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Spojovaci a kotviaci material
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RETAZOVE UVAZKY
Retazové lvazky a retazové zavesy, nachadzaju vyuzitie v taZzkych prevadzkach, naroénych na odolnost viazacich prostriedkov. Vynimocna
variabilita jednotlivych uvézkov a zavesov umoznuje bezpecnu manipulaciu s bremenom a zaroven predlzuje ich zivotnost, ked pre poSkodeny
komponent nie je nutné vyradit cely viazaci prostriedok. ale vymeni sa len poskodeny komponent. Su ovela odolngjsie vocdi nesetrnemu

zaobchadzaniu v porovnani s ocelovymi lanami alebo textilnymi viazacimi prostriedkami. Umozauju viazat bremeno cez ostri hranu len je nutna
redukcia nosnosti. Vaetky kemponenty spliaji koeficient bezpecnosti 4 a konétrukcia aj prevedenie je v stilade s STN EN 818-4.

Hlavné vyhody: Skracovacimi hakmi méZete jednoducho menit dlzku kazdého pramena zvlast - Skvely pomer cena / vykon - Viysoka odolnost proti

mechanickému poskodeniu - Lahka oprava - jednoducha demontaz a vymena kazdeho jednotlivého komponentu

TABULKA NOSNOSTI

) 1 pramenné 2 pramenné 3-4 pramenné Sluckove
Prevedenie zivesov zavesy zévesy zavesy zévesy
Bezpeénostny faktor
Uhol zataZenia - - Do 45° 45° - 40° Do 45° 45° - 60° Do 45° 45° - 60° - Do 45 0° - 45°
Faktor zataZenia 1 0.8 14 1 1,12 08 21 15 16 14 via
iadi, . B Nosnost (KG)
clanku retaze
G8 6 1120 900 1 600 1120 1250 900 2 360 1700 1800 1600 2 360
G10 (-] 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3 000 2120 2240 2 000 3000
Ga 8 2 000 1 600 2 BOO 2000 2240 1 600 4 250 3000 3150 2 BoO 4250
G10 8 2 500 2000 3 550 2 500 2 800 2000 5 300 3750 4 000 3 550 5300
Ga 10 3150 2 500 4250 3150 3 550 2500 & 700 4750 5000 4 250 & 700
G10 10 4000 3150 5 600 4 000 4 250 3150 8 000 & 000 6 300 5 600 8 000
Ga 13 5300 4250 7 500 5 300 5 900 4250 11 200 8000 8500 7 500 11 200
G10 13 6700 5 300 9 500 & 700 7 500 5300 14 000 10 000 10 600 9 500 14 000
G8 16 8000 6300 11200 8000 § 000 6 300 17 000 11 800 12 500 11 200 17 000
G10 16 10000 8000 14 000 10000 11200 8 000 21 200 15000 16 000 14 000 21200
G10 19 14 000 11 200 20 000 14 000 16 000 11 200 30 000 21 200 22 400 20000 30 000
G10 22 19 000 15 000 26 500 19 000 21200 15 000 40 000 28 000 30 000 26 500 40 000
G10 26 26 500 21 200 37 500 26 500 30 000 21200 56 000 40 000 42 500 37 500 56 000
NOSNOST VIAZACE) RETAZE PRI ZMENE TEPLOTY
Nosnost vyjadrend ako percento z menovitej nosnosti PouZivanie viazacich retazi v ramci dovoleného
rozsahu teploty, ktory sa uvadza v tabulke,
Trieda epital C nevyZaduje nijaké trvalé zniZenie menovitej
40 <t < 200 200 < t = 300 300 < t < 400 400 475 t=475 MRS ¥ DDA BLAS EO N wicelty
= =eE ets GG i pri normalnej teplote. Ak viazacia retaz dosiahne
» . e ” teplotu prewySujicu maximalnu  dovolent
8 1 90 75 N stné o -
i L: \epripus teplotu uvedend v tabulke, potom sa ma vyradit
10 100 90 75 Nepripustné z prevadzky a ma sa to prerokovat s vyrobcom.

Retazavy zdves na mieru hdk-hak
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Retazovy zdves na mieru oko-oko

Detail oka so stitkom



Retazovy zaves v prevedeni hak retazovy s éapom a kovanou poistkou na obidvoch koncoch retaze. Neobsahuje skracovaci hak na prispésobenie
dlzky refaze. Refazovy zaves Standardne dodavame v dizke retaze od 1 m do 6 m. Ak mate zaujem o inu Specifikiciu treba nas kontaktovat
a vyrobime vam uvazok na mieru podla vasich poziadaviek. |dentifikacny Stitok obsahuje vyrobné &islo, nosnost, rok vyroby a mesiac, trieda ocele,
priemer clanku refaze, pocet zavesov.

Retazovy zaves v prevedeni zavesné oko a ukonéenie zavesné oko, obsahuje skracovaci hak na prisposcbenie dlzky refaze. Retazowy zaves
standardne dodavame v diZke refaze od 1 m do 6 m. Ak méte zaujem o ind Specifikéciu treba nas kontaktovat a vyrobime vam Gvazok na mieru podia
vasich poziadaviek. |dentifikacny Stitok obsahuje vyrobné Eislo, nosnost, rok vyroby a mesiac, triedu ocele, priemer clanku retaze, pocet pramenov.

Jedno zaves refazovy v prevedeni zavesné oko a ukoncenie hak retazovy s poistkou, obsahuje skracovaci hak na prispasobenie dlizky refaze.
Retazovy zaves Standardne dodavame v dizke refaze od 0,5 m do 7 m. Ak mate zaujem o inu Epecifikiciu treba nas kontaktovat a vyrobime
vam uvazok na mieru podla vasich poziadaviek. |dentifikacny Stitok obsahuje vyrobné &islo, nosnost, rok wyroby a mesiac, triedu ocele, priemer
¢lanku retaze, pocet pramenov.

Dvoj zaves retazovy v prevedeni zavesné oko a ukonéenie 2 x hak retazovy s poistkou, obsahuje skracovacie haky na prispésobenie dlzky refaze.
Retazovy zéves standardne dodavame v dizke refaze od 0,5 m do 8 m. Ak mate zaujern o inl Specifikiciu treba nas kontaktovat a vyrobime vam
uvazok na mieru podla vasich poziadaviek.

Retazovy zdves jednoprameny Detail Hdku Retazovy zdves dvojprameny Detail horného viazania -
Retazovy zdves dvojprameny
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Troj zaves retazovy v prevedeni zavesné oko a ukonéenie 2 x hak retazovy s poistkou, obsahuje skracovacie haky na prispésobenie dlzky refaze.
Retazovy zaves dtandardne dodavame v dizke retaze od 1 m do 6 m. Ak mate zaujem o inti Specifikciu treba nas kontaktovat a vyrobime vam Gvézok
na mieru podl(a vasich poziadaviek.

Stvor zaves refazovy v prevedeni zavesné oko a ukonéenie 2 x hak retazovy s poistkou, obsahuje skracovacie haky na prispésobenie dlzky refaze.
Refazovy zaves standardne dodavame v dlzke retaze od 0,5 m do 8 m. Ak mate zaujem o inl Specifikaciu treba nas kontaktovat a vyrobime vam
uvazok na mieru podla vasich poZiadaviek.

¢

Retazowy zdves trojprameny Detail horného viazania - Retazovy zdves stvorprameny Detail horného viazania
Retazovy zdves trojprameny -Retazovy zdves Stvorprameny
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]
I TEXTILNE UVAZKY, VIAZAKY

Textilné viazaky, Uvazky sa pouZivaju pre zdvihanie bremien. Su vyrobené zo zdvihacich pasov a kovovych komponentov triedy 8. Textilny viazak
tandardne dodavame v dizke zdvihacich pasov od 1 m do 6 m. Ak mate zaujem o inl Specifikaciu treba nas kontaktovat a vyrobime vam avazok
na mieru podla vasich poZiadaviek. Na ostrych hranach bremena treba pouzival plastové ochranné rohy, aby nedoslo k roztrhnutiu
alebo k prerezaniu viazacieho prostriedku.

Textilny zaves Jednoramenny Dvojramenny Trojramenny a Stvorramenny
Uhol o od 7" do 45” od 45" do 60° od 7" do 45° od 45" do 60°
sklonu B
Faktor zataZenia 1 1.4 1 29 1.2
Menovitost
pevnosti
NosNOST
1000 1 000 1400 1000 2100 | 1500
2000 2000 2800 2000 4200 | 3000
3000 3 000 4 200 3000 6 300 4 500
4000 4000 5600 4000 8400 : 6000
5000 5 000 7000 5000 10 500 I 7 500
6000 6000 _ 8400 6000 12 600 | 9000
8 000 8 000 11 200 8000 16 800 | 12 000
10 000 10 000 14 000 10 000 21 000 | 15 000
15 000 15 000 21000 15 000 31 500 22 500
20 000 20 000 28 000 20 000 42 000 30 000
25 000 25000 35000 25000 52 500 37 500
30 000 30 000 42 000 30 000 63 000 | 45 000
40 000 40 000 56 000 40 000
50 000 50 000 70 000 50 000
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| GURTNE NA ODTAHOVKU, UPINACIE POPRUHY A PASY

GURTNE NA ODTAHOVKU 2 BODOVE, ORANZOVE

Gurtne na odiahovku 2 bodové. Skladaju sa z 2 ¢asti, upinaci popruh s racnou, ktory je ukonceny
na oboch stranach klasickym J hakom a stredovy popruh v prevedeni cko-oko v dlzke 36 cm, ktory
je samostatne v baleni. Gurtne na odfahovku sa pouZivaju na zaistenie prepravovanych aut
a su vyrobena podla EN 12195-2. Vhodné pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené
do podlahy v dvoch bodoch.

Gurtne na odfahovku 2 bodové sa v ziadnom Nosnost [Kz]  Dlzka Sirka Farba
pripade nemozu pouzivat na zdvihanie bremien! 3000 23m 35 mm Oransovs
5000 33m 50 mm Oranzovi

GURTNA NA ODTAHOVKU S NAVLEKOM, J HAKY OTOCNE

Gurtna na odfahovku s navlekom s dliZkou 3 m sliZi na upevnenie kolesa vozidla k valniku
alebo privesného vozika a tym aj celého vozidla. Gurtna na odtahovku s navlekom obsahuje
3 x otoéné J haky a nastavitelny ochranny proti-smykovy textilny navlek na zaistenie prepravovanych
aut. Vhodna pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v 3 bodoch. Gurtna
na odtahovku je jednodielna a je vyrobena podla EN 12195-2.

Celkova dlzka: 3 m, Sirka 50mm, Nosnost 5 ton, Farba pasu: Modra, Farba navleku: Zelena,
Certifikovane.

Gurtne na odtahovku s navlekom v Ziadnom pripade nepouzivat na zdvihanie bremien!

UPINACI POPRUH 3 BODOVY S KLASICKYM J HAKOM, KRATKA RACNA

Upinaci popruh 3 bodovy na zaistenie prepravovanych aut, vyrobeny podla EN 12195-2. Vhodny
pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v troch bodoch. Upinaci popruh
Jje jednodielny a sklada sa- mensia racna s klasickym J hakom a dlha cast s dvomi klasickymi J hakmi
a 3 ks plastovych podloZiek na stabilizaciu pasu.

Dlzka pasu: 275 m + dlZka racne 0.25 m. Sirka 50 mm, Nosnost 5 t, Farba pasu: Modra, Certifikované

Upinaci popruh 3 bodovy na zaistenie prepravovanych aut v ziadnom pripade
nepouzivajte na zdvihanie bremien !

UPINACI POPRUH 3 BODOVY, OTOCNE J HAKY, ORANZOVY

Upinaci popruh 3 bodovy na zaistenie prepravovanych aut, vyrobeny podla EN 12195-2. Vhodny
pre osobné automobily do 5 ton. Koleso je uchytené do podlahy v troch bodoch. Upinaci popruh
Je jednodielny a sklada sa- velka racna s otoénym J hakom a dlha cast s dvomi otoénymi J hakmi
a 3 ks plastovych podloziek na stabilizaciu pasu.

DlZka pasu: 275 m + dlzka raéne 025 m, Sirka 50mm, Nosnost 5 t Farba pasu: OranZova,
Certifikovane

Upinaci popruh 3 bodovy na zaistenie prepravovanych aut v Ziadnom pripade
nepouzivajte na zdvihanie bremien !

UPINACI PAS S RACNOU A S E HAKOM PRE DODAVKY, KAMIONY

Je vhodny pre dodavky, skrinové nadstavby. kamiony a mraziarenské autd, ktoré su vybavené
listovym kolajnicovym systémom. Upinaci pas s racnou a s E hakom je vyrobeny v zmysle normy STN
EN 12195-2. Material je 100% polyester, prevadzkova teplota sa pohybuje od - 40°C do + 80°C. Upinaci
pas s racnou ma modry identifikacny Stitok s ozna¢enim vyrobcu, technickych Udajov a znakom
kvality CE. Sldzia hlavne na fixaciu nakladu v priebehu transportu. Prevedenie dvojdielneho
upinacieho pasu (gurtna) - kratka cast s racnou + dlha ¢ast s E hakom. Su odolné proti chemikaliam,
mrazu, plesniam a UV Ziareniu. Do celkovej dizky sa zapocitavaju obidve éasti upinacieho pasu

s racfiou. Na ostrych hranach treba pouzivat plastové ochranné rohy, aby nedoslo k roztrhnutiu N":""s" i Sirka Faiha
£
alebo k prerezaniu gurtne. Ochranné plastové rohy a pvc navleky najdete tiez u nas v ponuke.
Upinaci pas s rachou a s E hakom pre dodavky je schvaleny pre prevadzku - i SR Cervena
na pozemnych komunikaciach. 2000 35m 50 mm Oranzova
2000 5m 50 mm Oranzova
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]
I KOTVIACE UPINACIE RETAZE, CERTIFIKOVANE EU

Kotviace refaze s rachovym napinacom jednodielne a dvojdielne - Certifikovane v pevnostnej triede G8 su v ponuke s 6 mm, 8 mm, 10 mm a 13 mm
refazou. Kotviace upinacie retaze sa pouzivaju najma na pripevnenie: loznych jednotiek s vyS5ou hmotnostou, ndkladnych cestnych vozidiel, strojov
a mechanizacnych zariadeni na kolesovom alebo pasovom podvozku.

KOTVIACA RETAZ JEDNODIELNA S NAPINACOM, CERTIFIKOVANA EU

Kotviaca refaz jednodielna s nosnostou 2 200 kg, s pevnostnou retazou s priemerom 6 mm, Certifikovana. Pouzité komponenty su v pevnostnej triede
G8 cervengj farby. Kotviaca retaz jednodielna je zlozena z raénového napinacu oko-oko, na ktorom su refazovymi spojkami pripevneng po oboch
stranach retaze, haky s poistkami. K prisposobeniu dizky retaze slUzia skracovacie haky. Kotviace upinacie refaze sa pouZivaju najma na pripevnenie;
loznych jednotiek s nizsou hmotnaostou, nakladnych cestnych vozidiel, strojov a mechanizacnych zariadeni na kolesovom alebo pasovom podvozku.
V ponuke mame dlzky 2 m,25m, 3m. 3.5 m, 4m, 45m, 5m. 55 m a 6 m (celkova dlzka retaze aj s hakmi a racnovym napinacom). Ak \Vam dlzka refaze
nevyhovuje, vieme Vam ju upravit podla Vasich poziadaviek. Kotviaca retaz jednedielna s nosnostou 2200 kg je idedlna hlavne na zaistenie mensej
stavebnej techniky na vozikoch, podvalnikoch alebo prepravnikoch.

Racnowy napinac
pre dotiahnutie retaze

Vysokopevnostna

Stitok
] retaz ak. tr. 8

Vysokopevnostna Bezpetnostny Bezpefnostny >
retaz ak. tr. 8 skracovaci hak skracovaci hak spojka
pre skritenie retaze pre skritenie retaze

L
) Celkovi dlzka
Ak vam dlzka retaze nevyhovuje, vieme vam ju upravif podla vasich poZiadaviek.

Sikmé ukotvenie kolesovych a pasovych vozidiel

Pripustna vaha nakladu

Nakladny viek
pri pouZiti 4 retaze

(cesta)

Nakladny vagon

Nakladny automobil
(Zeleznica)

(cesta)

Max. tahova
sila (daM)
Uhol o = 30°-45°  Uhola* = 45° - 90° Kolesové vozidlo Pasoveé vozidlo Kolesové vozidlo Pasove vozidlo Kolesové vozidlo Pasové vozidlo
(kg) (kg) (kg) (kg lkg)
4 000 2 800 4 800 8 500 13 000 15000 25000 8 500 13 000
6 300 4 500 7 600 15000 25000 24 000 33 000 14 700 24 600
10000 7 000 12 000 22 000 50000 40 000 66 000 23 300 53 000

Vertikalny uhol a* = 20° - 55% , Horizontédlny uhol B** = 10° - 45°

+

Uvedené hadnoty su orientacné.
Pred a za kaZdym kolesom je nutné poudit kiin. Pritighnut nucnu parkovaciu brzdu a zaradit rychlost.

Vertikdiny uhol a je uhol medzi loZnou plochou a ramenom retaze.
** Horizontdlny uhol B je uhol medzi vonkajsou hranou loZnej plochy a ramenom retaze.
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KOTVIACE UPINACIE RETAZE
KOTVIACA RETAZ DVOJDIELNA S NAPINACOM, CERTIFIKOVANA EU

Kotviaca retaz dvojdielna s rachovym napinac¢om s nosnostou 2 200 kg, s pevnostnou retazou s priemerom 6 mm, Certifikovana, Pouzité komponenty
su v pevnostnej triede GB cervengj farby. Kotviaca retaz je zloZzena z racnového napinacu so skracovacimi hakmi s bezpecnostnymi poistkami
a samostatnej retaze ukoncenej na oboch koncoch hakmi s poistkami. Kotviace upinacie refaze sa pouzivaju najma na uviazanie: loznych jednotiek
s vy55ou hmotnostou, nakladnych cestnych vozidiel, strojov a mechanizaénych zariadeni na kolesovom alebo pasovom podvozku, racnovy napinac
je mozné pripevnit k refazi na ktoromkolvek mieste. V ponuke mame dizku refaze 2 m, 25 m, 3 m, 35 m. 4m. 45 m, 5 m, 55 m a 6 m (celkova dlzka
refaze aj s hakmi). Ak potrebujte inu dizku refaze, vieme Vam ju upravit podia Vasich poZiadaviek. Kotviaca refaz dvojodielna s nosnostou 2200 kg
Jeidedlna hlavne na zaistenie mensej stavebnej techniky na vozikoch, podvalnikoch alebo prepravnikoch.

Ak vim dizka retaze nevyhovuje, vieme vdm ju upravit podla vasich poZiadaviek.
Sikmé ukotvenie kolesovych a pasovych vozidiel

Nakladny viek Nakladny vagon Pripustna vaha nakladu

Nakladny automobil
(cesta) (Zeleznica) pri pouZiti 4 retaze

(cesta)

Max. tahova
sila (daM)
Uhol o = 30°-45°  Uhola* = 45° - 90° Kolesové vozidlo Pasoveé vozidl Kol S vozidl Pasove vozidlo Kolesové vozidlo Pasové vozidlo
{kg) {kg) (kg) (kg lkg) (k)
4 000 2800 4 800 8 500 13 000 15000 25000 8 500 13 000
6 300 4 500 7 600 15000 25000 24 000 33 000 14 700 24 600
10000 7 000 12 000 22 000 50000 40 000 66 000 23 300 53 000

Vertikalny uhol a* = 20° - 55°, Horizontalny uhol g** = 10° - 45°

Uvedené hadnoty su orientacné.
Pred a za kaZdym kolesom je nutné poudit kiin. Pritighnut nucnu parkovaciu brzdu a zaradit rychlost.

* Mertikdiny uhol a je uhol medzi loZznou plochou a ramenom retaze.
** Horizontdiny uhol B je uhol medzi vonkaj$ou hranou loZngj plochy a ramenom retaze.
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| KLADKOSTROJE

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE ERGO 360

Pakowy kladkostroj Yale ERGO 360 ma standardny zdvih 1.5 m. Klukova paka, ktora na YaleERGO 360 zvysuje vykon
pri zdvihani ako g fahani, predefinovala spdscb pouZivania pakowych zdvihakov. Zostrojeny ergonomicky
pre zvySenlu bezpeénost, Yale ERGO 360, ktory momentalne éaka na udelenie patentu umozriuje obsluhe
pracovat 12 x rychlejSie a to pri vyvinuti fahovej sily o 30 % nizsej nez u inych rechtackovych zdvihakow.

Omnatenie Mosnost Wyska zdvihu Pocet retazi Hmotnost
kg m kg
ERGO 360 - 750 750 15 ¥ 6,600
ERGO 360 - 1500 1500 1.5 1 2,500
ERGO 340 - 3000 3000 1.5 1 14,800
ERGO 360 - 6000 6000 1.5 Z 28,900
ERGO 340 - 2000 9000 1.5 2 49,500

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE UNOPLUS SERIA A

Pakovy kladkostroj YALE UNOplus s élankovou retazou - Standardny zdvih 1,5 m. Vedenie retaze,
ktoré je integrované do telesa zdvihaku, zaistuje bezproblémovy prechod nosnej refaze cez refazove
koleso. Vsestranny pakovy kladkostroj pre zdvihanie, fahanie a zabezpecenie nakladu
Je charakteristicky svojim kompaktnym dizajnom a robustnou ocelovou konstrukciou.

' 4

fa TEE juﬂ’ .

.'rl.l"'.l—‘ e

2t L PR

GII'H! _e .”

¢ o e L Nosnost Wyska zdvihu Pocet retazi Hmotnost
A ke m ke
u H
UNOplus 750 750 15 1 8,000
5 6 UNOplus 1500 1 500 1.5 1 13,200
oMy MO0 kg X004g o0y UNOplus 3000 3000 1,5 1 21,500
UNOplus 6000 6000 1.5 2 32,000

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE HANDY

Pakovy kladkostro] YALE handy s élankovou retazou - Standardny zdvih 1.5 m. Dizajn s uzavretym pluzdrom chrani
& vnutorné Casti zdvihaku pred znecistenim. Extrémne nizka hmotnost a velmi kompaktny dizajn, aby bol kladkostro
\ lahko ovladatelny aj v stiesnenych pracovnych podmienkach.

:
-4
Gmatonie Mosnost Vyska zdvihu Pocet retazi Hmotnost
kg m kg
Yalehandy 250 250 15 1 2,500
Yalehandy 500 500 1.5 1 3,000

PAKOVY KLADKOSTROJ SILVERLINE HZ S

Pakowy retazovy kladkostroj Silverline HZ-S ma Standardny zdvih 1.5 m. Nosnost od 750 - 6000 kg je navrhnuty
a skonstruovany pre bezpecnu a vykonnu prevadzku. Vysoka Zivotnost a nizka hmotnost vdaka narazu vzdornej
lisovanej ocelove] konstrukeil, prevodovke a krytu. Brzdowvy systém zarucuje spolahlivé ovladanie bremena a jeho
umiestnenie. Rychlé upevnenie bremena, pretoze zariadenie pre uvolnenie chodu refaze je mozné oviadat jednou
rukou. Vacsia bezpecnost vyplyva zo zostavy dvoch zapadiek a dvojite] vodiace] kladky. Pohodlné ovladanie
a bezpecnost pomocou gumou potiahnutej paky. Lahka a rychla montaz a udrzba, lebo netreba pouzitie Ziadneho
Specialneho naradia.

e Mosnost Vyska zdvihu Pocet retazi Hmotnost
Oznacenie )
kg m kg
Silverline HZ 5§ 750 1.5 % 7,500
Silverline HZ S 1500 15 1 12,500
Silverline HZ 5 3000 x5 i 19,800
Silverline HZ 5 46000 1.5 2 27,000
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PAKOVE RETAZOVE KLADKOSTROJE

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE PT

\
& Pakovy kladkostrg] Yale PT s Elankovou refazou - standardny zdvih 1,5 m. Prevedenie je mozZné s poistkou proti
prefazeniu, ale aj bez poistky. Nova generacia kladkostrojov typu PT sa vyznacuje vylepSenou technikou a vonkajsim
» vzhladom. Mohutny, viestranne pouzitelny pakovy kladkostroj pre kazdodenne pouzitie v ngjtaZsich podmienkach.
3 E e Nosnost Vyska zdvihu Potet refazi Hmotnost
g i kg m kg
‘! PT 800 800 15 5,500
"a PT 1600 1600 15 9,600
PT 3200 3200 15 16,000
PT 6300 6 300 15 31,000

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE AL

Pakovy refazovy kladkostroj Yale AL s nosnostou 750 - 3000 kg a Standardnym zdvihom 1,5 m. Vyhodou je jeho
nizka hmotnost. Tam, kde sa musi menit ¢asto miesto pouZitia a kde sa musi pakovy kladkostroj prenasat na velke

i vzdialenosti, je mala vlastna hmotnost tohto kladkostroja vyhodou. Tento univerzalny pakovy kladkostroj by nemal

i N—— ;

3 chybat v ziadnom servisnom aute.

4

§ R Nosnost Vyska zdvihu Potet refazi Hmotnost

kg m kg

§

i AL750 750 15 6,400

|

H AL 1000 1000 15 6,600
a AL 1500 1500 15 10,000

A AL3000 3000 15 18,000

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE C 85

Pakovy kladkostro] YALE C 85 s valéekovou retazou - Standardny zdvih 1,5 m. Takmer necbmedzené moznosti
pouzitia v priemysle, v dielfach, v stavebnictve a v lodeniciach, potvrdzuju spelahlivost a stabilitu v kazdej oblasti
pouzitia. Idedlne pre pohyb a polohovanie tazkych strojov a upevnenie tazkych bremien.

Drzratetie MNosnost Vyika zdvihu Hmotnost
kg m kg
Pul-lift C 85 750 1.5 8,700
Pul-lift C 85 1 500 1.5 17,000
Pul-lift C 85 3 000 1E 22,200
Pul-lift C 85 6 000 15 38,000
Pul-lift C 85 10000 1.5 67,000

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE D 85

Pakovy kladkostroj YALE D 85 s élankovou refazou - Standardny zdvih 1.5 m. Takmer neobmedzené vyuZitie
pri Udrzbe, v banictve, zhotovenie ocelovych konstrukeii, stavba lodi Idedlne pre pohyb a polohovanie tazkych
strojov a zaistenie fazkych bremien.

o — Mosnost Vyika zdvihu Hmotnost
kg m kg
Pul-lift D 85 750 1.5 8,700
Pul-lift D 85 1 500 1.5 17,000
Pul-lift D 85 3 000 1.5 22,200
Pul-lift D 85 6 000 1.5 38,000
Pul-lift D 85 10 000 1,5 67.000

11 | VKP STEEL

PAKOVY KLADKOSTROJ YALE D 95

Pakowy kladkostroj YALE D g5 s célankovou refazou - Standardny zdvih 1,5 m. Pakovy kladkostroj Dgs prevzal
technické wlastnosti od osvedéeného typu D85, Prevedeny je z temperovanej liatiny s nizkou vahou a extrémne
malou vzdialenostfou medzi hornym a delnym hakom. Véestranné pouzitie napr. k pohybu, k polohovaniu
a k zaistovaniu bremien.

Oznatenie MNosnost Vika zdvihu Pocet retazi Hmotnost
ke m kg

Pul-lift D25 1500 A5 1 2,900

Pul-lift D#5 3 000 1.5 3 16,500



YALE YALELIFT 360 RUCNY RETAZOVY KLADKOSTROJ

YALE Yalelift 360 ruény refazovy kladkostroj ma standardny zdvih 3 m. WVacsia flexibilita a vacsia bezpeénost
kladkostroja. Nové vedenie retaze ruéného pohonu otoéné o 360" umoZiuje pouZitie kladkostroja vo vSetkych
polohach a z kazdej pozicie. takZze obsluha kladkostroja uz nemusi pracoval v priestore, kiory je ohrozovany
bremenom. Obrovskou wyhodou znacky YALE oproti lacnejsim wyrobcom je hlavne kvalita a dostupnost
nahradnych dielov. ako oblast pouZitia, tak i podmienky pouZitia prekracuji ramec klasickych ruénych
kladkostrojov.

Oznatenie Nosnost Vyéka zdvihu Potet retazi Hmotnost
ke m kg

YL 500 500 3 1 2,000

¥L 1000 1000 3 1 13,000
YL 2000 2 000 3 1 20,000
¥L 3000 3 000 3 1 29,000
¥L 5000 5 000 3 2 38,000
YL 10000 10 000 3 3 71,000
¥L 20000 20 000 3 & 196,000

YALE YALELIFT 360 CR RUCNY RETAZOVY KLADKOSTROJ

YALE Yalelift 360 CR rucny refazovy kladkostroj ma standardny zdvih 3 m. Vacsia flexibilita a vacsia bezpecénost
kladkostroja. Nové vedenie retaze ruéného pohonu otoéné o 360" umozZiuje pouZitie kladkostroja vo vsetkych
polohach a z kazdej pozicie, takZze obsluha kladkostroja uz nemusi pracovat v priestore, ktory je ohrozovany
bremenom.

Oataia MNosnost Vyika zdvihu Pocet retazi Hmotnost
ke m kg

YL CR 500 500 3 x 9,000
YL CR 1000 1000 3 1 13,000
YL CR 2000 2000 3 il 20,000
YL CR 3000 3 000 3 1 29,000
YL CR 5000 5 000 3 2 38,000
YL CR 10000 10 000 3 3 71,000
YL CR 20000 20000 3 6 196,000

YALELIFT ITP S POSTRKOVYM POJAZDOM

Yalelift ITP s postrkovym pojazdom - Pojazdny kladkostroj s integrovanym pojazdom Model Yalelift TP
s postrkovym pojazdom, zakladny zdvih 3m. Kombinacia kladkostroja Yalelift 360 s velmi nizkym pojazdom
zaistuje vacsiu flexibilitu pouzitia. Vietky produkty tejto rady si dimenzované do nosnosti 3000 kg s jednym
vedenim refaze. Vysoké viestrannost: nizka zastavbova vyska dosiahnuta pomocou integrovaného pojazdu.

— Nosnost’ Vyska zdvihu Pocet retazi Sirka priruby nosnika Hmotnost
kg m mm kg
YLITP 500 500 3 1 50-180 20,000
YLITP 1000 1000 3 1 50-180 27.000
YLITP 2000 2000 3 1 58-180 44,000
YL ITP 3000 3000 3 1 74-180 77,000
YLITP 5000 5000 3 2 98-180 125,000
YLITP 500 500 3 1 180-300 21,000
YLITP 1000 1000 3 1 180-300 29,000
YL ITP 2000 2000 3 1 180-300 46,000
YLITP 3000 3000 3 1 180-300 79,000
YL ITP 5000 5000 3 2 180-300 129,000
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RUCNE RETAZOVE KLADKOSTROJE

A SRR A A A A A
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YALE STIRA S RETAZOVY KLADKOSTROJ

Yale Stira S refazovy kladkostroj ma standardny zdvih 3 m. Je navrhnuty a skonstruovany s vynikajucim pomerom
cena / vykon, ale zaroven vam ponukne bezpecnu a vykonnu prevadzku. Kladkostroj nevyZaduje Ziadnu zvlastnu
udrzbu. Silverline Stira S je navrhnuty a skonstruovany pre bezpeénu a vykonnu pervadzku. Kladkostroj
nevyzadujuci zvlastnu starostlivost - za ekonomicku cenu. Obrovskou wyhodou znacky YALE oproti lacnejsim
wyrobcom je hlavne kvalita a dostupnost ndhradnych dielov.

Oataia MNosnost Vyika zdvihu Pocet refazi Hmotnost
kg m kg
Silverline Stira § 500 500 3 i 12,000
Silverline Stira S 1000 1 000 3 1 13,000
Silverline Stira § 1500 1500 3 i 18,000
Silverline Stira 5 2000 2 000 3 1 21,000
Silverline Stira § 3000 3 000 3 5 27,000
Silverline Stira 5 5000 5 000 3 2 43,000

YALE VS Il RUCNY RETAZOVY KLADKOSTROJ

YALE VS Il ruény refazovy kladkostroj ma standardny zdvih 3 m. Kladkostroj s elnym kolom VS [l je vyplyvajuci
z dalSieho vyvoja uz roky osvedéengho modelu VS. Extrémne mohutné celoocelové teleso, kvalitné loZiska
pre pohanaci pastorok. refazové kolo a prevodovka nadstavuju nové meradla. Maximum ochrany proti korozii
pri sucasne nizkej potrebe udriby je hlavnou prednostou typu VS (Il Obrovskou vyhodou znaéky YALE oproti
lacnejsim vyrobcom je hlavne kvalita a dostupnost nahradnych dielov.

it Nosnost Vyzka zdvihu Pocet retazi Hmotnost
kg m kg

VS 11l 0,25/1 250 3 1 4,750
VS 111 0,5/1 500 3 1 9,000
VS 1l 1,041 1000 3 1 11,500
VS Il 1,5/1 1500 3 1 17.500
VS 11l 2,0/1 2000 3 1 19,000
VS Il 2,0/2 2000 3 2 17,300
VS 11l 3,041 3000 3 1 31,000
VS 11l 3,042 3000 3 2 27,000
VS 11l 5,0/2 5 000 3 2 43,000
V5 1Il 10,0/4 10 000 3 4 78,500
VS Il 20,0/8 20 000 3 8 197,000
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|
RETAZE PEVNOSTNE V METRAZI

PEVNOSTNA RETAZ TR.10 MODRA

D
Vysokopevnostna retaz, modrej farby, trieda oceli 10 je vhodna pre vsetky typy refazovych zavesov. |
- : e ; e : -y : ! e L 5 1
Je Specialne navrhnuta pre zdvihanie fazkych bremien, vdaka svojej vysoke] pevnosti v fahu a odolnosti _/ \\ // |
proti opotrebeniu, moze byt tieZ pouzita pri zloZitych manipulaciach. 4 [ £ C\.J | (
M . T
\"\ ;".l \\\ {
L e I
P P
Rozmer D P P B L Predifenie Vdha/m  Pracovd zita? SkiSobnd zdta? Trhacia zitas
D tol mm tal max max min. % kg T kN ke
mim mm mm mim
6mm  +/-024 18 +/-05 22.2 305 20 0.857 1.4 34.3 549
8mm  +/-032 24 +/-0.7 29.6 40.7 20 1.480 2.5 61.3 98.1
10mm  +/-040 30 +/-09 a7 509 20 2.330 4 98.1 1569
13mm  +/-052 39 v/-12 481 66.2 20 3.900 6.7 164.3 2628
16mm  +/-0.64 48 +/-14 59.2 824 20 5.750 10 201 322
L
PEVNOSTNA RETAZ TR.8 EN818-2 CERVENA
D
Zdvihacia retaz pevnostna (¢ervenegj farby) trieda oceli 8 je vhodna pre vSetky typy refazovych zavesov. | _ - :
F = S S
Je Specialne navrhnuta pre zdvihanie tazkych bremien, vdaka svojej vysokej pevnosti v fahu a odolnosti / e (,/ )
4 4 g S T . TR F & { 1 = '\, —
proti opotrebeniu, méze byt tiez pouzita pri zloZitych manipulaciach. B [ £ C’\ | I'! L/
Hlavnou vyhodou je, Ze pri manipulacii s retazou, nepusta mastnotu ako je to pri ¢iernej retazi. \ \—7} Vi \\ —
e W
P P
Rozmer D B P B L Predlzenie Véha/m  Pracova zifa? SkiSobnd zitaz Trhacia zitaz
D tol mm tol max max min. % kg T ki kM
mm mm mm mm
Gmm  +/-024 18 +/-05 223 305 20 0.800 112 283 45.2
8 mm +/-032 24 +/-07 296 40.7 20 1.400 2 50.3 80.4
10mm  +/-040 30 +/-09 37 50.9 20 2.200 315 78.5 126
13mm  #/-052 39 #/-12 481 66.2 20 3.800 5.3 133 212
16mm  +/-064 48 +/-14 59.2 824 20 5.700 8 201 322
L
PEVNOSTNA RETAZ TR.8 EN818-2 CIERNA
D
Retaz zdvihacia vysokopevnostnd (Eierngj farby) trieda oceli 8 je vhodna pre vietky typy retazovych
: 5 8 : SRS ; s ; e I i = AN,
zavesov. Je Specialne navrhnutd pre zdvinanie tazkych bremien, vdaka svoje] vysokej pevnosti v tahu z/ ™ / §
a odolnosti proti opotrebeniu, mdze byt tiez pouZitd pri zloZitych manipulaciach. Hlavnou wyhodou & |'“ £ O ‘-| l.* C\
Je cena oproti Eervengj retazi. Nevyhodou je Ze pri manipulacii refaz pusta mastnotul S Y j_|
N O | 5
i P
Rozmer D P P B 1 Predlzenie  Véha/m  Pracovd zifa SkaSobnd zitaz Trhacia zifaz
D tol mm ol max max min. % kg T kM kM
mm mm mm mm
6mm  +/-024 18 +/-05 222 305 20 08 112 28.3 452
8mm  +/-032 24 +/-07 29.6 407 20 14 2 50.3 80.4
10mm  +/-040 30 +/-09 37 50.9 20 22 3.15 78.5 126
13mm  +/-052 39 +f-12 481 66.2 20 38 5.3 133 212
16mm  +/-0.64 48 +/-1.4 59.2 824 20 5.1 8 201 322

Fotografie nesu ilustracny charakter. Farebna uprava dodaného tovaru sa méZe odliSovat v zavislosti od dodavatela.
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I STRMENE PEVNOSTNE

Su nevyhnutnym wybavenim kazdej prevadzky, kde dochadza k manipulaciam pomocou Zeriavu. SU uréené najma na pripajanie. viazanie
a manipulaciu s bremenami vo vyrobnych prevadzkach ako su strojarenske prevadzky, v stavebnictve, ale aj v inych priemyselnych odvetviach. Sluzia
ako spajovaci clanck pre rézne vyuZitie, napriklad bezpecéné spojenie medzi lanom a hakom a tiez ako spojovaci clanok pre refaze, ocelové lana

a textilné zdvihacie pasy s okami.

STRMEN HC1V TVARE D S CAPOM, MATICOU A ZAVLACKOU, VYSOKOPEVNOSTNY, CERTIFIKOVANY

Strmen HC1 v tvare D s ¢aporn, maticou a zavlackou je vysokopevnostny a certifikovany. Strmene HC1 v tvare D sU nevyhnutnym vybavenim kaZzdej
prevadzky, kde dochadza k manipuldciam pomocou Zeriavu. SU najma uréené na pripdjanie, viazanie a manipulaciu s bremenami vo vyrocbnych
prevadzkach ako su strojarenské prevadzky, v stavebnictve, ale aj v inych priemyselnych odvetviach. SluZi ako spojovaci ¢lanok pre rézne vyuzitie,
napriklad bezpecne spojenie medzi lanom a hakom a tiez ako spojovaci Elanok pre retaze, ocelove lana a textilné zdvihacie pasy s okami. Strmen HC1
v tvare D sa sklada z €apu, matice a zavlacky. Strmen HC1 v tvare D su dedavane v pozinkovane] povrchove] Uprave, kazdy strmen je oznaceny
vyrobnym kédom, CE a nosnostou WLL Odporicané pre kratkodobé alebo jednorazové pouZitie.

e
; H
im St
. F
|
Pracovna zataz A B C D F G H M N Hmotnost
Working load mim mm mm mm mm mm mm mm mm veight

2§ Kg
0,5 12 8 19 7 16 25 41 40 7z 0,06

0,75 14 10 26 8 19 30 49 46 8 0,1
i 5 ) 11 31 10 23 36 59 55 10 0,15
15 19 13 36 11 27 41 68 64 11 0,22
2 21 16 42 13 30 46 Fi ik 13 0,34
3,25 27 19 21 16 38 59 96 90 16 0,67
475 32 23 61 19 46 70 115 103 21: 1,14
6,5 37 26 72 23 53 81 135 120 25 1,74
8,5 43 Ny 81 26 61 94 151 135 26 2,52
9.5 46 32 21 29 6% 103 172 150 32 3,45

T2 52 35 100 32 76 115 191 165 35 4.9
13,5 57 38 111 35 84 127 210 183 38 6,24
Tl 61 42 122 38 92 137 230 196 42 8,39
25 73 51 146 45 106 162 279 230 54 14,2
35 82 57 172 51 122 184 312 264 51 212
55 105 70 203 67 145 238 377 344 67 38,6

85 127 83 216 76 165 279 429 419 89 36

120 133 96 240 92 203 320 500 510 102 95
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kiédom, CE a nosnosfou WLL. Odporuéanég pre dlhodobeé alebo trvalé pouzitie.

STRMENE PEVNOSTNE

STRMEN OMEGA TYP HC2 S CAPOM, MATICOU A ZAVLACKOU, VYSOKOPEVNOSTNY, CERTIFIKOVANY

Strmer OMEGA typ HCz s éapom. maticou a zaviaékou je vysokopevnostny a certifikovany. Strmene OMEGA typ HC2 su nevyhnutnym vybavenim
kazdej prevadzky. kde dochadza k manipulaciam pomocou Zeriavu. SU najma uréené na pripjanie, viazanie a manipulaciu s bremenami vo vyrobnych
prevadzkach ako su strojarenské prevadzky, v stavebnictve, ale aj v inych priemyselnych odvetviach. SL0Zi ako spojovaci ¢lanok pre rézne vyuzitie,
napriklad bezpeéné spojenie medzi lanom a hakom a tieZ ako spojovaci €lanok pre refaze, ocelové lana a pasy s okami. Strmen OMEGA typ HC2
sa sklada z €apu, matici a zavlagky. Strmefi OMEGA typ HC2 su dodavané v pozinkovane] povrchovej Uprave, kazdy strmen je oznaéeny vyrobnym

D
- I . Y
f
: .
3 I
A Rk _F
Pracovna zataz A B c D E F G H N Hmotnost

IFKINE l0ad mm mm mm mm mm mrm mm mm mm

i Kg
0.5 12 8 29 I 20 16 33 47 i 0,05
0,75 14 10 31 8 22 19 38 53 8 01
1 17 11 37 10 26 23 45 63 10 0,15
15 19 13 43 11 30 27 52 74 11 0,22
2 21 1& 48 13 34 30 29 84 13 0,36
325 27 1% 61 16 43 38 75 106 18 0,76
4,75 32 23 72 19 51 46 89 126 21 1.23
6,5 37 26 84 23 58 53 102 148 25 1.79
8,5 43 29 26 26 69 61 119 167 27 2,57
9.5 46 32 108 29 74 69 131 1%0 32 3,75
12 52 35 119 32 83 76 146 210 35 531
135 57 38 133 35 92 84 142 233 38 7.18
17 61 42 146 38 99 92 175 254 41 943
25 73 51 178 45 127 106 225 313 57 154
35 83 57 197 51 1464 122 256 348 61 237
55 105 70 267 &7 184 145 327 453 80 44,61
85 127 83 330 76 200 165 365 546 92 70
120 133 94 372 92 229 203 419 626 105 120
150 140 108 368 104 254 229 468 633 116 153
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STRMENE PEVNOSTNE

STRMEN S CAPOM TVAR D TYP HA1, VYSOKOPEVNOSTNY, CERTIFIKOVANY

Strmen s capom tvar D, typ HA1 je vysokopevnostny a certifikovany. Strmene s Capom tvar D, typ HA1 su nevyhnutnym vybavenim kazdéj prevadzky,
kde dochadza k manipulaciam pomocou Zeriavu. 50 najima uréené na pripajanie, viazanie a manipulaciu s bremenami vo vyrobnych prevadzkach
ako su strojarenske prevadzky, v stavebnictve, ale aj v inych priemyselnych odvetviach. Sluzi ako spojovaci élanok pre rézne vyuZitie, napriklad
bezpeéné spojenie medzi lanom a hakom a tiez ako spojovaci élanok pre refaze, ocelové lana a textilngé zdvihacie pasy s okami. Strmen s Capom
tvar D, typ HA1 je vybaveny éapom so zavitom. Strmefie s éapom tvar D typ HA1 su dodavané v pozinkovane] povrchovej Uprave, kazdy strmen

Je oznaceny vyrobnym kédom, CE a noshostou WLL. Odporiéané pre kratkodobeé alebo jednorazove pouzitie.

2

i
)

Pracovna zitaz A B Cc D F G H 1 M
Working load mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1]
0,33 10 7§ 16 5 14 20 2 4 29 0,02
0,5 12 8 23 ? 16 25 41 1 35 0,05
0,75 14 10 26 8 19 30 49 6 42 0,08
I 17 11 32 10 23 36 g 7 2 0,13
15 19 13 37 11 27 42 68 8 61 02
2 21 16 42 13 30 46 e 10 69 0,27
3,25 27 19 51 16 a7 59 96 11 85 0,57
4,75 32 23 61 b5 ] 46 70 115 13 101 12
6,5 37 26 72 23 53 81 135 13 114 1,43
8,5 43 29 81 25 61 94 251 14 129 235
9.5 46 32 91 29 69 103 172 16 142 3,06
12 52 35 100 32 76 115 191 18 156 4,11
135 57 38 111 35 B84 127 210 19 174 5,28
17 61 42 122 38 92 137 230 21 187 7.23
25 73 51 146 45 106 162 279 26 23 121
35 83 57 172 L 122 184 312 31 263 19,2
55 105 70 203 67 145 238 377 35 330 32,5
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STRMEN OMEGA S CAPOM TYP HA2, VYSOKOPEVNOSTNY, CERTIFIKOVANY

STRMENE PEVNOSTNE

Strmen OMEGA s Eapom typ HAZ je vysokopevnostny a certifikovany. Strmene OMEGA su nevyhnutnym vybavenim kazdéj prevadzky, kde dochadza
k manipulacidam pomocou Zeriavu. SU najma uréené na pripajanie, viazanie a manipulaciu s bremenami vo vyrobnych prevadzkach ako su strojarenské
prevadzky, v stavebnictve, ale aj vinych priemyselnych odvetviach. SluZia ako spojovaci élanck pre rézne vyuZitie, napriklad bezpeéné spojenie medzi
lanom a hakom a tiez ako spojovaci €lanok pre refaze, ocelové land a textilné zdvihacie pasy s okami. Pevnostny spojovaci strmef je vybaveny ¢apom
so zavitom. Strmen OMEGA s ¢apom typ HA2 su dodavané v pozinkovane povrchovej Uprave, kazdy strmen je oznaceny vyrobnym kédom,

CE a nosnosfou WLL. Odporacané pre kratkodobe alebo jednorazove pouzitie.

G

E

D

~

B
)
: L N | - J
|
A B G D E F G H | M N
mm mim mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0,33 10 7 22 5 15 14 25 38 1 29 5 0,03
0,5 12 8 29 7 20 16 33 47 5 35 2 0,05
0,75 14 10 31 8 22 19 38 53 6 42 8 0,09
1 17 i 37 10 26 23 45 63 7 52 10 0,14
15 19 13 43 11 30 27 52 74 8 61 11 0,17
- 2 21 16 48 13 34 30 59 84 10 69 13 0,33
3,25 27 19 61 16 43 38 75 106 11 85 18 0,62
4,75 32 23 72 19 51 46 89 126 13 101 21 1,07
6,5 37 26 84 23 58 53 102 148 13 114 25 1,64
8,5 43 29 96 26 69 61 119 167 14 129 27 2,28
9,5 46 32 108 30 74 69 131 190 16 142 32 3,36
12 52 35 119 33 93 76 146 210 18 156 35 4,31
13,5 57 38 133 36 92 84 162 233 19 174 38 6,14
17 61 42 146 39 99 92 175 254 21 187 41 78
25 73 51 178 47 127 106 225 313 26 231 57 12,6
35 83 57 197 53 146 122 253 348 31 263 61 20,4
55 105 70 267 69 184 145 327 453 35 330 80 38,9
85 127 B2 330 76 200 165 367 546 38 490 105 70
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STRMENE PEVNOSTNE

Rovina
100% bezpeéného
pracovného zafaZzenia 45° Zatazenie o . L .
70% bezpeénéha TABULKA ZNIZENIA BOCNEHO ZATAZENIA
pracovného zataZenia 5 - - i
T Pre pevnostné Capy a skrutky so zavlackou

90° Zatazenie
50% bezpeéného
pracovneho zatazenia

Uhlové zataZenie
sa musi aplikovat’
v rovine strmefa.

Uhol boéného zataZenia

Limit ého zataZeni
z vertikalnej roviny spojky THLE presdyiiEns Zalazent

. 5
0° Rovina 100% menovitého pracovného zatazenia
45° od roviny 70% menovitého pracovného zatazenia
90° od roviny * 50% menovitého pracovného zatazenia

* Zataterie v rovine musi byt aplikavané kolmo na spajku.

¢ t Nezataiujbe botné ramend.

i

b oser A ta
i o g |

DEHA ZAVESY PRE KOTVU S GULOVOU HLAVOU

DEHA zaves (Zdvihak pre kotvu s gulovou hlavou) - je vyrobeny z pevnostnej ocele a je zavesny prostriedok
uréeny k preprave prefabrikatorov so zabudovanymi prepravnymi uchytmi. Kazdy DEHA zaves je oznaceny
wyrobcom, nosnostou a symbolom ovladania. Nosnosti tychto zavesov st od 1,3 t - 20 t. PouZivaju sa v pare
alebo v trojici - nielen na skruze alebo Sachtoveé dnd, ale aj akékolvek Zelezobetonove nosniky.

t a
Oznacenie ZataZova a b c £ h t | m
o Zivesu skupina mm mm mm mm mm mm mm mm
1
|
| 6102-13 1.3 47 75 20 71 11 12 188 7.0
oo
L_ 6102 - 1,5/25 2a25s 59 91 25 86 16 14 230 85
= 6102 - 3/5 4as 70 118 37 a8 21 16 283 10,0
6102 - 6/10 75a10 88 160 50 115 30 25 401 14.0
() 6102 - 12/20 15a20 106 180 75 135 41 30 506 210
p=
& s |-\, 6102 - 32 32 172 272 100 189 52 40 680 28,5

h 6102 - 45 45 179 349 100 e 52 40 676 28,5
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| OCErOVE LANA A PRISLUSENSTVO

OCELOVE LANO 6x37+FC POZINKOVANE, DIN 3066

Ocelove lano 6x37+FC pozinkovaneé, DIN 3066 ocelove lano vinute klasickym spdsobom s velkym pocétom drétov (6 x 37 = 222 drotov « textilng jadro,
pevnost 1770MPa) menaich priemerov. Lano ma nizéiu odolnost proti oderu voéi lanam s mensim poctom drétov. Splna normy STN EN 12385-4 a DIN
3066. Dusa je tvorena z vlakien. Velkou prednosfou je wysoka ohybnost lana. Lano sa pouziva tam, kde je kladeny vysoky dbraz na ohybnost.
Je vhodné na kladky a bubny malych priemerov. Pouziva sa na visutej lanovke, vyiahové lana alebo lana rypadlove, Zzeriavoveé, lodné. Ocelové lano

6x37+FC pozinkované, DIN 3066 predavame aj na celych cievkach (50 a 100 m) alebo po 1 m.

Rozmer DIN norma
mm
10 3066
11 3066
12 3066
13 30686
14 3066
16 3068
18 3066
20 3068
B :-'#:? 2 3066
24 3064
26 3066
E: 28 3068
30 3066
32 3068

OCELOVE LANO POZINKOVANE 6x7+FC,B, DIN 3055

Spletenie

6X37+FC
GX37+FC
6X3T+FC
GX37+FC
6X3T+FC
GX37+FC
6X3T+FC
GX37+FC
GX37+FC
GX37+FC
6X37+FC
GX37+FC
GX3T+FC

&X37+FC

Hmotnost/m

kg

0.322.

0.394

0.480

0.585

0.652

0.840

1074

1325

1606

1862

2288

Pevnost

MN/mm? M

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

pa

Trhacia sila
kM

522

63.2

752

88.2

114

134

169

209

253

301

353

409

470

535

Trhacia sila
ke

5322

6444

7668

8994

10401

13644

17233

21312

25798

30693

35995

41706

47926

54554

Ocelove lano pozinkované 6x7+FC.B. DIN 3055 je Sestpramenne ocelove lano, vinuté klasickym spdsobom s malym poctom drétov (8 x 7 = 42 drotowv)
pomerne vacsich priemerov. Ocelové lano pozinkované Bx7+FC ma velmi dobri edolnost proti oderu. Splna normy STN EN 12385-4 a DIN 3055, Duga
Je tvorena z textilnych vidkien. Mala ohybnost lana si wwZaduje kladky a bubny vacsich priemerov. Ocelove lane pozinkovane 6x7+FC si najde vyuZitie
pri. kladkostrojoch, lyZiarskych viekoch, signalnych lanach, kotviacich lanach, pluhowych lanach, taznych lanach lanoviek, lanach navijacovych viekow,
drapakove lana alebo lana dopravnikow. Ocelove lano 6x37+FC pozinkovane, DIN 3055 predavame aj na celych cievkach (100, 150 a 200 m) alebo po 1m.

Rozmer DIN norma
- e
N 15 3055
e !

T - aAEE
i‘.%:._: = 2 3055
P

— 3 3055
4 3055
5 3055
& 3055

Spletenie

Ex7+FC

&x7+FC

&x7+FC

&x7+FC

&x7+FC

&x7+FC

Hmotnost/m

kg
0.0072
00146
0.026
0.060
0.091

0.124

OCELOVE LANO POZINKOVANE 6x7+FC, POPLASTOVANE, DIN 3055
Ocelové lano pozinkovane 6x7+FC, poplastované, DIN 3055 ma transparentny (priehladny) PVC obal, ktory chrani lano pred pésobenim vonkajsich
vplyvov a zaroven chrani material pred prerezanim ostrym lanom. Zaklad ocelového lana pozinkovaného 6x7 tvori Sestpramenné ocelové lano vinuté

klasickym spésobom s malym poctom drétov (6 x 7 = 42 drotov) pomerne vacsich priemerov. Dusa je tvorena z textilnych viakien,

Pevnost
MN/mm? Mpa

1770

1770

1770

1770

1770

Trhacia sila
kM

1.86

2.55

5.59

0%.4

14.7

Trhacia sila
kg

Toto lano je po vyrobe poplastované do PVC. Pouzivaju sa napriklad na plachty, reklamné putace, siete alebo nafukovacie haly. Ocelové lano

pozinkovane 6x7+FC, poplastovane predavame aj na celych cievkach (100, 200 a 400m) alebo po 1 m.

Rozmer Drat
mm mm
2 b
3 2
4 3
4
& 4
B &

DIN norma

1x19

6x7

b7

6x7

b7

6x7

Spletenie
+PVC

Hmotnost/m

kg

Pevnost
MN/mm? Mpa

1770

1770

1770

1770

1770

1770

Trhacia sila

kM

145

Trhacia sila
kg

147

2396
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OCELOVE LANA A PRISLUSENSTVO
HAK RETAZOVY S OKOM A POISTKOU TR.10

Hak refazowy s okom a bezpeénostnou poistkou v pevnostngj triede 10. Hak refazovy s okom
a bezpeénostnou poistkou slizZi na zavesenie bremena a je uréeny ako koncove zakonéenie zavesov
a prostriedkov na zdvihanie predmetowv, materialov a tovarov. Bezpecnostna poistka zabezpecuje
aby sa bremeno z haku nevysmyklo. Ak sa vam poistka poskodi alebo zdeformuje, nemusite vymenit
cely hak ale staci vymenit len poistku. Nahradnée poistky mame tiez v ponuke. Komponenty triedy 10
su oznacene vyrobnym kédom a nosnostou WLL.

Na retaz A a2 D G H o R wWLL
e e mm mm me mm e e ks
6 26 19 10 16 20 20,5 81 1400
8 33 26 11 19 29 25 101 2500
10 40 31 16 26 a3 34 131 4000
13 51 40 19 33 42 43 159 6700
16 56 45 245 40 50 50 183 10000

W. L L - Maximélna pracovna zatai

LANOVY HAK KLASICKY S PLECHOVOU POISTKOU

Lanowy hak klasicky s plechovou poistkou v pevnostnej triede 70. Lanovy hak klasicky s plechovou
poistkou slUzi na zavesenie bremena a je ureny ako koncové zakonfenie zavesov a prostriedkov
na zdvihanie predmetov, materidlov a tovarowv. Plechova poistka zabezpeduje aby sa bremeno z haku
nevysmyklo. Ak sa vam poistka podkodi alebo zdeformuje. nemusite vymenit cely hak, ale staéi
vymenit len poistku. Nahradné poistky mame tiez v ponuke. Lanovy hak klasicky s plechovou poistkou
Jje dodavany s oznaéenou nosnostou WLL.

Nosnost (kg) 750 1000 1500 2 000 3000 5000

HAK S OKOM RETAZOVY A POISTKOU TR.8

Hak s okom refazovy a s bezpeénostnou poistkou v pevnostnej triede 8. Hak s okom retazovy
a s bezpecnostnou poistkou sluZi na zavesenie bremena a je ureny ako koncove zakoncenie zavesov
a prostriedkov na zdvihanie predmetov, materidlov a tovarov. Bezpecénostna poistka zabezpeduje
aby sa bremeno z haku nevysmyklo. Ak sa vam poistka poskodi alebo zdeformuje, nerusite vymenit

- cely hak ale stadi vymenit len poistku. Nahradné poistky mame tiez v ponuke. Komponenty triedy 8
sU oznacené vyrobnym kddom a nosnosfou WLL
R A Na retaz A AZ D G H o R Ww.LL
mm mm mm mm mm mm mm mm ke
. | - 6 25 20,5 85 14,5 20 205 805 1120
S 5 : 7-8 295 245 11 19 27 25 95,5 2000
" K ! i 10 357 29 14 235 33 34 1205 3150
G 13 455 354 17,5 29 40 425 150 5300
16 52,5 44 22 355 49 52 183 8000
- ) W. L L - Maximédina pracovna zita
SUB ZOSTAVA NA OCELOVE LANA
Rozmer A B 5 a b d Pracovnd zitaz Shisobna zitaz Trhacia zitaZ
mm mm mm mm mm mm T kM ki
14 100 40 7.5 85 40 12 2 39,2 98,1
18 160 90 8 100 60 14 25 49,0 1226
i 20 160 90 85 100 60 14 4 78,5 1961
22 180 100 9 150 70 18 &4 125.5 3138
28 270 140 135 160 90 22 9.6 188.5 470.7
i 32 270 140 17 180 100 25 139 2726 6816
40 300 160 19 270 140 32 16,8 329,5 8238
45 340 180 21 290 155 36 24 470,7 1176,8
b 51 350 190 26,5 340 180 44 32 627.6 1569,1
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SPONOVAKY POZINKOVANE (NAPINACE)

SPONOVAK HAK-HAK DIN 1480, NAPINAC POZINKOVANY

Sponovak v prevedeni hak-hak je vyrobeny z pozinkovang] ocele. Sponovak hak-hak ma na jednej
strane pravy a na druhej strane lavy zavit. V kombinacii so svornikmi, okami alebo hakmi sa otacanim
matice dosiahne napnutie lana. alebo zavetrovacieho tiahla, napriklad na ocelovej konstrukeii. Tohto
praktického pomochika wyuZijete napriklad aj na nastavenie napatia alebo dlzky lan, kablov,
spojovacich tyéi a inych napinacich systémov. Sponovak hak-hak je vyrobeny v stilade DIN 1480. Mozné
varianty napinacov, ktoré mame v ponuke su prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hak alebo
prevedenie hak hak

ZAVIT M5 M6 M8 Mio M2 Mi4 M16 Mz20 M24

SPONOVAK OKO-HAK DIN 1480, NAPINAC POZINKOVANY

Sponovak v prevedeni oko-hak je vyrobeny z pozinkovane ocele, Sponovak oko-hak ma na jedne]
strane pravy a na druhej strane lavy zavit. V kombinacii so svornikmi, okami alebo hakmi sa otacanim
matice dosiahne napnutie lana, alebo zavetrovacieho tiahla, napriklad na ocelove] konstrukcii. Tohto
praktického pomocnika vyuZijete napriklad aj na nastavenie napéatia alebe dlzky lan, kablov,
spojovacich tyéi a inych napinacich systémov. Spenovak oko-hak je vyrobeny v stlade DIN 1480, Mozné
varianty napinacov, ktoré mame v ponuke su prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hak alebo
prevedenie hak hak.

ZAVIT M5 M6 M8 Mio M2 Mi4 M16 Mz20 Mz4

SPONOVAK OKO-OKO DIN 1480, NAPINAC POZINKOVANY

Sponovak v prevedeni oko-oko je vyrobeny z pozinkovanegj ocele. Sponouék oko-oko ma na jednej
strane pravy a na druhej strane lavy zavit. V kombinacii so svornikmi, okami alebo hakmi sa otaéanim
matice dosiahne napnutie lana, alebo zavetrovacieho tiahla, napriklad na ocelove] konstrukeii. Tohto
praktického pomochika wyuZijete napriklad aj na nastavenie napétia alebo diZzky lan, kablov,
spojovacich tyéi a inych napinacich systémov. Sponovak oko-oko je vyrobeny v stlade DIN 1480. MoZné
varianty napinacov, ktoré mame v ponuke su prevedenie oko-oko, prevedenie oko-hak alebo
prevedenie hak hak.

ZAVIT M5 M6 M8 Mio M2 M4 Mi16 M20 M24

STRMEN KOVANY ROVNY, POZINKOVANY

Strmen kovany rovny, pozinkovany je uréeny najma na pripajanie, viazanie a manipulaciu s bremenami
vo vyrobnych prevadzkach ako su strojarenske prevadzky. v stavebnictve, ale gj v inych priemyselnych
odvetviach. Sluzi ako spojovaci clanok pre rézne wyuzitie, napriklad bezpecné spojenie medzi lanom
a hakom a tiez ako spojovaci clanok pre refaze, ocelové lana a textilné zdvihacie pasy s okami. Strmen
kovany rovny, pozinkovany je vybaveny capom so zavitom. Nie je certifikovany a odporuca sa pouZivat
len pre domace pouzitie. Uvedena nosnost je orientacna.

ROZMER 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm

NOSNoOsT 250 400 630 750 1000

KARABINA HASICSKA DIN 5299C, POZINKOVANA

Karabina hasicska DIN 5299C je klasicka ocelova karabina s mnohostrannym vyuzitim v domacnostiach,
dielfach, zahradach, stavebnictve, Sporte a priemysle.

Material: ocel triedy 4.6

Povrchova uprava: galvanicky zinok

Karabina nie je kalibrovana a uvedena nosnost je len orientacna.

ROZMER 8mm 10mm 1z2mm 14mm 16mm

NOSNOST 250 400 630 750 1000
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