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Dômyselné zdvíhanie.
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Yale je v Európe známou značkou štandardných zdvíhacích 
zariadení. Už v roku 1877, Yale navrhuje prvý ručný reťazový 
kladkostroj s čelným ozubením a vstavanou kotúčovou brzdou. 
Táto konštrukcia sa dodnes používa pri výrobe väčšiny ručných 
reťazových kladkostrojov.  

V roku 1936 začína produkcia zdvíhacích zariadení vo Velberte 
výrobou svetoznámeho rechtačkového zdviháku PUL-LIFT®.

Sortiment produktov, ako aj stály vývoj Yale v jednotlivých 
oblastiach výrobkov konštantne zvyšuje štandard kvality, 
spoľahlivosti a bezpečnosti.

Ponuka výrobkov zahŕňa zdviháky, balancéry, žeriavy, uchopovacie 
prostriedky a žeriavové váhy, hydraulické náradie, systémy  
na prepravu nákladov, manipulačné zariadenia, textilné zdvíhacie 
a upevňovacie prostriedky, ako aj osobné ochranné prostriedky.

Výrobky, ktoré sa dodávajú pripravené na prevádzku, sa 
používajú na celom svete v najrôznejších priemyselných a 
obchodných odvetviach.

www.yale.de

Pfaff-silberblau – meno tejto spoločnosti so svojou dlhou 
tradíciou a históriou trvajúcou viac ako 140 rokov sa stalo 
synonymom sily, dynamiky a bezpečnosti.

Zdvíhacie zariadenia, manipulačné zariadenia, ako aj  
lanové navijaky, hrebeňové a ozubnicové zdviháky značky 
Pfaff-silberblau sa používajú všade tam, kde je potrebné 
zdvíhať, otáčať, alebo hýbať ťažkými bremenami v prostredí 
so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami. 

V logistike, priemyselnej výrobe, alebo použití vo vonkajšom 
prostredí, poskytujú tieto inovatívne výrobky a produkty  
pre špecifické využitie riešenia pre rôzne zdvihové úlohy 
- ako štandardné výrobky, alebo výrobky vyrobené podľa 
požiadaviek zákazníka, tak aj kompletné systémy. 
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Spoločnosť Yale bola desať rokov úspešným partnerom v rámci  
korporátnej siete Columbus McKinnon Corporation (CMCO).  
V roku 2008 rozšírila portfólio výrobkov a služieb spoločnosť 
Pfaff-silberblau.  

Dnes sú dve obchodné značky Yale a Pfaff-silberblau spojené 
pod jedným menom Columbus McKinnon Industrial Products 
GmbH. Skúsenosti, poznatky a inovačná sila, v kombinácii  
s ďalekosiahlym porozumením požiadavkám užívateľa je vzorcom 
úspechu na ktorom je dlhodobo založené portfólio našich 
zdvíhacích prostriedkov a manipulačnej techniky.

Naša tradícia blízkeho vzťahu so zákazníkmi a poskytovania  
služieb zákazníkom ako aj stále úsilie pre optimalizáciu je  
základom ďalšieho vývoja značiek Yale a Pfaff-silberblau.

Ako prémiový dodávateľ dvoch známych značiek sme si vytýčili 
cieľ ponúkať našim zákazníkom na celom svete vysokokvalitné 
zdvíhacie a manipulačné zariadenia, ktoré sú určené na prenášanie, 
zdvíhanie, umiestňovanie a upevňovanie ťažkých bremien ako 
ergonomicky, tak aj bezpečne.

Columbus McKinnon Corporation je svetovým lídrom na poli 
výrobkov a znalostí ich použitia, ktorými podporuje zákazníkov, 
ktorí potrebujú zdvíhať, posúvať a upevňovať bremená. 
Spoločnosť je popredným výrobcom a dodávateľom produktov 
a služieb manipulačnej techniky, žeriavov a viazacích 
prostriedkov. Pri svojej 140 ročnej tradícii sa spoločnosť 
koncetruje na komerčné a priemyselné použitie, pri ktorých 
sú bezpečnosť a kvalita na poprednom mieste.  

Columbus McKinnon Corporation 
Corporate Headquarters 
140 John James Audubon Parkway 
Amherst, New York 14228-1197 
www.cmworks.com
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COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 

 

Manager Training

Mr. Max Mustermann
World Industries
Globe Street 4 - 8 
54321 Velbert 

has participated in 
a technical expert training course 
at the 30th of January 2011

 

He was trained according to BGV D8. 

 
Velbert, 30th of January 2011

Electric Chain Hoist

Model CPV/F
Capacity 250 kg - 2.000 kg

Translated Operating- and  
Maintenance Manual

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
Postfach 10 13 24 • D-42513 Velbert, Germany

Am Lindenkamp 31 • D-42549 Velbert, Germany

+49 20 51/600-0 • Fax +49 20 51/600-127

Ident.-No.: 09901076/08.2011 WLL	 500	-	20.000	kg

Stirnradflaschenzug
Hand	chain	hoist
Palans	à	main

Original Betriebsanleitung
(Gilt auch für Sonderausführungen)

Translated Operating Instructions
(Also applicable for special versions)

Traduction de mode d’emploi
(Cela s’applique aussi aux autres versions)

DE

EN

FR

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH
P. O. Box 11 01 53 • D-42301 Wuppertal, Germany
Yale-Allee 30 • D-42329 Wuppertal, Germany
Phone +49 (0) 202/6 93 59-0 • Fax + 49 (0) 202 / 6 93 59-127

Ident.-No.: 09901068/07.2013
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  Industrial Products 

Školenia
Vieme čo robíme - Ako výrobcovia máme dlhoročné skúsenosti 
s kontrolou a opravou zdvíhacích zariadení.  
Radi by sme tieto vedomosti zdieľali s našimi zákazníkmi a 
ponúkli im seminár v našom školiacom centre vo Wuppertali. 

Naše centrum neponúka len školenia o produktoch, ale 
tiež semináre, na ktorých účastníkom odovzdáme aktuálne 
informácie a vedomosti o použití lán, spôsoboch zdvíhania 
a upínania. 

Moderné komunikačné technológie, praktická výuka a 
dobre navrhnuté školiace podklady garantujú rýchly a trvalý 
úspech

•	 ako sa stať  odborne spôsobilou osobou na prehliadky  
zdvíhacích zariadení Yale a Pfaff-silberblau podľa  
DGUV predpis 54 (BGV D8)

•	 ako sa stať  odborne spôsobilou osobou pre každročné 
prehliadky OPP pre prácu vo výškach podľa nemeckých 
predpisov DGUV predpis 312-906 a EN 365

•	 vykonávať každoročné školenia pre záchranu vo výškach 
a správne použitie OPP a zariadení ochrany proti pádu 
z výšok.

Certifikovaná bezpečnosť
Ste v bezpečných rukách - Každé zariadenie sa dodáva  
s návodom na použitie, prehlásením o zhode ES, resp. 
skúšobným osvedčením  výrobcu, ktoré potvrdzuje perfektný 
stav výrobku po testovaní.

Dodatočná dokumentácia, napr. návod k náhradným dielom, 
alebo k údržbe a oprave sú dostupné na vyžiadanie, alebo 
k stiahnutiu na našej stránke. 

INFO

V prípade požiadavky je možné uskutočniť školenie aj  
na inom mieste.
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EN ISO 9001
Columbus McKinnon Industrial Products GmbH celosvetovo 
vyrába v súlade s jednotne riadenými DIN EN ISO 9001. 
Pre našich obchodných partnerov je to zárukou, že dané 
normy sú v konštrukcii a vývoji, výrobe montáži, aj servise 
dodržané.

Odborná dokumentácia
Na žiadosť je za poplatok možné vykonať dodatočné 
prehliadky s testovacou správou 2.2 resp. kontrolné 
osvedčenie 3.1.B podľa DIN EN 10204, osvedčenie  
GOST R, alebo špecifické prehliadky, napr. DNV alebo GL.

Naše služby
Kvalifikovaný personál, ako aj špecializovaní predajcovia 
poskytujú odborné znalosti a služby.

Úradné hodiny:
Pondelok - Štvrtok  08:00 - 16:30  
Piatok  08:00 - 15:30

Dodávka:

Pondelok - Štvrtok  06:30 - 16:30  
Piatok  06:30 - 15:00 



HOISTING EQUIPMENT TIGRIP® TEXTILE LIFTING SLINGS MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

ATEX
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  Industrial Products 

Tigrip® Uchopovacie prostriedky
Zdvíhacie zvierky 
Permanentné zdvíhacie magnety 
Zdvíhacie oká a C-háky 
Zvierky na zdvíhanie sudov a prepraviek 
Uchopovacie prostriedky pre prácu 
pod zemou 
Zvierky a vidlicové háky 
Traverzy 
Žeriavové vidly

Tigrip® žeriavové váhy
Žeriavové váhy 
Snímače ťahovej sily 

 

Pružinové balancéry

Pružinové napínače 
Pružinové balancéry

Textilné zdvíhacie prostriedky
Kruhové slučky 
Závesy z kruhových slučiek 
Textilné pásy

 

Upínacie systémy
Upínacie pásy 
Špeciálne upínacie prostriedky 

Manipulačné zariadenia
Ručné paletovacie vozíky 
Ručné paletovacie vozíky s váhou 
Nožnicové paletizačné vozíky 
Ručné vysokozdvižné vozíky 
Elektrické vysokozdvižné vozíky 
Zdvíhacie plošiny 

Zariadenia na prepravu 
ťažkých nákladov

Informácie o ochrane proti 
výbuchu nájdete na stranách 
428 - 441.

ATEX
Pneumatické reťazové kladkostroje 

Ručné reťazové kladkostroje 

Pojazdy 

Elektrické navijaky 

Kladky na vedenie lana 

Ručné navijaky 

Hrebeňové a ozubnicové zdviháky 

Rechtačkové zdviháky 

Ručné paletovacie vozíky 

Zariadenia na prepravu nákladov

Zdvíhacie zariadenia
Rechtačkové zdviháky 
Ručné reťazové kladkostroje 
Ochrana voči korózii 
Pojazdy a závesné zariadenia 
Elektrické a pneumatické kladkostroje 
Reťaze a príslučenstvo 
Ručné navijaky 
Lanové zdviháky a príslušenstvo 
Elektrické a pneumatické navijaky 
Hrebeňové a ozubnicové zdviháky 

Žeriavové systémy

Konzolové otočné žeriavy 
Stĺpové otočné žeriavy 
Posuvné portálové žeriavy 
Ľahké žeriavové systémy 

Napájanie



HYDRAULIC JACKS & TOOLS WORKSHOP EQUIPMENT
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Hydraulické zdviháky a náradie
Hydraulické valce, jednočinné 
Hydraulické valce, dvojčinné 
Ručné čerpadlá 700 barov 
Ručné čerpadlá do 2000 barov 
Nohou ovládané čerpadlá 700 barov 
Elektrické a pneumatické motorové 
čerpadlá 
Elektro-hydraulické agregáty 
Hydraulické ventily a príslušenstvo 
Hydraulické vyťahovače a zdviháky 
Hydraulické zdviháky a náradie 
Hydraulická skúšobná lavica 
pre testovanie zdvíhacích zariadení 
Dielenské lisy

Dielenská výbava
Zdviháky 
Dielenské lisy 
Pojazdné zdviháky 
Podporné stojany 
Opravárenské sady 
Dielenské žeriavy 

Obsah

	 Strana 
 
Zdvíhacie zariadenia	 8 - 125 
Žeriavové systémy a napájací zdroj	 126 - 141 

 
Tigrip® 
Uchopovacie zariadenia	 142 - 211 
Žeriavové váhy	 212 - 217 

 
 
 
Pružinové balancéry	 218 - 225

 
	  
Textilné zdvíhacie prostriedky	 226 - 245 
Upínacie systémy	 246 - 263 

 
 
Manipulačné zariadenia	 264 - 315 
Zariadenia na prepravu nákladov	 316 - 321

 
 
 
Hydraulické zdviháky a náradie 	 322 - 411

 
 
 
Dielenská výbava	 412 - 425

 
 
 
ATEX	 426 - 471 

INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa. Nájdete ich 
začiatku každej kapitoly.
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Zdvíhacie zariadenia Obsah

	 Strana 
 
Ručné rechtačkové zdviháky	 14 - 21 

 
Ručné reťazové kladkostroje	 22 - 35 

 
Ochrana voči korózii	 36 

 
Pojazdy a závesné zariadenia	 35, 37 - 43

 
Elektrické a pneumatické kladkostroje	 48 - 65 

 
Reťaze a príslušenstvo	 66 - 68 

 
Ručné navijaky	 69 - 79 

 
Lanové zdviháky a príslušenstvo	 80 - 87 

 
Elektrické a pneumatické navijaky	 91 - 107 

 
Hrebeňové a ozubnicové zdviháky	 108 - 123

 
 
 
Žeriavové systémy	 128 - 139

 
Napájanie	 140 - 141

 

INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa. Nájdete ich 
začiatku každej kapitoly.

Zdvíhacie zariadenia Yale a Pfaff-silberblau sú spoľahlivými 
a osvedčenými výrobkami, známymi na celom svete  
v rôznych priemyselných odvetviach, trhu, aj službách.   
V celkovom rozsahu sú zahrnuté ručné, aj elektrické 
zdvíhacie zariadenia pre bezpečné zdvíhanie a manipuláciu 
s bremenami od 125 kg do 20000 kg. Tieto výrobky 
sa vyznačujú dlhou prevádzkovou životnosťou, ako aj 
jednoduchou a rýchlou údržbou a opravou.  
Zdvíhacie zariadenia Yale a Pfaff-silberblau vyhovujú  
národným a medzinárodným smerniciam, ako ES Smernica  
o strojových zariadeniach 2006/42/ES a príslušné 
doplnky. Aby naše výrobky splnili všetky normy kvality, 
podrobujeme ich záťažovej skúške a dokladáme k nim 
potvrdenie o skúške a a návod na použitie s prehlásením 
o zhode, alebo prehlásením výrobcu.
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ZDVÍHACIE ZARIADENIA



IN
FO

10

Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

 
Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom 
použitia zdvíhacích zariadení a nenahrádzajú podrobný 
návod na použitie. 
S bremenom môže narábať len pracovník kvalifikovaný 
na prácu so zdvíhacími zariadeniami (po absolvovaní 
teoretického, aj praktického školenia). Správnym  
použitím našich zdvíhacích zariadení zabránite 
osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku  
a zaistíte ich dlhú životnosť.

Úprava stavu po dodávke
Tvar a konštrukciu zdvíhacích zariadení nie je bez 
predchádzajúceho súhlasu výrobcu možné meniť napr. 
montážou dodatočných súčastí, ohýbaním, navarovaním, 
vŕtaním alebo odstraňovaním bezpečnostných prvkov ako  
západiek, čapov, bezpečnostných poistiek a pod.   

Obmedzenie použitia
Zaťaženie
Naše zariadenia boli navrhnuté na zdvíhanie a prenášanie 
bremien.  Ak je uvedené v návode na použitie špecifické 
použitie, je možné niektoré zariadenia (napr. viacúčelové 
zariadenia) použiť na ťahanie a upevňovanie bremien. 
Uvedené nosnosti sa týkajú zaveseného bremena v priamom 
ťahu a nie je možné ich prekročiť.  Zdvíhacie prostriedky 
(napr. zdvíhacie raťaze a laná) neťahajte cez hrany, ani 
ich nepoužívajte na uväzovanie bremien.

Teplota
Zdvíhacie zariadenia je zvyčajne možné používať v rozsahu 
teplôt od -10°C do +50°C. Tieto hodnoty sú vodiacimi 
hodnotami a môžu sa meniť v závislosti od jednotlivých 
zariadení. Platné hodnoty pre každé zariadenie nájdete v jeho 
návode na použitie. V prípade požiadavky dokážeme dodať 
zariadenia pre vyššie teplotné rozsahy.  
Varovanie: V prípade teploty prostredia pod 0°C skontrolujte 
možné zamrznutie brzdy. (Kontrolný zdvih pred použitím  
a riaďte sa odsekom návodu na použitie “Kontrola  
pred začiatkom práce”

 

Nárazové zaťaženie
Špecifikovaná nosnosť predpokladá beznárazové 
pôsobenie na zdvíhacie zariadenie. Ľahké nárazové 
sily spôsobené napr. samotným zdvihom a spustením, 
alebo prevádzkou žeriava sú povolené. Silnejšie nárazy 
spôsobené napr. pádom bremena na uvoľnenej reťazi sú 
zakázané.

Chemikáklie
Zdvíhacie zariadenia a závesy nie je možné používať  
v prostrediach s chémiou, alebo v okolí chemických výparov  
– vopred nás požiadajte o konzultáciu. Zdvíhacie  
zariadenia ktoré sú vystavené chemikáliám, alebo ich  
výparom, je potrebné vyradiť z prevádzky a poslať výrobcovi 
na odbornú prehliadku.  

Prenášanie osôb
Používanie zdvíhacích zariadení na prenášanie osôb je 
zakázané! Na prenášanie osôb je možné používať len  
špecifické zariadenia, ktoré sú k takémuto spôsobu 
použitia schválené. (napr.Yaletrac, Mtrac).

Obsluha v nebezpečných zónach
Vyhýbajte sa zdvíhaniu a  
prenášaniu bremien tam,  
kde sa osoby nachádzajú  
v nebezpečnej zóne.   
Zdržiavanie sa a prechádzanie  
pod zaveseným bremenom  
je zakázané.            

Nebezpečenstvo úrazu	
elektrickým prúdom 
Závesy zdvíhacích zariadení (napr. zdvíhacie reťaze) 
nesmú byť nikdy pod prúdom, ani použité ako zemnenie 
počas zvárania. Ďalšie nebezpečenstvá úrazu elektrinou, 
ako práca so zariadeniami poháňanými motorom, sú 
opísané v  návodoch na použitie jednotlivých zariadení! 
Elektrické zapojenie smie prevádzať len oprávnená 
osoba, alebo spoločnosť.

INFO

Informácie ohľadne školení najdete na strane 4.
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•	 Pred zdvihom sa uistite, že sa bremeno pohybuje voľne. 

•	 Nikdy nenechávajte bremeno zdvihnuté, alebo zavesené 
bez dozoru. 

•	 Za bežných pracovných podmienok nie je možné 
používať koncovky reťaze, klzné spojky atď. ako pracovné 
ohraničenie.

•	 Zdvíhacie zariadenie nikdy nezhadzujte z výšky na zem. 
Vždy ho riadne a pozorne uložte. 

Typový štítok (Príklad)

Povolená nosnosť

Trieda a rozmery 
bremenovej reťaze

Výrobca, alebo dodávateľ

Rok výroby

Sériové,alebo 
výrobné číslo

Výška zdvihu 
(nepoviný údaj)

Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

Pokyny k použitiu
•	 Používajte len nepoškodené zdvíhacie zariadenia  

s čitateľnou nosnosťou a typovým štítkom. 

•	 Pred každým začatím práce je potrebné skontrolovať 
zariadenie vrátane závesov, príslušenstva, nosných 
častí, či nie sú poškodené, alebo pokazené. 
Ďalej je potrebné skontrolovať brzdu a ubezpečiť sa,  
že bremeno a zdvihák sú správne upevnené. 
Pre tento účel je potrebné vykonať skúšobný zdvih / 
ťah alebo napnutie a uvoľnenie.

•	 Skontrolujte bremenovú reťaz či je riadne premazaná, 
nie je poškodená, zdeformovaná, prasknutá, alebo 
nenesie známky korózie.  
Poškodenú reťaz je potrebné vymeniť ešte pred použitím 
zdvíhacieho zariadenia. 

•	 Zariadenia s dvomi prameňmi  
reťaze je potrebné ešte pred  
použitím skontrolovať, či  reťaze  
nie sú pretočené, alebo zauzlené.  
V prípade dvojpramenných  
zariadení je možné, že sa kladnica  
pretočí a reťaz sa prekrúti.

•	 Skontrolujte spodný aj vrchný hák, 
či nie sú poškodené, zdeformované  
prasknuté, opotrebené, alebo nenesú známky korózie.  
Háky musia byť vybavené funkčnými poistkami.

•	 Zjavne poškodené zdvíhacie zariadenia, alebo 
zariadenia ktoré boli preťažené, alebo vystavené iným 
škodlivým vplyvom je potrebné vyradiť  z prevádzky 
a použité znova až po odbornej prehliadke a možnej 
potrebnej oprave. 

•	 Pri výbere dbajte na to, že pri prenášaní musia  
zdvíhacie zariadenia, závesy, slučky a úchytné body  
v závislosti od svojej nosnosti, typu a spôsobu uchytenia  
prenášať bremeno bezpečne a bez neúmyselných 
pohybov (napr. prešmyknutie). 

•	 Bremenové reťaze nesmú byť používané keď sú pretočené, 
alebo zamotané. 

•	 Závesný a bremenový hák musia  
byť vždy zaťažené v sedle.  
Nikdy neumiestňujte bremeno  
na špičku háku. Týka sa to 
oboch hákov.                    

•	 Obsluha sa musí uistiť, že bremeno je uchytené takým 
spôsobom, ktorý nevystavuje obsluhu, ani iné osoby 
nebezpečenstvu poranenie zdvihákom, reťazou, ani 
bremenom. 

•	 Závesný a bremenový hák zdvíhacieho zariadenia 
musia byť vo vertikálnej priamke s ťažiskom bremena, 
čím sa počas zdvíhania zabráni jeho hojdaniu.

•	 Obsluha môže začať zdvíhať bremeno až keď sa uistí, 
že je riadne uchytené a že sa on, ani iná osoba nenachádza 
v nebezpečnej zóne.
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa
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Údržba a oprava
•	 Pre bezpečnú obsluhu je potrebné zdvíhacie zariadenie 

udržiavať v súlade s návodom na údržbu od výrobcu  
v pravidelných intervaloch.

•	 Vaše zdvíhacie zariadenia nám môžete na predpísané 
prehliadky (zvyčajne závislé od počtu a intenzity použití, 
minimálne raz ročne), alebo v prípade  poškodenia 
poslať na odbornú prehliadku a opravu.

•	 Opravu a údržbu môžu vykonávať len kvalifikovaní odborníci, 
alebo certifikovaní revízni technici, ktorí používajú len 
originálne náhradné diely.  

Odborné prehliadky
•	 V súlade s vyhláškou o bezpečnosti a ochrane zdravia  

pri práci s technickými zariadeniami musia byť zdvíhacie 
zariadenia kontrolované certifikovaným revíznym technikom 
aspoň raz ročne. 

•	 Zdvíhacie zariadenia používané na staveniskách musia 
byť skontrolované pred každým použitím na danom 
stavenisku.  

•	 Zdvíhacie a podporné zariadenia je pred kontrolou 
potrebné vyčistiť. Čistiaci proces nesmie spôsobiť  
žiadne chemické poškodenie (napr. kyselina - skrehnutie), 
nepovolenú tepelnú námahu spôsobenú čistením 
plameňom, alebo zakrytie prasklín, či odstránenie vrstvy 
materiálu (otryskávanie).   
S čistiacimi procesmi vám radi poradíme. 
Pri dodávke zdvíhacích zariadení na revíziu sa uistite,  
že sú v čistom stave. Týmto podstatne ušetríte náklady 
na revíziu.

Kritériá pre vyradenie
Zdvíhacie zariadenia nesmú byť používané ak:

•	 Chýba, alebo je nečitateľný typový štítok.

•	 Bezpečnostné prvky ako brzdy, klzné spojky,  
bezpečnostné poistky, atď. nie sú plne funkčné. 

•	 Na kryte, operačných jednotkách, alebo závese zdvíhacieho 
zariadenia sa nachádzajú: 
- rezy, vruby, drážky, praskliny,  
- nadmerná korózia 
- fľaky spôsobené teplom 
- znaky zvárania, alebo viditeľné striekance ktoré nie je 
možné ľahko odstrániť, alebo po nich zostávajú fľaky

•	 Zlomené laná, alebo laná s polámanými drôtmi, 
(podmienky pre vyradenie lán závisia na type, viď  DIN 
15020), poškodením ukončenia a podobných viditeľných 
kazov. 

•	 Články bremenovej reťaze sú zdeformované alebo 
pretočené, článok reťaze je natiahnutý o viac ako  
5%, alebo priemerná hrúbka článku na ktoromkoľvek 
mieste je nižšia ako menovitá hrúbka o viac ako 10 % 
(priemerná hodnota dvoch rozmerov vykonaná kolmo 
na seba).

•	 V prípade závesného, alebo bremenového  
háku je ich otvor (C) natiahnutý  
o 10 % menovitej hodnoty,  
alebo ak otvor háku vykazuje  
opotrebenie o viac ako 5 %  
rozmeru B, alebo D.         

•	 V prípade škodlivých vplyvov spôsobených preťažením, 
nárazom bremena, chemických účinkov, alebo vysokých 
teplôt, je zariadenie možné použiť až po odbornej 
prehliadke a oprave.  

Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák
s valčekovou reťazou model C 85
Nosnosť 750 - 10000 kg

Rechtačkový zdvihák
s článkovou reťazou model D 85
Nosnosť 750 - 10000 kg
Takmer neobmedzené použitie v priemysle, údržbe,   
v baniach, stavebníctve a lodiarstve. Ideálny pre zdvíhanie 
a umiestňovanie ťažkých strojov a upínanie ťažkých bremien, 
uľahčuje ukladanie rúr v šachtách a žľaboch.

Vlastnosti
•	 Uzavreté teleso s krytom, pákou a spodnou kladnicou  

vyrobenými z vysokopevnostnej temperovanej liatiny 
zaisťuje celkovú stabilitu konštrukciu zariadenia.

•	 Reťazové koleso pre článkovú reťaz je vyrobené  
z grafitovej liatiny s presnými lôžkami pre riadne  
uloženie a dlhú životnosť bremenovej reťaze.

•	 Reťazové koleso pre valčekovú reťaz je vyrobené  
zo zušľachtenej chróm-molybdénovej ocele s presnými 
zubmi pre zaistenie hladkého chodu reťaze.  

•	 Článková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. žlto 
chrómovanou  povrchovou úpravou, v súlade s národnými 
a medzinárodnými normami a smernicami.

Možnosti
•	 Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu 

vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená približne  
na 25 % ± 15 % preťaženia.

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie 
bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch 
smeroch.

•	 Zariadenie s reťazou na vytvorenie slučky.

INFO

Od r. 1936 bolo vo Velberte vyrobených viac ako 1 milión 
kusov.

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované 
na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento 
účel.
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Technické údaje model C 85

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
Palce

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

PUL-LIFT C 85 750 *050173 750 1 5/8" x 3/8" 115 38 8.7
PUL-LIFT C 85 1500 *050180 1500 1 1" x 1/2" 45 31 17.0
PUL-LIFT C 85 3000 *050197 3000 1 1 1/4" x 5/8" 36 40 22.2
PUL-LIFT C 85 6000 *050203 6000 2 1 1/4" x 5/8" 18 44 38.0
PUL-LIFT C 85 10000 *050326 10000 3 1 1/4" x 5/8" 12 44 67.0

Rozmery model C 85

Model PUL-LIFT 
C 85 750

PUL-LIFT 
C 85 1500

PUL-LIFT 
C 85 3000

PUL-LIFT 
C 85 6000

PUL-LIFT 
C 85 10000

A min., mm 322 389 403 560 785
B, mm 21 27 35 48 61
C, mm 27 30 34 46 54
D, mm 15 20 25 40 40
D1, mm 17 23 25 40 45
E, mm 443 443 570 570 570
F, mm 112 189 197 197 305
G, mm 56 134 142 142 163
H, mm 56 55 55 55 142
J, mm 142 171 179 218 218
K, mm 39 72 76 76 76
L, mm 103 99 103 142 142

Rozmery model D 85

Model PUL-LIFT 
D 85 750

PUL-LIFT 
D 85 1500

PUL-LIFT 
D 85 3000

PUL-LIFT 
D 85 6000

PUL-LIFT 
D 85 10000

A min., mm 322 389 403 532 805
B, mm 21 27 35 48 61
C, mm 27 30 34 46 54
D, mm 15 20 25 40 40
D1, mm 17 23 25 40 45
E, mm 443 443 570 570 570
F, mm 112 189 197 197 305
G, mm 56 134 142 142 163
H, mm 56 55 55 55 142
J, mm 142 171 179 218 218
K, mm 39 72 76 76 76
L, mm 103 99 103 142 142

Technické údaje model D 85

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

PUL-LIFT D 85 750 *050548 750 1 6 x 18.5 111 38 8.2
PUL-LIFT D 85 1500 *050555 1500 1 9 x 27 45 31 16.3
PUL-LIFT D 85 3000 *050562 3000 1 11 x 31 33 40 19.6
PUL-LIFT D 85 6000 *050579 6000 2 11 x 31 17 42 32.9
PUL-LIFT D 85 10000 *050784 10000 3 11 x 31 11 37 60.0

Možnosť:

Poistka proti preťaženiu pre C/D 85.
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák 
s článkovou reťazou model D 95
Nosnosť 1500 - 3000 kg
Model D 95 s konštrukciou z temperovanej liatiny má 
kľúčové vlastnosti osvedčeného modelu D 85, ale 
vyniká vďaka svojej nízkej hmotnosti a extrémne krátkej 
vzdialenosti medzi závesným a bremenovým hákom. 
Univerzálne zariadenie pre pohyb, umiestenie a zaistenie 
bremena.

Vlastnosti
•	 Uzavreté teleso s krytom, pákou a spodnou kladnicou 

vyrobenými z vysokopevnostnej temperovanej liatiny 
zaisťuje celkovú stabilitu konštrukciu zariadenia.

•	 Krátka ručná páka vybavená ergonomickým gumovým 
úchopom.

•	 Vybavený automatickou záťažovou brzdou, pracujúcou 
na princípe samosvornosti. 
Napríklad pri použití na upnutie bremena je bránené 
neúmyselnému uvoľneniu brzdy pri vibrovaní bremena. 

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle 
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze  
cez zdvihák v oboch smeroch.

•	 Článková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. 
žlto chrómovanou povrchovou úpravou, v súlade  
s národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

Možnosti
•	 Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu 

vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená  
na približne  25 % ± 15 % preťaženia.

•	 Zariadenie s reťazou na vytvorenie slučky.

Zdvihák s reťazou na vytvorenie slučky



17

Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Technické údaje model D 95

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

PUL-LIFT D 95 1500 *050807 1500 1 6.2 x 18.5 35 27 9.9
PUL-LIFT D 95 3000 *050821 3000 1 9 x 27.2 38 49 16.5

Rozmery model D 95

Model PUL-LIFT 
D 95 1500

PUL-LIFT 
D 95 3000

A min., mm 314 376
B, mm 23 30
C, mm 23 25
D, mm 18 22
D1, mm 18 22
E, mm 315 443
F, mm 156 189
G, mm 112 134
H, mm 44 55
J, mm 141 177
K, mm 49.5 72
L, mm 92 105

INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák model AL
Nosnosť 750 - 3000 kg
Výhodou je jeho nízka hmotnosť, ak je zdvihák potrebné často 
prenášať na dlhšie vzdialenosti. Tento univerzálny rechtačkový 
zdvihák by nemal chýbať v žiadnom servisnom aute.

Vlastnosti
•	 Uzavretá konštrukcia telesa, ručná páka a ručné kolo sú 

vyrobené z vysokokvalitného hliníka.

•	 Na ovládanie páky nie je potrebné vyvinúť veľkú silu.

•	 Vďaka precíznym ihlovým ložiskám je možné zdvihák 
ovládať bez väčšej námahy.

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle  
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze  
cez zdvihák v oboch smeroch.

•	 Vedenie reťaze ja zaliate do telesa, čím je zaistený  
bezchybný pohyb reťaze. 

•	 Článková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. žlto 
chrómovanou  povrchovou úpravou, v súlade s národnými 
a medzinárodnými normami a smernicami.

Technické údaje model AL

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

AL 750 *051194 750 1 6.3 x 19.1 30 16 6.4
AL 1000 *051200 1000 1 6.3 x 19.1 30 22 6.6
AL 1500 *051217 1500 1 7.1 x 21.2 16 18 10.0
AL 3000 *051224 3000 1 10 x 30.2 14 28 18.0

Model AL 750 AL 1000 AL 1500 AL 3000

A min., mm 315 325 380 455
B, mm 20 23 27 36
C, mm 22 23 26 33
D, mm 14 16 20 24
E, mm 300 300 300 400
F, mm 106 109 138 168
G, mm 47 47 60 75
H, mm 59 62 78 93
J, mm 154 154 177 212
K, mm 49 49 74 94
L, mm 105 105 103 118

Rozmery model AL

INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák model PT
Nosnosť 800 - 6300 kg
Rechtačkový zdvihák model PT je charakteristický zlepšenou 
technikou a svojim ergonomickým tvarom. Výhody  
predchádzajúceho modelu boli zachované a ešte  
zoptimalizované. Spoľahlivý, univerzálny rechtačkový 
zdvihák do náročných podmienok.

Vlastnosti
•	 Extrémne ľahká hmotnosť telesa, vyrobeného z osvedčenej 

ocele, nie je obmedzením pre odolnosť a spoľahlivosť 
zdvíhacieho zariadenia.

•	 Krátka ručná páka je potiahnutá ergonomickým gumovým 
úchopom.

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie 
bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch 
smeroch.

•	 Článková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. 
žlto pochrómovanou povrchovou úpravou je v súlade  
s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

•	 Závesné aj bremenové háky sú vyrobené zápustkovým 
kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu 
a vybavené sú robustnými bezpečnostnými  poistkami.

Možnosti
•	 Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu  

vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená  
na približne  25 % ± 15 % preťaženia. Možnosť:  

Poistka proti preťaženiu

Technické údaje model PT

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

PT 800 *076463 800 1 5.6 x 17.1 24 26 5.5
PT 1600 *076470 1600 1 7.1 x 21.2 23 30 9.6
PT 3200 *076487 3200 1 9 x 27.2 16 38 16.0
PT 6300 *076494 6300 2 9 x 27.2 8 39 31.0

Model PT 800 PT 1600 PT 3200 PT 6300

A min., mm 290 330 430 580
B, mm 21 27 36 53
C, mm 24 31 35 46
D, mm 13 20 24 43
E, mm 235 370 370 370
F, mm 120 138 177 259
G, mm 38 41 53 85
H, mm 82 97 124 174
J, mm 142 163 185 185
K, mm 52 65 83 83
L, mm 90 98 102 102

Rozmery model PT

INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Technické údaje model UNOplus

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

UNOplus 750 *168342 750 1 6 x 18 20 20 7.2
UNOplus 1500 *168359 1500 1 8 x 24 22 35 12.5
UNOplus 3000 *168366 3000 1 10 x 30 17 40 21.5
UNOplus 6000 *168380 6000 2 10 x 30 9 40 32.0

Model UNOplus 750 UNOplus 1500 UNOplus 3000 UNOplus 6000

A min., mm 340 410 510 690
B, mm 22 28 36 45
C, mm 26 32 40 44
D, mm 16 21 27 33
E, mm 250 330 380 380
F, mm 150 170 220 220
G, mm 70 80 100 100
H, mm 80 90 120 120
J, mm 150 180 210 210
K, mm 60 80 90 90
L, mm 90 100 120 120

Rozmery model UNOplus

Rechtačkový zdvihák 
model UNOplus
Nosnosť 750 - 6000 kg
Vďaka technickému vývoju sa nový rechtačkový zdvihák 
stal nástupcom osvedčeného modelu UNO. Univerzálny 
nástroj na zdvíhanie, ťahanie, zabezpečenie bremien je 
charakteristický svojim kompaktným dizajnom, konštruk-
ciou z robustného oceľového plechu.

Vlastnosti
•	 Vďaka optimalizovanej prevodovke a upraveným  

ložiskám v kryte, vyžaduje zariadenie minimálne úsilie  
na obsluhu krátkej ručnej páky.

•	 Štandardom je ručné kolo, vyrobené z ocele.

•	 Automatická kotúčová brzda chránená voči korózii.

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle  
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze  
cez zdvihák v oboch smeroch.

•	 Robustné kolieska vedenia reťaze zabraňujú zasekávaniu 
reťaze v reťazovom kole.

•	 Odolná spodná kladnica s uzatvorenými spojmi.

•	 Článková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. 
žlto pochrómovanou povrchovou úpravou je v súlade  
s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

•	 Závesné aj bremenové háky sú vyrobené zápustkovým  
kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej  voči starnutiu 
a vybavené sú robustnými bezpečnostnými  poistkami.

INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 463).
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Zdvíhacie zariadenia  Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák 
model Yalehandy
Nosnosť 250 - 500 kg
Vďaka extrémne nízkej vlastnej hmotnosti a kompaktnému 
prevedeniu, je použitie zdviháku možné aj v stiesnených  
podmienkach. Pre jeho všestranné možnosti využitia napr.  
v priemysle, remeselnej výrobe a službách je tento rechtačkový 
zdvihák nepostrádateľným nástrojom.  

Vlastnosti
•	 Uzavretá konštrukcia chráni vnútorné časti pred znečistením.

•	 Krátka ručná páka je potiahnutá ergonomickým gumovým 
úchopom.

•	 Všetky časti kotúčovej záťažovej brzdy sú vyrobené  
z kvalitných materiálov a sú chránené voči korózii.  

•	 Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie 
bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch 
smeroch.

•	 Článková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp.  
žlto pochrómovanou povrchovou úpravou je v súlade  
s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

•	 Zápustkovo kované závesné aj bremenové háky sú  
vyrobené z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu  
a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Technické údaje model Yalehandy

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

Yalehandy 250 *075039 250 1 4 x 12 80 25 2.2
Yalehandy 500 *077675 500 1 4 x 12 40 25 2.8

Model Yalehandy 250 Yalehandy 500

A min., mm 240 282
B, mm 20 17
C, mm 21 24
D, mm 14 12
E, mm 160 160
F, mm 72 104
G, mm 33 38
H, mm 39 66
J, mm 98 116
K, mm 21 36
L, mm 77 80

Rozmery model Yalehandy

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Ručný reťazový kladkostroj 
model Yalelift 360
Nosnosť 500 - 20000 kg
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift 360 dokazuje, 
že je vhodný do prostredia ktoré presahuje požiadavky  
na klasický ručný reťazový kladkostroj.

Vlastnosti
•	 Robustné, uzavreté teleso z oceľového plechu chráni všetky 

vnútorné súčiastky aj v tých najtvrdších podmienkach.  

•	 Extrémne nízka výška umožňuje maximálne využitie 
výšky zdvihu.

•	 Revolučné otáčanie vedenia reťaze o 360° umožňuje 
obsluhe pracovať prakticky z akejkoľvek polohy, v tesných 
priestoroch, alebo nad bremenom. Yalelift je možné 
ovládať aj zo strany bremena, čo umožňuje použitie  
kladkostroja na horizontálne ťahanie, alebo napínanie. 
Vďaka dodatočnej prispôsobivosti nie je obsluha viac 
nútená stáť v nebezpečnom priestore pri bremene. 

•	 Brzdový systém s chladiacim telesom je extrémne tichý  
a ručí za bezpečnosť pri práci a jednoduchú údržbu.
Všetky časti sú vyrobené z kvalitných materiálov,  
dodatočne pozinkovaných, alebo pochrómovaných  
pre zvýšenie ochrany pred koróziou.

•	 Vedenie reťaze a prevodovka sú takmer úplne uzavreté.  
Aj v najťažších podmienkach zostáva vnútorná prevodovka 
chránená.

•	 Reťazové kolo z kalenej ocele so štyrmi presnými lôžkami 
zabezpečuje správny pohyb bremenovej reťaze.

•	 Článková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou  
povrchovou úpravou je v súlade s národnými a  
medzinárodnými normami a predpismi.

•	 Háky z vysokopevnostnej ocele vyrobené zápustkovým 
kovaním sa pri preťažení poddajú, ale neprelomia. Háky 
sú vybavené robustnými poistkami a otočné o 360°.

Možnosti
•	 Nastaviteľná poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Verzia odolná voči korózii

Vedenie reťaze Kvalitné, uzavreté guľôčkové 
ložiská a klzné vložky  
pre hladký a ľahký chod

INFO

Možná je jednoduchá prestavba Yalelift 360 na Yalelift IT.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento 
účel.

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 448).

Patentov
ané!

Otocné v
edenie 

retaze!
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Ručný reťazový kladkostroj 
model Yalelift 360 20 t
Nosnosť 20000 kg
Brzdový systém používaný v zariadeniach série Yalelift je 
tiež zabudovaný v modeli Yalelift 360 20 t a určuje štandard 
v bezpečnosti obsluhy a prevádzkyschopnosti. Brzda je 
extrémne tichá a odolná voči opotrebeniu. Napriek svojej 
vysokej nosnosti sa Yalelift 360 20 t vyznačuje kompaktnou 
konštrukciou.

Vlastnosti
•	 Všetky komponenty sú vyrobené z kvalitných materiálov, 

niektoré komponenty sú pozinkované, alebo žlto  
chrómované pre vyššiu ochranu voči korózii. Týmto  
je tiež zaistené spoľahlivejšie držanie bremien.

•	 Uzavreté teleso z oceľového plechu odoláva aj najťažším 
podmienkam a umožňuje aj obsluhu vo vonkajšom 
prostredí.

•	 Kalené reťazové koleso s piatimi presnými lôžkami 
zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze.

•	 Nízka stavebná výška (vzdialenosť od háku k háku je 
1010 mm) umožňuje maximálne využitie výšky zdvihu.

•	 Yalelift 360 20 t je vybavený len šiestimi prameňmi 
reťaze, čo umožňuje vyššiu rýchlosť a nižšiu hmotnosť. 

Možnosti
•	 Nastaviteľná poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Verzia odolná voči korózii

Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Robustný kryt z oceľového 
plechu so štyrmi skrutkami, 
je odolný voči najtvrdším 
pracovným podmienkam. 

Precízne vyrobené reťazové 
koleso zaisťuje správny 
pohyb bremenovej reťaze. 



24

Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Technické údaje model Yalelift

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Počet 
prameňov 

reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih na 1 m 
odvinutia 

ručnej reťaze
mm

Ovládacia
sila reťaze
pri WLL 

daN

Hmotnosť pri 
štandardnom  
zdvihu (3 m)

kg

YL 500 *288545 500 1 5 x 15 33 21 9
YL 1000 *288552 1000 1 6 x 18 20 30 13
YL 2000 *288569 2000 1 8 x 24 14 32 20
YL 3000 *941129 3000 1 10 x 30 12 38 29
YL 5000 *941143 5000 2 10 x 30 6 34 38
YL 10000 *291842 10000 3 10 x 30 4 44 71
YL 20000 *292153 20000 6 10 x 30 2 2 x 44 196
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Model YL 500 YL 1000 YL 2000 YL 3000 YL 5000 YL 10000 YL 20000

A min., mm 300 335 395 520 654 825 1065
B, mm 17 22 30 38 45 68 85
C, mm 24 29 35 40 47 68 64
D, mm 133 156 182 220 220 220 303
E, mm 148 175 203 250 250 383 555
F, mm 148 167 194 219 219 219 250
G, mm 139 164 192 225 242 326 391
H, mm 206 242 283 335 352 436 501
I, mm 24 24 31 34 21 136 –
K, mm 61 70 83 95 95 95 396
L, mm 87 97 111 124 124 124 125
M, mm 110 125 156 178 285 401 471
N, mm 14 19 22 30 37 50 56

Rozmery model Yalelift

Model Yalelift 360, 10000 kg, trojpramenný Model Yalelift 360, 20000 kg, šesťpramenný

Model Yalelift 360, 500 - 3000 kg, jednopramenný Model Yalelift 360, 5000 kg, dvojpramenný
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Ručný reťazový kladkostroj 
model VSIII
Nosnosť 250 - 5000 kg
Novo navrhnutý ručný reťazový kladkostroj VSIII predstavuje 
ďalšiu inováciu spoločnosti Yale. Vylepšené vedenie reťaze 
zabraňuje vzpriečeniu a zasekávaniu ovládacej reťaze a 
zaisťuje tak jej hladký chod. Vysoko kvalitné ložiská  
prevodovky, bočných stien a kola bremenovej reťaze zaisťujú 
hladký chod bremenovej reťaze a hnacieho pastorku.  
Jednoduché ovládanie vďaka optimalizovanej ručnej sile. 

Vlastnosti
•	 Silné čapy medzi bočnými stenami a krytom a zosilnený 

kryt ručného reťazového kola zaisťujú zvýšenú stabilitu.

•	 Presne vyrobené kolieska vedenia reťaze pre hladký 
chod bremenovej reťaze.

•	 Vysoko kvalitné ložiská prevodovky, bočných stien a 
kola bremenovej reťaze umožňujú dlhú prevádzkovú 
životnosť.

•	 Pozinkované a pochrómované časti brzdy a vedenia 
reťaze zaisťujú vyššiu ochranu pred koróziou.

•	 Pozinkovaná bremenová reťaz je štandardom pre vyššiu 
ochranu pred koróziou.

Možnosti
•	 Poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

Teleso s guľôčkovým 
ložiskom

Kolo bremenovej reťaze  
s ihličkovým ložiskom

Bočná stena s guľôčkovým 
ložiskom
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Možnosť: Zásobník reťaze

Technické údaje model VSIII

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih na 1 m 
odvinutia 

ručnej reťaze
mm

Ovládacia
sila reťaze
pri WLL 

daN

Hmotnosť pri 
štandardnom  
zdvihu (3 m)

kg

VSIII 0,25/1 *665322 250/1 4 x 12 50 20 3.9
VSIII 0,5/1 *949545 500/1 5 x 15 26 21 9.0
VSIII 1,0/1 *949927 1000/1 6 x 18 24 24 11.5
VSIII 1,5/1 *593854 1500/1 8 x 24 17 30 17.5
VSIII 2,0/1 *949934 2000/1 8 x 24 19 32 19.0
VSIII 2,0/2 *949941 2000/2 6 x 18 15 29 17.3
VSIII 3,0/1 *949958 3000/1 10 x 30 12 40 31.0
VSIII 3,0/2 *949965 3000/2 8 x 24 10 37 27.0
VSIII 5,0/2 *949972 5000/2 10 x 30 8 41 43.0

Rozmery model VSIII

Model VSIII 0,25/1 VSIII 0,5/1 VSIII 1,0/1 VSIII 1,5/1 VSIII 2,0/1 VSIII 2,0/2 VSIII 3,0/1 VSIII 3,0/2 VSIII 5,0/2

A min., mm 290 350 380 450 460 490 570 580 700
B, mm 12 21 27 33 37 37 46 46 56
C, mm 26 28 32 37 41 41 44 44 50
D, mm 11 16 19 22 27 27 31 31 37
E, mm 118 145 158 180 205 170 240 220 250
F, mm 113 140 155 175 180 155 210 175 190
G, mm 65 80 87 85 94 87 110 94 95
H, mm 48 60 68 90 86 68 100 81 95
K, mm 190 240 270 300 320 285 370 340 410

Model VSIII, 250 - 3000 kg, jednopramenný Model VSIII, 2000 - 5000 kg, dvojpramenný

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Zobrazené gumové nárazníky 
nie sú súčasťou dodávky.   

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 452).

Ručný reťazový kladkostroj 
s integrovaným postrkovým,
alebo prevodovým pojazdom
model Yalelift IT
Nosnosť 500 - 20000 kg
Kombinácia modelu Yalelift 360 s nízkym ručným

pojazdom poskytuje ešte väčšiu flexibilitu použitia

modelu Yalelift 360.

Vlastnosti
•	 Všetky zariadenia tohto typu do nosnosti 3000 kg sú  

vybavené jedným prameňom reťaze a jeho stavebná výška 
(rozmer A) bola ešte zmenšená. Ideálny pre použitie  
pod nízkymi stropmi a limitovanou výškou priestoru.  

•	 Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje 
rýchlu a ľahkú montáž pojazdu. 

•	 Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozsahy nosníkov.

•	 Štandardom je rozsah A pre šírku príruby do 180 mm a 
pokrýva približne. 80 % všetkých požiadaviek. Zmena  
na rozsah B pre šírku príruby do 300 mm je jednoduchá.

•	 Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon 
nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé vlastnosti 
sú zaistené premazanými, uzavretými guľôčkovými ložiskami.  

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

Možnosti
•	 Nastaviteľná poistka proti preťaženiu.

•	 Zásobník reťaze.

•	 Verzia odolná voči korózii.

•	 Ochrana proti výbuchu

•	 Zariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie  
nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha)
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Technické údaje model Yalelift ITP/G

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 
počet 

prameňov 
reťaze

Rozmer Šírka  
príruby  
nosníka 

b
 
 

mm

Hrúbka 
príruby  
nosníka 
t max.

 
 

mm

Min.  
zakrivenie

 
 
 
 
m

Hmotnosť pri  
štandardnom 

zdvihu 
(3 m) 
- P 

kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 

zdvihu 
(3 m) 
- G 

kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 
zdvihu  (3 m) 
s blokovacím 
zariadením 

- P
kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 
zdvihu  (3 m) 
s blokovacím 
zariadením 

- G
kg

YLIT 500 *288255 500/1 A 50 - 180 19 0.9 20 24 26 31
YLIT 500 – 500/1 B 180 - 300 19 0.9 21 25 27 32
YLIT 1000 *292221 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 27 32 35 40
YLIT 1000 – 1000/1 B 180 - 300 19 0.9 29 33 37 41
YLIT 2000 *291798 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 44 49 52 57
YLIT 2000 – 2000/1 B 180 - 300 19 1.15 46 50 54 58
YLIT 3000 *291804 3000/1 A 74 - 180 27 1.5 77 82 86 91
YLIT 3000 – 3000/1 B 180 - 300 27 1.4 79 84 88 93
YLIT 5000 *291828 5000/2 A 98 - 180 27 2.0 125 130 135 140
YLIT 5000 – 5000/2 B 180 - 300 27 1.8 129 134 139 144
YLIT 10000 *080996 10000/3 B 125 - 310 40 1.8 – 202 – 212
YLIT 20000 ¹ *172325 20000/6 B 180 - 310 40 9.5 – dopytom – dopytom

¹Rozmery žiadajte dopytom
P pri údajoch o hmotnosti = s postrkovým pojazdom    G pri údajoch o hnotnosti = s prevodovým pojazdom 

Vedenie reťaze Kvalitné, uzavreté guľôčkové 
ložiská a klzné vložky  
pre hladký a ľahký chod

Robustný kryt z oceľového 
plechu so štyrmi skrutkami, 
je odolný voči najtvrdším 
pracovným podmienkam. 

Precízne vyrobené reťazové 
koleso zaisťuje správny 
pohyb bremenovej reťaze. 

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Rozmery model Yalelift IT

Model YLIT 500 YLIT 1000 YLIT 2000 YLIT 3000 YLIT 5000 YLIT 10000

A min., mm 245 272 323 382 550 784
A1, mm 158 178 205.5 252 260.5 380
A2, mm – – – – – –
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (Prevodový pojazd), mm 92 92 91 107 149.5 113
H1, mm 24.5 24 23.5 32 30.5 55
I (Postrkový pojazd), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 169
I (Prevodový pojazd), mm 76.5 76.5 98 132.5 148.5 169
L, mm 270 310 360 445 525 430
L1, mm 130 130 150 180 209 200
L2, mm 159 175 207 256 283 261
L3, mm – – – – – –
L4, mm – – – – – –
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (Prevodový pojazd), mm 108 110 112 112 117 158
T (Priestor A), mm 280 290 305 320 364 –
T (Priestor B), mm 400 410 425 440 484 540

Model Yalelift ITG, 500 - 3000 kg, jednopramenný Model Yalelift ITG, 10000 kg, trojpramenný

Model Yalelift ITP, 500 - 3000 kg, jednopramenný Model Yalelift ITP/ITG, 5000 kg, dvojpramenný
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Ručný reťazový kladkostroj 
s integrovaným postrkovým,
alebo prevodovým pojazdom
(nízka stavebná výška)
model Yalelift LH
Nosnosť 500 - 10000 kg
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift LH s integrovaným 
pojazdom nízkej stavebnej výšky je zlepšeným modelom 
Yalelift IT. Kdekoľvek je potreba ešte nižšej stavebnej 
výšky, model Yalelift LH je ideálnou voľbou.

Vlastnosti
•	 Špeciálne vyvinutý systém vedenia reťaze umožňuje  

priečne ťahanie kladnice ku kladkostroju a ešte vyššie až 
k nosníku.

•	 	Integrovaná konštrukcia Yalelift LH využíva tie isté ručné 
pojazdy ako tie, ktoré sú používané v sérii IT. 

•	 Všetky modely série LH do nosnosti 3000 kg sú vybavené 
jedným prameňom reťaze.

•	 Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu 
a ľahkú montáž pojazdu. 

•	 Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozsahy nosníkov.
Štandardom je rozsah A pre šírku príruby do 180 mm a 
pokrýva približne. 80 % všetkých požiadaviek.  
Zmena na rozsah B pre šírku príruby do 300 mm je 
jednoduchá.

•	 Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon 
nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé vlastnosti 
sú zaistené premazanými, uzavretými guľôčkovými 
ložiskami.  

•	 Verzia Yalelift IT s nízkou stavebnou výškou je nastaviteľná, 
aby vyhovovala rôznym profilom nosníka (napr. INP, IPE, IPB).

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

•	 Výborné valivé vlastnosti vďaka oceľovým kolesám 
nasadeným na premazané, uzavreté guľôčkové ložiská.

Možnosti
•	 Nastaviteľná poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Verzia odolná voči korózii

•	 Ochrana proti výbuchu

•	 Zariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie 
nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha 
napr. na lodiach)

•	 Dostupné do nosnosti 5000 kg

Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

  Extrémne nízka 

stavebná 
výška

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 456).
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Model Yalelift LHG, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift LHP, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Technické údaje model Yalelift LH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 
počet 

prameňov 
reťaze

Rozmer Šírka  
príruby  
nosníka 

b
 
 

mm

Hrúbka 
príruby  
nosníka 
t max.

 
 

mm

Min.  
zakrivenie

 
 
 
 
m

Hmotnosť pri  
štandardnom 

zdvihu 
(3 m) 
- P 

kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 

zdvihu 
(3 m) 
- G 

kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 
zdvihu  (3 m) 
s blokovacím 
zariadením 

- P
kg

Hmotnosť pri  
štandardnom 
zdvihu  (3 m) 
s blokovacím 
zariadením 

- G
kg

YLLH 500 *293082 500/1 A 60 - 180 19 0.9 27 31 33 38
YLLH 500 – 500/1 B 180 - 300 19 0.9 27 32 34 38
YLLH 1000 *293167 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 35 40 43 48
YLLH 1000 – 1000/1 B 180 - 300 19 0.9 36 41 44 49
YLLH 2000 *319676 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 61 65 69 73
YLLH 2000 – 2000/1 B 180 - 300 19 1.15 62 67 70 75
YLLH 3000 *319669 3000/1 A 100 - 180 19 1.5 107 112 116 121
YLLH 3000 – 3000/1 B 180 - 300 19 1.4 109 114 118 123
YLLH 5000 *319652 5000/2 A 110 - 180 27 2.0 152 157 162 167
YLLH 5000 – 5000/2 B 180 - 300 27 1.8 156 161 166 171
YLLH 10000 – 10000/3 A 125 - 210 40 1.8 224 230 234 239
YLLH 10000 – 10000/3 B 190 - 310 40 1.8 227 232 237 242

P pri údajoch o hmotnosti = s postrkovým pojazdom     
G pri údajoch o hmotnosti = s prevodovým pojazdom 

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Model Yalelift LHG, 10000 kg, trojpramenný

Model Yalelift LHP/LHG, 5000 kg, dvojpramený

Rozmery model Yalelift LH

Model YLLH 500 YLLH 1000 YLLH 2000 YLLH 3000 YLLH 5000 YLLH 10000

A min., mm 188 211 264 316 425 565
A1, mm 223 250 289 346 345 365
A2, mm 381 427 511 614 612 665
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (Prevodový pojazd), mm 92 92 91 107 150 150
H1, mm 24 24 24 32 31 45
I (Postrkový pojazd), mm 72 72 96 131 143 170
I (Prevodový pojazd), mm 77 77 98 133 149 170
L, mm 270 310 360 445 525 485
L1, mm 130 130 150 180 209 225
L2, mm 444 488 582 690 720 805
L3, mm 124 135 172 203 175 215
L4, mm 184 201 230 265 283 348
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (Prevodový pojazd), mm 108 110 112 112 117 165
T (Priestor A), mm 280 290 305 320 364 440
T (Priestor B), mm 400 410 425 440 484 540
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje

Pojazdný kladkostroj s nízkou 
stavebnou výškou a otočným 
vozíkom pre extrémny polomer 
zakrivenia 
model VLRP a model VLRG
Nosnosť 250 - 6000 kg
Ručný reťazový kladkostroj série VLR s integrovaným ručným 
pojazdom sa vyznačuje extrémne nízkou stavebnou výškou a 
optimálne využíva miesto v stiesnených priestoroch. 
Ručné koleso a kryt prevodu sú umiestnené mimo dosahu 
spodnej kladnice a tak umožňujú zdvihnutie spodnej 
kladnice takmer k spodnej hrane nosníka. Možnosť otáčania 
závesného vozíka umožňuje pojazd aj v extrémne krátkych 
polomeroch. 

Vlastnosti
•	 Celooceľová konštrukcia s pozinkovanou bremenovou aj  

ovládacou reťazou.

•	 Integrovaný otočný pojazd umožňuje použitie na dráhach 
s extrémne malým polomerom. 

•	 Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred 
určené rozmery nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné 
rozmery nosníkov. 

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

•	 Otočné vedenie reťaze umožňuje bočný ťah ovládacej 
reťaze pojazdu v smere posuvu. 

Možnosti
•	 Poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Nárazníky

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Pri objednávke je potrebné špecifikovať profil nosníka, 
jeho rozmery, ako aj polomer zakrivenia.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné reťazové kladkostroje a pojazdy

Kompaktný kladkostroj s nízkou 
stavebnou výškou a integrovaným 
tlačným pojazdom
model VNRP a model VNRG
Nosnosť 1500 - 24000 kg
Vďaka svojmu špeciálnemu systému vedenia reťaze a   
príslušnému vedeniu reťaze ponúkajú pojazdné kladkostroje 
série VNR minimálnu stavebnú výšku a maximálne využitie 
dostupného priestoru. Tieto kladkostroje boli špeciálne  
navrhnuté pre použitie v ťažkom priemysle.

Vlastnosti
•	 Celooceľová konštrukcia s pozinkovanou bremenovou aj  

ovládacou reťazou.

•	 Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred 
určené rozmery nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné 
rozmery nosníkov. 

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

Možnosti
•	 Zásobník reťaze

•	 Nárazníky

Extrémne nízka 
stavebná 

výška  

pre stiesn
ené priest

ory

Otočný pojazd s nízkou  
stavebnou výškou pre extrémne 
krátky polomer zakrivenia 
model VLHP a model VLHG
Nosnosť 250 - 6000 kg
Ručný pojazd série VLH sa vyznačuje extrémne nízkou 
stavebnou výškou. Končtrukcia ručného pojazdu umožňuje 
zdolať aj veľmi krátke polomery. 

Vlastnosti
•	 Celooceľová konštrukcia a nízka stavebná výška.

•	 Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred 
určené rozmery nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné 
rozmery nosníkov. 

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

Možnosti
•	 Nárazníky

•	 Veľký výber špeciálnych verzií
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Zdvíhacie zariadenia  Ochrana voči korózii a príslušenstvo

Ochrana voči korózii CR
Dlhšia životnosť
Všetky modely programu Yalelift je možné dodať vo verzii 
odolnej voči korózii, vrátane pozinkovanej bremenovej 
reťaze a ovládacej reťaze z nerezovej ocele.  

Ochrana voči korózii
Korózia sa začína objavovať na povrchu komponentov  
z dôvodu vplyvu vonkajšieho prostredia. Toto má vplyv  
na mechanické vlastnosti súčiastok, napríklad únosnosť  
a predĺženie na hranici pevnosti.

Veľa súčiastok sa dodáva v čiernom prevedení (neopracované), 
lesklom prevedení (opracované), alebo zafarbené. Takáto 
úprava poskytuje určitú ochranu, ale korózia sa môže 
objaviť už po krátkom čase.  

Pri použití ochrannej povrchovej úpravy je možné rozvinutie 
korózie a posunúť a zároveň tak predĺžiť prevádzkovú 
životnosť takto ošetrených komponentov. 

Použitie
Úplne koróziivzdorné zariadenia s bremenovou a 
ovládacou reťazou buď z pozinkovanej, alebo nerezovej 
ocele by mali byť používané vždy v podmienkach, kde sú 
zvýšené požiadavky na ochranu voči korózii.

Typickými miestami použitia sú potravinársky priemysel 
(napr. mliekarne, bitúnky, atď.), chemický priemysel 
(napr papierne, farbiarne), farmy a kanalizácie.

 

Blokovacie zariadenie
Lepšia opora
Pojazdy Yale je možné vybaviť blokovacím zariadením  
na zaistenie zariadenia. (Parkovacia poloha, napr. v lodiarskom 
priemysle). 
 

Zásobník reťaze
Vyššie pohodlie
Zásobníky reťaze pre program Yalelift pozostávajú  
z robustnej oceľovej konštrukcie s práškovanou povrchovou 
úpravou a textilného vrecka vyrobeného z pevnej Cordury. 
Dostupné sú v rôznych veľkostiach. Špeciálne veľkosti  
na objednávku. 
 

Poistka proti preťaženiu
Lepšie ovládanie
Poistka proti preťaženiu programu Yalelift spoľahlivo zabraňuje 
nadmernému preťaženiu kladkostroja počas prevádzky. 
Poistka proti preťaženiu  poskytuje dodatočnú ochranu 
pri možnom nesprávnom odhade hmotnosti bremena a tým 
zvyšuje životnosť kladkostroja.

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 452).
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Zdvíhacie zariadenia  Závesné zariadenie

Závesné zariadenie model YC
Nosnosť 1000 - 10000 kg
Slúži ako rýchly a všestranný bod pre zdvíhacie zariadenia, 
kladky a bremená.  
Jednoduché nastavenie vďaka širokému rozsahu. Závitové 
vreteno umožňuje jednoduché nastavenie a bezpečný 
úchop. Vreteno je možné zaistiť proti uvoľneniu. 

Technické údaje model YC

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Šírka príruby nosníka 
mm

Hmotnosť
kg

YC 1 *055154 1000 75 - 230 3.8
YC 2 *055161 2000 75 - 230 4.6
YC 3 *055192 3000 80 - 320 9.2
YC 5 *055208 5000 90 - 320 11.0
YC 10 *055215 10000 90 - 320 17.2

Model YC 1 YC 2 YC 3 YC 5 YC 10

A min., mm 115 115 180 180 175
A max., mm 150 150 225 225 220
A1, mm 78 78 80 90 90
A2, mm 246 246 320 310 320
B1, mm 186 186 232 242 268
B2, mm 350 350 455 445 480
b1, mm 75 75 80 90 90
b2, mm 230 230 320 310 320
C, mm 50 50 70 70 70
D, mm 4 6 8 10 14
E, mm 215 215 255 255 275
F1, mm 34 35 35 35 35
F2, mm 17 18 21 21 20
G1, mm 82 82 120 116 110
G2, mm 44 44 75 75 66
H, mm 20 20 22 28 38
J1, mm 14 14 30 30 34
J2, mm 21 21 34 34 35
K1, mm 48 50 60 60 60
K2, mm 31 32 40 42 40
L, mm 84 94 122 129 146

Rozmery model YC

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Pojazdy

Postrkový a prevodový pojazd 
model HTP a model HTG
Nosnosť 500 - 20000 kg
Pojazd umožňuje presné umiestnenie, alebo jednoduchý 
pohyb veľkých bremien či s ručnými, alebo elektrickými 
zdvíhacími zariadeniami.

Vlastnosti
•	 Výborné valivé vlastnosti vďaka oceľovým kolesám 

nasadeným na premazané, uzavreté guľôčkové ložiská.

•	 Nastaviteľný, aby vyhovoval rôznym profilom nosníka 
(napr. INP, IPE, IPB). 

•	 Nastavenie sa vykonáva otáčaním priečneho nosníka, 
ktorý tiež zaistí správnu polohu zdvíhacieho zariadenia  
v oku – neposúva sa doprava, ani doľava.

•	 Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon 
nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1).

Možnosti
•	 Otočné vedenie reťaze

•	 Ovládacia reťaz z nerezovej ocele

•	 Nárazníky

•	 Ochrana proti výbuchu

•	 Zariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie 
nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha 
napr. na lodiach)

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Pojazdy

Technické údaje model HTP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka príruby 
nosníka 

b
mm

Hrúbka príruby 
nosníka 
t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min.
m

Ovládacia sila 
pri WLL

 
daN

Hmotnosť 
 
 

kg

Hmotnosť  
s blokovacím 
zariadením

kg

HTP 500 *054874 500 A 50 - 220 25 0.9 – 8.0 14.5
HTP 1000 *054881 1000 A 50 - 220 25 0.9 – 9.0 17.0
HTP 2000 *054898 2000 A 66 - 220 25 1.15 – 16.0 24.0
HTP 3000 *054904 3000 A 74 - 220 25 1.4 – 32.0 41.2
HTP 5000 *054911 5000 A 90 - 220 25 1.8 – 48.0 58.5
HTP 500 *054928 500 B 160 - 300 40 0.9 – 10.6 17.1
HTP 1000 *054935 1000 B 160 - 300 40 0.9 – 12.0 20.0
HTP 2000 *054942 2000 B 160 - 300 40 1.15 – 19.3 27.3
HTP 3000 *054959 3000 B 160 - 300 40 1.4 – 35.8 45.0
HTP 5000 *054966 5000 B 180 - 300 40 1.8 – 52.2 62.7

Technické údaje model HTG

Model EAN-No 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka príruby 
nosníka 

b
mm

Hrúbka príruby 
nosníka 
t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min.
m

Ovládacia sila 
pri WLL

 
daN

Hmotnosť 1
 
 

kg

Hmotnosť 1 
s blokovacím 
zariadením

kg

HTG 500 *074711 500 A 50 - 220 25 0.9 3 9.7 16.2
HTG 1000 *074728 1000 A 50 - 220 25 0.9 6 11.2 19.2
HTG 2000 *074735 2000 A 66 - 220 25 1.15 7 18.0 26.0
HTG 3000 *074742 3000 A 74 - 220 25 1.4 7 35.4 44.6
HTG 5000 *074759 5000 A 90 - 220 25 1.8 9 51.8 62.3
HTG 500 *074766 500 B 160 - 300 40 0.9 3 12.6 19.1
HTG 1000 *074841 1000 B 160 - 300 40 0.9 6 14.1 22.1
HTG 2000 *074773 2000 B 160 - 300 40 1.15 7 21.3 29.3
HTG 3000 *074780 3000 B 160 - 300 40 1.4 7 39.2 48.4
HTG 5000 *074797 5000 B 180 - 300 40 1.8 9 56.0 66.5
HTG 8000 *074803 8000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG 10000 *074810 10000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG 15000 *074827 15000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –
HTG 20000 *074834 20000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –

¹ Hmotnosť HTG: bez ovládacej reťaze

Dostupný vo verzii odolnej voči 
výbuchu (nájdete ho na str. 460).
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Zdvíhacie zariadenia  Pojazdy

Rozmery model HTP

Model HTP 
500-A

HTP 
1000-A

HTP 
2000-A

HTP 
3000-A

HTP 
5000-A

HTP 
500-B

HTP 
1000-B

HTP 
2000-B

HTP 
3000-B

HTP 
5000-B

A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 113.5 129 147.5
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70
F1, mm 46 46 46 46 45.5 46 46 46 46 45.5
H1, mm 30.5 30.5 30.5 30 30 45.5 45.5 45.5 45 45
I (HTP), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 71.5 71.5 95.5 131 142.5
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2, mm 146 150 155 160 167.5 187 187 189.5 191.5 191.5
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556

Rozmery model HTG

Model HTG 
500-A

HTG 
1000-A

HTG 
2000-A

HTG 
3000-A

HTG 
5000-A

HTG 
500-B

HTG 
1000-B

HTG 
2000-B

HTG 
3000-B

HTG 
5000-B

HTG 
8000-B

HTG 
10000-B

HTG 
15000-B

HTG 
20000-B

A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 113.5 129 147.5 276 276 270 270
B, mm – – – – – – – – – – 52 52 70 70
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33 30 30 35 35
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60 80 80 110 110
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70 114 114 155 155
F (HTG), mm 91.5 91.5 90.5 107.5 149.5 91.5 91.5 90.5 107.5 149.5 113 113 113 113
F1, mm 46 46 46 46 45.5 46 46 46 46 45.5 77 77 – –
H1, mm 30.5 30.5 30.5 30 30 45.5 45.5 45.5 45 45 45 45 45 45
I (HTG), mm 76.5 76.5 98 132.5 148.5 76.5 76.5 98 132.5 148.5 170 170 170 170
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450 430 430 870 870
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209 200 200 200 200
L2, mm – – – – – – – – – – – – 115 115
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125 150 150 150 150
P (HTG), mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 163 163 163 163
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 193 193 – –
P2, mm 146 150 155 160 167.5 187 187 189.5 191.5 191.5 – – – –
T, mm – – – – – – – – – – 270 270 270 270
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556 536 536 976 976
P3, mm 194 194 194 195 195 194 194 194 195 195 – – – –

Model HTG 500 - 5000 kg s otočným 
vedením bremenovej reťaze a nárazníkmi Model HTP/G 500 - 5000 kg Model HTP/G 500 - 5000 kg, 

s blokovacím zariadením

Model HTG 10000 kg, 
blokovacie zariadenie Model HTG 10000 kg Model HTG 20000 kg
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Závesné zariadenie s pojazdom 
model CTP
Nosnosť 1000 - 3000 kg
Jednoduché uchytenie na nosníky pre zavesenie a 
transport bremien. 

Vlastnosti
•	 Centrálne závitové vreteno umožňuje ľahké nastavenie 

pre rôzne šírky nosníkov.

•	 Vreteno aj oko sú pozinkované pre vyššiu ochranu voči 
korózii.

Zdvíhacie zariadenia  Závesné zariadenie s pojazdom

Technické údaje model CTP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Šírka príruby 
nosníka b

mm

Polomer zakrivenia 
min.
m

Hmotnosť
 

kg

CTP 1-A *063012 1000 60 - 150 0.6 2.5
CTP 2-A *055437 2000 75 - 200 0.9 9.9
CTP 2-B *055444 2000 200 - 300 0.9 10.3
CTP 3-A *055451 3000 75 - 200 1.15 17.5
CTP 3-B *055468 3000 200 - 320 1.15 19.5

Model CTP 1-A CTP 2-A CTP 2-B CTP 3-A CTP 3-B

A, mm 82 - 109 106 - 155 136 - 191 128 - 171 150 - 212
D, mm 26 42 42 50 50
E, mm 22 20 20 22 22
H1, mm 20 24 24 30.5 30.5
I, mm 53 71.5 71.5 95.5 95.5
L, mm 160 260 260 310 310
L1, mm 75 130 130 150 150
M, mm M12 M18 M18 M24 M24
O, mm 46 60 60 80 80
P, mm 153 205 255 220 280
T, mm 105 139 189 155 215
tmax., mm 15 25 25 25 25

Rozmery model CTP

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Elektrický pojazd model 
VTE-U
Nosnosť 1000 - 5000 kg
Špeciálne navrhnutý pre bremená nad 1000 kg,  
na prenášanie na dlhé vzdialenosti a/alebo pri častom  
použití. Vhodný takmer pre všetky kladkostroje so závesným 
hákom vďaka univerzálnemu spojeniu pomocou strmeňa.

Motor so závitovkovým prevodom zaisťuje hladký štart a 
brzdenie – nie je potrebná zvláštna brzda motora.

Vlastnosti
•	 Prevádzkové napätie: 

Euronapätie 400 V, 3-fázy, 50 Hz. 
Jednorýchlostný motor je možné prepojiť na 230 V.

•	 Motor chránený do IP 55 proti prúdu vody a prachu.

•	 Závesné tlačidlové ovládanie, IP 65.

•	 Kompaktný, robustný rám s nízkou celkovou výškou.

•	 Kolieska vyrobené z ocele odolnej voči zlomeniu.

•	 Hladký chod vďaka opracovaným povrchom a guľôčkovým 
ložiskám. Klenutý profil vhodný pre rovnobežné a naklonené 
profily nosníkov.

•	 Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. 

•	 Pomocou závitových konzol je jednoducho nastaviteľný 
pre rôzne šírky nosníkov a profilov.

Možnosti
•	 Ochranné ovládanie (42 V)

•	 Gumové nárazníky

•	 230 V, 1-fáza, 50 Hz

Zdvíhacie zariadenia  Pojazdy

Kolieska s klenutým 
profilom

Závitové vreteno Zariadenie proti pádu 
s možnosťou montáže 
nárazníkov 

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Pojazdy

Technické údaje model VTE-U

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Rýchlosť pojazdu

m/min

Motor
 

kW

Šírka príruby 
nosníka 

mm

Hrúbka príruby 
nosníka t max.

mm

Polomer  
zakrivenia min.

m

Hmotnosť
 

kg

VTE 1-A-18/U ¹ *073547 1000 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06 58 - 180 19 0.9 19.5
VTE 1-B-18/U ¹ *073585 1000 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06 180 - 300 19 0.9 25.2
VTE 2-A-18/U ¹ *073561 2000 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06 58 - 180 19 1.15 26.0
VTE 2-B-18/U ¹ *073608 2000 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06 180 - 300 19 1.15 30.2
VTE 3-A-11/U *073424 3000 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09 74 - 180 27 1.5 51.0
VTE 3-B-11/U *073509 3000 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09 180 - 300 27 1.4 53.0
VTE 5-A-11/U *073448 5000 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09 98 - 180 27 2.0 77.0
VTE 5-B-11/U *073523 5000 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09 180 - 300 27 1.8 80.0

¹ 11 or 11/2.8 m/min. rýchlosť pojazdu dopytom

Rozmery model VTE-U

Model VTE 1-A-18/U VTE 1-B-18/U VTE 2-A-18/U VTE 2-B-18/U VTE 3-A-11/U VTE 3-B-11/U VTE 5-A-11/U VTE 5-B-11/U

A, mm 113 113 115 115 139 139 161 161
B, mm b + 50 b + 50 b + 54 b + 54 b + 60 b + 60 b + 70 b + 70
C, mm 49 49 47 47 57 57 60 60
D, mm 16 16 16 16 19 19 22 22
E, mm 187 187 187 187 202 202 202 202
F, mm 94 94 94 94 94 94 94 94
G, mm 43 43 43 43 51 51 58 58
H, mm 129 129 128 128 144 144 178 178
H1, mm 24 24 24 24 32 32 32 32
I, mm 77 77 98 98 133 133 149 149
L1, mm 130 130 150 150 180 180 209 209
M, mm 155 155 180 180 208 208 263 263
N jednorýchlostný, mm 255 255 255 255 292 292 292 292
N dvojrýchlostný, mm 263 263 263 263 296 296 296 296
O, mm 60 60 80 80 112 112 125 125
P, mm 123 123 123 123 129 129 121 121
Q, mm 145 205 153 213 160 220 182 242
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

Všeobecné informácie o elektric-
kých reťazových kladkostrojoch
Okrem bežných kritérií ako nosnosť, rýchlosť zdvihu a 
konštrukčné rozmery je pri výbere elektrického reťazového  
kladkostroja potrebné dbať aj na nasledovné:  

1. Povolený pracovný cyklus 
motora podľa FEM 9.683
Okrem krútiaceho momentu je dôležitým kritériom motora 
teplo, ktoré generuje. Rozlišujú sa 2 druhy obsluhy:

1.1 Pravidelný cyklus

V tomto prípade je motor skonštruovaný na sériu rovnakých 
cyklov pozostávajúcich z pracovných dôb s konštantným  
zaťažením a prestávok. Zahrievanie motora závisí od relatívneho 
pracovného cyklu, t.j.  pomer medzi pracovnou dobou  
pod zaťažením celkovou pracovnou dobou a počtom štartov 
za hodinu:

				    Pracovná doba
	 ED	=		  	 %
				   Pracovná doba + interval bez prúdu

Počet cyklov, ktoré je možné vykonať pod plným zaťažením, 
sa počíta nasledovne:

				    ED x V
	 S	 ≈	 0.3 x 	
				    H 

	 S	 =	 Cykly za hodinu 
	 ED	=	 Spínacia doba v % 
	 V	 =	 Rýchlosť zdvihu v m/min 
	 H	 =	 Výška zdvihu v m

Cyklus pozostáva zo zdvihu a prestávky, spustenia a 
prestávky. Potrebné je dbať na to, aby výška zdvihu 
nepresahovala povolenú hodnotu pre pracovný cyklus  
v rámci 10 minútového cyklu 

				    ED x V
	 H	 ≤		
				    20 

a zároveň nie je prekročený povolený počet štartov. 
Všeobecne je akceptované, že cyklus pozostáva zo 6 
zapnutí.  

1.2 Krátkodobý cyklus
Pre zvláštne použitie, (napr. dlhé pracovné dráhy háku) je 
možné obsluhovať motor len do dosiahnutia limitnej teploty. 
V takom prípade je potrebné stanoviť prácu motora  
na krátkodobý cyklus. To znamená, že motor môže byť 
zapnutý maximálne 10 krát v určenom čase (výrobky Yale 
30 min). Po tomto je potrebné ho nechať vychladnúť  
na izbovú teplotu. 
 

1.3 Príklad výpočtu pravidelného cyklu
 
	 Elektrický reťazový kladkostroj	:	 CPV 5-8 
	 Rýchlosť zdvihu		  :	 8 m/min 
	 Výška zdvihu		  :	 2,8 m 
	 Spínacia doba ED		  :	 50 % 
	 c/h		  :	 180 

Počet cyklov za hodinu 

				    50 x 8
	 S	 =	 0.3 x  	 =  42.8
				    2.8 

Max. výška zdvihu 

				    50 x 8
	 H	 =	 2.8 ≤  	 =  20 m
				    20 

Počet zapnutí 

			   25 cyklov		  6 zapnutí
	 N	 =	 	 x	 	 =  150 c/h
			   hodina		  cyklus
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2. Klasifikácia zdvíhacích  
zariadení podľa FEM 9.511
Pre výber optimálneho kladkostroja je potrebné poznať 
nosnosť a triedu pohonu. Trieda pohonu  udáva teoretický 
prevádzkový čas mechanických komponentov pod plným 
zaťažením:

	 FEM	 1 Bm	 1 Am	 2 m	 3 m
Trieda pohonu
	 ISO	 M3	 M4	 M5	 M6

	
Prevádzkový čas v h		  400	 800	 1600	 3200 

Pri prevádzke podľa klasifikácie je možné očakávať prevádzkovú 
životnosť približne 10 rokov.  
Po uplynutí tejto doby jepotrebné vykonať generálnu revíziu.  

K určeniu triedy pohonu je potrebné stanoviť nasledovné 
hodnoty:

2.1 Priemerná denná prevádzková doba
Priemernú prevádzkovú dobu je možné stanoviť, alebo vyrátať 
nasledovne:
 
		  2 x priemerná		 cykly/		 prevádzková 
		  dráha háku	 x	 hodina	 x	 doba/deň
Doba          = 
prevádzky/deň	 60 x rýchlosť zdvihu

2.2 Rozsah zaťaženia
Rozsah zaťaženia špecifikuje do akej miery sú zdvíhacie  
zariadenia počas práce vystavené maximálnemu zaťaženiu, 
alebo len malým bremenám. Typ zaťaženia je možné určiť  
podľa nasledovného vzorca:

1 ľahké	

Za
ťa

že
ni

e

malé čiastočné zaťaženie

Prevádzkový čas

 
Zdvíhacie zariadenie je vystavené len veľmi nízkemu  
zaťaženiu, vysokému zaťaženiu len výnimočne. 
 
 
 
 

2 stredné	 Za
ťa

že
ni

e veľké čiastočné zaťaženie
stredné čiast. zaťaženie
stredná vlastná zaťaž

Prevádzkový čas

 
Kladkostroje, alebo jeho časti sú zvyčajne vystavené malému 
zaťaženiu ale často maximálnemu zaťaženiu. 
 
 
 
 
 
 

3 ťažké	

Za
ťa

že
ni

e

veľká vlastná zaťaž

Prevádzkový čas

 
Kladkostroje, alebo jeho časti sú zvyčajne vystavené strednému 
zaťaženiu ale často maximálnemu zaťaženiu. 
 
 
 
 
 
 
 

4 veľmi ťažké	

Za
ťa

že
ni

e

very large deadload

Prevádzkový čas

 
Kladkostroje, alebo jeho časti sú zvyčajne vystavené  
maximálnemu, alebo takmer maximálnemu zaťaženiu.

2.3 Trieda Pohonu
Trieda pohonu je definovaná precovnou dobou a rozsahom 
zaťaženia

	 Rozsah zaťaženia	 Priemer prevádzkových hodín za deň 

	 1 ľahké	 do	 2	 2-4	 4-8 
	 2 stredné	 do	 1	 1-2	 2-4 
	 3 ťažké	 do	 0.5	 0.5-1	 1-2 
	 4 veľmi ťažké	 do	 0.25	 0.25-0.5	 0.5-1 

	 Trieda pohonu 
	 podľa FEM/ISO	 1 Bm/M3	 1 Am/M4	 2 m/M5

Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

malá vlastná zaťaž
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

Trieda ochrany IP podľa EN 60529
V závislosti na obsluhe a podmienkach prostredia je potrebné predchádzať  
poškodeniam spôsobených vodou, cudzími predmetmi a prachom,  
kontaktom rotujúcich častí v motore, alebo častí ktoré sú pod napätím a  
to výberom správnych typov ochrany.  
Typy ochrany elektrických zariadení sú špecifikované krátkym znakom, ktorý 
pozostáva z vždy rovnakých písmen IP a dvoch kódových číslic pre stupeň 
ochrany.   
Špecifikácia udáva podmienku dodávky a definované, alebo zvyčajné vybavenie 
zariadenia.  
Typ ochrany sa môže meniť v závislosti od rôzneho typu zriadenia, alebo 
montáže. 

Ochrana pred dotykom a vniknutím cudzích predmetov

Prvá číslica 0  Bez ochrany
Bez ochrany osôb proti náhodnému dotyku s časťami pod napätím, alebo vnútornými  
rotujúcimi časťami. Žiadna ochrana zariadenia proti vniknutiu cudzích pevných predmetov.

Prvá číslica 1  Ochrana proti veľkým cudzím predmetom
Ochrana proti náhodnému, veľkoplošnému dotyku s časťami pod napätím, alebo 
vnútornými rotujúcimi časťami, napr. rukou, ale žiadna ochrana proti vedomému 
prístupu k týmto častiam. 

Prvá číslica 2  Ochrana proti malým cudzím predmetom
Ochrana proti dotyku prstov s časťami pod napätím a rotujúcimi časťami. Ochrana 
proti vniknutiu pevných, cudzích predmetov s priemerom 12 mm.

Prvá číslica 3  Ochrana proti drobným cudzím predmetom
Ochrana proti dotyku častí pod napätím a rotujúcimi časťami s náradím, drôtmi 
a podobnými predmetmi s hrúbkou väčšou ako 2,5 mm. Ochrana proti vniknutiu 
pevných, cudzích predmetov s priemerom väčším ako 2,5 mm.

Prvá číslica 4  Ochrana proti veľmi drobným cudzím predmetom
Ochrana proti dotyku častí pod napätím a rotujúcimi časťami s náradím, drôtmi a 
podobnými predmetmi s hrúbkou väčšou ako 1 mm. Ochrana proti vniknutiu pevných, 
cudzích predmetov s priemerom väčším ako 1 mm.

Prvá číslica 5  Ochrana proti čiastočkám prachu
Úplná ochrana proti dotyku častí pod napätím a rotujúcimi časťami. Ochrana  
proti škodlivému nánosu prachu. Vniknutiu prachu nie je zabránené úplne, ale  
prach nevnikne v takom množstve, ktoré by ovplyvnilo funkčnosť.  

Prvá číslica 6  Úplná ochrana
Úplná ochrana proti dotyku častí pod napätím a rotujúcimi časťami. Ochrana  
proti vniknutiu prachu.

Odolnosť voči vode

Druhá číslica 0  Bez ochrany
Bez ochrany

Druhá číslica 1  Ochrana proti zvislo padajúcim kvapkám vody
Voda kvapkajúca zvisle, nesmie mať žiaden škodlivý vplyv.

Druhá číslica 2  Ochrana proti šikmo padajúcim kvapkám vody
Voda kvapkajúca pod uhlom 15° vertikálne z akéhokoľvek smeru, nesmie 
spôsobiť žiadne poškodenie.

Druhá číslica 3  Ochrana proti kropeniu vodou
Voda padajúca pod uhlom do 60° vertikálne z akéhokoľvek smeru, nesmie spôsobiť 
žiadne poškodenie.

Druhá číslica 4  Ochrana proti striekajúcej vode
Voda striekajúca na zariadenie z rôznych smerov, nesmie spôsobiť žiadne poškodenie.

Druhá číslica 5  Ochrana proti prúdu vody
Prúd vody z trysky, ktorá ja namierená na zariadenie z akéhokoľvek smeru, 
nesmie spôsobiť žiadne poškodenie.

Druhá číslica 6  Ochrana proti vlnobitiu
Voda nesmie preniknúť do zariadenia v škodlivom množstve v prípade  intenzívneho 
prúdu vody, napríklad pri vlnobití 2.

Druhá číslica 7  Ochrana pri dočasnom ponorení
Voda nesmie preniknúť do zariadenia v škodlivom množstve ak je zariadenie 
ponorené do vody pri definovanom tlaku a čase2.

Druhá číslica 8  Ochrana pri trvalom ponorení
Voda nesmie preniknúť do zariadenia v škodlivom množstve 2).
2) K niektorým špecifickým zariadeniam voda nesmie mať prístup. Toto je špecifikované  
v nadväzujúcich listinách príslušných zariadení.   

Motor s chladením povrchu
Ochrana 1. kódová číslica 2. kódová číslica

Ochrana pred dotykom Ochrana pred vniknutím predmetov Ochrana pred vniknutím vody

IP 44 dotyk náradím a pod. malé pevné objekty nad Ø 1 mm striekajúca voda zo všetkých smerov

IP 50 kompletná ochrana pred dotykom škodlivý prach bez ochrany

IP 54 dotyk náradím a pod. malé pevné objekty nad Ø 1 mm striekajúca voda zo všetkých smerov

IP 55 kompletná ochrana pred dotykom škodlivý prach tryskajúca voda zo všetkých smerov

IP 56 kompletná ochrana pred dotykom škodlivý prach krátkodobé zaplavenie

IP 65 kompletná ochrana pred dotykom prachotesné striekajúca voda zo všetkých smerov
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Technický dotazník pre identifikáciu vhodného elektrického reťazového kladkostroja

Spoločnosť:  	 Dátum: 

Kontakt:  	 e-Mail: 

Telefón:  	 Fax: 

Detaily ohľadne použitia
 

 

 

 

 

Požadovaná nosnosť

 

Výška zdvihu 

Pracovné podmienky

  Normálne

  Vlhkosť

  Prach

  Znečistenie

  Teplota prostredia     °C

  Zyšená relatívna vlhkosť    %

Iné

 

 

Ako dlho bude kladkostroj v prevádzke

  záťažových cyklov za hodinu

  hodín denne

  dní v týždni

  prekonaná vzdialenosť v jednom cykle

Zdvíhacie zariadenia  Dotazník

Nezvyčajné pracovné podmienky, 
Ktoré by mohli byť dôležité pri výbere a funkcii 
elektrického reťazového kladkostroja:

Typ zaťaženia

  Permanentné

  Striedavé

  Nárazové

  Vybrácie

  Statické

Pojazd 	 Závesný hák	  	 Iné

  Elektrický	  		 

  Ručný

Prevádzkové napätie

  400 V

  230 V

  3-fázy a.c.

  1-fáza a.c.

Sieťová frekvencia

  50 Hz

  60 Hz

Ochrana

  IP 54

  Iné
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Electrický reťazový kladkostroj 
so závesným hákom 
model CPS
Nosnosť 125 - 500 kg
Model CPS je najmenším a najľahším modelom v rámci 
elektrických reťazových kladkostrojov Yale. 
Tento kladkostroj je vďaka svojej spoľahlivosti a kompaktnému 
vzhľadu ideálnym nástrojom pre použitie v rôznych priemyselných 
odvetviach na zdvíhanie a prenášanie menších a stredne 
veľkých bremien.

Vlastnosti
•	 FEM klasifikácia: 1 Am/M4 (štandard), resp. 1 Bm/M3 

pri  230 V, 1-fáza, 50 Hz. V prípade potreby je možné 
model CPS (s primeranými zmenami nosnosti, alebo 
spínacej doby) preklasifikovať.

•	 Štandardná verzia sa vyrába s priamym ovládaním.

•	 Tepelná poistka proti preťaženiu.

•	 Spínacia doba motora 30 % ED, resp. 25 % ED, 230 V,  
1-fáza, 50 Hz.

•	 Bezpečné držanie bremena aj v prípade výpadku prúdu, 
vďaka  elektromagnetickej, pružinovej brzde.

•	 Prevádzkové napätie:  
Euronapätie 400 V, 3-fázy, 50 Hz, resp. 125 kg tiež  
vo verzii 230V, 1 fáza, 50 Hz.

•	 Motor chránený do IP 54 voči vniknutiu prachu a 
striekajúcej vode.

•	 Závesný tlačidlový ovládač, chránený IP 65 voči vniknutiu 
prachu a prúdu vody zo všetkých smerov. 

•	 Poistka proti preťaženiu (klzná spojka) zabraňuje prekročeniu 
nosnosti a predlžuje životnosť kladkostroja. 

•	 Robustný hliníkový kryt s práškovou povrchovou 
úpravou. 

•	 Extrémne nízka stavebná výška.

•	 Štandardná kalená pozinkovaná bremenová reťaz, 
presne nasadená na reťazové koleso zaisťuje bezpečný  
chod a je v súlade s národnými  a medzinárodnými 
normami a predpismi.

•	  10-lôžkové reťazové kolo zaisťuje hladký chod reťaze 
minimalizuje opotrebenie reťaze.

•	 Závesné aj bremenové háky vyrobené zápustkovým 
kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu 
a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Možnosti
•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele

•	 Robustný zásobník reťaze

•	 Nízkonapäťové ovládanie 48 V

•	 Ručné a elektrické pojazdy

•	 Zapojenie vlečným káblom

INFO

Vlečné káblové systémy nájdete na stranách 140 -141.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Technické údaje model CPS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Štandardná 
výška zdvihu 

m

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Klasifikácia

FEM/ISO

Rýchlosť 
zdvihu

m/min

Motor 
kladkostroja

kW

Hmotnosť
 
 

kg

Prevádzkové napätie

CPS 1-4 *076654 125/1 3 4 x 12.2 1 Bm/M3 4 0.10 11.5 230 V/1 Ph/50 Hz
CPS 1-10 *076661 125/1 3 4 x 12.2 1 Am/M4 10 0.25 11.5 400 V/3 Ph/50 Hz
CPS 2-6 *076678 250/1 3 4 x 12.2 1 Am/M4 6 0.28 11.5 400 V/3 Ph/50 Hz
CPS 5-3 *076685 500/2 3 4 x 12.2 1 Am/M4 3 0.28 12.5 400 V/3 Ph/50 Hz

Rozmery model CPS

Model CPS 1-4 CPS 1-10 CPS 2-6 CPS 5-3

A, mm 276 276 276 303
B, mm 98 98 98 146
C, mm 159 159 159 159
D, mm 75 75 75 60
E, mm 76 76 76 91
F, mm 160 160 160 160
G, mm 227 227 227 227
H, mm 103 103 103 103
I, mm 52 52 52 52
J ¹, mm 1905 1905 1905 1905
X, mm 25 25 25 25
Y, mm 14 14 14 14
Z, mm 21 21 21 21

¹ Rozmery pri štandardnom zdvihu (3 m).

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Najmenší a najľahší elektrický kladkostroj pre všestranné 
využitie.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Elektrický reťazový kladkostroj
so závesným okom, alebo 
integrovaným pojazdom 
model CPV
Nosnosť 250 - 2000 kg
Elektrický reťazový kladkostroj model CPV je kombináciou 
moderného dizajnu a technických inovácií. 
Robustná konštrukcia robí z tejto série všestranný nástroj 
pre profesionálne využitie. Zabudovaná poistka proti preťaženiu 
pre najvyššiu a najnižšiu polohu háku značne predlžuje 
pracovnú životnosť  klznej spojky, motora a prevodovky. 

Vlastnosti
•	 FEM klasifikácia: 1 Am/M4 ( štandard), resp. 1 Bm/

M3(pre 230 V, 1-fáza, 50 Hz).  
V prípade potreby je možné model CPV (s primeranými 
zmenami nosnosti, alebo spínacej doby) preklasifikovať 
na 3 m/M6.

•	 Štandardom je hlavný stýkač, pre zvýšenú bezpečnosť.

•	 Zvýšená bezpečnosť pri práci pomocou 42 V ovládacieho 
napätia ( nízkonapäťové ovládanie), závesný - tlačidlový 
ovládač chránený  IP 65.

•	 Spínacia doba motora 50 % ED pre jednorýchlostné 
zariadenia.

•	 Bezpečné držanie bremena aj v prípade výpadku prúdu, 
vďaka elektromagnetickej, pružinovej brzde.

•	 Štandardné prevádzkové napätie: 
Euronapätie 400 V, 3-fázy, 50 Hz.

•	 Motor chránený do IP 55 (podľa VDE 0530), voči 
vniknutiu prachu a prúdu vody.

•	 Klzná spojka nastaviteľná zvonka je skonštruovaná 
tak, aby udržiavala stále spojenie medzi bremenom a 
brzdou.

•	 Prevodovka s kaleným šikmým ozubením, mazaná 
formou olejového kúpeľa zabezpečuje hladký chod a 
vysokú životnosť. Mazaná prevodovka pre CPV/F 2-8.

•	 Závesné oko pre kompaktné rozmery a jednoduché 
vsadenie do konštrukcií s osou. 

•	 Oceľové vedenie reťaze, model CPV/F 2-8 vyrobené  
s vedením reťaze z  POM.

Možnosti

•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele 
(bez zmeny nosnosti)

•	 Závesný hák

•	 Flexibilný zásobník reťaze

•	 Iné pracovné napätia

•	 Počítadlo prevádzkových hodín a počtov štartov

•	 Rádiové diaľkové ovládanie

•	 Ovládanie pre synchronizovanú prevádzku viacerých    
kladkostrojov 

•	 Ručné a elektrické pojazdy

•	 Prípojka pre vlečný kábel

•	

Dostupné a
j 

Vysokorých
lostné

zariadeni
a 

do18 m/min

INFO

Dostupný aj  vo verzii 230 V, 1-fáza, 50 Hz (25 % ED). 
Možnosť dodania s elektrickým pojazdom. 

1-fázové zariadenia sú len jednorýchlostné!  
Vysokorýchlostné zariadnia (18 m/min) nie sú dostupné 
ako 230 V, 1-fáza!
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Zvýšená prevádzková 
bezpečnosť vďaka 42 V 
ovládaciemu napätiu.

Klzná spojka nastaviteľná 
zvonka

Integrovaný koncový spínač Možnosť: rádiové diaľkové 
ovládanie

Možnosť dodávky so zobrazeným 
závesným hákom a zásobníkom 
reťaze

Technické údaje model CPV/CPVF

Model EAN-kód 
4025092* 
4053981**

Nosnosť 
v kg/ 
počet  

prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p

 
mm

Klasifikácia

FEM/ISO

Rýchlosť  
zdvihu 

hlavný zdvih
m/min

Rýchlosť  
zdvihu 

mikrozdvih
m/min

Motor 
kladkostroja

 
 

kW

Spínacia 
doba

 
 

ED %

Hmotnosť ¹ 
závesné 

oko

kg

Hmotnosť ¹ 
pojazd 

postrkový²

kg

Hmotnosť ¹ 
pojazd 

elektrický ³
 

kg

CPV 2-8 – 250/1 4 x 12.2 1 Am/M4 8 – 0.37 50 dopytom dopytom dopytom
CPVF 2-8 **874067 250/1 4 x 12.2 1 Am/M4 8 2 0.37/0.09 33/17 19 28 33
CPVF 2-18   *925341 250/1 5 x15.1 1 Am/M4 18 4.5 0.75/0.18 33/17 27 42 50
CPV 5-4   – 500/2 4 x 12.2 1 Am/M4 4 – 0.37 50 dopytom dopytom dopytom
CPVF 5-4 **874074 500/2 4 x 12.2 1 Am/M4 4 1 0.37/0.09 33/17 19 28 33
CPV 5-8   *173766 500/1 5 x 15.1 1 Am/M4 8 – 0.75 50 26 41 49
CPVF 5-8   *173803 500/1 5 x 15.1 1 Am/M4 8 2 0.75/0.18 33/17 27 42 50
CPVF 5-18   *303729 500/1 7.1 x 20.5 1 Am/M4 18 4.5 1.5/0.37 33/17 59 78 85
CPV 10-4   *174473 1000/2 5 x 15.1 1 Am/M4 4 – 0.75 50 28 43 51
CPVF10-4   *174725 1000/2 5 x 15.1 1 Am/M4 4 1 0.75/0.18 33/17 29 44 52
CPV 10-8   *173797 1000/1 7.1 x 20.5 1 Am/M4 8 – 1.5 50 58 77 84
CPVF10-8   *173780 1000/1 7.1 x 20.5 1 Am/M4 8 2 1.5/0.37 33/17 59 78 85
CPV 20-4   *174480 2000/2 7.1 x 20.5 1 Am/M4 4 – 1.5 50 63 82 89
CPVF 20-4   *174459 2000/2 7.1 x 20.5 1 Am/M4 4 1 1.5/0.37 33/17 64 83 90

¹ Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m). Iné výšky zdvihu žiadajte dopytom. 
² Pre pojazdy typu A a B: Dodatočná hmotnosť pre prevodový pojazd (VTG): 2.5 kg 
³ Pre elektrický pojazd (VTE) s 2 rýchlosťami +2.0 kg 
⁴ Rýchlosť zdvihu CPV 10-8 pri 230 V, 1-fáza, 50 Hz = 4 m/min 
⁴ Rýchlosť zdvihu CPV 20-4 pri 230 V, 1-fáza, 50 Hz = 2 m/min

Technické údaje pojazdov

Vhodný pre model Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka príruby 
nosníka 

b
mm

Hrúbka príruby 
nosníka 
t max.
mm

Polomer zakri-
venia 
min.
m

Rýchlosť  
elektrického pojazdu

m/min 
pri 50 Hz

Motor 
elektrického pojazdu

kW 
pri 50 Hz

CPV/CPVF 2-8 do CPVF 5-4 500 A 58 - 180 12 0.9 11 alebo 18 0.09
CPV/CPVF 2-8 do CPVF 5-4 500 B 180 - 300 19 0.9 18 alebo 18 0.09
CPV 5-8 do CPVF 10-4 1000 A 58 - 180 19 0.9 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06
CPV 5-8 do CPVF 10-4 1000 B 180 - 300 19 0.9 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06
CPV 10-8 do CPVF 20-4 2000 A 58 - 180 19 1.15 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06
CPV 10-8 do CPVF 20-4 2000 B 180 - 300 19 1.15 18 alebo 18/4.5 0.18 alebo 0.18/0.06

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Model CPV/CPVF 
so závesným okom, 250 - 1000 kg, jednopramenný

Model CPV/CPVF 
so závesným okom, 500 - 2000 kg, dvojpramenný

Model CPV/CPVF 
so závesným hákom  
250 - 2000 kg

Rozmery model CPV/CPVF

Model CPV 2-8/ 
CPVF 2-8

CPV 5-4/ 
CPVF 5-4

CPVF 2-18 
CPV/CPVF 5-8

CPV/CPVF 10-4 CPVF 5-18 
CPV/CPVF 10-8

CPV/CPVF 20-4

A, mm 357/327 357/327 357 430 431 528
A1, mm 196/163 196/163 196 196 234 234
A2 (Rozmer I), mm 476/343 476/343 476 476 564 564
A2 (Rozmer II), mm 526/413 526/413 526 526 644 644
A2 (Rozmer III), mm 606/483 606/483 606 606 734 734
A2 (Rozmer IV), mm 798/553 798/553 798 798 934 934
B, mm 22/23 22/23 22 29 29 37
B1, mm 15/12 15/12 15 15 20 20
C, mm 29/30 29/30 29 35 35 40
C1, mm 38/30 38/30 38 38 45 45
C2, mm 105 105 105 105 154 154
D, mm 15/16 15/16 15 21 21 26
D1, mm 15/12 15/12 15 15 15 15
E, mm 277/205 277/205 277 277 326 326
G, mm 120/102 120/102 120 144 140 173
G1 (Rozmer I), mm 142/124 142/124 142 166 175 208
G1 (Rozmer II), mm 162/124 162/124 162 186 175 208
G1 (Rozmer III), mm 162/124 162/124 162 186 175 208
G1 (Rozmer IV), mm 162/124 162/124 162 186 175 208
H, mm 157/99 157/99 157 133 186 154
H2, mm 158/92 158/92 158 158 186 186
K, mm 208/215 208/215 208 208 285 285
M (Rozmer I), mm 162/157 162/157 162 162 209 209
M (Rozmer II), mm 197/157 197/157 197 197 209 209
M (Rozmer III), mm 197/157 197/157 197 197 209 209
M (Rozmer IV), mm 197/157 197/157 197 197 209 209
N ¹, mm 219/159 219/159 219 219 274 274

¹ pre 230 V, 1-fáza, 50 Hz: +35 mm
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Model CPV/CPVF 
s integrovaným ručným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom 

Model CPV/CPVF 
s integrovaným elektrickým pojazdom

Rozmery model CPV/CPVF

Model CPV 2-8/ 
CPVF 2-8

CPV 5-4/ 
CPVF 5-4

CPVF 2-18 
CPV/CPVF 5-8

CPV/CPVF 10-4 CPVF 5-18 
CPV/CPVF 10-8

CPV/CPVF 20-4

A3, mm 228/199 228/199 228 228 263 263
A4 (Rozmer I), mm 508/379 508/379 508 508 593 593
A4 (Rozmer II), mm 558/449 558/449 558 558 673 673
A4 (Rozmer III), mm 638/519 638/519 638 638 768 768
A4 (Rozmer IV), mm 830/589 830/589 830 830 968 968
A5, mm 389/365 389/365 389 462 460 558

b, mm A = 58 - 180 
B = 180 - 300

A = 58 - 180 
B = 180 - 300

A = 58 - 180 
B = 180 - 300

A = 58 - 180 
B = 180 - 300

A = 58 - 180 
B = 180 - 300

A = 58 - 180 
B = 180 - 300

H1, mm 24/25 24/25 24 24 23 23
H3, mm 129/113 129/113 129 129 129 129
H4 (VTG), mm 95 95 95 95 95 95
H4 (VTE), mm 142 142 142 142 142 142
I (Postrkový pojazd), mm 72 72 72 72 96 96
I (Prevodový pojazd, mm 77/76 77/76 77 77 98 98
L (VTP/VTG), mm 310 310 310 310 360 360
L1, mm 130 130 130 130 150 150
L2 (CPV), mm 255 255 255 255 255 255
L2 (CPVF), mm 222 222 263 263 263 263
L3, mm 155/135 155/135 155 155 180 180
L4, mm 161/131 161/131 173 161 203 203
O, mm 60 60 60 60 80 80
P, mm 200/171 200/171 180 180 180 180
P1, mm 246/236 246/236 246 246 246 246
S, mm b + 50 b + 50 b + 50 b + 50 b + 54 b + 54
T, mm 94 94 94 94 94 94
tmax., mm 19/12 19/12 19 19 19 19
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Elektrický reťazový kladkostroj
so závesným hákom, alebo 
integrovaným pojazdom
model CPE
Nosnosť 1600 - 10000 kg
Zariadenia rady CPE sú kvalitnými výrobkami určenými  
pre profesionálne využitie. Sú veľmi výkonné a skonštruované 
na dlhú životnosť. Kladkostroje sa skladajú z troch hlavných 
častí, vďaka čomu je údržba a oprava nenáročná.  

Vlastnosti
•	 FEM klasifikácia: 1 Am/M4 okrem modelov CPE(F) 20-8, 

CPE(F) 30-5 a CPE(F) 40-4 klasifikácia 1 Bm/M3.

•	 V prípade potreby je možná zmena klasifikácie  
s primeranými zmenami nosnosti, alebo spínacej doby.

•	 Priame ovládanie, alebo nízkonapäťové ovládanie 42 V.

•	 Motor vybavený bimetalovou tepelnou ochranou (použiteľnou 
v spojení s nízkonapäťovým ovládaním).

•	 Spínacia doba motora 40 % ED pre jednorýchlostné 
zariadenia.

•	 Klietkový motor s kotvou, s nastaviteľnou pružinovou brzdou, 
ktorá bezpečne drží bremeno aj v prípade výpadku prúdu.

•	 Štandardné prevádzkové napätie: Euronapätie 400 V, 
3-fázy, 50 Hz. 	

•	 Motor chránený do IP 54, trieda izolácie F.

•	 Uzavreté závesné ovládanie chránené do IP 65, voči 
vniknutiu prachu a prúdu vody. 

•	 5-lôžkové reťazové kolo, vyrobené z odolnej cementovanej 
liatiny je presne prispôsobené reťazi a tým zaisťuje hladký 
chod reťaze.

•	 Štandardná planétová prevodovka, mazaná formou 
olejového kúpeľa s obzvlášť hladkým chodom.  

•	 Závesné aj bremenové háky vyrobené zápustkovým 
kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu 
a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

•	 Štandardná kalená pozinkovaná bremenová reťaz, presne 
nasadená na reťazové koleso zaisťuje bezpečný chod a 
je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a 
predpismi.

Možnosti

•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele

•	 Závesný hák otočný o 90°

•	 Flexibilný zásobník reťaze

•	 Iné pracovné napätia

•	 Koncové spínače pre najvyššiu a najnižšiu polohu háku  
(v kombinácii s nízkonapäťovým ovládaním)

•	 Motor s brzdou z nerezovej ocele.

•	 Rádiové diaľkové ovládanie

•	 Ovládanie pre synchronizovanú prevádzku viacerých 
kladkostrojov

•	 Ručné a elektrické pojazdy

•	 Integrovaný pojazd s nízkou stavebnou výškou

•	 •	 Prípojka pre vlečný kábel

•	

Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje
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Dvojitý kladkostroj model 
CPE 100-2
Nosnosť 10000 kg
Model CPE 100-2 pozostáva z dvoch jednotiek CPE 50-2. 
Spojené sú pomocou nosnej konštrukcie. 
Dostupný je v prevedení so závesným hákom, elektrickým, 
alebo prevodovým pojazdom. Integrované koncové spínače 
pre ohraničenie vrchnej a spodnej polohy háku. Dodáva sa  
s 42 V nízkonapäťovým ovládaním.

Možnosti
•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele

•	 Flexibilný zásobník reťaze

•	 Iné prevádzkové napätie

•	 Motor s brzdou z nerezovej ocele

•	 Rádiové diaľkové ovládanie

•	 Prípojka pre vlečný kábel

Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

5-lôžkové reťazové kolo 

pre hladkóy a presný chod 
reťaze

Univerzálne pripojenie

k závesnému háku, pojazdu, 
alebo oceľovej konštrukcii. 

Spodná kladnica

s dvomi prameňmi pre nosnosti 
od 3200 do 5000 kg.

Kladkostroj pripojený 
priamo k pojazdu 

s elektrickým pohonom.  
Ručné postrkové a prevodové 
pojazdy sú dostupné.

Možnosť:

Flexibilný zásobník reťaze 
vyrobený z textilu odolného 
voči opotrebeniu. 

INFO

Zariadenia sú certifikované  profesným združením  
(Berufsgenossenschaft) a spĺňajú požiadavky smernice  
o strojných zariadeniach 2006/42/ES.

Vlečné káblové systémy nájdete na stranách 140 -141.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Kompaktná  
planetárna  
prevodovka

Pozinkovaná  
bremenová  
reťaz Yale

Elektrický
 retazový

 

kladkostr
oj 

s pojazdo
m s nízkou

 

stavebnou
 výškou

Tlačidlové závesné  
ovládanie, IP 65

INFO

Na objednávku je možné dodať kladkostroj CPE LH  
s nízkou stavebnou výškou v nosnostiach do 5 t a  
zodpovedajúcou rýchlosťou.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.



57

Model Hmotnosť ¹ 
závesný 

hák
kg

Hmotnosť ¹ 
postrkový  

pojazd
kg

Hmotnosť ¹ 
prevodový 

pojazd
kg

Hmotnosť ¹ 
elektrický 
pojazd ² 

kg

CPE 16-8 88 150 154 164
CPEF 16-8 93 155 159 169
CPE 20-8 88 150 154 164
CPEF 20-8 93 155 159 169
CPE 25-5 88 150 154 164
CPEF 25-5 93 155 159 169
CPE 30-5 88 150 154 164
CPEF 30-5 93 155 159 169
CPE 32-4 107 169 173 182
CPEF 32-4 112 174 178 187
CPE 40-4 107 169 173 182
CPEF 40-4 112 174 178 187
CPE 50-2 107 169 173 182
CPEF 50-2 112 174 178 187
CPE 75-1,6 220 320 320 340
CPEF 75-1,6 226 326 326 346
CPE 100-2 ³ 282 – 385 406
CPEF 100-2 ³ 287 – 390 411

¹ Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m). Iné výšky zdvihu žiadajte dopytom.
² Dodatočná hmotnosť pre dvojrýchlostnú verziu 2.0 kg
³ Koncové spínače pre najvyššiu a najnižšiu polohu háku – 42 V - nízkonapäťové ovládanie

Technické údaje Pojazdy

Nosnosť 

kg

Rozmer Šírka príruby nosníka
b

mm

Hrúbka príruby nosníka 
t max. 
mm

Polomer zakrivenia 
min.
m

Rýchlosť elektrického 
pojazdu

m/min pri 50 Hz

Motor elektrického 
pojazdu

kW pri 50 Hz

1600 - 5000 A 98 - 180 27 2.0 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09
1600 - 5000 B 180 - 300 27 1.8 11 alebo 11/2.8 0.37 alebo 0.3/0.09
7500 - 10000 B 125 - 310 40 1.8 5 alebo 5/1.25 0.55 alebo 0.55/0.12

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Klasifikácia

FEM/ISO

Rýchlosť  
zdvihu 

hlavný zdvih
m/min

Rýchlosť  
zdvihu 

mikrozdvih
m/min

Motor 
kladkostroja

kW

Spínacia doba 

ED %

CPE 16-8 *073240 1600/1 11 x 31 1 Am/M4 8 – 2.3 40
CPEF 16-8 *073257 1600/1 11 x 31 1 Am/M4 8 2 2.3/0.58 40/20
CPE 20-8 *073264 2000/1 11 x 31 1 Bm/M3 8 – 2.8 25
CPEF 20-8 *073271 2000/1 11 x 31 1 Bm/M3 8 2 2.8/0.7 25/15
CPE 25-5 *073288 2500/1 11 x 31 1 Am/M4 5 – 2.3 40
CPEF 25-5 *073295 2500/1 11 x 31 1 Am/M4 5 1.25 2.3/0.58 40/20
CPE 30-5 *073301 3000/1 11 x 31 1 Bm/M3 5 – 2.8 25
CPEF 30-5 *073318 3000/1 11 x 31 1 Bm/M3 5 1.25 2.8/0.7 25/15
CPE 32-4 *073325 3200/2 11 x 31 1 Am/M4 4 – 2.3 40
CPEF 32-4 *073332 3200/2 11 x 31 1 Am/M4 4 1 2.3/0.58 40/20
CPE 40-4 *073349 4000/2 11 x 31 1 Bm/M3 4 – 2.8 25
CPEF 40-4 *073356 4000/2 11 x 31 1 Bm/M3 4 1 2.8/0.7 25/15
CPE 50-2 *073363 5000/2 11 x 31 1 Am/M4 2.5 – 2.3 40
CPEF 50-2 *073370 5000/2 11 x 31 1 Am/M4 2.5 0.6 2.3/0.58 40/20
CPE 75-1,6 *079907 7500/3 11 x 31 1 Am/M4 1.6 – 2.8 40
CPEF 75-1,6 *079914 7500/3 11 x 31 1 Am/M4 1.6 0.4 2.8/0.58 40/20
CPE 100-2 *060585 10000/4 11 x 31 1 Am/M4 2.5 – 2 x 2.3 40
CPEF 100-2 *060592 10000/4 11 x 31 1 Am/M4 2.5 0.6 2 x 2.3/0.58 40/20

Technické údaje model CPE/CPEF

INFO

Vlečné káblové systémy nájdete na stranách 140 -141.

Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Model CPE/CPEF 
16-8

CPE/CPEF 
20-8

CPE/CPEF 
25-5

CPE/CPEF 
30-5

CPE/CPEF 
32-4

CPE/CPEF 
40-4

CPE/CPEF 
50-2

CPE/CPEF 
75-1,6

CPE/CPEF 
100-2

A, mm 516 516 516 516 681 681 681 950 1068
A1, mm 286 286 286 286 428 428 428 479 651
A2 (13 m), mm 430 430 430 430 430 430 430 – –
A2 (21 m), mm 530 530 530 530 530 530 530 530 555
B, mm 35 35 35 35 45 45 45 60 60
C, mm 37 37 37 37 46 46 46 52 52
D, mm 24 24 24 24 30 30 30 40/45 40/45
E, mm 24 24 24 24 24 24 24 – –
F1, mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160
F2, mm 178 178 178 178 178 178 178 178 178
G, mm 220 220 220 220 220 220 220 220 –
G1, mm 180 180 180 180 140 140 140 268 315
G2 (13 m), mm 257 257 257 257 218 218 218 – –
G2 (21 m), mm 277 277 277 277 238 238 238 345 408
H1, mm 110 110 110 110 110 110 110 110 135
H2, mm 135 135 135 135 135 135 135 307 256
K1, mm 100 100 100 100 100 100 100 92 92
K2, mm 51 51 51 51 51 51 51 62 62
M, mm 50 50 50 50 10 10 10 138 –
N, mm 84 84 84 84 124 124 124 136 390
Q1, mm 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Q2 (CPE), mm 362 362 362 362 362 362 362 362 362
Q2 (CPEF), mm 417 417 417 417 417 417 417 417 417

Rozmery model CPE/CPEF

Model CPE/CPEF 75-1, 6 so závesným hákom, 7500 kg Model CPE/CPEF 100-2 so závesným hákom, 10000 kg

Model CPE/CPEF so závesným hákom, 1600 - 3000 kg, jednopramenný Model CPE/CPEF so závesným hákom, 3200 - 5000 kg, dvojpramenný
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Model CPE/CPEF 
16-8

CPE/CPEF 
20-8

CPE/CPEF 
25-5

CPE/CPEF 
30-5

CPE/CPEF 
32-4

CPE/CPEF 
40-4

CPE/CPEF 
50-2

CPE/CPEF 
75-1,6

CPE/CPEF 
100-2

A3, mm 121 121 121 121 121 121 121 – 110
A4, mm 465 465 465 465 615 615 615 855 965
A5, mm 298 298 298 298 298 298 298 477 450
A6, mm 178 178 178 178 178 178 178 – 170

b, mm A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300 125 - 310 125 - 310

F, mm 150 150 150 150 150 150 150 113 113
I, mm 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 170 170
L1, mm 209 209 209 209 209 209 209 200 200
L2, mm 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 215 215
L3 (VTE), mm 292 292 292 292 292 292 292 – 335
L3 (VTEF), mm 296 296 296 296 296 296 296 – 335
L4, mm 213 213 213 213 253 253 253 215 390
L5, mm 312 312 312 312 272 272 272 215 215
L6 (VTE), mm 342 342 342 342 342 342 342 – –
L6 (VTEF), mm 346 346 346 346 306 306 306 – –
O, mm 125 125 125 125 125 125 125 150 150
P (VTE), mm 197 197 197 197 197 197 197 – 273
P (VTEF), mm 205 205 205 205 205 205 205 – 280
P1, mm 229 229 229 229 229 229 229 – 110
S, mm b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 98 b + 98
T, mm 94 94 94 94 94 94 94 – 94
tmax., mm 27 27 27 27 27 27 27 40 40

Rozmery model CPE/CPEF

Zdvíhacie zariadenia  Elektrické reťazové kladkostroje

Model CPE/CPEF s integrovaným prevodovým, alebo elektrickým pojazdom, 
7500 kg

Model CPE/CPEF s integrovaným elektrickým pojazdom, 10000 kg

Model CPE/CPEF s integrovaným ručným postrkovým, alebo 
prevodovým pojazdom

Model CPE/CPEF s integrovaným elektrickým 
pojazdom
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Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje

Pneumatický reťazový kladkostroj 
model CPA
Nosnosť 125 - 980 kg
Pneumatické reťazové kladkostroje sú charakteristické 
vysokou životnosťou v rôznych odvetviach priemyslu. 
Robustný, ale ľahký kryt umožňuje jeho jednoduchý transport.

Vlastnosti
•	 Konštruovaný pre pracovný tlak 5 - 7 barov.

•	 Rotačný piestový motor so spínacou dobou  100 % a 
neobmedzeným počtom zapnutí pre nepretržitú prevádzku.

•	 Integrované koncové spínače pre ohraničenie vrchnej a 
spodnej polohy háku.  

•	 Samonastavovacia automatická kotúčová brzda, bez potreby 
údržby

•	 Extrémne citlivé ovládanie s núdzovým tlačidlom pre presné 
umiestnenie bremena.

•	 Vzduchové uvoľnenie brzdy je súčasťou modelov 
CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9

Možnosti
•	 Všetky modely dostupné s tlačným, alebo prevodovým 

pojazdom.

•	 Modely CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 sú dostupné aj  
s pneumatickým pojazdom.

•	 Súprava pre údržbu prívodného vzduchového vedenia 
(regulátor tlaku, manometer, olejnička a držiak).

•	 Zásobník reťaze

Použitie
Automobilový a letecký priemysel, lodenice, na lodiach a  
prístavoch. Zlievarne, na pobreží aj v pobrežných vodách,  
výroba a predaj farieb, rafinérie, sklady oleja, zinkovne.   
Tlačiarne, textilný a potravinársky priemysel, celulózky,  
papierne a cementárne. Sklársky a keramický priemysel,  
spracovanie dreva, chemický priemysel, tepelné spracovanie  
a elektrárne. 

INFO

K bezchybnej prevádzke musí byť stlačený vzduch prefiltrovaný 
a preolejovaný! 

Vhodný tiež pre použitie s dusíkom.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 442).
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Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 
počet  

prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p

mm

Klasifikácia

FEM/ISO

Rýchlosť 
zdvihu 

s menovitým 
zaťažením¹

m/min

Rýchlosť 
zdvihu 
bez 

zaťaženia ¹
m/min

Rýchlosť  
spúšťania 

s menovitým 
zaťažením¹

m/min

Spotreba 
vzduchu 

s menovitým 
zaťažením¹

m³/min

Motor 
kladkostroja

kW

Hmotnosť 
pri

štandardnom 
zdvihu (3 m)

kg

CPA 1-13 *911795 125/1 4 x 12.2 1 Am/M4 13.1 17.1 11.3 0.9 0.4 15.4
CPA 2-10 *911788 250/1 4 x 12.2 1 Am/M4 9.8 17.1 13.7 0.9 0.4 15.4
CPA 2-31 *911801 250/1 6.3 x 19.5 1 Bm/M3 31.0 52.0 36.0 2.1 1.33 21.8
CPA 5-5 *911818 500/2 4 x 12.2 1 Am/M4 4.6 7.9 6.7 0.9 0.4 17.2
CPA 5-17 *911825 500/1 6.3 x 19.5 1 Bm/M3 16.8 32.3 29.6 2.1 1.33 21.8

¹ Hodnoty pre 6.3 barov (prietokový tlak) a 2 m ovládanie. V prípade dlhšieho ovládania nosnosť klesá.
Model CPA 1-13, CPA 2-10 a CPA 5-5 max. dĺžka hadice 12 m, vzduchová prípojka 3/8" NPT 
Model CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 max. dĺžka hadice 20 m, vzduchová prípojka 1/2" NPT.

Technické údaje model CPA

Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje

Model CPA 1-13 CPA 2-10 CPA 2-31 CPA 5-5 CPA 5-17 CPA 10-9

A, mm 292 292 457 324 457 457
A1, mm 410 410 483 410 483 508
B, mm 21 21 25 14 25 27
C, mm 20 20 24 24 24 28
D, mm 16 16 26 14 26 28
F1, mm 90 90 130 90 130 130
F2, mm 120 120 180 120 180 180
K, mm 103 103 146 103 146 165
L, mm 57 57 102 57 102 83
M, mm 120 120 114 120 114 135
N, mm 50 50 54 50 54 25
Q1, mm 142 142 162 142 162 162
Q2, mm 183 183 181 183 181 181

Rozmery model CPA

Model CPA 1-13 / 2-10 / 5-5 Model CPA 2-31 / 5-17 / 10-9
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Pneumatický reťazový kladkostroj 
so závesným hákom, alebo 
integrovaným pojazdom 
model CPA
Nosnosť 2000 - 10000 kg
Koncept prevedenia je rovnaký ako pre model CPE. 
So spínacou dobou100 % a neobmedzeným počtom zapnutí je 
model CPA vhodný pre použitie v ťažkej prevádzke. Nepodlieha 
kontaminácii, vlhkosti a agresívnym vonkajším vplyvom.  
Kladkostroje sa skladajú z troch hlavných častí, vďaka čomu je 
údržba a oprava nenáročná.  

Vlastnosti
•	 Konštruovaný pre pracovný tlak 4-6 barov.

•	 Robustný rotačný piestový motor s nastaviteľnou pružinovou 
brzdou drží bremeno bezpečne aj v prípade výpadku prúdu. 

•	 Štandardná planétová prevodovka, mazaná formou olejového 
kúpeľa s obzvlášť hladkým chodom prispieva k nízkej stavebnej 
výške.

•	 Vysoký počiatočný krútiaci moment vďaka prepínacím ventilom 
v telese motora.

•	 Veľký tlmič pre nízku hladinu hluku. 

•	 Citlivé ovládanie pomocou dvoj, resp. štvortlačidlového závesného 
ovládača s núdzovým tlačidlom. 

•	 Do nosnosti 3000 kg len s jedným prameňom reťaze prispieva 
k nízkej celkovej výške. 

•	 5-lôžkové reťazové kolo, vyrobené z odolnej cementovanej 
liatiny je presne prispôsobené reťazi a tým zaisťuje hladký chod 
reťaze.

•	 Závesné aj bremenové háky vyrobené zápustkovým kovaním 
z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu a vybavené sú 
robustnými bezpečnostnými poistkami.

•	 Štandardná kalená pozinkovaná bremenová reťaz , presne 
nasadená na reťazové koleso zaisťuje bezpečný chod a je  
v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

Možnosti
•	 Ručné a pneumatické pojazdy

•	 Lankové ovládanie

•	 Bremenová reťaz z nerezovej oceleINFO

K bezchybnej prevádzke musí byť stlačený vzduch prefiltrovaný 
a preolejovaný! 

Vhodný tiež pre použitie s dusíkom.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Iné nosnosti žiadajte dopytom.

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 444).

Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje
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Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje

Technické údaje model CPA

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ počet  
prameňov 

reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Klasifikácia

FEM/ISO

Rýchlosť zdvihu 
bez zaťaženia ¹

m/min

Rýchlosť spúšťania 
s menovitým 
zaťažením¹

m/min

Spotreba vzduchu 
s menovitým 
zaťažením¹

m³/min

Motor 
kladkostroja

 
kW

CPA 20-8 *073868 2000/1 11 x 31 1 Bm/M3 7.4 9.9 11.0 2.6
CPA 30-6 *073875 3000/1 11 x 31 1 Bm/M3 6.0 9.9 13.0 3.2
CPA 40-4 *073882 4000/2 11 x 31 1 Bm/M3 3.7 5.0 5.5 2.6
CPA 50-3 *073899 5000/2 11 x 31 1 Am/M4 3.4 5.0 6.0 3.0
CPA 60-3 *073905 6000/2 11 x 31 1 Am/M4 3.0 5.0 6.5 3.2
CPA 75-2 *056915 7500/3 11 x 31 1 Am/M4 2.0 3.3 4.3 3.2

¹ Hodnoty pre 6 barov (prietokový tlak), spotreba vzduchu s menovitým zaťažením 4.7 m³/min. CPA 100-3: 9.4 m³/min.

Technické údaje Pojazdy

Nosnosť

kg

Rozmer Šírka príruby 
nosníka 

b

mm

Hrúbka príruby 
nosníkat max.

mm

Polomer 
zakrivenia 

min.

m

Rýchlosť  
pneumatického 

pojazdu

m/min

Motor 
pneumatického 

pojazdu

kW

2000 - 6000 A 98 - 180 27 2.0 18 0.55
2000 - 6000 B 180 - 300 27 1.8 18 0.55

7500 - 10000 B 125 - 310 40 1.8 – –

 Hodnoty pre 6  barov (prietokový tlak), spotreba vzduchu s menovitým zaťažením 0.75 m³/min. 

Použitie s pneumatickým pojazdom

Model EAN-kód 
4025092*

Hmotnosť ² 
závesný 

hák
kg

Hmotnosť ² 
postrkový 

pojazd
kg

Hmotnosť ² 
prevodový 

pojazd
kg

Hmotnosť ² 
pneumatický 

pojazd
kg

CPA 20-8 *073868 121 184 188 199
CPA 30-6 *073875 121 184 188 199
CPA 40-4 *073882 140 202 206 218
CPA 50-3 *073899 140 202 206 218
CPA 60-3 *073905 140 202 206 218
CPA 75-2 *056915 – – – –
CPA 100-3 *075701 – – – –

Dostupný aj vo verzii odolnej  
voči výbuchu (viď. str. 444).
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Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje

Rozmery model CPA

Model CPA 20-8 CPA 30-6 CPA 40-4 CPA 50-3 CPA 60-3 CPA 75-2 CPA 100-3

A, mm 516 516 681 681 681 950 1068
A1, mm 286 286 428 428 428 479 651
B, mm 35 35 45 45 47 60 60
C, mm 37 37 46 46 42 52 52
D, mm 24 24 30 30 30 40/45 40/45
F1, mm 160 160 160 160 160 160 160
F2, mm 165 165 165 165 165 165 165
G, mm 220 220 220 220 220 220 581
G1, mm 180 180 140 140 140 268 311
G2 (13 m), mm 258 258 218 218 218 – –
G2 (21 m), mm 278 278 238 238 238 345 408
H1, mm 110 110 110 110 110 110 110
H2, mm 135 135 135 135 135 307 256
H3, mm 115 115 115 115 115 115 115
K1, mm 100 100 100 100 100 92 92
K2, mm 51 51 51 51 51 62 62
M, mm 50 50 9.6 9.6 9.6 139 181
N, mm 60 60 100 100 100 136 291
Q1, mm 272 272 272 272 272 272 272
Q2, mm 325 325 325 325 325 325 325

Model CPA so závesným hákom, 4000 - 5000 kg, dvojpramenný Model CPA so závesným hákom, 10000 kg, štvorpramenný

Model CPA so závesným hákom, 2000 - 3000 kg, jednopramenný Model CPA so závesným hákom, 7500 kg, trojpramenný
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Zdvíhacie zariadenia  Pneumatické reťazové kladkostroje

Rozmery model CPA

Model CPA 20-8 CPA 30-6 CPA 40-4 CPA 50-3 CPA 60-3 CPA 75-2 CPA 100-3

A2 (13 m), mm 430 430 430 430 430 – –
A2 (21 m), mm 530 530 530 530 530 530 530
A4, mm 465 465 615 615 615 855 965
A5, mm 298 298 298 298 298 477 425
A6, mm 190 190 190 190 190 182 182

b, mm A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300 125 - 310 125 - 310

F, mm 150 150 150 150 150 113 113
I, mm 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 130 130
L1, mm 209 209 209 209 209 200 200
L2, mm 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 215 215
L3, mm 265 265 265 265 265 265 265
L4, mm 213 213 253 253 253 291 291
L5, mm 312 312 272 272 272 – –
L6, mm 315 315 275 275 275 – –
O, mm 125 125 125 125 125 150 150
P, mm 208 208 208 208 208 208 208
P1, mm 284 284 284 284 284 284 284
S, mm b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 98 b + 98
t, mm 27 27 27 27 27 40 40
T1 rozmer A 182 182 182 182 182 – –
T1 rozmer B 242 242 242 242 242 270 270

Model CPA s integrovaným ručným postrkovým, alebo prevodovým 
pojazdom

Model CPA s integrovaným pneumatickým pojazdom
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Zdvíhacie zariadenia  Reťaze a príslušenstvo

pre EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p 
mm

Koncovka  
reťaze

Model D85 *050920 750 1 6 x 18.5 •
*050937 1500 1 9 x 27 •
*050951 3000 1 11 x 31 •
*050951 6000 2 11 x 31 •
*050951 10000 3 11 x 31 •

Model D95 *051002 1500 1 6.2 x 18.5 •
*051422 3000 1 9 x 27.2 •

Model AL *051323 750 1 6.3 x 19.1 •
*051323 1000 1 6.3 x 19.1 •
*051347 1500 1 7.1 x 21.2 •
*051378 3000 1 10 x 30.2 •

Model PT *051415 800 1 5.6 x 17.1 •
*051347 1600 1 7.1 x 21.2 •
*051422 3200 1 9 x 27.2 •
*051422 6300 2 9 x 27.2 •

Model UNOplus *053846 750 1 6 x 18 •
*053860 1500 1 8 x 24 •
*053884 3000 1 10 x 30 •
*053884 6000 2 10 x 30 •

Model Yalehandy *051316 250 1 4 x 12 –
*051316 500 1 4 x 12 –

Model Yalelift 360 *075244 500 1 5 x 15 –
*053846 1000 1 6 x 18 •
*053860 2000 1 8 x 24 •
*053884 3000 1 10 x 30 •
*053884 5000 2 10 x 30 •
*077002 10000 3 10 x 30 •
*077002 20000 6 10 x 30 •

Model VSIII *051316 250 1 4 x 12 –
*075244 500 1 5 x 15 –
*053846 1000 1 6 x 18 •
*053860 1500 1 8 x 24 •
*053846 2000 2 6 x 18 •
*053860 2000 1 8 x 24 •
*053860 3000 2 8 x 24 •
*053884 3000 1 10 x 30 •
*053884 5000 2 10 x 30 •

Model CPS *076074 125 - 250 1 4 x 12.2 –
*076074 500 2 4 x 12.2 –

Model CPV *076074 250 1 4 x 12.2 –
*076074 500 2 4 x 12.2 –
*081030 500 1 5 x 15.1 –
*081030 1000 2 5 x 15.1 –
*081047 1000 1 7.1 x 20.5 •
*081047 2000 2 7.1 x 20.5 •

Model CPA *076074 125 - 250 1 4 x 12.2 –
*076074 500 2 4 x 12.2 –
*890649 250 - 500 1 6.3 x 19.5 •
*890649 980 2 6.3 x 19.5 •

Model CPE/CPA *056489 1600 - 3000 1 11 x 31 •
*056489 3200 - 6000 2 11 x 31 •
*056489 7500 3 11 x 31 •
*056489 10000 4 11 x 31 •

Yale článkové reťaze, pozinkované
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Zdvíhacie zariadenia  Reťaze a príslušenstvo

pre EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Max. nosnosť 
zdviháku

 
kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p 
mm

Koncovka  
reťaze

Model D85 *050944 1500 1500 1 9 x 27 •

Model D95 – 1500 1500 1 6.2 x 18.5 •

Model AL *051330 750 750 1 6.3 x 19.1 •
*051330 1000 1000 1 6.3 x 19.1 •
*051354 1500 1250 1 7.1 x 21.2 •
*051385 3000 2000 1 10 x 30.2 •

Model PT *051354 1600 1250 1 7.1 x 21.2 •

Model UNOplus *053853 750 750 1 6 x 18 •
*053877 1500 1250 1 8 x 24 •
*053891 3000 2000 1 10 x 30 •
*053891 6000 4000 2 10 x 30 •

Model Yalelift 360 *058506 500 500 1 5 x 15 –
*053853 1000 900 1 6 x 18 •
*053877 2000 1250 1 8 x 24 •
*053891 3000 2000 1 10 x 30 •
*053891 5000 4000 2 10 x 30 •

Model VSIII *058506 500 500 1 5 x 15 –
*053853 1000 900 1 6 x 18 •
*053877 1500 1250 1 8 x 24 •
*053853 2000 1800 2 6 x 18 •
*053877 2000 1250 1 8 x 24 •
*053877 3000 2500 2 8 x 24 •
*053891 3000 2000 1 10 x 30 •
*053891 5000 4000 2 10 x 30 •

Model CPV *077330 250 250 1 4 x 12.2 –
*077330 500 500 2 4 x 12.2 –
*166546 500 500 1 5 x 15.1 –
*166546 1000 1000 2 5 x 15.1 –
*166553 1000 1000 1 7.1 x 20.5 •
*166553 2000 2000 2 7.1 x 20.5 •

Model CPA *077330 125/250 125/250 1 4 x 12.2 –
*077330 500 500 2 4 x 12.2 –
*890656 250/500 250/500 1 6.3 x 19.5 •
*890656 980 980 2 6.3 x 19.5 •

Model CPE/CPA *056410 1600/2000 1600/2000 1 11.3 x 31 •
*056410 2500/3000 2000 1 11.3 x 31 •
*056410 3200/4000 3200/4000 2 11.3 x 31 •
*056410 5000/6000 4000 2 11.3 x 31 •
*056410 7500 6000 3 11.3 x 31 •
*056410 10000 8000 4 11.3 x 31 •

Pre EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ počet  
prameňov 

reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p 
palce

Koncovka 
reťaze

Model C 85 *050449 750/1 5/8" x 3/8" •
*050456 1500/1 1" x 1/2" •
*050463 3000/1 1 1/4" x 5/8" •
*050463 6000/2 1 1/4" x 5/8" •
*050463 10000/3 1 1/4" x 5/8" •

Yale valčekové reťaze

Yale článkové reťaze, nerezová oceľ

INFO

Ovládacie reťaze nájdete na strane 68.
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Zdvíhacie zariadenia  Reťaze a príslušenstvo

Poistka Yale pre článkové reťaze 
model YKST
Poistky reťaze Yale boli vyvinuté pre zdvíhacie zariadenia Yale 
s článkovou reťazou, ako dodatočná ochrana proti pádu.  
Poistkou reťaze je možné pohybovať pozdĺž reťaze zdvíhacieho 
zariadenia pomocou ovládania bezpečnostného zariadenia a 
súčasným stlačením jazdca. 
Pri uvoľnení jazdca sa automaticky uchytí k reťazi a  
bezpečnostná poistka systém zablokuje. Pre správnu 
funkciu reťazovej poistky nesmie byť� vzdialenosť� medzi 
poistkou a zdvíhacím zariadením väčšia ako 15-20 cm. 
Po použití zdvíhacieho zariadenia bude potrebné poistku 
presunúť podľa potreby.

Poistka reťaze umiestnená  
na valčekovej reťazi

Poistka reťaze umiestnená  
na článkovej reťazi

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Vhodná pre  
rozmery reťaze

mm

Rozmery 

mm

YKST 16 *425940 1600 5.6 - 8 75 x 56 x 15
YKST 32 *425919 3400 9 - 11 105 x 82 x 24

Yale poistka pre článkové reťaze model YKST

Yale ovládacie reťaze, pozinkované
pre model EAN-kód 

4025092*
Rozmery reťaze 

d x p in mm

HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360 *053907 5 x 26
VSIII 250 *067148 3 x15
Spojovací článok ovládacej reťaze *014946 5 x 26

Yale ovládacie reťaze, nerezová oceľ
pre model EAN-kód 

4025092*
Rozmery reťaze 

d x p in mm

HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360 *053914 5 x 26
Spojovací článok ovládacej reťaze *955690 5 x 26

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Vhodná pre  
rozmery reťaze

YKST 7,5 *292818 750 5/8" x 3/8"
YKST 15 *292542 1500 1" x 1/2"
YKST 34 *292801 3400 1 1/4" x 5/8"

Použitie pre iné rozmery reťazí nie je povolené. 

Yale poistka pre valčekové reťaze model YKST

INFO

Menovité zaťaženie, ktoré je vyznačené na poistke 
reťaze, je maximálne povolené zaťaženie, ktoré môže 
byť vyvinuté na každý jeden pameň reťaze.  
napr. model D 85, 10 t, tri pramene reťaze zodpovedá 
3.334 kg na jeden prameň reťaze.
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Nástenný navijak 
model SW-W
Nosnosť 80 - 750 kg
Nástenné lanové navijaky modelového radu SW-W sú 
určené na pevnú montáž na stene vo vnútri budov.   
Oceľové lano je vedené k závesnému bodu bremena 
pomocou  vratných kladiek.

Vlastnosti
•	 Robustný hliníkový kryt pre modely SW-W 80 

a SW-W 125, oceľová konštrukcia pre modely SW-W 300 
- 750.

•	 Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu  
efektívnosť a jednoduchú obsluhu. Priamy pohon  
pre bremená do 125 kg.

•	 Tichá bezpečnostná pružinová brzda bezpečne drží 
bremeno v akejkoľvek polohe.  

•	 Snímateľná kľuka pre modely SW-W 80 a SW-W 125, 
skladacia kľuka pre modely SW-W 300 - 750.

•	 Ľahká a rýchla montáž na stenu.

Technické údaje model SW-W

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
bubna

mm

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih 
pri otočení 

kľuky 
mm

Sila  
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

SW-W 80 *984638 80 45 51 3 ¹ 2.4 30 170 12 3
SW-W 125 *686235 125 65 40 4 ¹ 2 12 138 13 3
SW-W 300 *990509 300 220 108 5 ² 2.1 15 68 15 10
SW-W 500 *984669 500 350 108 6 ² 2.4 15 35 13 11
SW-W 750 *984508 750 550 108 7 ² 2 10 35 20 11

¹ odporúčané lano: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa 
² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Model SW-W 80 SW-W 125 SW-W 300 SW-W 500 SW-W 750

EAN-kód *984638 *686235 *990509 *984669 *984508
A, mm 110 110 250 250 250
B, mm 110 110 250 250 250
C, mm 130 130 290 290 290
D, mm 130 130 290 290 290
Ø E, mm 9 9 14.5 14.5 14.5
F, mm 15 15 2 2 2
H, mm 121 121 85 85 85
I, mm 55 55 138 138 138
J, mm – – 117 117 117
K, mm 250 250 250 250 250
L, mm 130 130 130 130 130
M, mm 68 68 39 39 39
O, mm 60 60 50 50 50
P, mm 275 275 192 192 192

Rozmery model SW-W

80 - 125 kg

300 - 750 kg

Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Nástenný navijak 
model SW-W ALPHA
Nosnosť 300 - 1000 kg
Univerzálny nástenný navijak pre jednoduché zdvíhanie 
bremien.

Vlastnosti
•	 Ľahké teleso z robustného oceľového plechu a  

kompaktná konštrukcia.

•	 Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu 
efektívnosť a jednoduchú obsluhu.

•	 Vedenie lana všetkými smermi. 

•	 Všetky časti sú pozinkované pre zvýšenú ochranu voči 
korózii, bubon s dodatočnou špeciálnou vrstvou. 

•	 Integrovaná kľuka so záťažovou brzdou pre bezpečné 
držanie bremena.

•	 Ľahká a rýchla montáž na stenu.

Technické údaje model SW-W ALPHA

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Dĺžka 
bubna

mm

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih 
pri otočení 

kľuky 
mm

Sila  
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

SW-W ALPHA 300 ***050917 300 130 50 5 ² 1.3 28 57 13 10
SW-W ALPHA 500 ***051037 500 230 50 6 ² 1 20 55 17 10
SW-W ALPHA 750 ***051181 750 270 50 7 ² 1 26 45 17 16
SW-W ALPHA ***051228 1000 360 50 7 ² 1 26 45 18 16

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Model SW-W ALPHA 
300

SW-W ALPHA 
500

SW-W ALPHA 
750

SW-W ALPHA 
1000

Č. artikla ***050917 ***051037 ***051181 ***051228
A, mm 234 234 306 306
B, mm 262 262 337 337
C, mm 274 274 357 357
D, mm 203 203 265 265
E, mm 107 107 107 107
F, mm 194 194 194 194
G, mm 183 183 255 255
Ø H, mm 63 63 63.5 63.5
I, mm 200 250 250 320
J, mm 58.6 58.6 92.5 92.5
K, mm 109.5 109.5 107 107

Rozmery model SW-W ALPHA

Vstup lana

Zdvih     Spúšťanie

    Pohľad x 
     

    M 1:2.5

Uchytenie pomocou skrutiek 
M12 triedy 8.8 
(nie sú súčasťou dodávky)

INFO

Pre lepšie vedenie lana k závesnému bodu odporúčame 
použitie kladiek, alebo kladníc, viď str. 89.
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Nástenný navijak
so závitovkovým prevodom
model SW-W-SGO
Nosnosť 250 - 5000 kg
Nástenný navijak so závitovkovým prevodom a záťažovou 
brzdou pre efektívne zdvíhanie ťažkých bremien. 

Vlastnosti
•	 Teleso a bubon sú vyrobené z robustného oceľového 

plechu.

•	 Pohon závitovkovým prevodom s dodatočnou záťažovou 
brzdou pre bezpečné držanie bremena.

•	 Valčekové ložiská zaisťujú hladký chod lana a zvyšujú 
životnosť navijaka. 

•	 Druhá rýchlosť pre rýchle zdvíhanie menších bremien, 
ktorej následkom je nízka potrebná ručná sila a rýchle 
navíjanie lana (pre nosnosti 2000 kg a viac).

•	 Veľký objem bubna s dvomi vývodmi lana.  

•	 Ľahká a rýchla montáž.

Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Model SW-W-SGO 
nosnosť 1500 kg

Rozmery model SW-W-SGO

Model SGO 250 SGO 500 SGO 1000 SGO 1500 SGO 2000 SGO 3000 SGO 5000

EAN-kód ***049263 ***049270 ***051464 ***051563 ***050443 ***050481 ***050818
A, mm 238 269 302 302 410 436 436
B, mm 145 160 195 250 310 365 460
C, mm 100 115 141 178 196 251 316
D, mm 192 223 254 254 360 386 386
G, mm 106 107 110 111 137 137 137
H, mm 102 131 160 160 176 204 200
Ø J, mm 48 70 102 102 133 165 219
Ø K, mm 14 14 17 17 25 25 25
Ø L, mm 160 190 240 240 312 376 437
M, mm 191 221 266 278 383 443 495
N, mm 15 15 15 15 45 47 60
O, mm 354 384 429 441 – – –
P, mm 280 325 350 350 380 380 380
R, mm 171 192 264 306 420 527 604
S, mm 130 130 130 130 220 220 220

Technické údaje model SW-W-SGO

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih 
pri otočení kľuky 

mm

Sila  
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

SGO 250 ***049263 250 100 5 ² 2.3 44 29 6 13
SGO 500 ***049270 500 238 6 ² 3.7 54 30 11 16
SGO 1000 ***051464 1000 500 9 ² 4.5 46 21 10,6 26
SGO 1500 ***051563 1500 850 10 ² 4.5 38 18 16 28
SGO 2000 ***050443 2000 1100 13 ² 4 37 8/16 ³ 9/18 ³ 60
SGO 3000 ***050481 3000 2000 16 ² 5 34.5 7/14 ³ 12/24 ³ 78
SGO 5000 ***050818 5000 3300 20 ² 4.5 33.8 8/16 ³ 25.2/50.4 ³ 105

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa    ³ 1./2. rýchlosť



72

Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Ručný navijak
s čelným ozubením
model MWS
Nosnosť 150 - 1500 kg
Používa sa tam, kde nie je prístup k elektrickému prúdu, 
alebo v znečistenom prostredí.

Odporúčaný priemer lana podľa DIN 3060: FE-znk  
1770 sZ-spa.

Vlastnosti
•	 Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných častí, 

aj v náročnej prevádzke.

•	 Prevod s čelnými ozubenými kolesami na valčekových 
ložiskách, lanový bubon na  klzných ložiskách.

•	 Kompaktná konštrukcia.

•	 Jednoduchá a rýchla montáž na steny, stĺpy, atď.

•	  So samopoistnou, bezpečnostnou a nastaviteľnou kľukou 
pre rýchle zdvíhanie malých bremien. Týmto je umožnené 
vyvinúť najnižšiu možnú ručnú silu na kľuku a rýchle 
navinutie bremena.

•	 Automatická záťažová brzda pre bezpečné držanie a 
extrémne citlivé spustenie bremena.

•	 Nechcenému uvoľneniu brzdy je zabránené aj pri hojdajúcom 
sa bremene.

•	 Sú vhodné pre obsluhu v prostredí od -20° do +40° C°.

Možnosť
•	 Verzia odolná voči korózii

INFO

Pre lepšie vedenie lana k závesnému bodu odporúčame 
použitie  kladiek, alebo kladníc, viď str. 79.

Navijaky Pfaff nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané. 



73

Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Technické údaje model MWS

Model EAN-kód 
4025092* 
4053981**

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Sila kľuky 
1. vrstva

 
 

daN

Zdvih pri 
otočení 
kľuky 

1. vrstva 
mm

Zdvih pri 
otočení 
kľuky

vrchná vrstva
mm

Hmotnosť 
bez 
lana

 
kg

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva

m

Maximálny
počet
vrstiev

MWS 150   *635356 150 68 11 122 210 4 4 ² 0.8 13 8
MWS 300   *635363 300 166 6 32 44 10 5 ² 1.8 21 7
MWS 600   *635370 600 308 10 28 41 11 6 ² 1.2 12 6
MWS 1000 **790718 1000 587 11 20 27 27 9 ² 3.0 25 5
MWS 1500 **790732 1500 844 12 14 19 27.5 10 ² 2.7 21 5

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Model MWS 150 MWS 300 MWS 600 MWS 1000 MWS 1500

A, mm 65 200 200 219 219
B, mm 168 300 300 250 250
C, mm 128 268 268 212 212
D, mm 40 168 168 150 150
E, mm 303 318 318 484 484
F, mm – – – 250 250
G, mm 26 – – 30 30
H, mm 41 55 55 113 113
I, mm – – – 170 170
Ø J, mm 35 70 60 102 102
K, mm 9 12 12 17 17
Ø L, mm 102 145 145 212 212
M, mm 168 182 182 130 130
N, mm 89 199 199 338 338
O, mm 92 96 96 44 44
P, mm – – – 104 104
Q, mm – – – 190 190
S, mm 129 129 129 129 129

Rozmery model MWS

Model MWS, nosnosť 150 kg

Model MWS, nosnosť 300 - 600 kg Model MWS, nosnosť 1000 - 1500 kg
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Model LB-VA, 
verzia z nerezovej ocele, 
nosnosť 900 kg

Model LB, 
v pozinkovanej verzii, 
nosnosť 1200 kg

Model LB, 
v pozinkovanej verzii, 
nosnosť 350 kg

Konzolový lanový navijak 
model LB
Nosnosť 150 - 1200 kg
Pôvodne vyvinutý ako navijak pre vozidlá sa tento konzolový 
lanový navijak model LB dnes používa na zdvíhanie a 
ťahanie rôznych bremien.

Vlastnosti
•	 Kryt z ľahkého, robustného oceľového plechu.

•	 Čelný ozubený prevod pre lepší výkon a pohodlné 
ovládanie.

•	 Automatická záťažová brzda pre bezpečné držanie 
bremena v akejkoľvek polohe, zabraňuje neúmyselnému 
uvoľneniu bremena. 

•	 Všetky časti sú pozinkované pre vyššiu ochranu voči 
korózii, bubon so špeciálnou povrchovou úpravou.

•	 Rýchla a jednoduchá montáž na konzoly aj počas 
prevádzky.

Možnosti
•	 Verzia z nerezovej ocele (mat. 1.4301) pre zvýšenú 

ochranu voči korózii.

•	 Automatické odvíjacie zariadenie pre rýchle odvinutie 
nezaťaženého lana.
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Model LB 650 - 1200 kg

Model LB 150 - 350 kg

Technické údaje model LB

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***
pozinkovaná 

verzia

EAN-kód 
4025092* 

4050939***
odvíjacie 

zariadenie

EAN-kód 
4025092* 

4050939***
nerezová 

verzia

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva

m

Zdvih pri 
otočení 
kľuky

mm

Sila kľuky 

daN

Hmotnosť 
bez 
lana 

kg

LB 150 VZ ***050542 – – 150 75 4 ² 0.8 11 125 17 4.2
LB 350 VZ ***050559 – – 350 170 4 ² 1.8 20 125 25 4.8
LB 650 VZ    *994736 – – 650 290 6 ² 1 20 55 22 7.3
LB 900 VZ/ARA    *994859    *992251 – 900 400 7 ² 0.8 14 58 24 10
LB 1200 VZ/    *561655 ***049249 – 1200 430 7 ³ 1 26 45 24 12.1
LB 250 VA – – *441964 250 125 4 ² 1.8 19.5 125 20 4.8
LB 650 VA – – *284875 650 290 6 ² 1 20 55 22 7.6
LB 900 VA – – *562461 900 320 7 ² 1 26 45 24 12.1

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa    ³ odporúčané lano: DIN 3069 SE-znk 2160 sZ-spa

Rozmery model LB

Model LB 150 VZ LB 350 VZ LB 650 VZ LB 900 VZ 
LB 900 ARA

LB 1200 VZ 
LB 1200 ARA

LB 250 VA LB 650 VA LB 900 VA

EAN-kód pozinkovaná verzia ***050542 ***050559    *994736    *994859    *561655 – – –
EAN-kód odvíjacie zariadenie – – –    *992251 ***049249 – – –
EAN-kód nerezová verzia – – – – – *441964 *284875 *562461
A, mm – – 232 232 273 – 232 273
B, mm 155 155 192 192 266 155 192 266
C, mm 175 175 210 210 240 175 210 240
Ø D, mm 36 36 63.5 63.5 63.5 36 63.5 63.5
Ø E, mm 100 100 183 183 255 100 183 255
F, mm – – 100 100 78 – 100 78
G, mm 75 75 58 58 75 75 58 75
H, mm – – 100 100 138 – 100 138
K, mm 159 189 192 192/226* 192/226* 191.5 190 190
L, mm – – 25 25 35 – 25 35
M, mm 45 75 38 38 30 75 38 30
N, mm – – – – 53 – – 53
O, mm 200 320 250 320 320 320 250 250
P, mm 260 290 293 293/303* 293/303* 292.5 291 291
Q, mm 81 111 95 95 95 111 95 95
R, mm 50 80 50 50 50 80 50 50
S, mm 48 63 55 55 55 65.5 55 55

*Odvíjacie zariadenie
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Konzolový hliníkový 
lanový navijak 
model SW-K GAMMA
Nosnosť 200 - 800 kg
Vďaka jeho robustnému dizajnu je tento hliníkový navijak 
vhodný pre použitie vo vonkajšom prostredí.

Vlastnosti
•	 Kompaktná hliníková konštrukcia a uzavretý reťazový 

pohon. Od nosnosti 500 kg s rýchloprevodom pre malé 
bremená a rýchlejšie navíjanie a odvíjanie nezaťaženého lana.  

•	 Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu 
efektivitu a pohodlné používanie.

•	 Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných 
častí, aj pre náročnú prevádzku.   

•	 Hriadeľ na klzných ložiskách s nízkym trením pre lepšie 
vedenie lana a dlhšiu prevádzkovú životnosť navijaka.

•	 Široký lanový bubon pre veľký objem lana s dvomi 
úchytnými bodmi pre lano.

•	 Ľahká a rýchla montáž.

•	 S integrovaným bezpečnostným pružinovým brzdovým 
systémom a odnímateľnou kľukou. Navijaky je možné 
obsluhovať z oboch strán.

Technické údaje model SW-K GAMMA

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih pri 
otočení 
kľuky
mm

Sila 
kľuky
daN

Prevod Hmotnosť 
bez 
lana
kg

GAMMA 200 *984690 200 110 4 ² 3.6 40 195 19 – 6
GAMMA 500 *983808 500 200 6 ² 4.2 50 60/400 ³ 12 6.57:1 14

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa    ³ prevod zvyšujúci záťaž/rýchlosť

Model GAMMA 200 GAMMA 500 GAMMA 800

EAN-kód *984690 *983808 *441346
A, mm 120 120 200
B, mm 160 220 326
C, mm 192 330 336
D, mm 152 100 180
E, mm 165 267 327
F, mm 135 125 250
Ø G, mm 9.5 11 14
Ø H, mm 50 60 70
L, mm 320 250 320
M, mm 207 165 207

Rozmery model SW-K GAMMA

Model SW-K GAMMA 
nosnosť 800 kg

Model SW-K GAMMA 
nosnosť 500 kg
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Kompaktný hliníkový lanový 
navijak so zariadením  
pre uvoľnenie chodu lana 
model SW-KAL
Nosnosť 750 - 1120 kg
Konzolové lanové navijaky sa používajú ako nadstavba  
na nákladných vozidlách a prívesoch, ako aj na zdvíhanie 
a spúšťanie bremien.  

Vlastnosti
•	 Samosvorné závitovkové súkolesie, zariadenie  

na uvoľnenie chodu lana pre jednoduchú obsluhu.

•	 Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných 
častí aj v náročnej prevádzke.

•	 Hriadeľ na ložiskách s nízkym trením pre dlhšiu  
prevádzkovú životnosť navijaka.

•	 Ľahká a rýchla montáž.

Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Technické údaje model SW-KAL

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
bubna

mm

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih pri 
otočení 
kľuky
mm

Zdvih pri 
otočení kľuky 
vrchná vrstva 

mm

Sila 
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

KAL 750 ***051242 750 600 100 6 ² 1.3 10 15 17 20 7
KAL 1120 ***051389 1120 600 63 7 ² 0.5 10 11 16 22 7

² odporúčané lano: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa

Model KAL 750 KAL 1120

Č. artikla 030207004 030208000
A, mm 165 165
B, mm 168 168
C, mm 170 170
Ø D, mm 100 63
E, mm 180 180
F, mm 135 135
G, mm 60 60
H, mm 56 50
J, mm 160 160
Ø K, mm 13 13
L, mm 85 85

Rozmery model SW-KAL

INFO

Navijaky Pfaff nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané. 
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky

Konzolový lanový navijak
model SW-K LAMBDA 
(DGUV Predpis 17 [BGV C1])
Nosnosť 300 kg
Kompaktný lanový navijak pre použitie na pódiách,  
v štúdiách, divadlách, atď.

Vlastnosti
•	 Špičkové prevedenie s pozinkovanými bočnicami  

pre ľahkú obsluhu.

•	 Bubon s drážkami pre navinutie jednej vrstvy oceľového 
lana. Prevod 18:1 medzi bubnom a priemerom lana 
podstatne zvyšuje prevádzkovú životnosť lana.  

•	 S pružinovým prítlačným valcom lana na zabránenie 
zošmyknutiu nezaťaženého lana z bubna.

•	 Prevedenie prevodovky pre dvojnásobnú nosnosť.

•	 Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu 
efektivitu a pohodlnú obsluhu.  

•	 Bezpečnostná kľuka s dvomi pružinovými brzdami 
fungujúcimi nezávisle od seba, pre bezpečné držanie 
bremena v akejkoľvek polohe.  

•	 V súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi 
BGV C1 (DIN 56925) s konštrukčným certifikátom 
bezpečnosti  (GS-test ) nemeckou odbornou komisiou 
pre zdvíhacie zariadenia.

Možnosti
•	 Nadstavba bubna pre väčšiu kapacitu lana.

•	 Špeciálne drážky (rôzne laná)

Technické údaje model SW-K LAMBDA (DGUV Vorschrift 17 [BGV C1])

Model EAN-kód 
4050939***

Nonosť

kg

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Zdvih pri 
otočení 
kľuky
mm

Sila 
kľuky

daN

Prevod Hmotnosť 
bez 
lana
kg

SW-K LAMBDA ***050382 300 6 ⁴ 10 50 18 8.83:1 30
SW-K LAMBDA ***050405 300 6 ⁴ 15 50 18 8.83:1 36

⁴odporúčané lano: 6 DIN 3069 SE-znk 1960 sZ-spa (minimálna únonsnosť min. 30.4 kN)

EAN-kód ***050382 ***050405

A, mm 379 469
B, mm 310 310
C, mm 340 340
Ø D, mm 139.4 139.4
E, mm 180 270
F, mm 280 280
G, mm 175 265
Ø H, mm 13 13
J, mm 250 250
K, mm 130 130

Rozmery model SW-K LAMBDA 
(DGUV Predpis 17 [BGV C1])

INFO

Navijaky Pfaff nie sú určené na zdvíhanie osôb  
a používať ich týmto spôsobom je zakázané. 

Tlačný valec
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Zdvíhacie zariadenia  Ručné navijaky/Príslušenstvo

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***

Klasifikácia

FEM/ISO

Ťahová sila 
v kg 

pri uhle 
90°

Ťahová sila 
v kg 

pri uhle 
180°

Priemer 
lana

mm

DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 3-4
DSRB S 90/6 ***066123 1Dm/M1 700 500 5-6
DSRB S 145/7    *990424 1 Am/M4 1100 800 7
DSRB S 185/8 ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 270/12 ***065980 2m/M5 2500 1800 9-12
DSRB S 400/16 ***066130 3m/M6 5000 3800 13-16
DSRB S 490/20 ***065751 3m/M6 8000 6000 20

Všetky kladky sú na požiadanie dostupné ako individuálny komponent.

Technické údaje model DSRB

Model DSRB S 
90/4

DSRB S 
90/6

DSRB S 
145/7

DSRB S 
185/8

DSRB S 
270/12

DSRB S 
400/16

DSRB S 
490/20

EAN-kód ***066062 ***066123 *990424 ***065843 ***065980 ***066130 ***065751
B, mm 85 85 125 138 191 302 313
C, mm 90 90 160 195 290 430 580
Ø D, mm 90 90 145 185 270 400 490
Ø D1, mm 20 25 25 30 40 50 65
Ø Dm, mm 80 78 126 160 246 368 450
E, mm 62 62 88 106 138 212 220
H, mm 134 134 224 273 407 612 694
K, mm 65 65 110 135 202 310 340
L, mm 120 120 200 245 360 530 650
Ø M/M1, mm 9/9 9/9 11.5/13 13.5/15 18/20 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 10 15 16

Rozmery model DSRB

Priemer lana Minimálna  
únosnosť

kN

Použiteľná dĺžka 
lana 
5 m

Použiteľná dĺžka 
lana
10 m

Použiteľná dĺžka 
lana
15 m

Použiteľná dĺžka 
lana
20 m

Nosnosť  
strmeňa

kg

4 mm - DIN 3060 10.1 4050939 050924 4050939 050962 4050939 051075 4050939 051204 500
5 mm - DIN 3060 15.8 4050939 050955 4050939 050993 4050939 051143 4050939 051235 1000
6 mm - DIN 3060 22.8 4050939 050986 4050939 051167 4050939 051266 4050939 051358 1000
7 mm - DIN 3060 31.0 4025092 990585 4050939 051211 4050939 051365 4050939051549 1000
7 mm - DIN 3069 ¹ 43.9 – – 4050939 051624 – 1600

¹ Lano so zvýšenou minimálnou únosnosťou pre LB 1200 kg

Objednávacie číslo - EAN

Kladka pre vedenie lana, 
vybavená guľôčkovými  
ložiskami 
model DSRB S

Štandardné laná  
pre ručné navijaky Pfaff-silberblau 
podľa DIN 3060

F Lano

F Lano

INFO

Dodatočné príslušenstvo žiadajte dopytom

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 465).
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Zdvíhacie zariadenia  Lanové zdviháky

Lanový zdvihák  
model Yaletrac ST
Ťahová sila 1000 - 3200 daN
Lanové zdviháky model Yaletrac ST majú teleso vyrobené 
zo stabilného oceľového plechu vyrobeného hlbokým  
ťahaním. Táto konštrukcia umožňuje kompaktnú, robustnú, 
konštrukciu, v kombinácii s optimalizovanou hmotnosťou.   
Výhody predchádzajúcej rady Yaletrac upravené a doplnené 
pre potreby trhu. 
Ručné sily potrebné na obsluhu boli pre užívateľa pridaním 
axiálnych guľôčkových ložísk značne optimalizované. 

Vlastnosti
•	 Stabilné umiestnenie zariadenia, vďaka kombinácii 

rukoväte a nohy. 

•	 Úsporná teleskopická páka, ktorú je možné bezpečne 
pripevniť k zariadeniu pomocou suchého zipsu.

•	 Zvýšená prevádzková životnosť zariadenia vďaka použitiu 
gumových návlekov, ktoré zabraňujú vniku prachu a 
nečistôt do mechanických častí. 

•	 Umiestnenie pákového systému v tandeme umožňuje 
tenkú konštrukčnú šírku a zaisťuje optimálny prenos síl. 

•	 Poistka proti preťaženiu je vo forme strižných kolíkov. 
Náhradné strižné kolíky sú umiestnené v rukoväti.   
Roztrhnutý kolík je možné nahradiť bez zloženia 
bremena.

•	 Páka uvoľňuje čeľustný systém a umožňuje ľahkú a 
hladkú montáž lana.

•	 Yaletrac ST sa používa so špeciálnym flexibilným 
lanom. Má 6 prameňov, oceľové jadro a jeden prameň 
je zafarbený na oranžovo. Na jednom konci je lano 
zahrotené pre ľahké navlečenie a na druhom konci je 
vybavené hákom s poistkou.

•	 Paralelné usporiadanie čeľustného systému chráni lano 
rovnomerným rozložením zvieracích síl. Dlhý posuv 
lana pri každom pohybe pákou zvyšuje pracovnú 
rýchlosť.

•	 Veľký otvor vo vrchnej časti zariadenia umožňuje ľahké 
čistenie: zariadenie stačí vypláchnuť vodou, premazať 
motorovým olejom a Yaletrac je znova pripravený  
na používanie.

Možnosti
•	 Hák s okom a bezpečnostnou poistkou

•	 Dlhšie laná

•	 Lanová cievka

•	 Úložný box

Možnosť: 
Úložný box pre Yaletrac z oceľového plechu, 
rozmery cca 74 x 26 x 45 cm

Možnosť: 
Hák s okom a  
bezpečnostnou poistkou
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INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Zdvíhacie zariadenia  Lanové zdviháky

Noha pre stabilné umiestnenie 
zariadenia.

Teleskopická ovládacia páka - bezpečne 
pripevnená k zariadeniu pre transport.

Gumové návleky, pre ochranu mechanických častí 
pred vniknutím nečistôt a tým zvýšenie životnosti 
zariadenia.

Axiálne guľočkové ložiská  
pre optimalizovanú obsluhu. 

Páka pre uvoľnenie čeľustného 
systému a ľahkú montáž lana.  

Model Y 10 ST Model Y 16 ST Model Y 32 ST

Technické údaje model Yaletrac ST

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
WLL
kg

Posun lana pri 
dvojitom pohybe 

pákou mm

Sila páky  
pri WLL

daN

Dĺžka páky
 

mm

Priemer
lana
mm

Hmotnosť 
bez lana

kg

Hmotnosť 
lana 
kg/m

Y 10 ST *422901 1000 60 23 800 8.4 8.5 0.29
Y 16 ST *422925 1600 60 28 790/1190 11.5 15.8 0.53
Y 32 ST *422963 3200 40 46 790/1190 16 27.2 1.0

Rozmery model Yaletrac ST

Model Y 10 ST Y 16 ST Y 32 ST

L, mm 435 560 664
H, mm 178 205 240
H1, mm 235 280 350
B, mm 61 86 96
B1, mm 94 125 123
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Zdvíhacie zariadenia  Lanové zdviháky

Lanový zdvihák model Yaletrac
Ťahová sila 800 - 3200 daN
Jeho teleso je ľahkej hmotnosti, kompaktné z hliníkovej 
zliatiny so širokou spodnou časťou pre zvýšenú stabilitu 
tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej pracovnej polohe.  

Vlastnosti
•	 Páky pre predný a zadný chod v tandeme umožňujú 

tenký dizajn a zaisťujú prevod sily pozdĺž stredovej línie.  

•	 Poistka proti preťaženiu vo forme strižných kolíkov je 
v páke pre predný chod. Náhradné strižné kolíky sú 
umiestnené v rukoväti, alebo v ovládacej páke. Roztrhnutý 
kolík je možné nahradiť bez zloženia bremena.

•	 Páka uvoľňuje čeľustný systém a umožňuje ľahkú a 
hladkú montáž lana.

•	 Yaletrac sa používa so špeciálnym flexibilným lanom. Má 
6 prameňov, oceľové jadro a jeden prameň je zafarbený.

•	 Na jednom konci je lano zahrotené pre ľahké navlečenie 
a na druhom konci je vybavené hákom s poistkou.

•	 Paralelné usporiadanie čeľustného systému chráni lano 
rovnomerným rozložením zvieravých síl. Dlhý posuv lana 
pri každom pohybe pákou zvyšuje pracovnú rýchlosť.

•	 Veľký otvor vo vrchnej časti zariadenia  umožňuje ľahké 
čistenie: zariadenie stačí vypláchnuť vodou, premazať 
motorovým olejom a Yaletrac je znova pripravený  
na používanie.

Možnosti
•	 Hák s okom a bezpečnostnou poistkou

•	 Dlhšie laná

•	 Lanová cievka

•	 Úložný box

Otvor na čistenie

Uvoľňovacia páka

Hliníkové teleso

Špeciálne oceľové 
lano

Tandemový čeľustný systém Ovládacia ručná páka

Kotviaci čap

Poistka proti preťaženiu 
(strižný kolík)

Páka  pre pohyb 
vpred a vzad
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Zdvíhacie zariadenia  Lanové zdviháky

Technické údaje model Yaletrac

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
WLL
kg

Posun lana pri 
dvojitom pohybe 

pákou mm

Sila páky  
pri WLL

daN

Dĺžka páky
 

mm

Priemer
lana
mm

Hmotnosť 
bez lana

kg

Hmotnosť 
lana 
kg/m

Y 08 *051811 800 60 24 800 8.4 7 0.29
Y 16 *051828 1600 60 30 790/1190 11.5 14 0.53
Y 32 *078870 3200 40 50 790/1190 16 21 1

Rozmery model Yaletrac

Model Y 08 Y 16 Y 32

L, mm 430 545 680
H, mm 168 190 230
H1, mm 240 270 330
B, mm 60 72 91
B1, mm – 97 110

Možnosť: 
Úložný box pre Yaletrac z oceľového plechu, 
rozmery cca 74 x 26 x 45 cm

Možnosť: 
Hák s okom a  
bezpečnostnou poistkou

Model Y 08 Model Y 16 Model Y 32

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Doplnkové výrobky ako lanové svorky (strana 87), kladky 
(strana 86) a textilné slučky (strana 232 - 235).
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Zdvíhacie zariadenia  Lanový zdvihák

Lanový zdvihák model LP
Nosnosť 500 kg
Praktický nastroj na ťahanie, zdvíhanie, napínanie a 
spúšťanie pri použití vonku, aj vo vnútri. 
Kompaktný, šikovný nástroj – ideálny pre servis a montáž 
pre dielne, aj voľný čas.

Vlastnosti
•	 Teleso z oceľového plechu je ľahké a odolné.  

•	 Kompletná sada pozostáva z lanového zdviháku s kotviacim 
čapom a hákom, teleskopickej ovládacej páky, 10 metrového 
lana, rukoväte a 1 metrového textilného pásu, ktorý je 
možné použiť ako závesný bod. 

Technické údaje model LP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
WLL
kg

Posun lana pri 
dvojitom pohybe 

pákou mm

Sila páky  
pri WLL

daN

Dĺžka páky
 

mm

Priemer 
lana
mm

Hmotnosť bez 
lana a páky

kg

LP 500 *051804 500 35 15 600 8.3 4

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Lanový ťahač model LM
Ťahová sila 500 - 1800 daN
Toto zariadenie, ktoré je určené na ťahanie a napínanie je 
vďaka použitiu hliníkovej zliatiny ľahké a odolné voči korózii. 
Dvojitý blokovací západkový systém zaisťuje bezpečné  
fungovanie. Všetky nosné hriadele sú uložené na predmazaných 
ložiskách, čím je obmedzené opotrebenie.

Vlastnosti
•	 Všetky pružiny a hriadele sú vyrobené z nerezovej 

ocele.

•	 Nosným prvkom je netočivé, pozinkované, špeciálne 
oceľové lano. 

•	 Háky sú vybavené bezpečnostnými poistkami a 
otočné sú o 360°.

•	 Lanový ťahač LM je možné použiť v jedno – alebo 
dvojpramennom prevedení. V dvojpramennom 
prevedení je ťahová sila zdvojnásobená a dĺžka dráhy 
polovičná.

Zdvíhacie zariadenia  Lanový ťahač

Technické údaje model LM

Model EAN-kód 1 pramenné prevedenie 2 pramenné prevedenie Hmotnosť Dĺžka Otvor Priemer
4025092* ťahová sila 

daN
dráha háku

m
výška
mm

ťahová sila 
daN

dráha háku
m

výška
mm

 
kg

páky 
mm

háku
mm

lana
mm

115 DV-B *077293 500 4.6 550 1000 2.3 700 4.5 420 22 4.8
202 WN-VB *077309 500 6.0 525 1000 3.0 690 5.2 520 22 4.8
434 WN-VB *077316 500 9.0 550 1000 4.5 710 5.8 530 22 4.8
S 434 WN-VB *077491 700 6.0 565 1400 3.0 725 6.0 530 22 5.6
S 404 WN-VB *077323 900 5.2 575 1800 2.6 720 5.9 635 22 6.4

Nastavenie uchytenia - Pozor! Znížená nosnosť!

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Tieto zariadenia je možné použiť len na ťahanie a napínanie. 
Zdvíhanie a spúšťanie bremien nie je dovolené. 
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Zdvíhacie zariadenia  Príslušenstvo k lanovým zdvihákom

Lanové kladky sklopné,
s oceľovou lanovnicou
Nosnosť 1000 - 6400 kg
Jedna strana kladky Yale je sklopná a je možné ju otvoriť 
pre rýchle a ľahké umiestnenie oceľového lana na kladku. 
Môže tiež slúžiť ako rýchly a všestranný viazací bod, 
alebo môže slúžiť na presmerovanie lana.

Vlastnosti
•	 Hojdanie háka v smere ťahu bezpečne uzamkne kladku.

•	 Lanovnice z liatej ocele s drážkou sú vybavené klznými 
ložiskami  Permaglide®.

•	 Pri výbere a klasifikácii lanových kladiek  berte do úvahy 
“Zásady týkajúce sa lanových pohonov“ DIN 15020.

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Priemer lana
mm

Hmotnosť
kg

Pulley blocks 1000 *455817 1000 7 3.3
Pulley blocks 2000 *455794 2000 13 8.9
Pulley blocks 3200 *455800 3200 15 15.5
Pulley blocks 6400 *455824 6400 18 26.5

Technické údaje lanové kladky

Model Kloben 
1000

Kloben 
2000

Kloben 
3200

Kloben 
6400

B, mm 118 199 230 270
B1, mm 76 92 108 116
B2, mm 17 24 28 35
C, mm 23 27 31 42
Ø D1, mm 85 150 180 210
Ø D2, mm 105 190 220 260
L, mm 305 425 496 655
L1, mm 200 263 295 375
L2, mm 23 30 40 47
R, mm 4 7 9 10

Rozmery lanové kladky

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Lanová svorka model LMG
Ťahová sila 2000 - 5000 daN
Lanová svorka  LITTLE MULE® je zariadením slúžiacim 
na uchopovanie, ťahanie a napínanie nepovlečených 
oceľových lán, káblov a kovových tyčí, až do pevnosti  
v ťahu 1770 N/mm2, čo ale záleží od priemeru a stavu 
jeho povrchu. 

Paralelné čeľuste  poskytujú pevný úchop bez poškodenia 
lana. Špeciálne pružinové vedenie zabraňuje uvoľneniu 
lana z úchopu a umožňuje jeho okamžité uvoľnenie  
bez zaseknutia.

Model LMG II-X sa dodáva s ryhovanými čeľusťami a  
je vhodný pre oceľové laná s pevnosťou v ťahu až  
do 1960 N/mm2, záleží však od priemeru lana a stavu 
jeho povrchu.

Zdvíhacie zariadenia  Príslušenstvo k lanovým zdvihákom

Technické údaje model LMG

Model EAN-kód 
4025092*

Ťahová sila
 

daN

Pre
priemer lana

mm

Rozmer  
otvoru oka 

mm

Hmotnosť
 

kg

LMG I *052214 2000 5 - 15 31 x 44 1.6
LMG II *052221 3000 8 - 20 31 x 44 2.9
LMG II-X *052245 3000  8 - 20 31 x 44 2.9
LMG III *052238 5000 18 - 32 66 x 93 9.5

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívatela

Oceľové lano pre ručné a 
elektrické navijaky 
Všetky elektrické navijaky Pfaff-sa štandardne dodávajú 
bez nosného mechanizmu. Na zaistenie bezpečnej prevádzky 
je potrebné vybrať optimálnu konštrukciu, dĺžku a potrebné 
upevňovacie prostriedky (háky, strmene).

Odporúčame výber oceľových lán na základe konštrukcie, 
typu a sily tak, aby vyhovovali frekvencii použitia.  
Vlastnosti rôznych typov konštrukcií lán sú nasledovné:

Medza pevnosti 
→  Nosnosť, sila lana

Ohybová únava + flexibilita 
→  Životnosť

Vonkajšie opotrebenie 
→  Stabilita vonkajších prameňov

Krútiace vlastnosti 
→  Zdvíhanie riadených, alebo neriadených bremien

Vlastnosti

Rozsah našich výrobkov zahŕňa navijaky pre zdvíhanie, 
ťahanie a manipuláciu s bremenami. V kombinácii s našimi 
navijakmi je možné použiť nasledovné typy:

Štandardná konštrukcia 
6 x 19 + FE 1770 N/mm²
Lano pre ručné navijaky s textilným jadrom 3 - 12 mm Ø

Pozinkované s textilným, alebo oceľovým, jadrom je dostupné. 

•	 krútivé laná

•	 protismerné vinutie

•	 nízka námaha v ťahu

•	 zdvíhacie lano pre zriedkavé použitie 

•	 robustné a odolné

Warrington-Seale 
6 x 36 WS + SES (FE) 1770 N/mm²
Lano pre ručné a elektrické navijaky paralelný typ  
konštrukcie, 10 - 28 mm ΦΦ

Pozinkované, s textilným,  alebo oceľovým jadrom

•	 vysoko flexibilné

•	 vysoká medza pevnosti

•	 priemerný počet opačnej ohybovej námahy

Špeciálne nekrútivé lano 
SE-znk - 1960 N/mm²
6 x 36 WS + SES (FE) 1770 N/mm˛ 
Štandardné lano pre elektrické navijaky

Nekrútivé lano so špirálovými prameňmi, 3 - 13 mm 

Pozinkované

•	 vyvážené vlastnosti

•	 zdvíhacie lano pre neriadené jednopramenné závesné 
elementy. 

•	 zdvíhacie lano pre veľké zdvíhacie výšky pomocou 
viacpramenných závesov

•	 nie je určený na použitie s otočným prvkom

•	 vysoká pevnosť

•	 vysoká medza únavy v ohybe

Lano do navijakov pre vysoké zaťaženie
Lano do elektrických navijakov s oceľovým jadrom 
potiahnutým plastom dvojitej – paralelnej konštrukcie, 
6 - 30 mm Φ

Lesklé a mastené, krútivé

•	 špeciálne lano pre časté zmeny v ohybe a dlhé použitie.

•	 pre použitie len s vhodnými kladkami a bubnami.

•	 optimalizované zaťaženie na medzi pevnosti vďaka 
vyššiemu faktoru plnenia. 

INFO

Použitie potiahnutých lán so zdvíhacími zariadeniami nie 
je povolené.

Poradíme Vám ohľadne dĺžky, priemeru, a typu lana a 
pomôžeme Vám s výberom vhodného upínacieho zariadenia 
(očnice, háky, laná, svorky, atď.).
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívatela

Prvky pre upevnenie lán/ spojky
Bezpečné fungovanie lanového pohonu závisí z veľkej časti  
od upevňovacích prvkov lán na navijaku aj na bremene. 
Spojovacie články lán aj samotné laná musia byť v pravidelných 
intervaloch kontrolované oprávnenou osobou. 
Pre použitie so zdvíhacími prostriedkami sú povolené nasledovné 
spojovacie prvky:

Nerozoberateľné lanové spoje
Hliníkové lisované spoje 
pomocou očníc v kombinácii s bezpečnostným hákom  
s okom, alebo strmeňom poskytujú jednoduchý a  
bezpečný spôsob závesu bremena. 

Zapletané spoje (neobalené)

V kombinácii s očnicami, hákmi, atď.  
V najnepriaznivejšej situácii môžu zapletané spoje  
viesť k redukcii medze pevnosti lana o 40 %. 
Lisované a zapletané spoje smie vykonávať len špecializovaná 
firma, alebo výrobca lán. 

Rozoberateľné lanové spoje
Lanové svorky

•	  Koniec, ktorý nie je zaťažený nesmie byť nikdy upevnený  
k nosnému prameňu. 

•	 Dĺžka nezaťaženého konca lana musí byť aspoň 20 násobkom 
priemeru lana a nesmie byť menej ako150 mm.

•	 Lanové svorky sa nesmú používať, ak sú laná opotrebené  
o viac ako 10 %.

•	 Lanové svorky sa nesmú používať pre lanové spoje  
pre zdvíhacie zariadenia, s výnimkou upevňovacích zariadení, 
ktoré sú vyrobené pre jednorázové, špeciálne použitie.

Odvíjanie lana

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Starostlivosť o laná
Bežne používané laná budú mať optimálnu prevádzkovú 
životnosť len v prípade, že budú riadne premazávané. 
Použitie oceľových lán bez mazania spôsobí ich rýchle 
opotrebenie a nosné prvky bude potrebné čoskoro 
vymeniť. 

INFO

Lisované a zapletané spoje smú vykonávať len špecializované 
firmy a výrobcovia lán. 

Poznámky k montáži navijaka

Vzdialenosť medzi bubnom navijaka a kladkou je potrebné 
zvoliť takým spôsobom, aby nebol prekročený maximány 
povolený uhol sklonu pre daný typ lana:

Štandardné lano – Uhol sklonu < 3° 
(Minimálna vzdialenosť = šírka bubna x 10 )

Špeciálne lano – Uhol sklonu < 1,5° 
(Minimálna vzdialenosť = šírka bubna x 20)

•	 Pre zabránenie vzniku previsu lana, ktoré nie je  
pod zaťažením je potrebné použiť dodatočnú záťaž lana.

•	 Riadené bremená je potrebn monitorovať pomocou 
spínača previsu lana. 

•	 Aby nedošlo k poškodeniu lán, oceľové laná nesmú byť 
vedené: 
- cez hrany 
- cez ohyby, ktorých polomer je príliš malý, alebo 
- cez lanové kladky s drážkami, ktoré sú príliš malé.

•	 Vysoké dynamické sily môžu viesť k náhlemu pretrhnutiu, 
alebo pádu bremena.  
Preto je nutné, aby bremená neboli nikdy navedené až 
po zarážku (na kladku) a aby bremená na lane nikdy 
nespadli.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a Pneumatické navijaky

Použitie elektrických navijakov
Navijaky Pfaff-silberblau a Yale sú všestrannými nástrojmi 
určenými na zdvíhanie, spúšťanie a umiestňovanie 
bremien.    
Všetky navijaky sú charakteristické vysoko kvalitnými 
komponentmi a motormi, bez ohľadu na konštrukciu či 
už ako štandardná verzia, alebo verzia na objednávku. 
Všetky výrobky sa vyznačujú dlhou životnosťou a osvedčenou 
bezpečnosťou obsluhy.

Nosnosti od 250 kg do 7500 kg z nich robia všestranným 
nástrojom pre rôzne využitie: všeobecný priemysel, 
letecký a námorný priemysel, stavby, divadlá a štúdiá, 
distribúcia, obchodovanie, sklady, ako aj zdvíhanie osôb.

Königsgalerie Duisburg (obrázok vľavo hore)

Niekoľko navijakov BETA je použitých pre vytvorenie atraktívneho 
výjavu pre návštevníkov obchodného centra Königsgalerie.
V nepretržitej prevádzke sa pohybujú jednotlivé segmenty koruny 
tak, aby vytvárali v pravidelných intervaloch celú korunu, pričom 
vykonávajú rôzne dráhy zdvihu.

Tbilisi Centrum Hudby a Kultúry (obrázok vľavo)

Vďaka enormnej nosnosti troch divadelných navijakov DELTA, je 
možné prenášať ťažký zvukový aparát o hmotnosti približne 35 t 
ponad hlavy publika. Dva prevodové motory s brzdou na každom 
navijaku garantujú maximálnu bezpečnosť. 

Ochrana proti povodni v Drážďanoch

Vždy pripravený – toto je najdôležitejšou črtou pojazdného navijaka  
BETA, ktorý v prípade pohotovosti v Drážďanoch zaistí rýchle 
zatiahnutie protipovodňovej ochrannej bariéry cez cestu a tak 
ochráni mesto pred rozvodnenou riekou Labe.



91

Elektrický stavebný navijak 
model EBW 200
Nosnosť 200 kg
Pre ľahké a rýchle zdvíhanie a spúšťanie bremien   
na stavbách.

Vlastnosti
•	 Vyťahovací rám a svorky pre rúrový podstavec  

do max. 45 mm, je rýchlo pripravený na použitie.

•	 Ovládací kábel (dĺžka: 1 m) a tlačidlové závesné 
ovládanie s núdzovým tlačidlom.

•	 Štandardné prevádzkové napätie: 
Euronapätie 230 V, 1-fáza, 50 Hz

Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a Pneumatické navijaky

Technické údaje model EBW 200

Model Č. artikla Nosnosť
kg

Výška zdvihu
m

Rýchlosť zdvihu
m/min

Hmotnosť bez lana
kg

EBW 200 031100030 200 25 19.2 48.5

INFO

Navijaky Pfaff nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané. 
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Elektrický navijak 
model RPE
Nosnosť 250 - 1000 kg
Elektrické lanové navijaky RPE a RPA boli navrhnuté tak, aby 
boli výkonné, efektívne aj bezpečné a ponúkli viac možností 
a výhod. 
Extrémne kompaktná konštrukcia navijakov RPE a RPA v tvare 
praktickej kocky a univerzálne odvíjanie lana umožňujú 
individuálne použitie v takmer každej polohe, čím je tento 
navijak veľkou pomocou pri zdvíhaní a ťahaní bremien. 
Navijaky boli vyrobené podľa DIN 15020, trieda pohonu 1 Bm, 
bezpečnostných predpisov BGV D8 (navijaky, zdvíhacie a 
ťahacie zariadenia) podľa smernice strojných zariadení ES. 
Zariadenia sa dodávajú s osvedčením o zhode, na ktorom je 
uvedené výrobné číslo a s návodom na použitie.

Vlastnosti
•	 Kompaktné rozmery vďaka internému brzdovému motoru.

•	 Prevádzkové napätie: 400 V / 230 V, 3-fázy, 50 Hz, 
ochrana motora IP 54, trieda izolácie F.

•	 Nastaviteľná klzná spojka na ochranu navijaka pred preťažením 
je štandardom pre model RPE 10-6.

•	 Prevod pomocou čelného ozubeného kolesa s prvým 
prevodom so šikmým ozubením zaisťuje hladký chod. 
Mazaný je tuhým mazadlom a teda je možné ho použiť  
v akejkoľvek polohe.

•	 Pružinová kotúčová brzda v motore drží bremeno bezpečne 
aj v prípade výpadku elektrického prúdu.

•	 Bubon je dodávaný v prevedení s hladkým povrchom. 

•	 Lano je k bubnu pripevnené v integrovanej drážke, takže 
je možné navinúť lano v niekoľkých vrstvách bez jeho 
poškodenia.

•	 Priame ovládanie, alebo nízkonapäťové ovládanie 42 V  
(vr. tlačidla s núdzovým zastavením a 2 m ovládacím 
káblom).Uchytenie lana Pružinová kotúčová brzda Brzdový motor

INFO

Pri výbere dĺžky lana berte do úvahy, že na bubne musia 
zostať vždy navinuté minimálne 2-3 závity lana.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Jednofázový A.C. motor Koncové spínače Prevodovka s klznou
spojkou.

Iné prevedenia bubnov

Možnosti
•	 Iné prevedenia bubnov, napr. predĺžený pre dlhšie lano,  

s drážkami pre presné navíjanie lana, s deliacou priečkou 
a druhým vývodom lana pre prácu s dvomi lanami.

•	 Koncové spínače pre obmedzenie pohybu lana v oboch 
smeroch (v kombinácii s 42 V ochranným ovládaním).

•	 Jednofázový A.C. motor 230 V, 50 Hz, 42 V nízkonapäťové 
ovládanie.

•	 Spínač previsu lana, ktorý automaticky zastaví navijak  
pri uvoľnení lana, napr. pri dotyku bremena so zemou. 
(len v kombinácii s nízkonapäťovým ovládaním)

•	 Prevodník frekvencie pre plynulé ovládanie rýchlosti.

•	 Nastaviteľná klzná spojka na ochranu navijaka  
pred preťažením pre modely RPE 2-13, RPE 5-6 a RPE 5-12)

•	 Špeciálne prevedenia podľa BGV C1 pre divadelné pódiá. 

•	 Iné prevádzkové napätia.

•	 Brzda z nerezovej ocele

INFO

Špeciálne prevedenia pre použitie vo výrobe veternej 
energie, ako aj prispôsobené verzie žiadajte dopytom.

Tiež dostupný vo verzii s pozinkovanou povrchovou 
úpravou.  
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Model Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Rozmer bubna Využiteľná dĺžka 
lana max.

m

RPE 2-13 L 250 2 80
RPE 5-6 L 500 2 58
RPE 9-6/10-6 L 990/1000 2 56
RPE 2-13 XL 250 3 200
RPE 5-6 XL 500 3 140
RPE 5-12 XL 500 3 140
RPE 9-6/10-6 XL 990/1000 3 100

Hladký bubon (dlhšia využiteľná dĺžka lana)

Technické údaje model RPE

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 

kg

Rýchlosť 
zdvihu 

1. vrstva

m/min

Rýchlosť 
zdvihu 

vrchná vrstva

m/min

Priemer 
lana

mm

Motor

kW

ED

%

Využiteľná 
dĺžka lana
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana

vrchná vrstva

m

Hmotnosť 
bez  
lana

kg

RPE 2-13 *071796 250 10.2 13.2 4 0.55 40 11.2 54.5 31.8
RPE 5-6 *071857 500 4.6 6.6 6 0.55 40 7.0 38.8 32.8
RPE 5-12 *071918 500 8.7 12.6 6 1.1 40 11.0 55.4 41.0
RPE 9-6 *071956 990 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.0
RPE 10-6 ¹ *072014 1000 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.9

¹ S klznou spojkou

Model Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Rozmer bubna Využiteľná dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná dĺžka 
lana max.

m

RPE 2-13 R 250 1 8.8 43
RPE 5-6 R 500 1 6.2 33
RPE 9-6/10-6 R 990/1000 1 8.2 30
RPE 2-13 LR 250 2 13.3 64
RPE 5-6 LR 500 2 9.5 49
RPE 5-12 LR 500 2 9.5 49
RPE 9-6/10- 990/1000 2 12.9 47
RPE 2-13 XLR 250 3 35.3 165
RPE 5-6 XLR 500 3 25.7 128
RPE 5-12 XLR 500 3 25.7 128
RPE 9-6/10-6 990/1000 3 25.2 89

Bubon s drážkami (odporúčaný pre použitie s jednou vrstvou lana)

INFO

Pri výbere dĺžky lana berte do úvahy, že na bubne musia 
zostať vždy navinuté minimálne 2-3 závity lana.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Navijaky s bubnami pre dlhšie laná majú čiastočne iné 
rozmery ako tie uvedené na str. 95.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Vývod lana pre lanový navijak RPE

Rozmery model RPE (400 V priame ovládanie, štandardný bubon)

Model RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12 RPE 9-6 RPE 10-6

A, mm 405 405 405 525 525
B, mm 375 375 375 485 485
C, mm 18 18 18 25 25
DTR, mm 76 76 76 108 108
D max, mm 104 118 118 148 148
DA, mm 150 150 150 180 180
E, mm 338 338 428 450 450
F, mm 210 210 300 270 270
G, mm 260 260 350 345 345
H, mm 290 290 380 380 380
I, mm 11 11 11 13 13
K, mm 250 250 250 340 340
L, mm 125 125 125 170 170
M, mm 6 6 6 10 10
N, mm 33 33 33 47.5 47.5
O, mm 194 194 284 250 250
P, mm 19 19 19 24 24
Q, mm 13 13 13 19 19
R, mm 125 125 125 170 170
S, mm 4 6 6 8 8
α 1, ° 130 130 130 145 145
α 2, ° 110 110 110 125 125
α 3, ° 40 40 40 50 50
β 1, ° 150 150 150 155 155
β 2, ° 90 90 90 100 100
β 3, ° 80 80 80 83 83

Rozmery navijakov so špeciálnym prevedením sú dostupné na vyžiadanie!
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Pneumatický navijak 
model RPA
Nosnosť 250 - 500 kg
Koncepcia je v súlade s konštrukciou modelu RPE.

S dobou spínania 100 % a neobmedzeným počtom zapnutí 
je model RPA vhodný pre použitie v ťažkej prevádzke.  
Je odolný voči kontaminácii, vlhkosti a agresívnym vplyvom 
prostredia.

Vlastnosti
•	 Robustný rotačný piestový motor s vysokým  rozbehovým 

momentom, navrhnutý na prevádzkový tlak 4 až 6 barov.

•	 Pružinová kotúčová brzda  integrovaná do motora drží 
bremeno bezpečne aj v prípade výpadku tlaku vzduchu. 

•	 Citlivé ovládanie pomocou priamo ovládaných ventilov  
v ovládači.  

Možnosti
•	 Iné prevedenia bubnov, napr. predĺžený pre dlhšie lano,  

s drážkami pre presné navíjanie lana, s deliacou priečkou 
a druhým vývodom lana pre prácu s dvomi lanami.

•	 Ovládanie vrátane 2.5 m hadice a spojky.

•	 Súprava pre údržbu prívodu vzduchu (regulátor tlaku, 
manometer, olejnička a držiak).

Uchytenie lana Iné prevedenia bubnov

INFO

Pre zaistenie bezchybnej prevádzky musí byť stlačený 
vzduch prefiltrovaný a olejovaný.

Dostupný aj vo verzii odolnej voči výbuchu.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Technické údaje model RPA

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 

daN

Rýchlosť 
zdvihu pri 

menovitom  
zaťažení ¹

m/min

Rýchlosť 
zdvihu 
bez

zaťaženia¹
m/min

Rýchlosť 
spúšťania pri 
menovitom  
zaťažení ¹

m/min

Priemer 
lana

mm

Motor

kW

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná  
vrstva

m

Hmotnosť 
bez 
lana

kg

RPA 2-13 *072397 250 12.5 20 22 4 0.55 54.5 36.7
RPA 5-6 *072458 500 6.2 10 11 6 0.55 38.8 36.7

¹ Hodnoty pre vrchnú vrstvu, tlak 6 barov, spotreba vzduchu 0.75 m³/min

Model RPA 2-13 RPA 5-6

A, mm 405 405
B, mm 375 375
C, mm 18 18
DTR, mm 76 76
Dmax, mm 104 118
DA, mm 150 150
E, mm 336 336
F, mm 210 210
G, mm 260 260
H, mm 290 290
I, mm 11 11
K, mm 250 250
L, mm 125 125
M, mm 6 6
N, mm 33 33
O, mm 194 194
P, mm 19 19
Q, mm 13 13
R, mm 125 125
S, mm 4 6
α 1, ° 130 130
α 2, ° 90 90
α 3, ° 20 20
β 1, ° 150 150
β 2, ° 70 70
β 3, ° 60 60

Rozmery model RPA

Vývod lana pre pneumatický lanový navijak RPA

INFO

Pri výbere dĺžky lana berte do úvahy, že na bubne musia 
zostať vždy navinuté minimálne 2-3 závity lana.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Elektrický navijak 
model BETA SL
Nosnosť 250 - 2000 kg
Elektrické lanové navijaky radu BETA SL sa používajú  
na zdvíhanie, ťahanie a umiestňovanie bremien. 
Osvedčená technológia a špecifické vlastnosti  robia  
z tohto navijaka ideálny produkt pre štandardné využitie. 

Vlastnosti
•	 Elektricky ovládaná pružinová kotúčová brzda bezpečne 

drží bremeno aj v prípade výpadku prúdu.

•	 Silný trojfázový AC pohon pre viacrozsahové napätie 380 - 
420 V, 50 Hz alebo 440 - 460 V, 60 Hz.

•	 Ochrana motora  IP 55, spínacia doba 40 % ED.

•	 Elektronická poistka proti preťaženiu od nosnosti  1000 
kg štandardom.

•	 Olejom mazaná prevodovka bez potreby údržby má 
tichý chod vďaka frézovaným a brúseným prevodom 
so šikmým ozubením.

•	 Štandardný lanový bubon s drážkami s vysokou 
kapacitou pre lano.  

•	 Meniteľný vstup lana. 

•	 Stýkačové ovládanie (vrátane koncového spínača).

•	 V súlade s bezpečnostnými predpismi DGUV 54 
(BGV D8).

Dostupn
é v kr

átkej 

lehote 
s nasl

edovný
mi 

možnost
ami:

•	 Prítlačný valec lana 
Podporuje úhľadné navíjanie lana, obzvlášť pri vysokých 
zdvihoch.

•	 Spínač proti previsu lana 
Zabraňuje nechcenému odvíjaniu lana, ktoré nie je 
zaťažené.

•	 Ovládanie s 3 m káblom 
Väčšia sloboda pohybu pre užívateľa, lepší výhľad  
na pracovný priestor lanového zdviháku.

•	 Menič kmitočtu (SL 1 - SL 3) 
Nekonečné možnosti ovládania rýchlosti lana pomocou  
potenciometra, rozsah 20-87 Hz (SL 3 = 20-50 Hz). 
Menič kmitočtu umožňuje jemný a citlivý pohyb 
bremena.

Možnosť: Menič kmitočtu 
pre reguláciu rýchlosti)
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Technické údaje model BETA SL

EAN-kód 
4053981** 
4050939***

Rozmer Nosnosť 
1. vrstva 

kg

Rýchlosť 
zdvihu

1. vrstva
m/min

Priemer 
lana ³

mm

Motor

kW

Klasifikácia

FEM/ISO

Využiteňá dĺžka lana
1. vrstva
m/min

vrchná vrstva
m/min

  **011912 SL 0 250 2.5 4 0.25 1Bm/M3 7 46.7
***050498 SL 0 250 4.7 4 0.37 1Bm/M3 7 46.7
  **011929 SL 1 500 6.8 6 0.75 1Am/M4 6.7 48.9
  **011936 SL 1 630 6.8 6 0.75 1Bm/M3 6.7 48.9
  **011943 SL 2 980 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5
  **011950 SL 2 1250 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5
  **011967 SL 3 2000 6.8 12 2.2 1Bm/M3 10 74.5

³odporúčané lano: DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa

EAN-kód **011912 ***050498 **011929 **011936 **011943 **011950 **011967

A, mm 185 185 215 215 270 270 320
B, mm 170 170 300 300 400 400 510
Ø C, mm 12 12 13.5 13.5 18 18 22
F, mm 389 389 740 750 920 930 1070
G, mm 200 200 340 340 465 465 570
H, mm 241 241 340 345 475 480 614
K, mm 432 – – – – – –
L, mm 180 180 200 200 250 250 300
Ø M, mm 64 64 86 86 175 175 175

Rozmery model BETA SL

INFO

Dodatočné možnosti a úpravy na špeciálne použitie 
ponúkame exkluzívne pre model BETA EL (viď. str. 100).

Navijaky Pfaff nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a 
používať ich týmto spôsobom je zakázané.
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Zdvíhacie zariadenia  Elektrické a pneumatické navijaky

Elektrický navijak 
model BETA EL
Nosnosť 320 - 7500 kg
Elektrické lanové navijaky radu BETA PROLINE sa používajú 
na zdvíhanie, ťahanie a umiestňovanie bremien v náročných 
podmienkach. Všetky modely sú založené na modulárnom 
systéme a rôznymi možnosťami zaisťujú flexibilitu a riešenia 
na mieru podľa požiadaviek. 
Bezpečnosť a dlhá životnosť vďaka vysokokvalitným 
súčiastkam a motorom.

•	 Elektricky ovládaná pružinová kotúčová brzda bezpečne 
drží bremeno aj v prípade výpadku prúdu.

•	 Silný trojfázový  AC Pohon pre viacrozsahové napätie 
380 - 420 V, 50 Hz alebo 440 - 460 V, 60 Hz.

•	 Typ ochrany motora IP 55, spínacia doba 40 % ED.

•	 Elektronická poistka proti preťaženiu od  1000 kg 
nosnosti.

•	 Olejom mazaná prevodovka bez potreby údržby, má 
tichý chod vďaka frézovaným a brúseným prevodom  
so šikmým ozubením.

•	 Meniteľný vstup lana vďaka dvom úchytným bodom  
pre lano (pravý a ľavý).

•	 Zvýšená bezpečnosť pri práci vďaka 42 V stýkačovému 
ovládaniu.

Možnosti zariadenia
•	 Iné prevedenia bubnov, napr. predĺžený pre dlhšie lano, 

špeciálne bubny pre prácu s dvomi lanami.

•	 Prítlačné valce lana, ktoré zabraňujú vyšmyknutiu lana 
z bubna.

•	 Nastaviteľný koncový spínač lana, obmedzujúci pohyb 
lana v oboch smeroch.

•	 Spínač previsu lana, ktorý automaticky zastaví navijak 
pri uvoľnení lana, alebo pri uložení bremena.

•	 Frekvenčný menič pre nastavenie rýchlosti ovládania.

•	 Externé ovládanie cez kábel/rádio.

•	 Iné pracovné napätia.

•	 Iná ochrana motora.

•	 Absolútny, alebo inkrementálny snímač

•	 Špeciálna ochrana

•	 V súlade s bezpečnostnými predpismi DGUV 17 
(BGV C1) tiež dostupný v prevedení vhodnom pre pódiá 
a štúdiá.  

Individu
álne rieše

nia 

navijako
v

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 464).
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Kladka pre vedenie lana, 
vybavená guľôčkovými  
ložiskami 
model DSRB S

Rozmery model DSRB S

Model DSRB S 
90/4

DSRB S 
145/5

DSRB S 
145/6

DSRB S 
185/8

DSRB S 
185/9

DSRB S 
270/12

DSRB S 
325/14

DSRB S 
400/16

DSRB S 
400/18

DSRB S 
490/20

EAN-kód ***066062 ***065812 *994811 ***065843 ***065850 ***065980 ***066055 ***066130 ***065720 ***065751
B, mm 85 125 125 138 138 191 260 302 302 313
C, mm 90 160 160 195 195 290 350 430 430 580
Ø D, mm 90 145 145 185 185 270 325 400 400 490
Ø D1, mm 20 25 25 30 30 40 50 50 50 65
Ø Dm, mm 80 125 125 160 162 246 297 368 364 450
E, mm 62 88 88 106 106 138 180 212 212 220
H, mm 134 224 224 273 273 407 490 612 612 694
K, mm 65 110 110 135 135 202 242 310 310 340
L, mm 120 200 200 245 245 360 440 530 530 650
Ø M/M1, mm 9/9 11.5/13 11.5/13 13.5/15 13.5/15 18/20 22/25 26/30 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 8 10 12 15 15 16

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***

Klasifikácia

FEM/ISO

Ťahová sila 
v kg 

pri uhle 
90°

Ťahová sila 
v kg 

pri uhle 
180°

Priemer 
lana

mm

DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 4
DSRB S 145/5 ***065812 4m/M6 1100 800 5
DSRB S 145/6    *994811 2m/M5 1100 800 6
DSRB S 185/8 ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 185/9 ***065850 1 Am/M4 2300 1630 9
DSRB S 270/12 ***065980 2m/M5 2500 1800 12
DSRB S 325/14 ***066055 2m/M5 4500 3200 14
DSRB S 400/16 ***066130 3m/M6 5000 3800 16
DSRB S 400/18 ***065720 2m/M5 5000 3800 18
DSRB S 490/20 ***065751 3m/M6 8000 6000 20

Technické údaje model DSRB S

Dostupná aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 465).

F Lano

F Lano
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  Mobilný  

priebežný
 navijak 

do 300 kg!

Nekonečný navijak 
model YaleMtrac
Nosnosť 100 - 300 kg
Nový kompaktný a ľahký, mobilný priebežný navijak model 
YaleMtrac v sebe kombinuje moderný priemyselný dizajn  
a technickú inováciu. Pošas vývoja bol kladený dôraz  
na jednoduchú a bezpečnú obsluhu pre mobilné aplikácie.  
S navijakom je možné zdvihnúť bremená do 300 kg na dlhé 
vzdialenosti pri vysokých rýchlostiach. 
Vďaka obojsmernej obsluhe sa navijak YaleMtrac vyznačuje 
zvýšeným výkonom. 
Navijak Yale Mtrac dokáže zdvihnúť, spustiť a ťahať bremená  
v rámci menovitej nosnosti oboma smermi. V závislosti  
od použitia je možné eliminovať nepotrebné čakanie na návrat 
háku do začiatočnej polohy. 
Široký výber lán a príslušenstva (háky s okom, poistné háky, 
strmene ) zaisťujú všestranné využitie navijaku YaleMtrac.

Vlastnosti
•	 Robustné a pevné teleso zhotovené z tlakom liateho  

hliníka s plastovým krytom odolným proti nárazom zaisťuje 
nízku vlastnú hmotnosť a vysokú pevnosť.

•	 Zvonka nastaviteľná klzná spojka bola navrhnutá tak, aby 
zaisťovala permanentné spojenie medzi bremenom a 
brzdou. 

•	 Dostupné sú vysokorýchlostné prevedenia pre zvýšenie 
výkonu pri dlhých zdvihoch. 

•	 Ľahký prístup k opotrebovávaným súčiastkam vďaka 
modulárnemu systému. 

•	 Štandardná, formou olejového kúpeľa mazaná a kalená 
prevodovka so šikmým ozubením pre obzvlášť hladký 
chod a dlhšiu životnosť.

•	 Hnací kotúč zo špeciálnej tvrdenej ocele pre minimalizovanie 
opotrebenia komponentov.

•	 Štandardná verzia sa dodáva s hákom s okom, vybaveným 
bezpečnostnou poistkou.

•	 Niekoľko úchytných bodov na telese navijaka umožňuje 
zavesenie YaleMtrac v rôznych polohách.

•	 Klasifikácia: 1Bm/M3 podľa FEM/ISO.

•	 Motor chránený do IP 55 (podľa VDE 0530), proti vniknutiu 
prachu a prúdu vody.

•	 Štandardné prevádzkové napätie: 
Euro napätie 400 V, 3-fázy, 50 a 230 V, 1-fáza, 50 Hz.

•	 Vďaka gumovým nárazníkom sa povrch pri náraze 
nepoškodí.

•	 Závesný tlačidlový ovládač chránený IP 65 proti vniknutiu 
prachu a vody.

•	 Koncový spínač pre vrchné aj spodné ohraničenie 
dráhy.

Možnosti
•	 Rádiové diaľkové ovládanie s veľkým rozsahom.

•	 Iné prevádzkové napätia žiadajte dopytom.

•	 Nekrútivé oceľové laná.

•	 Ručné a elektrické pojazdy.

•	 Frekvenčný menič.

•	 Transportné rámy na prenášanie.

•	 Počítadlo prevádzkových hodín.

Nový!
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Technické údaje model YaleMtrac

Model Nosnosť
 

kg

Rýchlosť 
zdvihu
m/min

Priemer 
lana
mm

Motor

kW

Prevádzkové napätie

YMT 1-15 100 15 6.5 0.25 230 V/1 Ph/50 Hz
YMT 3-5 300 5 6.5 0.25 230 V/1 Ph/50 Hz

YMTF 0,6-30 66 30/7.5 6.5 0.37 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 1-30 100 30 6.5 0.55 400 V/3 Ph/50 Hz
YMTF 2-10 200 10/2.5 6.5 0.37 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 3-10 300 10 6.5 0.55 400 V/3 Ph/50 Hz

Rozmery

A, mm 385
A1, mm 287
A2, mm 272
A3, mm 221
A4, mm 119
B, mm 22
C, mm 29
D, mm 19
E, mm 202
E1, mm 92
F, mm 132
F1, mm 93
F2, mm 147
G, mm 100
G1, mm 84
G2, mm 103
H, mm 201
K, mm M8
L, mm 426
L1, mm 159

Možnosť:

Doplnky vo forme transportného rámu a ergonomických rukovätí pre pohodlné 
prenášanie zariadenia.

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Priebežný navijak
na prenášanie bremien a osôb
model YaleMtrac
Pri novom navijaku YaleMtrac je lano vedené cez navijak  
bez potreby navíjania lana na cievku atď. Týmto je umožnená 
neohraničená pracovná výška, alebo dĺžka.   
Na rozdiel od navijakov s bubnom, vchádza lano do navijaka 
vždy v tom istom mieste a tým eliminuje nechcený pohyb 
háku naprieč bubnom a zaručuje tak konštantnú rýchlosť a 
ťahovú silu. 
Priebežné navijaky je možné použiť na rôzne aplikácie 
všade tam, kde je potrebné zdvíhať, alebo ťahať  bremená, 
napr. na vagónoch, mobilných lešeniach, alebo veterných 
elektrárňach.  

Vlastnosti
•	 Robustný, presne opracovaný kryt, z pod tlakom liateho  

hlinika zaisťuje nízku vlastnú hmotnosť a výnimočnú   
pevnosť. Štandardizované komponenty umožňujú  
jednoduchý prístup ku všetkým  opotrebeným častiam.

•	 Hnací kotúč a prítlačné valčeky vyrobené zo špeciálnej 
tvrdenej ocele zaručujú nízke opotrebenie komponentov.

•	 Koncový spínač pre silu zdvihu je súčasťou výbavy (Len 
pre navijaky určené na zdvíhanie osôb).

•	 Navijak je možné zavesiť na centrálny závesný bod pomocou 
čapu. Alternatívne je možné použiť závesné body v rohoch 
telesa a vytvoriť flexibilné uchytenie navijaka pomocou 
skrutiek a čapov. 

•	 Klasifikácia: 1 Bm/M3 (1 Cm/M2 pre 18 m/min) podľa FEM

•	 Všetky motory chránené do IP 55 (podľa VDE 0530) proti 
vniknutiu prachu a prúdu vody.

•	 Štandardné prevádzkové napätie: Euro napätie 400 V, 
3-fázy, 50 Hz alternatívne 460 V, 3-fázy, 60 Hz.

•	 24 V ovládacie napätie (okrem ovládania na prenášanie 
materiálu, stacionárne použitie – 42 V)

•	 Monitorovanie fáz (okrem ovládania na prenášanie materiálu, 
stacionárne použitie) pre jednoduché a bezpečné pripojenie 
k meniacemu sa zdroju prúdu.

•	 Zdvíhací motor s tepelnou poistkou proti preťaženiu  
pre celú dobu životnosti.

•	 Certifikovaný pre použitie na zdvíhanie osôb v súlade  
s  EN 1808.

Možnosti

•	 Iné prevádzkové napätie.

•	 Rádiové diaľkové ovládanie.

•	 Dvojité ovládanie pre viac navijakov.

•	 Koncový spínač pre zdvíhanie aj spúšťanie.

•	 Počítadlo prevádzkových hodín a počtov štartov.

•	 Záchytné zariadenia (proti prekročeniu rýchlosti, naklonenej 
polohe, alebo preklopeniu potrebné pre zdvíhanie osôb).

•	 Adaptér pre uchytenie do strmeňa.

•	 Laná pre priebežné navijaky a záchytné zariadenie.

•	 Poistka proti preťaženiu (pre navijaky na zdvíhanie osôb je 
poistka súčasťou dodávky).

•	 Cievka na uskladnenie nezaťaženého lana.

INFO

Certifikovaný na zdvíhanie osôb v súlade s EN 1808.
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Technické údaje model YaleMtrac  Navijaky na prepravu materiálu

Model EAN-kód 
4025092* 

pre 
statické  
použitie ¹

EAN-kód 
4025092* 

pre 
mobilné  
použitie ²

Nosnosť
 
 
 

kg

Rýchlosť 
zdvihu

 
m/min

Priemer 
lana

mm

Motor

 
 

kW

Hmotnosť 
pre 

statické  
použitie ¹

kg

Hmotnosť 
pre 

mobilné  
použitie ²

kg

YMT 5-9-M8 *668569 *668644 500 9 8.4 1.1 54 62
YMT 5-18-M8 *668576 *668651 500 18 8.4 2.0 54 62
YMT 6-9-M8 *668583 *668668 600 9 8.4 1.1 55 63
YMT 6-18-M8 *668590 *668675 600 18 8.4 2.0 55 63
YMT 8-9-M8 *668606 *668682 800 9 8.4 1.8 55 63
YMT 8-18-M8 *668613 *668699 800 18 8.4 3.6 56 64
YMTF 8-18-M8 – – 800 18/9 8.4 2.0/3.6 58 66
YMT 10-9-M9 *668620 *668712 980 9 9.0 1.8 55 63
YMT 10-18-M9 *668637 *668705 980 18 9.0 3.6 56 64
YMTF 10-18-M9 – – 980 18/9 9.0 2.0/3.6 58 66

¹ vrátane ochranného napätia 400 V, 3-fázy, 50 Hz, priamo namontovaného na navijaku, závesné diaľkové ovládanie s núdzovým tlačidlom (dĺžka ovládacieho kábla 3 m) 
² vrátane ovládacej skrine s integrovaným CE-konektorom, závesné diaľkové ovládanie s núdzovým tlačidlom (dĺžka ovládacieho kábla 3m)

Ochranné ovládanie pre použitie  
na prepravu materiálu (statické použitie)
•	 Ovládacia skriňa (260x124x95 mm).

•	 Ochrana do IP 55 (podľa EN 60 529).

•	 Rozsah teplôt -20°C do +40°C.

•	 Zvýšená bezpečnosť vďaka 42 V ovládaniu.

•	 Stykačové riadenie núdzového ovládača pre vyššiu 
bezpečnosť.

•	 Ľahko dostupná svorkovnica.

•	 Káblový prívod cez káblovú priechodku.

•	 Zapojenie motora riadiacim káblom. 
 

Ovládacia skriňa pre použitie  
na prepravu materiálu (mobilné použitie)
•	 Ovládacia skriňa (300x400x150 mm).

•	 Ochrana do IP 55 (podľa EN 60 529).

•	 Rozsah teplôt -20°C do +40°C.

•	 Zvýšená bezpečnosť vďaka 42 V ovládaniu.

•	 Stykačové riadenie núdzového ovládača 
pre vyššiu bezpečnosť.

•	 Relé na kontrolu sledu fáz monitoruje smer otáčok.

•	 Regulačný transformátor podľa EN 61558-2 s poistkou 
pri vstupe a výstupe zvlášť.

•	 Zvukový indikátor preťaženia.

•	 Ľahko dostupná svorkovnica.

•	 Káblový prívod cez káblovú priechodku.

•	 Zapojenie motora cez zástrčku.

•	 Napájanie cez menič fáz.

•	 Pripravený konektor pre núdzový koncový spínač.

Motor a brzda navijaka

Špeciálny motor triedy 
1Bm/M3
(1 Cm/M2 na 18 m/min) 
podľa FEM/ISO 4301-1.
Ochrana do IP 55.

Variabilné upínacie body

Centrálny závesný bod 
pomocou závesného čapu.
Alternatívne závesné body 
v rohoch telesa na flexibilné 
zavesenie pomocou skrutiek, 
alebo čapov.
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Ovládacia skriňa pre použitie  
na prepravu osôb
•	 Ovládacia skriňa (300x400x150 mm).

•	 Ochrana do IP 55 (podľa EN 60 529).

•	 Rozsah teplôt -20°C do +40°C.

•	 Zvýšená bezpečnosť vďaka 42 V ovládaniu.

•	 Stykačové riadenie núdzového ovládača pre vyššiu 
bezpečnosť.

•	 Relé na kontrolu sledu fáz monitoruje smer otáčok.

•	 Regulačný transformátor podľa EN 61558-2 s poistkou 
pri vstupe a výstupe zvlášť.

•	 Zvukový indikátor preťaženia.

•	 Ľahko dostupná svorkovnica.

•	 Káblový prívod cez káblovú priechodku.

•	 Zapojenie motora cez zástrčku.

•	 Napájanie cez menič fáz.

•	 Pripravený konektor pre núdzový koncový spínač.

Technické údaje model YaleMtrac  Navijaky na prepravu osôb v súlade s EN 1808

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rýchlosť 
zdvihu

m/min

Priemer 
lana

mm

Motor 

 
kW

Hmotnosť bez lana 
vrátane 

ovládacej skrine
kg

YMT 5-9-P8 *668729 500 9 8.4 1.1 72
YMT 5-18-P8 *668736 500 18 8.4 2.0 72
YMT 6-9-P8 *668743 600 9 8.4 1.1 73
YMT 6-18-P8 *668750 600 18 8.4 2.0 73
YMT 8-9-P9 *668767 800 9 9.0 1.8 73
YMT 8-18-P9 *668774 800 18 9.0 3.6 74
YMTF 8-18-P9 *911313 800 18/9 9.0 2.0/3.6 76
YMT 10-9-P10 *668781 1000 9 10.2 1.8 73
YMT 10-18-P10 *668798 1000 18 10.2 3.6 74
YMTF 10-18-P10 *911320 1000 18/9 10.2 2.0/3.6 76

Vrátane ovládacej skrine s integrovaným CE-konektorom 
Vrátane závesného ovládača s núdzovým tlačidlom (dĺžka ovládacieho kábla 3 m) 
Možnosť: Núdzové tlačidlo UP/DOWN (nahor/nadol) na ovládacej skrini pre ovládanie navijaka

Rozmery

A, mm 266
B, mm 300

Ø C, mm 16.5

Ø D, mm 10.5
E, mm 40
F, mm 57
G, mm 261
H, mm 34
I, mm 375
J, mm 261
K, mm 220
Ø L, mm 180
M, mm 301
N, mm 375
O, mm 599

Možnosti
•	 Ovládacia skriňa pre synchrónne ovládanie dvoch 

navijakov

•	 Podporné nohy a ramená pre upevnenie kontrolnej skrine.
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Bezpečnostné ručné kolo

V prípade núdze (výpadku 
prúdu) je možný pohyb
nahor s uvoľnenou brzdou 
pomocou ručného kola,
ktoré je súčasťou dodávky  
(štandardne sa dodáva len
s navijakmi určenými na 
prepravu osôb).

Bezpečnostný spúšťací 
mechanizmus

V prípade výpadku prúdu 
môže byť elektromechanická 
brzda uvoľnená ručne, aby 
bolo možné previesť bezpečné 
a kontrolované spustenie 
bremena.
Bezpečné spustenie garantuje 
integrovaná odstredivá brzda.

Bezpečnosť pri preprave osôb
V súlade s požiadavkami DIN EN 1808, musí byť každý  
navijak používaný na zdvíhanie osôb vybavený bezpečnostným 
systémom na nezávislom bezpečnostnom lane. Yale ponúka 
dve rôzne bezpečnostné zachytávacie zariadenia. 
Obidva typy boli schválené na zdvíhanie osôb a vyhovujú 
norme DIN EN 1808 „Bezpečnostné požiadavky na závesné 
plošiny“. Okrem toho boli tieto zachytávacie zariadenia 
certifikované nezávislým skúšobným ústavom.

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Pre priemer lana
mm

YOSL6-8 *582803 500 8.4
YOSL6-8 *582803 600 8.4
YOSL8-9 *582742 800 9.0
YOSL10-10 *582766 1000 10.2

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Pre priemer lana
mm

YISL6-8 *582827 500 8.4
YISL6-8 *582827 600 8.4
YISL8-9 *582759 800 9.0
YISL10-10 *582797 1000 10.2

Poistné zariadenie - blokovanie pri 
prekročení rýchlosti (YOSL)
Toto zariadenie sa aktivuje automaticky, keď spúšťacia 
rýchlosť prekročí 30m/min (0,5 m /s). Integrovaná čeľusť 
z kalenej ocele zastaví pohyb v rozsahu niekoľkých 
centimetrov. 

Poistné zariadenie - zabránenie  
vychýleniu (YISL)
Toto zariadenie sa aktivuje automaticky, keď uhol lana, alebo 
platformy prekročí 5°. 
Integrovaná čeľusť zachytí lano a znemožní pohyb celému 
systému.

•	 Robustný oceľový kryt

•	 Čeľustný mechanizmus z kalenej ocele

•	 Uchytenie pomocou dvoch skrutiek (M12), alebo ťažnými 
čapmi /12mm)
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Bezpečnostná kľuka, pozinkovaná 
Siku
•	 S jednostranným brzdovým efektom

•	 Bremeno je držané bezpečne v každej polohe.

•	 So sklopnou rukoväťou

Bezpečnostná kľuka s račňou, 
pozinkovaná (Raku)
•	 Zdvíhanie, alebo spúšťanie nastaviteľné otočením páky.

•	 Bremeno je držané bezpečne v každej polohe.

•	 So sklopnou rukoväťou

Západka rohatky, pozinkovaná

pre kľuky 
Siku a Raku

P13 EAN-kód 4025092 655811 
P14 EAN-kód 4053981 827698

Technické údaje bezpečnostnej kľuky Siku

Model EAN-kód 
4025092*
4053981**

Nosnosť
 

kg

Dĺžka  
kľuky
mm

Štvorhranný 
nástavec

mm

Max. hnací 
moment

Nm

Siku 1,5 **022703 1500 200 14 60
Siku 3   *562553 3000 250 14 60
Siku 5   *562553 5000 250 14 60
Siku 10   *993036 10000 300 17 120

Siku 1,5   *441469 1500 250 17 60
Siku 3   *441469 3000 250 17 60
Siku 5   *441469 5000 250 17 60

Technické údaje bezpečnostnej kľuky s račňou Raku

Model EAN-kód 
4025092*
4053981**

Nosnosť
 

kg

Dĺžka  
kľuky
mm

Štvorhranný 
nástavec

mm

Max. hnací 
moment

Nm

Raku 1,5 **022697 1500 200 14 60
Raku 3   *915649 3000 250 14 60
Raku 5   *915649 5000 250 14 60
Raku 10   *997492 10000 300 17 120

Raku 1,5   *655743 1500 250 17 60
Raku 3   *655743 3000 250 17 60
Raku 5   *655743 5000 250 17 60
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Zdvíhacie zariadenia  Bezpečnostné kľuky

Kľuka so sklopnou rukoväťou 
pre model ZWW-L (len možnosť)
•	 Kľuka so sklopnou rukoväťou, dĺžka kľuky = 200 mm 

pre ZWW-L 250 a 1000 EAN-kód 4025092 652025

•	 Kľuka so sklopnou rukoväťou, dĺžka kľuky  = 250 mm 
pre ZWW-L 500 EAN-kód 4025092 651882

Bezpečnostná pružinová 
kľuka (Sifeku)
•	 Bez západky

•	 Tichá

•	 Bez spätného rázu

•	 Bez potreby údržby

•	 Úplne uzavretá

•	 Odolná voči vplyvu počasia a teplôt

•	 Brzdový efekt na oboch koncoch

•	 Bremeno je držané bezpečne v každej polohe,  
v smere tlaku a ťahu.

•	 Schválená TÜV ako nezávislá kľuka

•	 So sklopnou rukoväťou

Pružinová poistka s nástrčkovou 
kľukou Sifespe
•	 Snímateľná kľuka

•	 Bez západky

•	 Tichá

•	 Bez potreby údržby

•	 Uzavreté teleso

•	 Odolná voči vplyvu počasia a teplôt

•	 Brzdový efekt na oboch koncoch

•	 Bremeno je držané bezpečne v každej polohe

•	 Rukoväť nie je sklopná

Dĺžka ramena 250 mm

•	 Štvorhranný nástavec 14 mm or 17 mm 

Bezpečnostná pružinová poistka EAN-kód 4053981 022680 
Nástrčková kľuka EAN-kód 4053981 001968

Technické údaje bezpečnostnej pružinovej kľuky Sifeku

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Dĺžka  
kľuky
mm

Štvorhranný 
nástavec

mm

Max. hnací 
moment

Nm

Sifeku 1,5 *562522 1500 250 14 60
Sifeku 3 *562522 3000 250 14 60
Sifeku 5 *562522 5000 250 14 60

Sifeku 1,5 *984041 1500 250 17 60
Sifeku 3 *984041 3000 250 17 60
Sifeku 5 *984041 5000 250 17 60

INFO

Pri objednávaní kľuky pre modely STW-F, STW-V,  
STW-FvB, KHB a SCH-W je potrebné špecifikovať rok 
výroby, nosnosť a rozmer štvorhranného nástavca!
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Hrebeňový zdvihák podľa 
DIN 7355 
model SJ
Nosnosť 1500 - 10000 kg
Mechanické hrebeňové zdviháky je možné používať  
na zdvíhanie takmer všetkých druhov bremien pri údržbe  
a opravách, stavbe lodí, stavebníctve, ako aj  
v poľnohospodárstve.  

Vlastnosti
•	 Precízne vyrobená prevodovka s optimálnym pomerom 

prevodov zaisťuje minimálnu potrebnú námahu a hladký 
chod. 

•	 Bremeno je možné umiestniť na hlavu, aj na pätku.

•	 Otáčaním ovládacej páky sa zdvihák pohybuje hladko a 
pohodlne nahor aj nadol, pozdĺž hrebeňovej tyče.

•	 Poistná bezpečnostná ovládacia páka znižuje riziko  
zranenia. Rukoväť je možné sklopiť pre prácu v stiesnených 
priestoroch.

•	 Bremeno je držané bezpečne v akejkoľvek polohe. Axiálny 
brzdový tlak je generovaný samotným telesom a teda je 
priamo úmerný hmotnosti bremena.

•	 Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť 
zariadenia.

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model SJ 15 SJ 30 SJ 50 SJ 100

A, mm 725 735 730 800
B, mm 164 200 190 252
C mm 140 140 170 170
D, mm 76 83 108 124
E, mm 38 38 52 65
F, mm 70 70 80 85
G, mm 60 65 71 86
N, mm 225 249 275 300

Rozmery model SJ

Technické údaje model SJ Siku

Model EAN-kód 
4025092*

Siku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

SJ 15 *080897 1500 725 360 28 17
SJ 30 *079877 3000 735 360 28 20
SJ 50 *079884 5000 730 350 28 27
SJ 100 *080903 10000 800 410 56 43

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Zd
vi

h
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Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Hrebeňové zdviháky podľa 
DIN 7355 
s pevnou pätkou 
model STW-F
Nosnosť 1500 - 10000 kg
Hrebeňové zdviháky sú tradičnými zdvíhacími zariadeniami 
pre univerzálne použitie v lesníckom a poľnohospodárskom 
sektore, v priemyselnom sektore na montážne práce a 
rôzne iné oblasti.

Vlastnosti
•	 Robustná oceľová konštrukcia a hrebeňová tyč z pevného 

materiálu zvyšuje prevádzkovú životnosť zdviháku.  

•	 Nízke opotrebenie vďaka cementovaným prevodom a 
presne obrobeným zubom. 

•	 Presne obrobené prevody s vysokou výkonnosťou zaručujú 
nízku potrebnú silu na kľuku. 

•	 Bremeno je možné zdvíhať pomocou pätky, alebo hlavy 
hrebeňového zdviháku. 

•	 Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability. 

•	 Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť 
zariadenia.

Model STW-F

s pevnou pätkou   
a Sifeku

Technické údaje model STW-F Raku

Model EAN-kód
4025092*

Raku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-F 15 *563093 1500 720 350 28 12
STW-F 30 *563116 3000 720 350 28 21
STW-F 50 *563147 5000 720 300 28 26
STW-F 100 *563161 10000 792 300 28 42

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-F Sifeku

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***
Sifeku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-F 15    *563024 1500 720 350 28 12
STW-F 30 ***055493 3000 720 350 28 21
STW-F 50    *562645 5000 720 300 28 26

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-F Siku

Model EAN-kód
4025092*

Siku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-F 15 *994132 1500 720 350 28 12
STW-F 30 *440875 3000 720 350 28 21
STW-F 50 *996334 5000 720 300 28 26
STW-F 100 *562690 10000 792 300 40 42

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Model STW-F 15 STW-F 30 STW-F 50 STW-F 100

A, mm 720 720 720 792
B, mm 130 130 145 145
C, mm 140 140 155 155
D, mm 90 90 110 125
E, mm 50 50 68 80
F, mm 60 61 62 85
G, mm 60 65 70 85
N, mm 250 250 250 300

Zd
vi

h
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Model STW-V 
1,5 t/3,0 t/5,0 t

Hrebeňové zdviháky podľa 
DIN 7355 
s nastaviteľnou pätkou 
model STW-V
Nosnosť 3000 - 10000 kg

Konštrukcia hrebeňového zdviháku umožňuje zdvíhanie a 
spúšťanie bremien z rôznych výšok po celej dĺžke hrebeňového 
zdviháku. 
Pätku je možné  nastaviť na požadovanú výšku posúvaním 
po nastaviteľnom vedení hrebeňového zdviháku.

Vlastnosti
•	 Pätku je možné  nastaviť na požadovanú výšku posúvaním 

po nastaviteľnom vedení.

•	 Bremeno je možné zdvíhať pomocou pätky, alebo hlavy 
hrebeňového zdviháku. 

•	 Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability. 

•	 Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť 
zariadenia.

Model STW-V 10,0 t

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model EAN-kód
4025092*

Sifeku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-V 15 *347624 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347631 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347693 5000 725 300 28 29

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-V Sifeku

Model EAN-kód
4025092*

Siku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-V 15 *347327 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347365 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347389 5000 725 300 28 29
STW-V 100 *347426 10000 792 300 40 46

Technické údaje model STW-V Siku

Model EAN-kód
4025092*

Raku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-V 15 *347402 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347440 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347549 5000 725 300 28 29
STW-V 100 *347570 10000 792 300 40 46

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-V Raku

A, mm 725 725 725 800
B, mm 130 130 140 140
C, mm 140 140 160 160
D, mm 90 100 110 140
E, mm 50 50 68 76
F, mm 70 70 70 70
G, mm 80 80 80 95
H, mm

Pätka je nastaviteľná posúvaním  
po vedení 

(55 mm kroky)

201
J, mm 307
K, mm 413
L, mm 519
M, mm 625
N, mm 250 250 250 300

Rozmery model STW-V
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Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Hrebeňové zdviháky podľa 
DIN 7355 
s pevnou pätkou 
skrátená konštrukcia 
model STW-FvB
Nosnosť 1500 - 5000 kg
Všade v nízkych priestoroch je možné použiť hrebeňový 
zdvihák so skrátenou konštrukciou.

Vlastnosti
•	 Robustná oceľová konštrukcia a hrebeňová tyč z pevného 

materiálu zvyšuje prevádzkovú životnosť zdviháku.  

•	 Nízke opotrebenie vďaka cementovaným prevodom a 
presne obrobeným zubom. 

•	 Presne obrobené prevody s vysokou výkonnosťou zaručujú 
nízku potrebnú silu na kľuku. 

•	 Bremeno je možné zdvíhať pomocou pätky, alebo hlavy 
hrebeňového zdviháku. 

•	 Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability. 

•	 Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť 
zariadenia.

Model EAN-kód
4050939***

Siku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-FvB 15 ***055363 1500 600 300 32 11
STW-FvB 30 ***055424 3000 600 300 32 16
STW-FvB 50 ***055585 5000 600 300 32 22

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-FvB Siku

Model EAN-kód
4050939***

Raku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-FvB 15 ***055431 1500 600 300 32 11
STW-FvB 30 ***055516 3000 600 300 32 16
STW-FvB 50 ***055646 5000 600 300 32 22

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-FvB Raku

Model EAN-kód
4050939***

Sifeku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

STW-FvB 15 ***055530 1500 600 300 28 11
STW-FvB 30 ***055639 3000 600 300 28 16
STW-FvB 50 ***055752 5000 600 300 28 22

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model STW-FvB Sifeku

Model STW-FvB 15 STW-FvB 30 STW-FvB 50

A, mm 600 600 600
B, mm 130 130 145
C, mm 140 140 155
D, mm 90 90 110
E, mm 50 50 68
F, mm 60 61 62
G, mm 60 65 70
N, mm 200 250 250

Rozmery model STW-FvB

Zd
vi

h
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Hrebeňový zdvihák na zdvíhanie 
koľajníc podľa DIN 7355 
model RSJ
Nosnosť 5000 kg
Koľajnice je možné zdvíhať rýchlo a ľahko pomocou 
tohto zdviháku aj v prípade nepriaznivých podmienok.  
Tento typ podpornej nohy so širšou opornou plochou 
umožňuje uložiť zdvihák medzi podvaly a koľajnice.

Vlastnosti
•	 Presne opracovaná prevodovka s optimálnym prevodom 

zaisťuje minimálnu námahu a hladkú prevádzku. 

•	 Bremeno sa zdvíha pomocou pätky, alebo na hlave 
zdviháku.

•	 Otáčaním kľuky sa zdvihák pohybuje hladko nahor, 
alebo nadol pozdĺž ozubnice.

•	 Poistná bezpečnostná kľuka znižuje  riziko poranenia. 
Rukoväť je možné sklopiť pre použitie v stiesnených 
priestoroch.

•	 Zdvihák drží bremeno bezpečne v akejkoľvek polohe. 
Vovnútri záťažovej brzdy vytvára samotné bremeno 
axiálny tlak, takže je vždy proporčný k hmotnosti 
bremena. 

•	 Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť 
zariadenia.

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model EAN-kód
4025092*

Siku

Nosnosť
 

kg

Výška 
A 

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

RSJ 50 *039482 5000 740 360 28 29

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model RSJ Siku

Rozmery model RSJ

Model RSJ 50

A, mm 740
B, mm 200
C mm 250
D, mm 108
E, mm 52
F, mm 90
G, mm 71
N, mm 275

Zd
vi

h

INFO

Na strane 180 nájdete zvierku na zdvíhanie koľajníc.



115

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Hrebeňový zdvihák 
model Yaletaurus
Nosnosť 10000 kg
Mechanické hrebeňové zdviháky so zdvíhacou pätkou boli 
navrhnuté na používanie v stiesnených priestoroch, kde je 
obmedzený priestor pod bremenom a nie je tam možné 
používať bežné zdvíhacie zariadenia.   
Yaletaurus je ideálnym zariadením na zdvíhanie, umiestňovanie a 
prenášanie strojov, resp. ťažkých objektov, ako aj na opravné 
a montážne práce v stiesnených priestoroch a v ťažkých 
podmienkach. 
Napriek svojej nosnosti  10000 kg váži Yaletaurus len 30 kg 
a vďaka integrovanej rukoväti je ľahko prenosným náradím. 
S ručnou silou 45 kg na ručnú páku ním môžete zdvíhať, 
ťahať, spúšťať bremeno o hmotnosti 10000 kg akýmkoľvek 
smerom. Štandardné ručné kolo uvedie zdvihák rýchlo  
do požadovanej polohy. 

Vlastnosti
•	 Automatická kotúčová záťažová brzda so skrutkou.

•	 Axiálny brzdový tlak je generovaný samotným telesom  
a teda je priamo úmerný hmotnosti bremena.

•	 Bremeno je držané bezpečne v akejkoľvek polohe.

•	 Teleso vyrobené z jedného kusu je vyrobené z liatiny  
s guľôčkovým grafitom.

•	 Kotúčová záťažová brzda so skrutkou má pôvod v Yale 
PUL-LIFT® (ľahko dostupné náhradné diely)

•	 Nízka potrebná sila na ovládanie páky a dlhá životnosť 
vďaka optimálnym prevodom a vysoko kvalitným 
materiálom.

Technické údaje model Yaletaurus

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť na 
hlave
kg

Nosnosť na 
pätke

kg

Výška 
A

mm

Výška  
zdvihu¹

mm

Ručná sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť
 

kg

Yaletaurus *076043 10000 7000 505 295 45 30

¹ Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Rozmery model Yaletaurus

Model Yaletaurus

A, mm 505
B, mm 170
C mm 125
D, mm 95
E, mm 65
F, mm 75
G, mm 75
H, mm 238
J, mm 217
N, mm 647
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Model ZWW-L 
nosnosť 250 kg a 500 kg

Model ZWW-L 
nosnosť 1000 kgModel ZWW 

nosnosť 1500 kg

Model ZWW 
nosnosť 10000 kg

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Nástenné hrebeňové a  
ozubnicové zdviháky 
model ZWW-L a model ZWW
Nosnosť 250 - 10000 kg
Ozubený hrebeňový zdvihák je vhodný na zdvíhanie, spúšťanie, 
ťahanie a tlačenie bremien.

Vlastnosti
•	 Robustná oceľová konštrukcia s precízne zhotoveným 

závitovkovým a čelným prevodom pre hladký a ľahký 
ručný pohon.

•	 Pevná ozubnica s dodatočným otvorom pre pripevnenie 
bremena.

•	 Nízke opotrebenie vďaka kaleným častiam prevodu a 
presne obrobenému ozubeniu.

•	 Vhodné pre zdvíhanie bremien do 10000kg, ťahanie a 
tlačenie bremien.

•	 Pevná montáž na stenu.

Možnosti

•	 Pozinkovanie, poniklovanie pre ochranu voči korózii.

•	 Možnosť predĺženie ozubnice.

•	 Možnosť symetrického ozubenia pre model ZWW.

•	 Sklápateľná kľuka pre model ZWW-L.

•	 Montážna podložka (EAN 4053981283401) pre model 
ZWW-L 250 a ZWW-L 500 vhodná pre starý separačný 
otvor (165 mm). Takto je zaručená výmena medzi starým 
modelom ZWW 250/500 kg a novým modelom ZWW-L.

Montážna podložka 
– dostupná len
pre nasledovné 
modely: 
ZWW-L 250 a  
ZWW-L 500

Technické údaje model ZWW-L

Model EAN-kód 
4025092*

Závitovkový 
pohon

Zaťaženie 
v tlaku 

alebo ťahu
kg

Dĺžka  
ozubnice  

mm

Zdvih

mm

Zdvih pri  
jednom  

otočení kľuky
mm

Ručná sila pri 
WLL

daN

Hmotnosť

kg

ZWW-L 250/400 *437592 250 600 400 11 10 5.4
ZWW-L 500/400 *437752 500 600 400 11 15 6.0
ZWW-L 250/600 *383707 250 800 600 11 10 5.9
ZWW-L 500/600 *383806 500 800 600 11 15 6.5
ZWW-L 1000/600 *383967 1000 800 600 3.6 14 8.9
ZWW-L 250/800 *383448 250 1000 800 11 10 6.4
ZWW-L 500/800 *383837 500 1000 800 11 15 7.0
ZWW-L 1000/800 *383981 1000 1000 800 3.6 14 10.0
ZWW-L 250/1000 *383745 250 1200 1000 11 10 6.9
ZWW-L 500/1000 *383844 500 1200 1000 11 15 7.5
ZWW-L 1000/1000 *384018 1000 1200 1000 3.6 14 11.3
ZWW-L 250/1200 *383783 250 1400 1200 11 10 5.4
ZWW-L 500/1200 *383899 500 1400 1200 11 10 6.0
ZWW-L 1000/1200 *384025 1000 1400 1200 3.6 14 12.4
ZWW-L 1000/1400 *437868 1000 1600 1400 3.6 14 13.6

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 467).
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Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model EAN-kód 
4025092*

Sifeku

Zaťaženie v 
tlaku alebo ťahu

kg

Dĺžka  
ozubnice  

Zdvih

mm

Zdvih pri  
jednom  

otočení kľuky

Ručná sila pri 
WLL
daN

Hmotnosť

kg

ZWW 1500/800 *654272 1500 1090 800 14 28 11
ZWW 3000/565 *653640 3000 975 565 9 28 19
ZWW 5000/700 *995931 5000 1170 700 4.5 28 28

Technické údaje model ZWW Sifeku

Model EAN-kód 
4025092*

Siku

Zaťaženie v 
tlaku alebo ťahu

kg

Dĺžka  
ozubnice  

Zdvih

mm

Zdvih pri  
jednom  

otočení kľuky

Ručná sila pri 
WLL
daN

Hmotnosť

kg

ZWW 10000/700 *285087 10000 1240 700 3.2 40 55

Technické údaje model ZWW Siku

Model ZWW-L 250 ZWW-L 500 ZWW-L ZWW 1500 ZWW 3000 ZWW 5000 ZWW 10000 Montážna podložka ¹

A, mm 20 20 25 35 45 50 60 200
B, mm 20 25 35 25 30 40 50 10
C, mm – – – 215 280 330 380 165
Ø D, mm 11 13 16.5 21 21 21 30 13
E, mm 16 20 20 20 25 25 30 15
F, mm 130 130 127 135 165 140 160 6
G, mm 119 119 98 151 212 219 269 75
H, mm 200 200 180 310 395 400 480 50
I, mm – – 34.5 168 179 197 200 60
J, mm 38 35 29.5 26 31 37 39.5 13
K, mm – – – 100 120 120 140 34
L, mm 60 60 140 130 160 160 180 –
M, mm 170 170 140 260 305 320 410 –
Ø N, mm 11 11 13 12.5 14.5 17 21 20
O, mm – – 100 110 120 105 125 –
P, mm – – – 40 50 50 60 –
Q, mm 10 10 – 8 10 10 10 –
R, mm 200 250 200 250 250 250 300 –
S, mm 110 110 110 130 130 130 250 10
T, mm – – – 42.4 86.25 109.1 150.4 –
U, mm – – – 43.3 53.1 69.5 88.3 –
X, mm – – – 20 25 45 30 –
Ø Z, mm – – – – – – – 8.2

¹ dostupná len pre nasledovné modely ZWW-L 250 a ZWW-L 500

Rozmery model ZWW a model ZWW-L

Montážna podložka 
– dostupná len
pre nasledovné modely: 
ZWW-L 250 a  
ZWW-L 500

Model ZWW, nosnosť 1500 - 10000 kgModel ZWW-L,nosnosť 1000 kgModel ZWW-L, nosnosť 250 - 500 kg

Ra
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Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model ZWW-L kombinácie
Nosnosť 1000 kg
Nástenné hrebeňové a ozubnicové zdviháky je v prípade 
potreby možné skombinovať tak, aby oba zdviháky zdvíhali 
rovnakú záťaž. Na smere - v závislosti od modelu - nezáleží. 
Nástenné hrebeňové a ozubnicové zdviháky je možné 
spojiť pomocou rúr ¾" a/alebo 1"  (DIN 2440). Pri spájaní 
pomocou rúr dĺžky nad  2m odporúčame rúry stabilizovať 
tak, aby sa v strede neprehýbali.   
V prípade potreby vám radi poradíme.

Pri sytémoch s viacerými ozubnicami  
v rade k osi kľuky

•	 Samosvornosť v každom prevode.

•	 Sila kľuky = 15 kg pri celkovom zaťažení 1000 kg

•	 Pripojenie k rúre ¾"  (DIN 2440) zo strany telesa.

Pri sytémoch s viacerými ozubnicami  
v rade pri 90° k osi kľuky.

•	 Samosvornosť v každom prevode s kľukou.

•	 Sila kľuky = 15 kg, 
pri maximálnom celkovom zaťažení 1000 kg

•	 Pripojenie k rúre 1"  (DIN 2440) zo strany telesa.

•	 Táto kombinácia je možná aj pre model 
ZWW-L 250 a model ZWW-L 500.

Pri sytémoch s viacerými ozubnicami  
rozloženými po povrchu

•	 Samosvornosť v každom prevode v osi kľuky.

•	 Sila kľuky = 15 kg pri celkovom zaťažení 1000 kg

•	 Pripojenie k rúre  ¾" a 1"  (DIN 2440) zo strany telesa.
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Prevodovka s ozubnicou  
a pastorkovým hriadeľom  
podľa DIN 7355 
model GmZ
Nosnosť 1500 - 5000 kg
Prevodovka s ozubnicou a pastorkovým hriadeľom je 
pre svoje výborné vlastnosti využiteľná v strojárskom, 
poľnohospodárskom priemysle, aj v dieľňach.

Vlastnosti
•	 Robustná oceľová konštrukcia a ozubnica z pevného 

materiálu zvyšujú životnosť zdvíhacieho zariadenia.

•	 Nízke opotrebenie vďaka kaleným častiam prevodu a 
presne vyrobenému ozubeniu. 

•	 Precízne vyrobené prevody s vysokým stupňom 
výkonnosti zaručujú potrebu len nízkej sily vyvíjanej 
na kľuku

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***
Sifeku

Zaťaženie v 
tlaku alebo ťahu

kg

Dĺžka  
ozubnice  

mm

Zdvih

mm

Zdvih pri  
jednom  

otočení kľuky
mm

Ručná sila pri 
WLL
daN

Hmotnosť

kg

GmZ 1500/350 ***055356 1500 675 350 14 28 9
GmZ 3000/350 ***055448 3000 670 350 8 28 18
GmZ 5000/300    *005714 5000 628 300 4 28 22

Technické údaje model GmZ Sifeku

Model GmZ 
1500/350

GmZ 
3000/350

GmZ 
5000/300

A, mm 35 45 50
B, mm 25 30 40
C, mm 295 275 275
D, mm 125 204 189
E, mm 78 92 100
F, mm 33.5 39.5 51
G, mm 270 260 260
H, mm 655 655 655
I, mm 42 86 109
J, mm 43 53 70
K, mm 250 250 250
L, mm 130 130 130
M, mm 142 148 160
N, mm 173 183 202
O, mm 337 361 384

Rozmery model GmZ
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Hrebeňový zdvihák 
model HB-W
Nosnosť 1500 kg
Stabilný zdvihák s integrovaným hrebeňovým zdvihákom 
1,5t na podporu rúrového a tyčového materiálu.

Vlastnosti
•	 Bremenový brzdový systém pre bezpečné držanie 

bremena v akejkoľvek polohe.

•	 Veľká základová doska zaručuje vysokú stabilitu.  

•	 Kolieska pre jednoduchý a ľahký transport. 

Možnosť
•	 Odnímateľný podporný valček uľahčuje posúvanie 

ťažkých bremien.

Model EAN-kód 
4053981**

Siku

Nosnosť 

kg

Výška 

mm

Zdvih ¹

mm

Ručná sila pri 
WLL
daN

Zdvih pri  
otočení kľuky

mm

Hmotnosť 

kg

HB-W 1500 **745879 1500 650 350 28 15 40

¹Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model HB-W

Model EAN-kód
4050939***

Hmotnosť

kg

Výška s podporným 
valčekom 

mm

Hmotnosť

kg

Podporný valček ***055264 1500 705 5

Technické údaje podporný valček HB-A

Model HB-W 1500

A, mm 300
B, mm 500
Cein, mm 650
Daus, mm 1000
E, mm 100
F, mm 320
G, mm 300

Rozmery model HB-W

Kľuka

v špeciálnom prevedení žiadajte 
dopytom

EAN-kód 4053981 964942

Podporný valček (možnosť)
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Hrebeňový zdvihák  
na zdvíhanie karosérií 
model KHB
Nosnosť 5000 and 8000 kg
Zdviháky na zdvíhanie karosérií sa používajú na podporu 
mostových vozidiel, výmenu telies a prívesov; používajú 
sa tiež pri výrobe vozidiel a preprave tovaru.

Vlastnosti
•	 Konštrukcia z kvalitnej ocele odolnej voči krúteniu s veľkou 

základovou doskou pre vysoký stupeň stability.

•	 Kalené časti prevodov a precízne obrobené ozubenie 
pre ľahšiu manipuláciu a nízke opotrebenie.

•	 Bremeno je možné umiestniť na hlavu, aj na nastaviteľnú 
pätku.

Model KHB 8 
nosnosť 8000 kg

Model EAN-kód 
4050939***

Siku

Nosnosť

kg

Výška

mm

Zdvih ¹

mm

Ručná sila pri 
WLL
daN

Rozm. 
B

mm

Rozm. 
C

mm

Rozm. 
D

mm

Rozm. 
E

mm

Rozm. 
F

mm

Rozm. 
O/P
mm

Hmotnosť

kg

KHB 5000/500 ***055110 5000 1100 500 18 540 500 80 140 250 70/70 80
KHB 8000/500 ***055196 8000 1100 500 26 540 500 100 170 300 150/180 111

¹Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Technické údaje model KHB Siku

Model KHB 5 
nosnosť 5000 kg

Model KHB 5000 KHB 8000

1. krok, mm 175 290
2. krok, mm 230 396
3. krok, mm 285 502
4. krok, mm 340 608
5. krok, mm 395 714
6. krok, mm 450 820
7. krok, mm 505 926
8. krok, mm 560 1032
9. krok, mm 615 –
10. krok, mm 670 –
11. krok, mm 725 –
12. krok, mm 780 –
13. krok, mm 835 –
14. krok, mm 890 –

Stupne výšky nastaviteľnej pätky

Bezpečnostná pružinová kľuka

Zobrazenie 
je podobné

Vý
šk

a



122

Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Pohon so závitovkovým  
prevodom 
model S 20 a model S 24
Pohony so závitovkovým prevodom sú vhodné pre rôzne 
aplikácie v stavebníctve, pri premiestňovaní, alebo otáčaní 
bremien, ako pohony pre lanové bubny, reťazové kolá, alebo 
pohony otoče žeriava.  

Vlastnosti
•	 Uzavreté teleso pre ochranu vnútorných častí.

•	 Uzavretá a presne vyrobená prevodovka pre nízku 
námahu a dlhú prevádzkovú životnosť.

Technické údaje model S 20 and model S 24

Model EAN-kód 
4050939***

Prevod Hnací moment

daNm

Sila kľuky
daN

Dĺžka  
hriadeľa

mm

Priemer 
hriadeľa

mm

S 20 ***055257 20:1 12 11 196 25
S 24 ***055462 24:1 36 22 200 36

Pero A 10 x 8 x 45 - DIN 6885

Model S 20 Model S 24
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Zdvíhacie zariadenia  Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Model SCH-W 15 SCHW-30 SCHW-50 SCH-W 100

A, mm 35 45 50 60
B, mm 25 30 40 50
C, mm 140 160 145 165
D, mm 85 60 45 65
E, mm 125 204 189 235
F, mm 78 92 100 112
G, mm 175 230 260 320
H, mm 310 395 400 480
I, mm 33.5 39.5 51 59
J, mm 43.3 53.1 69.5 88.3
K, mm 121 138 81 84
L, mm 230 230 230 290
M, mm 90 90 90 115
N, mm 153 158 173 183
O, mm 52.5 55 61 66
P, mm 52.5 55 64 70
Ø Q, mm 14 14 14 14
R, mm 7 7 7 8
S, mm 76.5 85.5 88 100
T, mm 100.5 108.5 120 140
U, mm 113 121 132 185
V, mm 86 94 105 –
W, mm 136 144 155 –
X, mm 130 130 130 250
Y, mm 250 250 250 300

Rozmery model SCH-W

Zdvihák pre brány stavidiel 
model SCH-W
Nosnosť 1500 - 10000 kg
Spoľahlivý hrebeňový zdvihák na otváranie a zatváranie 
brán stavidiel.

Vlastnosti
•	 bezpečnostná pružinová kľuka drží bránu stavidla 

zavretú pomocou tlaku.

•	 Kalené časti prevodov a precízne obrobené ozubenie 
pre ľahšiu manipuláciu a nízke opotrebenie.

Model EAN-kód 
4025092*

Sifeku

Zaťaženie v tlaku 
alebo ťahu ¹

kg

Dĺžka  
ozubnice

mm

Zdvih

mm

Ručná sila  
pri WLL

daN

Hmotnosť

kg

SCH-W 15 *915175 1500 1200 800 28 18
SCH-W 30 *991698 3000 1250 800 28 23
SCH-W 50 *915182 5000 1350 900 28 32

¹ S vyšším zdvihom klesá tlaková sila (zaťažovací prípad II podľa Eulera)

Technické údaje model SCH-W Sifeku

Model EAN-kód 
4025092*

Siku

Zaťaženie v tlaku 
alebo ťahu *

kg

Dĺžka  
ozubnice

mm

Zdvih

mm

Ručná sila  
pri WLL

daN

Hmotnosť

kg

SCH-W 100 *911481 10000 1550 1000 40 56

Technické údaje model SCH-W Siku INFO

Na nasledovnej strane sa nachádza dotazník 
pre výber systému pre brány stavidiel.
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Technický dotazník pre výber vhodného zdvihákového systému pre brány stavidiel

Spoločnosť:  	 Dátum: 

Kontakt:  	 e-Mail: 

Telefón:  	 Fax: 

  Ručný pohon

Ručná ovládacia sila		    kN

Brána stavidla

Hrúbka		    mm

Materiál

  Drevo

  Oceľ

Hmotnosť		    kg

Trecí koeficient

  Oceľ/Drevo

  Oceľ/Guma

  Stavidlo na kolesách	

Miestne podmienky a hladiny vody

  Pohon s motorom s núdzovým 		
    ručným pohonom

Rýchlosť zdvihu    Štandard

  m/min

Ovládacie napätie		    V

		    Hz

  230/400 V, 50 Hz trojfázový prúd

Spínacia doba

Pracovný cyklus za hodinu		   

Zdvih za pracovný cyklus		   

Teplota prostredia		   

Poznámka

 

Množstvo

 

Príslušenstvo

  Obmedzovač pohybu zdvihu

  Elektrická poistka pomocou klznej spojky

  Otočný pohon Auma

H	=	

  bez spodnej vody 

H	=	

h	=	

  so spodnou vodou 

H	=	

l	 =	

  Úplne vo vrchnej vode 

H	=	

l	 =	

h	=	

  Úplne vo vrchnej vode,  
čiastočne v spodnej vode

H	=	

l	 =	

h	=	

i	 =	

  Úplne vo vrchnej vode aj 
spodnej vode
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Rozmiestnenie

 

Verzia kľuky

 
 

(Nie je možnosť zadržovacej pružiny pre 10t model)

Dátum

 

Meno

 

Pracovný úsek

 

Technický dotazník pre výber vhodného zdvihákového systému pre brány stavidiel

Rozmiestnenie Prevedenie kľuky

Bezpečnostná kľuka Pružinová  
bezpečnostná  

kľuka  

Bezpečnostná  
zadržovacia pružina 

so snímateľnou 
kľukou

Rozmiestnenie I

Rozmiestnenie II

Rozmiestnenie II.1

Rozmiestnenie II.2

Rozmiestnenie III
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Zdvíhacie zariadenia  Informácie pre užívateľa

Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom 
použitia žeriavov a nenahrádzajú podrobný návod 
na použitie!

S bremenom pomocou žeriava môže narábať len 
kvalifikovaný pracovník (po absolvovaní teoretického, 
aj praktického školenia). Správnym použitím našich 
žeriavových systémov zabránite osobným zraneniam 
alebo poškodeniu majetku a zaistíte ich dlhú 
životnosť.

Žeriavy Yalesystems sú vyrobené v súlade so smernicou 
o strojných zariadeniach 2006/42/ES a poslednou 
DIN 15018 H2 B2 (portálové žeriavy H2 B3) a sú v súlade  
s predpismi VDE.

Všetky komponenty sú mechanicky opieskované, natreté 
základným náterom a natreté farbou RAL 1023 (žltá),  
na hrúbku približne 60 mikrónov.

Úprava stavu po dodávke
Tvar a konštrukciu žeriavových systémov nie je možné 
meniť napr. montážou iných súčastí, ohýbaním,  
navarovaním, brúsením, odstraňovaním súčastí, vŕtaním, 
demontážou bezpečnostných zariadení ako blokovacích 
mechanizmov, poistných kolíkov, bezpečnostných 
poistiek a pod.  

Obmedzenie použitia
Teplota
Žeriavy je možné obsluhovať pri teplote prostredia od - 10 °C  
do + 50 °C. Tieto hodnoty sú približné a pri jednotlivých 
produktoch sa môžu líšiť. Presné hodnoty nájdete  
v jednotlivých návodoch na použitie.  

Chemikálie
Žeriavy nie je možné používať v prostrediach s chémiou, 
alebo v okolí chemických výparov – vopred nás požiadajte 
o konzultáciu. Zdvíhacie zariadenia ktoré sú vystavené 
chemikáliám, alebo ich výparom, je potrebné vyradiť  
z prevádzky a poslať výrobcovi na odbornú prehliadku.

Prenášanie osôb
Používanie žeriavových systémov na prenášanie osôb je 
zakázané! 

Obsluha v nebezpečnej zóne
Nezdvíhajte a neprenášajte bremená,  
pokiaľ sa v nebezpečnej zóne  
nachádzajú osoby. 
Prechádzať ponad, alebo popod  
zavesené bremeno je zakázané.

Nebezpečenstvo úrazu  
elektrickým prúdom	
Nebezpečenstvá úrazu elektrinou, ako práca so zariadeniami 
poháňanými motorom, sú opísané v návodoch na použitie 
jednotlivých zariadení! Elektrické zapojenie smie prevádzať 
len oprávnená osoba, alebo spoločnosť.

Údržba a oprava
Pre bezpečnú prevádzku je potrebné vykonávať pravidelné 
prehliadky všetkých žeriavov podľa pokynov výrobcu 
(povinnosti sú opísané v DGUV predpis 52 [BGV D6]).

V závislosti od frekvencie a vplyvu použitia je potrebné 
vykonávať údržbu žeriava aspoň raz ročne, v prípade 
viditeľného poškodenia ihneď.     
Opravy a prehliadky môže vykonávať len odborne 
spôsobilá osoba, resp. revízny technik a použiť je možné 
len originálne náhradné diely. O prehliadke je potrebné 
uchovávať záznamy.  

Prehliadky
Pred prvým použitím a po prevedení zmien na zariadení je 
potrebné vykonať prehliadku žeriava. Prehliadku vykonáva 
kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba. Týka sa to aj 
ručne ovládaných žeriavov s nosnosťou nad 1000 kg.

Pre žeriavy podľa § 3 a § 3 DGUV predpis 52 (BGV D6) 
pozostáva prehliadka pred prvým použitím z predbežnej, 
stavebnej a preberacej skúšky. 

Kontrola pred prvým použitím nie je vyžadovaná pre žeriavy, 
ktoré sa dodávajú pripravené na použitie a s certifikátom  
o typovej skúške, alebo osvedčením o zhode ES.
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Technický dotazník pre výber žeriavového systému

Spoločnosť:  	 Dátum: 

Kontakt:  	 e-Mail: 

Telefón:  	 Fax: 

  Nástenný otočný žeriav
  Stĺpový otočný žeriav
  Pre vonkajšie použitie

Nosnosť (max.)		    kg

Rozsah otáčania		

Dĺžka výložníka	 A	   mm

Výška spod. hrany výložníka	 UK	   mm

alebo: vzdialenosť od stropu	 H	   mm

alebo: celková výška	 B	   mm

alebo: najvyššia poloha háku		    mm

Príslušenstvo

  Zvýšená vrstva náteru

  Žiarové zinkovanie

  Blokovacie zariadenie výložníka

  Obmedzovače otáčania

  Elektrický pohon otoče

  Brzda otoče, odporúčaná pre vonkajšie žeriavy a/alebo výložníky > 5 m

Elektrické napájanie

  Kruhový kábel pre výložníky ≤ 4.5 m

  Zhrňovacie káble, odporúčané pre výložníky > 4.5 m

  Závesné ovládanie

Upevnenie nástenného otočného žeriava

  Kotevné skrutky/kotevné čapy

  Pripevnenie okolo podpery

Upevnenie stĺpového otočného žeriava

  Kotvy a základná doska

  Štandardná základná doska (zváraná) vrátane kotiev

  Medzidoska (skrutkovaná) vrátane kotiev

Zdvíhacie zariadenie

  Ručný kladkostroj

  Elektrický reťazový kladkostroj (jednorýchlostný)

  Elektrický reťazový kladkostroj (dvojrýchlostný)

  Portálový žeriav

Nosnosť (max.)		    kg

Šírka portálu – vnútorná –	 a	   mm

Šírka portálu  – vonkajšia –	 A	   mm

Výška spod. hrany výložníka	 UK	   mm

alebo: vzdialenosť od stropu	 H	   mm

alebo: celková výška	 B	   mm

alebo: najvyššia poloha háku		    mm

Príslušenstvo

  Zvýšená vrstva náteru

  Žiarové zinkovanie

Elektrické napájanie

  Kruhový kábel pre výložníky ≤ 4.5 m

  Zhrňovacie káble, odporúčané pre výložníky > 4.5 m

  Závesné ovládanie

Zdvíhacie zariadenie

  Postrkový pojazd

  Prevodový pojazd

  Elektrický pojazd (jednorýchlostný)

  Elektrický pojazd (dvojrýchlostný)
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Konzolový otočný žeriav 
model PMS
Zvýšený výložník s optimálnou výškou, 
rozsah otočenia 180°
Ľahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou 
stavebnou výškou. Výložník sa pohybuje na ložisku a vybavený 
je konzolou pre upevnenie žeriavu na betónovú stenu. 
Montáž žeriava na stenu v kombinácii so systémom pre vlečný 
kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka. 
V tomto prípade je potrebné riadne namontovať nárazníky.  

Montáž
•	 Montáž na stenu pomocou závitových tyčí, ktoré sú vedené 

cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matíc.

•	 Uchytenie na stĺp pomocou konzoly a kotevných čapov.

•	 Podporná platňa max. 500 mm, kotevné čapy 
(závitové tyče) max. 1000 mm.

•	 Alternatívny montážny systém podľa požiadavky.

Možnosti
•	 Dorazy otoče (nárazníky) je možné namontovať na stenu 

budovy, a určiť nimi rozsah otáčania.

•	 Brzda otoče, na ovládanie rýchlosti výložníka počas 
otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m, 
alebo pri stavebnej výške viac ako 4 m. Toto zabraňuje 
nekontrolovateľnému pohybu výložníka.

•	 Hrubšia vrstva ochranného náteru (120 μm), alebo pozinkovanie 
pre prácu vo vonkajšom prostredí.

•	 Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe 
(ochrana proti vetru).

•	 Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie 
použitie.

Rozsah dodávky
•	 Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným 

spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou  
pre výložník do dĺžky  4000 mm.

•	 Od 4500 mm a viac je výložník vybavený vlečným 
káblom. Z dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, 
odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších 
výložníkoch

•	 Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci. 

•	 Žeriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou 
dokumentáciou od výrobcu.  

Štandardný dodávací program model PMS

Model Nosnosť Dĺžka výložníka v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PMS 50 50 • • • • • • • • • • •
PMS 80 80 • • • • • • • • • • •
PMS 125 125 • • • • • • • • • • •
PMS 200 200 • • • • • • • • • • •
PMS 250 250 • • • • • • • • • • •
PMS 400 400 • • • • • • • • • • •
PMS 500 500 • • • • • • • • • • •
PMS 800 800 • • • • • • • • • • •
PMS 1000 1000 • • • • • • • • • – –
PMS 1600 1600 • • • • • • • – – – –
PMS 2000 2000 • • • • • – – – – – –
PMS 2500 2500 • • • – – – – – – – –

INFO

Za podpornú konštrukciu a 
steny je zodpovedný užívateľ.
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Montáž konzolovoých otočných žeriavov

Montáž na stenu pomocou závitových tyčí, ktoré sú vedené  
cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matíc.

Uchytenie na stĺp pomocou konzoly a kotevných čapov. 
Podporná platňa max. 500 mm, kotevné čapy (závitové tyče) 
max. 1000 mm.

INFO

Pri montáži konzolového otočného žeriava priamo na stenu 
a použití vlečného káblového systému, može byť v závislosti 
od veľkosti kladkostroja obmedzený rozsah otáčania.

Ďalšie možnosti uchytenia ako navarovacie konzoly, 
montáž na strop, atď., žiadajte dopytom.
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Stĺpový otočný žeriav 
model PFSP
Zvýšený výložník s optimálnou výškou, 
rozsah otočenia 270°
Ľahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou 
stavebnou výškou. Výložník sa pohybuje na ložisku, stĺp je 
vyrobený z vystuženej oceľovej rúry. 

Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný 
kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Montáž
•	 Základná doska s kotevnými čapmi a šablóna.

•	 Ukotvenie pomocou základnej platne (navarenej) vrátane  
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami 
a podložkami).

•	 Ukotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej) 
vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými 
maticami a podložkami).

•	 Mobilná jednotka pre zmenu miesta.

Možnosti
•	 Dorazy otoče (nárazníky) je možné namontovať na stenu 

budovy, a určiť nimi rozsah otáčania.

•	 Brzda otoče, na ovládanie rýchlosti výložníka počas 
otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m, 
alebo pri stavebnej výške viac ako 4 m. Toto zabraňuje 
nekontrolovateľnému pohybu výložníka.

•	 Hrubšia vrstva ochranného náteru (120 μm), alebo 
pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí.

•	 Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe 
(ochrana proti vetru).

•	 Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie 
použitie.

Zdvíhacie zariadenia  Stĺpové otočné žeriavy

Rozsah dodávky
•	 Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným 

spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou  
pre výložník do dĺžky 4000 mm.

•	 Od 4500 mm a viac je výložník vybavený vlečným 
káblom. Z dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, 
odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších 
výložníkoch

•	 Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci. 

•	 Žeriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou 
dokumentáciou od výrobcu.  

Štandardný dodávací program model PFSP

Model Nosnosť Dĺžka výložníka v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFSP 50 50 • • • • • • • • • • •
PFSP 80 80 • • • • • • • • • • •
PFSP 125 125 • • • • • • • • • • •
PFSP 200 200 • • • • • • • • • • •
PFSP 250 250 • • • • • • • • • • •
PFSP 400 400 • • • • • • • • • • •
PFSP 500 500 • • • • • • • • • • •
PFSP 800 800 • • • • • • • • • • •
PFSP 1000 1000 • • • • • • • • • – –
PFSP 1600 1600 • • • • • • • – – – –
PFSP 2000 2000 • • • • • – – – – – –
PFSP 2500 2500 • • • – – – – – – – –

INFO

Montážne systémy, viď str. 133 -134.
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Stĺpový otočný žeriav 
model PFM
Zvýšený výložník s optimálnou výškou, 
rozsah otočenia 360°
Ľahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou 
stavebnou výškou. Kompaktná otočná hlava pre ideálne 
rozmery konštrukcie a prístup zvrchu zaistí jednoduchú 
montáž. Výložník sa pohybuje na valčekovom ložisku, stĺp  
je vyrobený zo spevnenej oceľovej rúry. 
Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný 
kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Montáž
•	 Základná doska s kotevnými čapmi a šablóna.

•	 Ukotvenie pomocou základnej platne (navarenej) vrátane  
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a 
podložkami).

•	 Ukotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej) vrátane  
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a 
podložkami).

•	 Mobilná jednotka pre zmenu miesta.

Možnosti
•	 Dorazy otoče (nárazníky) je možné namontovať na stenu 

budovy, a určiť nimi rozsah otáčania.

•	 Brzda otoče, na ovládanie rýchlosti výložníka počas 
otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m, 
alebo pri stavebnej výške viac ako 4 m. Toto zabraňuje 
nekontrolovateľnému pohybu výložníka.

•	 Hrubšia vrstva ochranného náteru (120 μm), alebo   
pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí.

•	 Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe 
(ochrana proti vetru).

•	 Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie 
použitie.

Rozsah dodávky
•	 Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným 

spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou  
pre výložník do dĺžky 4000 mm.

•	 Od 4500 mm a viac je výložník vybavený vlečným 
káblom. 

•	 Z dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, odporúčame 
použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch

•	 Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci. 

•	 Žeriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou 
dokumentáciou od výrobcu.  

Štandardný dodávací program model PFM

Model Nosnosť Dĺžka výložníka v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFM 50 50 • • • • • • • • • • •
PFM 80 80 • • • • • • • • • • •
PFM 125 125 • • • • • • • • • • •
PFM 200 200 • • • • • • • • • • •
PFM 250 250 • • • • • • • • • – –
PFM 400 400 • • • • • • • – – – –
PFM 500 500 • • • • • • – – – – –
PFM 800 800 • • • – – – – – – – –
PFM 1000 1000 • • – – – – – – – – –

INFO

Montážne systémy, viď str.  133 -134.
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Stĺpový otočný žeriav 
model PFP
Zvýšený výložník s optimálnou výškou, 
rozsah otočenia 360°
Ľahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou 
stavebnou výškou. Kompaktná otočná hlava pre ideálne  
rozmery konštrukcie a prístup zvrchu zaistí jednoduchú 
montáž. Výložník sa pohybuje na valčekovom ložisku, stĺp  
je vyrobený zo spevnenej oceľovej rúry. 
Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný 
kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Montáž
•	 Základná doska s kotevnými čapmi a šablóna.

•	 Ukotvenie pomocou základnej platne (navarenej) 
vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými 
maticami a podložkami).

Možnosti
•	 Elektricky ovládané otáčanie.

•	 Dorazy otoče (nárazníky) je možné namontovať na stenu 
budovy, a určiť nimi rozsah otáčania.

•	 Koncové spínače na limitovanie rozsah otáčania  
(pred nárazom do objektu sa motor automaticky vypne) 

•	 Hrubšia vrstva ochranného náteru (120 μm), alebo 
pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí.

•	  Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe 
(ochrana proti vetru).

•	 Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie 
použitie.

Rozsah dodávky
•	 Elektrický systém je vybavený  

uzamykateľným hlavným spínačom, 
kruhovým káblom a káblovou 
konzolou pre výložník do dĺžky  
4000 mm.

•	 Od 4500 mm a viac je výložník 
vybavený vlečným káblom.  
Z dôvodu previsu káblov pri nízkych 
žeriavoch, odporúčame použitie 
vlečných káblov aj pri kratších 
výložníkoch.

•	 Nárazníky pojazdu na začiatku a  
na konci. 

•	 Žeriavy sa dodávajú s návodom  
na použitie a kompletnou  
dokumentáciou od výrobcu.  

Štandardný dodávací program model PFP

Model Nsnosť Dĺžka výložníka v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFP 500 500 • • • • • • • • • • •
PFP 800 800 • • • • • • • • • • •
PFP 1000 1000 • • • • • • • • • • •
PFP 1600 1600 • • • • • • • • • • –
PFP 2000 2000 • • • • • • • • • – –
PFP 2500 2500 • • • • • • • – – – –
PFP 3200 3200 • • • • • – – – – – –
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Montáž stĺpových otočných žeriavov

Kotevné čapy so šablónou na prípravu základu  
u zákazníka

Štandardná základná doska (zváraná) pre upevnenie pomocou kotevných čapov  
do existujúcej betónovej podlahy, namiesto zváranej príruby (len pre použitie  
v budovách) vrátane dynamických kotevných čapov. 

Medzidoska pre upevnenie pomocou kotevných čapov do existujúcej betónovej podlahy, 
(len pre použitie v budovách) vrátane dynamických kotevných čapov. 

INFO

Ďalšie nosnosti a dĺžky výložníka žiadajte dopytom.

Ďalšie možnosti uchytenia, ako navarovacie konzoly, 
montáž na plafón atď., žiadajte dopytom.

Bezpečnostné vzdialenosti  
v súlade s predpismi  
bezpečnosti práce pre žeriavy 
(BGV D6) čl. 11/ čl. 32
Nasledovné bezpečnostné vzdialenosti sa týkajú len 
žeriavov obsluhovaných zo zeme, bez plošín, mostíkov a 
pod. s nosnosťou výložníka do 10t. 

Pohyb
ručný

Bezpečnostná vzdialenosť

So = 
Vrch

Ss = 
Strana

Su = 
Spodok

Zdvih 100* 100* 100*

Bezpečnostné vzdialenosti pre žeriavy do nosnosti 10000 kg 
*...bez nariadenia (100 mm odporúčanie)
Ss...pre motorové otáčanie je potrebné dodržať  bezpečnostnú  
vzdialenosť, ak sa v mieste pohybu a pracovného priestoru nachádzajú 
drviace body. 
Všeobecne sa pod priestorom pohybu a pracovným priestorom 
rozumie územie medzi podlahou a stropom do výšky 2,5 m. 

Pohyb
elektrický
ovládanie zo zeme

Bezpečnostná vzdialenosť

So = 
Vrch

Ss = 
Strana

Su = 
Spodok

Zdvih 100* 100* 100*
Zdvih a pojazd 100* 100* 500
Zdvih, pojazd a otáčanie 100* 100* (500) 500
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INFO

Rozmery dosky, množstvo, rozmery a umiestnenie 
chemických kotiev závisí na type žeriava, nosnosti a 
dĺžky výložníka (detaily a technické údaje podľa dátových 
dokladov jednotlivých žeriavov).

Z dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, odporúčame 
použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch.

Pracovné podmienky  
pre štandardné a prostredné 
základné dosky
•	 Hrúbka betónovej podkladovej dosky pre  M 12 x 95 HVC 

dynamické kotevné čapy musia byť min. 190 mm.

•	 Hrúbka betónovej podkladovej dosky pre M 16 x 105 
HVC dynamické kotevné čapy musia byť min. 210 mm.

•	 Betónová podkladová doska musí byť vodorovná a rovná.

•	 Kvalita betónu musí spĺňať min. B2, alebo C20/25.

•	 Montáž pomocou priechodných kotevných skrutiek  
pozostáva zo základnej dosky, priechodných skrutiek  
(pre hrúbku stropu do 350 mm).

•	 Montáž do podlahy/steny, alebo podlahy/stropu žiadajte 
dopytom).

Základná doska pre upevnenie 
stĺpových otočných a otočných 
žeriavov bez základov
Niektoré stĺpové otočné žeriavy a otočné žeriavy je 
možné namontovať pomocou štandardnej základnej 
dosky, alebo medzidosky. Nie sú potrebné základy, 
existuje možnosť jednoduchej a rýchlej montáže na už 
existujúcu betónovú podkladovú dosku.  Aby sa predišlo 
riziku zranenia a zakopnutia o presahujúce matice, 
potrebné je hrany riadne označiť.

•	 Umiestnenie žeriava je potrebné vybrať tak, aby bola 
základná doska umiestnená mimo chodníkov v súlade  
s predpismi. ( V Nemecku v súčasnosti platný  AStV čl. 2.)  
Ak toto nie je možné, dosku je potrebné zaistiť a  
označiť takým spôsobom, aby sa predišlo nebezpečenstvu 
(napr. upozornenie umiestnené na hranu dosky).

•	 Základná doska s časťami o ktoré hrozí zakopnutie,  
nesmie presahovať do únikových ciest, alebo  
obmedzovať ich predpísanú minimálnu šírku.  

•	 Užívateľská spoločnosť je povinná v spolupráci  
s bezpečnostným technikom prijať opatrenia na zníženie 
rizík spôsobených bodmi, o ktoré je možné zakopnúť.

•	 Výstražné označenie určené na zníženie nebezpečenstva 
je minimálnym opatrením a v niektorých prípadoch možno 
nebude dostačujúce. (napr. ak s aj napriek varovnému 
označeniu sa na mieste často stávajú úrazy, označenie 
nie je dostatočne viditeľné).

Najmenší možný presah 
chemických kotevných čapov 
cez základnú dosku žeriava 
“X” s kotvami M12

je približne 33 mm,

s M16 približne 37 mm.

Tieto rozmery je možné 
dosiahnuť lenvtedy, keď 
betónová podkladová doska 
presahuje hore uvedenú 
minimálnu hrúbku.

Maximálny presah chemických 
kotiev meraný z úrovne podlahy  “Y”, je približne 73 mm  
pre kotvy M12 a približne 86 mm pre kotvy M16, pri príslušnej 
minimálnej hrúbke betónovej podkladovej dosky.
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Svetlá výška (UK): Štandard 2500 mm, Iné rozmery žiadajte dopytom.
Šírka žeriava - vnútorná (rozmer a):
TDL-500/TDL-1000: Dĺžka výložníka A mínus 455 mm
TDL-2000/TDL-3000: Dĺžka výložníka A mínus 500 mm

Štandardný dodávací program model TDL

Model Nosnosť Dĺžka výložníka v mm
kg 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

TDL 500 500 • • • • • • • •
TDL 1000 1000 • • • • • • • •
TDL 2000 2000 • • • • • • • •
TDL 3200 3200 • • • • • • • •

INFO

Iné nosnosti a dĺžky výložníkov žiadajte dopytom.

Posuvný portálový žeriav  
model TDL
Posuvné portálové žeriavy Yalesystems sú použiteľné  
v remeselných dieľňach, autoopravovniach, alebo v priemysle. 
Sú vhodné pre nižšie, alebo stredne ťažké bremená a je 
možné ich použiť aj vonku. Žeriavy sa posúvajú ručne a nie 
sú závislé na koľajovom systéme. Pri používaní portálových 
žeriavov je potrebné riadiť sa návodom na použitie.

Možnosti
•	 Hrubšia vrstva ochranného náteru (120 μm), alebo 

pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí.

•	 Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie 
použitie.

Rozsah dodávky
•	 3-dielna konštrukcia s 2-mi robustnými, hranatými 

oceľovými stĺpmi a jedným nosníkom.

•	 Ručný posuv, parkovacia brzda pomocou závitového 
vretena.

•	 Dodávka prúdu pomocou vlečného káblového systému, 
vrátane plochých káblov.

•	 Montážna koľajnica typu C, káblový vozík, podporné 
ramená a vlečné vozíky.

•	 Žeriavy sa dodávajú s návodom na použitie.
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Ľahký žeriavový systém 
model YSK
Profily
Ľahký žeriavový systém YSK je založený na troch  
optimalizovaných oceľových profiloch vhodných pre zaťaženie 
do 2000 kg. 
Dobrý vzťah medzi hmotnosťou a nosnosťou zaisťuje  
maximálne možné vzdialenosti medzi závesmi, čo umožňuje 
menší počet oporných bodov a závesných komponentov.

Uzavretá konštrukcia profilu zaisťuje zvýšenú odolnosť  
ľahkého žeriavového systému YSK -light a chráni systém 
proti prachu. Povrch všetkých profilov je ošetrený práškovým 
náterom odolným voči nárazu a je možné ich dodať  
v celkovej dĺžke 1-8m. Iné farby a povrchové úpravy je 
možné dodať po dohode.  
Pre rýchlu a ľahkú montáž sú všetky spoje skrutkové.  
Patentovaný pojazd je charakteristický výnimočne nízkou 
hladinou hluku a valivým odporom približne 1 % prenášaného 
bremena. Ľahký žeriavový systém YSK prináša do pracovného 
prostredia ergonómiu a kvalitu. 
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Ľahký žeriavový systém
model YSK
Jednokoľajová dráha
Jednokoľajová dráha YSK je univerzálnym riešením pri jednosmernom 
prenášaní a zdvíhaní bremien do maximálnej hmotnosti 1500 kg.

Jednokoľajová dráha YSK bola skonštruovaná pre jednoduchú 
montáž so štandardnými kĺbovými spojmi a závesmi.  
Je jednoduché ju prestaviť a prispôsobiť iným podmienkam. 

Dráha kladkostroja - Vzdialenosť závesu Tmax. v m

Nosnosť v kg
Profil 50 80 125 250 320 500 630 1000 1250 1500

YSK-125 8 7.8 6.6 4.7 4.1 – – – – –
YSK-200 8 8 8 8 8 7.2 6.2 4.4 3.6 3.1
YSK-260 8 8 8 8 8 8 8 7.1 5.5 4.9

Dĺžka dráhy L

Vzdialenosť závesu T
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Zdvíhacie zariadenia  Ľahké žeriavové systémy

Ľahký žeriavový systém 
model YSK
Jedno- a dvojnosníkový žeriav 
Zvýšená konštrukcia, pre nízku  
stavebnú výšku
Jedno- a dvojnosníkové žeriavové systémy YSK so zvýšenou 
konštrukciou sú špeciálne vhodné pre použitie na miestach, 
kde je potrebné maximalizovať výšku zdvihu.  
Zvýšená konštrukcia je určená pre miesta s obmedzenou 
výškou, alebo miesta kde by štandardná konštrukcia 
neposkytla dostatočnú výšku zdvihu.  
Systém so zvýšeným mostom je možné zavesiť na strop, 
alebo voľne stojacu podpornú konštrukciu.

Zvýšený jednokoľajový žeriav

Profil mm

Dráha/Most C D E

YSK-125 199 159 264
YSK-200 269 223 335
YSK-260 329 283 395

Zvýšený dvojkoľajový žeriav

Profil mm
Dráha/Most B D E

YSK-125 57 159 264
YSK-200 69 223 335
YSK-260 69 283 395
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Rozpätie S

Vzdialenosť závesu T

Zdvíhacie zariadenia  Ľahké žeriavové systémy

Štandardný jednokoľajový žeriav

a b Smax. / Tmax. v metroch pri nosnosti (kg)

Profil mm mm 50 80 125 250 320 500 630 1000 1250 1500

YSK-125 150 294 8/8 7.8/7.4 6.6/6.6 4.0/4.3 3.0/3.8 – – – – –
YSK-200 222 385 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 7.1/6.8 6.2/6 4.4/4.3 3.6/3.4 3.1/2.9
YSK-260 282 445 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 6.6/6.2 5.5/5.7 4.7/4.4

8 m je maximálna štandardná dĺžka profilu

a b B Smax. / Tmax. v metroch pri nosnosti (kg)

Profil mm mm mm 80 125 250 320 500 630 1000 1250 1500 1600 2000

YSK-125 150 294 294 8/6.5 8/5.1 6.0/4 5.0/3.5 4.7/– – – – – – –
YSK-200 222 385 392 8/8 8/8 8/8 8/8 8/6.4 8/5.7 7.2/4.3 6.5/3.7 5.3/3.2 5/3.1 4.0/2.7
YSK-260 282 445 375 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/6.1 8/5.2 8/4.6 7.6/4.4 6.4/3.8

Štandardný dvojkoľajový žeriav

a

b

b

B
a

Ľahký žeriavový systém 
model YSK
Jedno- a dvojnosníkový žeriav
Jednonosníkové žeriavy modelového radu YSK-ET sú užívateľsky 
priateľské žeriavy s veľkým prevádzkovým rozsahom. Kolísanie 
bremena je obmedzené, nakoľko postrkový pojazd sa automaticky 
nastaví pre optimálnu zdvihovú polohu. 
Trojdimenzionálna konštrukcia a nízka hmotnosť prispievajú 
k poskytovaniu ergonomických riešení pri zdvíhaní bremien. 
Nosnosť sa pri dvojnosníkovom žeriave zdvojnásobuje a výška 
zdvihu je vyššia, nakoľko je kladkostroj zavesený v sedle 
medzi dvoma profilmi.

Vzdialenosť závesu T

Rozpätie S
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DS 
Zavesenie k betónovému 
nosníku

ES 
Bočné zavesenie

HS 
Zavesenie k naklonenému 
I - profilu

LS 
Dištančné zavesenie 

JS 
Golierové zavesenie  
pomocou I-profilu

AS 
Zavesenie k  
I - profilu

BS 
Zavesenie na strop

CS 
Dištančné zavesenie

FS 
U-zavesenie

HD 
Dištančné zavesenie k 
naklonenému 
I - profilu

Zdvíhacie zariadenia  Ľahké žeriavové systémy

Ľahký žeriavový systém  
model YSK
Voľne stojace podporné konštrukcie
Voľne stojace podporné konštrukcie YSK boli navrhnuté 
pre miesta, kde konštrukcia stropu nie je vhodná pre udržanie 
hmotnosti žeriava.  
Tento typ žeriava je profesionálnym riešením pre použitie 
tam, kde je potrebné žeriav premiestniť  tak, aby vyhovoval 
zmenám v dielni. 

Štardandné zavesenia

Typ závesu, vzdialenosť D

Profil AS BS CS DS ES FS HS HD LS JS

YSK-125 123 ± 15 123 ± 15 < 500 ¹ 218 ± 15 104 ± 15 105 ± 15 210 ± 15 < 260 ¹ < 500 ¹ –
YSK-200 167 ± 16 167 ± 16 < 500 ¹ 271 ± 16 136 ± 16 139 ± 16 248 ± 16 < 200 ¹ < 500 ¹ 176 ± 16
YSK-260 167 ± 16 167 ± 16 < 500 ¹ 271 ± 16 136 ± 16 139 ± 16 248 ± 16 < 200 ¹ < 500 ¹ 176 ± 16

¹ Pre dlhšie vzdialenosti je potrebné použiť bočnú podporu

Voľne stojace podporné konštrukcie

Nosnosť, kg 50 - 2000
Celková šírka G, m 4.5 - 8.56
Celková výška H, m 3 - 4 - 5
Šírka rámu J, m 4.18 - 8.16
Šírka 1-, alebo 2-koľajového mosta W, m 2 - 8

G

W

J

H

DDD

D
D D D

D

D
D

Ľahký žeriavový systém 
model YSK
Kĺbové závesy
Pre ľahké žeriavové systémy YSK sú dostupné rôzne 
typy štandardných kĺbových závesov pre montáž žeriava 
k stropu.
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Zdvíhacie zariadenia  Napájanie

Vlečný káblový systém
Zhrňovací – vlečný káblový systém Yale pozostáva  
zo všetkých častí potrebných k montáži prívodu prúdu. 

Vlastnosti
•	 Plochý PVC kábel x 2.5 mm  ̨je vhodný pre všetky elektrické 

kladkostroje so spotrebou prúdu do 25 A.

•	 Previs linky je 700 mm. Kábel a vlečné vozíky sú vyrobené 
z plastu a zvládnu zaťaženie do10 kg.

•	 Kolieska sú vybavené bronzovými klznými ložiskami, resp. 
guľôčkovými ložiskami

•	 C-profil, držiaky profilu a spojky profilu sú pozinkované  
z dôvodu vyššej ochrany voči korózii.

Možnosti
•	 Montážna súprava pozostávajúca z oporného ramena 

a úpiniek k upevneniu nosníka.

•	 Vlečné rameno pre vlečný vozík.

Rozsah dodávky
•	 1 Koncová svorka

•	 1 Koncový doraz

•	 1 Vlečný vozík

•	 2 zakončenia

•	 2 spojky s maticami

•	 1 Hlavný spínač 400 V, 50 Hz

C-Profil

Držiak 
profilu

Spojka profilu

Svorka

Oporné rameno

Káblový vozík

Vlečný vozík

Koncová 
svorka

Vodiace rameno

Plochý kábel

Hlavný spínač

INFO

Množstvo dielov závisí od dĺžky dráhy.
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Zdvíhacie zariadenia  Napájanie

C-ProfilSvorka Oporné rameno

Rozsah dodávky vlečných káblových systémov

Model EAN-kód 
4025092*

EAN-kód 
Montážna sada

4025092*

Dĺžka 
C-profilu

m

Dĺžka dráhy 
max.

m

PVC 
plochý kábel

m

Počet  
káblových 
vozíkov

Držiaky profilu Spojky profilu

Zhrňovací kábel 4 m Dĺžka C-profilu *059305 *059398 4 3.5 9 2 4 0
Zhrňovací kábel 6 m Dĺžka C-profilu *059312 *059404 6 5.4 11 3 5 1
Zhrňovací kábel 8 m Dĺžka C-profilu *059329 *059411 8 7.3 13 5 6 1
Zhrňovací kábel 10 m Dĺžka C-profilu *059336 *059428 10 9.2 15 6 7 2
Zhrňovací kábel 12 m Dĺžka C-profilu *059343 *059435 12 11.0 17 8 8 2
Zhrňovací kábel 14 m Dĺžka C-profilu *059350 *059442 14 12.9 19 9 9 3
Zhrňovací kábel 16 m Dĺžka C-profilu *059367 *059459 16 14.8 21 11 10 3
Zhrňovací kábel 18 m Dĺžka C-profilu *059374 *059466 18 16.7 23 12 11 4
Zhrňovací kábel 20 m Dĺžka C-profilu *059381 *059473 20 18.5 25 14 12 4

Káblový vozík Vlečný vozík Držiak profilu Spojka profilu C-Profil

INFO

Možnosť: Montážna súprava pozostáva z oporného 
ramena a svoriek pre spojenie s nosníkom.  

Špeciálne použitie, napr. pre zákruty, alebo káblový 
vozík pre okrúhle káble žiadajte dopytom.

Držiak profilu
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INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa na začiatku 
každej kapitoly.

Tigrip® Uchopovacie prostriedky

Zdvíhacie zvierky a čeľuste sú už viac ako 35 rokov známe 
svojou spoľahlivosťou, kvalitou a bezpečnosťou. 
Na prenášanie a manipuláciu s bremenami pomocou 
kladkostrojov ponúka program Tigrip® optimálne spojenie 
medzi hákom a bremenom.

Tigrip® Žeriavové váhy

Uź mnoho rokov sú známe aj naše presné žeriavové váhy. 
Všade tam, kde je potrebné zmerať hmotnosť alebo určiť 
sily, je možné použiť naše spoľahlivé a robustné zariadenia. 
Možnosť využitia je takmer neobmedzená. 

TIGRIP® - Vaša prvá voľba!
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia a žeriavové váhy  Informácie pre užívateľa

Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom 
použitia zdvíhacích zvierok a nenahrádzajú podrobný 
návod na použitie! 
S bremenom môže narábať len pracovník kvalifikovaný 
na prácu so zdvíhacími zariadeniami (po absolvovaní 
teoretického, aj praktického školenia).  
Správnym použitím našich výrobkov Tigrip zabránite 
osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku  
a zaistíte ich dlhú životnosť. 

Úprava stavu po dodávke
Tvar a konštrukciu zdvíhacích zvierok nie je bez  
predchádzajúceho súhlasu výrobcu možné meniť napr. 
ohýbaním, navarovaním, odstraňovaním častí, vŕtaním, 
alebo odstraňovaním bezpečnostných prvkov ako západiek, 
čapov, bezpečnostných poistiek a pod.  Pri každej takejto 
zmene strácajú osvedčenie o zhode a záruka platnosť.� 

Obmedzenie použitia
Zaťaženie
Nosnosť (WLL) uvedená na zvierke je maximálne pracovné 
zaťaženie, ktoré nesmie byť prekročené.

Teplota
Zvierky s vrúbkovanou čeľusťou bez ochranného obloženia  
je zvyčajne možné používať plne zaťažené (podľa špecifikácie 
výrobcu) v rozsahu teplôt od -20°C do +100°C. 

Zvierky s ochranným obložením je možné používať len v nižších 
teplotných rozsahoch podľa pripojeného obloženia – napr. 
model TBP, TSB od -20°C do +100°C.

Nárazové zaťaženie, hojdanie bremena

Špecifikovaná nosnosť predpokladá beznárazové pôsobenie 
na zdvíhaciu zvierku. Ľahké nárazové sily spôsobené napr. 
samotným  zdvihom a spustením, alebo prevádzkou žeriava 
sú povolené. Silnejšie nárazy, (spôsobené napr. nárazom 
bremena, alebo jeho hojdaním sú zakázané!

Chemikálie
Zdvíhacie zvierky nie je možné používať v prostrediach  
s chémiou, alebo v okolí chemických výparov – vopred nás 
požiadajte o konzultáciu. Zdvíhacie zvierky ktoré sú vystavené 
chemikáliám, alebo ich výparom, je potrebné vyradiť z prevádzky 
a poslať nám ich na odbornú prehliadku. 

Prenášanie osôb
Používanie zdvíhacích zvierok na prenášanie osôb je absolútne 
zakázané! 

Obsluha v nebezpečnej zóne
Nezdvíhajte a neprenášajte bremená, pokiaľ sa v nebezpečnej 
zóne nachádzajú osoby. Pri použití zvierok a čeľustí, ktoré 
nevyužívajú tvarový úchop, ale silový, alebo trecí úchop, 
je zakázané prenášať bremená ponad osoby – viď. AMVO 
§18(6)!

Zdvíhané bremená
Zdvíhacie zvierky boli navrhnuté na špecifické použitie a bremená. 
Iné použitie vopred konzultujte s výrobcom. V takých 
prípadoch je potrebné brať do úvahy napríklad inú hrúbku 
materiálu (rozsah čeľustí zvierky), stav povrchu, tvrdosť 
povrchu* a jeho teplotu. Podrobnú špecifikáciu nájdete v návode 
na použitie konkrétnej zvierky. K zvierke je potrebné priložiť 
návod na použitie, aby bolo možné zaistiť bezpečný a správny 
zdvih bremena. 

*Pri istých druhoch plechov sa značne môže odlišovať 
tvrdosť povrchu: napr. oceľ spracovaná za studena.

Kontrola pred prvým použitím
•	 Skontrolujte povrch plechu v mieste, kde bude zvierka 

uchytená, či je suchý a bez mastnoty, farby, nečistôt a 
povlaku tak, aby bol optimálny kontakt medzi povrchom 
čeľustí a bremenom.  Rovnaké podmienky sa týkajú aj 
zvierok s obložením, aby bola pomocou trenia dosiahnutá 
potrebná zvieravá sila.  

•	 Skontrolujte pevnú aj pohyblivú čeľusť a ich ochranné 
obloženie či nie sú opotrebené a poškodené. Obe čeľuste 
musia mať čistý profil a ich zúbky nesmú byť príliš opotrebené. 
(Riaďte sa pokynmi výrobcu v návode na použitie, max. 
30%). Ochranné obloženie nesmie byť znečistené, poškodené, 
nerovné, alebo opotrebené.

•	 Celú zvierku je potrebné skontrolovať či nenesie známky 
poškodenia, korózie, prasklín, alebo deformácií. 

•	 Zvierku musí byť možné otvoriť bez zasekávania a 
námahy. 

•	 Skontrolujte pružinu. Musí mať zreteľne značnú silu  
v polohe „Zavretá“ , keď je na zdvíhacie oko vyvíjaný tlak. 
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Pokyny k použitiu
•	 Používajte len nepoškodené zdvíhacie zvierky s čitateľným 

typovým štítkom.

•	 Pred každým použitím vizuálne skontrolujte prostriedok, 
či nie je poškodený!

•	 Závesné oko musí mať v háku dostatok priestoru a 
musí sa v ňom pohybovať voľne. Hák musí byť vybavený 
poistkou, ktorá zabráni náhodnému zošmyknutiu zvierky 
z háku. 

•	 Nezdvíhajte bremeno, ak sa v nebezpečnej zóne nachádzajú 
osoby.  Zdržiavanie sa a prechádzanie pod zdvihnutým 
bremenom je zakázané.  
Poznámka: Bezpečné uchopenie momocou tvarového 
styku vyžaduje dostatočnú tvrdosť povrchu bremena. 
Uistite sa, že sa  
bremeno nemôže vyšmyknúť  
a spadnúť.

•	 Uchopovací prostriedok musí byť 
umiestnený nad ťažiskom  
bremena tak, aby  
sa predišlo hojdaniu bremena.		

•	 Pri prenášaní dlhších kovových 
plechov, alebo profilov odporúčame použitie dvoch 
zvierok, čím sa minimalizuje ohyb. Tieto je možné použiť  
v kombinácii s traverzou, alebo  v dvojpramennom  
reťazovom závese u zvierok s výkyvným okom (napr. 
model TBS). Dodržiavajte povolený uhol sklonu a 
možným obmedzením nosnosti.  

•	 Zvierky bez výkyvného oka nesmú byť zaťažované 
bočným ťahom! (naklonené pripevnenie zvierky k plechu 
v smere ťahovej sily závesu zvyčajne nie je dovolené, 
nakoľko sa čeľuste zvierky uzavrú príliš blízko k hrane 
plechu  - čo nezaistí správny úchop bremena!) 
 

•	 Bremeno vsuňte do čeľustí 
zvierky až na doraz  
a uistite sa, že  
teleso udržiava  
s bremenom  
kontakt na oboch  
stranách.                        

•	 Pri prenášaní plechov, alebo tabúľ so zvierkami v zvislej 
polohe je možné naraz prenášať len jeden kus plechu. 
Zvierací účinok musí byť na oboch stranách plechu, 
alebo tabule. 

•	 Dostupné sú špeciálne zvierky na prenášanie oceľových 
plechov v horizontálnej polohe, ktoré umožňujú aj 
prenášanie viacerých plechov naraz. 

•	 Nikdy nenechávajte bremeno zdvihnuté, alebo zavesené  
bez dozoru. 

•	 Pri uchopovaní bremena zvierkou vždy dbajte na to, by 
záves, ani bremeno neohrozovali obsluhu. 

•	 Neuvádzajte bremeno do pohybu, pokiaľ nie je správne 
uchytené a všetky osoby sú mimo nebezpečnej zóny. 

•	 Vždy dbajte na zníženie nosnosti zvierok v závislosti  
od vychýlenia závesného oka, alebo prevádzkového 
smeru zvierky (Upozornenie – nie všetky zvierky sú 
vhodné pre otáčanie o 180°- pred použitím si prečítajte 
návod na použitie!)

•	 V prípade že je zvierka nefunkčná, ihneď ju vyraďte  
z prevádzky. 

Tigrip® Uchopovacie zariadenia a žeriavové váhy 

INFO

Z dvôvodu limitovaného priestoru v tomto katalógu nebolo 
možné uviesť všetky informácie o použití uchopovacích 
prostriedkov. 
Kontaktujte nás v prípade potreby ďalších informáci!
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia a žeriavové váhy  Informácie pre užívateľa

Údržba a oprava
•	 Pre bezpečnú obsluhu je potrebné uchopovacie zariadenia 

udržiavať v súlade s návodom na údržbu od výrobcu  
v pravidelných intervaloch.

•	 Vaše uchopovacie zariadenia nám môžete poslať 
 na predpísané prehliadky (zvyčajne závislé od počtu  
a intenzity použití, minimálne raz ročne), alebo v prípade  
poškodenia poslať na odbornú prehliadku a opravu.

•	 Opravu a údržbu môžu vykonávať len kvalifikovaní odborníci, 
alebo certifikovaní revízni technici, ktorí používajú len 
originálne náhradné diely.  

Prehliadky
•	 Odborné prehliadky sú vizuálne a funkčné kontroly, ktoré 

majú za úlohu posúdiť stav zvierok a ich častí a odhaliť  
prítomnosť poškodenia, opotrebenia a iných zmien. 
Potrebné je aj určiť úplnosť a efektívnosť bezpečnostných 
prvkov. Za zabezpečenie odbornej prehliadky je zodpovedný 
užívateľ. 

•	 Zdvíhacie a podporné zariadenia je pred kontrolou potrebné 
vyčistiť. Čistiaci proces nesmie spôsobiť  
žiadne chemické poškodenie (napr. kyselina - skrehnutie), 
nepovolenú tepelnú námahu spôsobenú čistením 
plameňom, alebo zakrytie prasklín, či odstránenie vrstvy 
materiálu (otryskávanie). S čistiacimi procesmi vám radi 
poradíme. Pri dodávke zdvíhacích zariadení na revíziu sa 
uistite, že sú v čistom stave. Týmto podstatne ušetríte 
náklady na revíziu. 

Kritériá pre vyradenie
Zdvíhacie zariadenia nesmú byť používané ak:

•	 Chýba, alebo je nečitateľný typový štítok.

•	 Sa na kryte, súčiastkach a závese zdvíhacieho zariadenia 
nachádzajú rezy, vruby, praskliny,  nadmerná korózia, 
fľaky spôsobené teplom, znaky zvárania, alebo viditeľné 
striekance (ktoré nie je možné ľahko odstrániť), alebo 
po nich zostávajú fľaky.

•	 Zlomené laná, alebo laná s polámanými drôtmi, 
(podmienky pre vyradenie lán závisia na type, viď  DIN 
15020), poškodením ukončenia a podobných viditeľných 
kazov. 

•	 Články bremenovej reťaze sú zdeformované alebo 
pretočené, článok reťaze je natiahnutý o viac ako  5%, 
alebo priemerná hrúbka článku na ktoromkoľvek mieste 
je nižšia ako menovitá hrúbka o viac ako 10 %. 

•	 V prípade závesného, alebo bremenového  
háku je ich otvor (C) natiahnutý  
o 10 % menovitej hodnoty,  
alebo ak otvor háku vykazuje  
opotrebenie o viac ako 5 %         
(rozmeru B, alebo D).                                                              

•	 V prípade škodlivých vplyvov spôsobených preťažením, 
nárazom bremena, chemických účinkov, alebo vysokých 
teplôt, je zariadenie možné použiť až po odbornej 
prehliadke a oprave. 
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Technický dotazník pre výber správneho uchopovacieho zariadenia TIGRIP®

Spoločnosť:  	 Dátum: 

Kontakt:  	 e-Mail: 

Telefón:  	 Fax: 

Zvierky a čeľuste
Informácie o bremene:
Aké bremeno bude prenášané?

Hmotnosť	 min.    kg	 -	 max.    kg 

Dĺžka	 min.    mm	 -	 max.    mm 

Šírka	 min.    mm	 -	 max.    mm 

Výška	 min.    mm	 -	 max.    mm 

Vonkajší priemer	 min.    mm	 -	 max.    mm 

Vnútorný priemer	 min.    mm	 -	 max.    mm 

Materiál	   Oceľ	   Betón	   Drevo	   Papier	   Iné 

	  

Tvrdosť povrchu ocele:	   HRC 

Stav povrchu	   Olejovaný	   Mastný	   Suchý	   Povlak	   Iné 

	  

Akým spôsobom by malo/mohlo byť bremeno uchopené/ uchytené:

	   Uchopené	   Čeľuste	   Ochranné obloženie	   Iné 
	       zo spodu

	  

Informácie ohľadne zvierky/čeľuste:
Aký typ zvierky je potrebný?

Typ žeriavového háku	 alebo rozmery A - B 

Model:  	 A = 

	 B = 

Iné obmedzenia:	  

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Dotazník
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBL/TBL plus

Model EAN-kód 
4025092*
4053981**

Nosnosť

kg

Rozsah čeľustí Z

mm

Hmotnosť

kg

TBL 0,5   *550000 500 0 - 16 1.5
TBL 1,5 plus **522265 1500 0 - 20 3.0
TBL 2,0 plus **526232 2000 0 - 32 9.3
TBL 3,0 plus **526249 3000 0 - 32 9.3

INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/
Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
S výnimkou modelu TBL 1,5 plus, kde je minimálne 
zaťaženie 100 kg!

Zvierka na plech  
s bezpečnostnou poistkou
model TBL/TBL plus
Nosnosť 500 - 3000 kg
Táto zvierka slúži na prenášanie jednotlivých oceľových 
plechov vo vertikálnej polohe, ako aj ich zdvíhanie a otáčanie 
o 180. Túto zvierku je tiež možné použiť na prenášanie 
oceľových konštrukcií a profilov. Pre väčšie kusy plechov 
a dlhšie materiály, ktoré majú sklony k ohybu odporúčame 
použitie dvoch zvierok v spojení s traverzou.

Čeľusť je možné otvoriť a zatvoriť pomocou páky (okrem 
TBL 0,5 t, ktorá využíva pružinovú vačku). Bezpečnostná 
poistka zabraňuje otvoreniu čeľustí aj vtedy, keď zvierka nie 
je zaťažená. 

Táto zvierka je nenáročná na údržbu a výmenu náhradných 
dielov, ktoré sú dostupné jednotlivo, alebo v sadách.  

Opravu zvierky je možné vykonať priamo u nás, alebo ju 
môže vykonať certifikovaný a skúsený odborník. 

TBL 0.5 je vybavená bezpečnostnou poistkou (pružinová 
vačka), ale dodáva sa bez bezpečnostnej páky.

Rozmery model TBL/TBL plus

Model TBL 0,5 TBL 1,5 plus TBL 2,0 plus TBL 3,0 plus

A, mm 99 126 192 192
B, mm 195 225 312 312
Ø C, mm 29 50 80 80
D, mm 33 49 75 75
E, mm 47 70 96 96
F, mm 50 82 100 100
G, mm 48 55 81 81
H, mm 11 12 20 20
I, mm 16 20 24 24
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Zvierka na plech  
s bezpečnostnou poistkou 
model TBL
Nosnosť 4000 - 30000 kg
Táto zvierka slúži na prenášanie jednotlivých oceľových 
plechov vo vertikálnej polohe, ako aj ich zdvíhanie a otáčanie 
o 180. Túto zvierku je tiež možné použiť na prenášanie 
oceľových konštrukcií a profilov. Pre väčšie kusy plechov 
a dlhšie materiály, ktoré majú sklony k ohybu odporúčame 
použitie dvoch zvierok v spojení s traverzou.

Tieto zvierky majú rovnakú konštrukciu a použitie ako  
model TBL s nosnosťou 500 - 3000 kg.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBL

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z
mm

Hmotnosť
kg

TBL 4,0 S *556545 4000 0 - 32 11.2
TBL 4,0 L *556569 4000 30 - 60 11.9
TBL 6,0 S *557221 6000 0 - 50 20.6
TBL 6,0 L *556583 6000 50 - 100 23.2
TBL 8,0 S *557245 8000 0 - 50 24.2
TBL 8,0 L *557269 8000 50 - 100 28.8
TBL 10,0 S *557283 10000 0 - 50 29.5
TBL 10,0 L *557306 10000 50 - 100 35.1
TBL 12,0 S *557320 12000 0 - 50 52.1
TBL 12,0 L *557344 12000 50 - 100 63.0
TBL 15,0 S *552936 15000 0 - 50 76.0
TBL 15,0 L *552943 15000 50 - 100 86.0
TBL 20,0 S *552950 20000 0 - 65 123.0
TBL 20,0 L *551892 20000 65 - 130 135.0
TBL 30,0 S *552967 30000 0 - 65 195.0
TBL 30,0 L *552974 30000 65 - 130 256.0

Model TBL 
4,0 S

TBL 
4,0 L

TBL 
6,0 S

TBL 
6,0 L

TBL 
8,0 S

TBL 
8,0 L

TBL 
10,0 S

TBL 
10,0 L

TBL 
12,0 S

TBL 
12,0 L

TBL 
15,0 S

TBL 
15,0 L

TBL 
20,0 S

TBL 
20,0 L

TBL 
30,0 S

TBL 
30,0 L

A, mm 197 228 293 362 293 362 293 362 360 460 360 460 462 560 462 560
B, mm 339 339 442 482 450 482 503 503 550 615 550 615 674 724 667 732
Ø C, mm 80 80 89 89 89 89 110 110 130 130 130 130 130 130 60 60
D, mm 68 68 95 114 95 114 95 114 125 175 125 175 165 195 165 195
E, mm 93 100 143 143 143 143 143 143 162 162 162 162 210 210 210 210
F, mm 110 110 129 129 129 129 139 139 154 154 204 204 235 235 295 295
G, mm 20 20 20 20 20 20 25 25 30 30 45 45 45 45 65 65
H, mm 32 32 35 35 42 42 45 45 55 55 55 55 65 65 66 67

Rozmery model TBL

INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/
Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBS plus

Model EAN-kód 
4053981**

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z
mm

Hmotnosť
kg

TBS 1,0 plus **526157 1000 0 - 20 4.6
TBS 2,0 plus **526195 2000 0 - 32 14.3
TBS 3,0 plus **526201 3000 0 - 32 14.3

Model TBS 1,0 plus TBS 2,0 plus TBS 3,0 plus

A, mm 126 192 192
B, mm 270 382 382
Ø C, mm 50 80 80
D, mm 49 75 75
E, mm 70 96 96
F, mm 95 132 132
G, mm 63 92 92
H, mm 12 20 20
I, mm 23 30 30

Rozmery model TBS plus

Zvierka na plech s výkyvným 
okom a bezpečnostnou poistkou 
model TBS plus
Nosnosť 1000 - 3000 kg
Zvierku na plech TBS s výkyvným okom  je možné použiť  
na bezpečnú manipuláciu s plechmi pod rôznymi uhlami.  
Je ňou možné zdvíhať plechy z horizontálnej polohy a zložiť 
ich vertikálne, alebo ich uchopiť bokom cez hranu. Výkyvné 
oko zaisťuje potrebný tlak v každej polohe. V závislosti  
od uhla použitia môže byť nosnosť zvierky znížená, viď. 
obrázok.

Výhodou výkyvného oka je vyvinutie dostatočnej zvieracej 
sily na bezpečné udržanie bremena. Aj pri prenášaní  
rozmerných plechov v dvojpramennom závesnom systéme je 
zamedzené vyšmyknutiu sa bremena a poškodeniu zvierky. 

Okrem zdvíhania plechov je táto zvierka vhodná na otáčanie 
oceľových a zváraných konštrukcií 

INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/
Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Zvierka na plech s výkyvným 
strmeňom a bezpečnostnou 
poistkou model TBS
Nosnosť 4500 - 10000 kg

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z
mm

Hmotnosť
kg

TBS 4,5 *550352 4500 0 - 50 34.4
TBS 6,0 S *550383 6000 0 - 50 38.0
TBS 6,0 L *551250 6000 50 - 100 42.0
TBS 8,0 S *552578 8000 0 - 50 39.0
TBS 8,0 L *557528 8000 50 - 100 42.4
TBS 10,0 S *552516 10000 0 - 50 68.0
TBS 10,0 L *557542 10000 50 - 100 80.0

Model TBS 4,5 TBS 6,0 S TBS 6,0 L TBS 8,0 S TBS 8,0 L TBS 10,0 S TBS 10,0 L

A, mm 292 292 367 292 367 360 446
B, mm 675 737 785 737 785 903 921
C, mm 90 95 98 98 98 110 112
D, mm 180 176 180 176 180 195 195
Ø E, mm 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 33 33
F, mm 95 95 115 95 115 125 168
G, mm 143 143 143 143 143 162 162
H, mm 135 137 135 136 136 170 170
I, mm 185 188 188 210 210 223 223

Rozmery model TBS

INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/
Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Univerzálna zvierka 
model TAG
Nosnosť 350 - 10000 kg

- s upraveným telesom 
model TWG 
Nosnosť 350 - 2000 kg
Univerzálna zvierka TAG šetrí čas, nakoľko pre manipuláciu 
a zdvíhanie bremien nie sú potrebné žiadne reťaze, ani laná. 
Veľký rozsah čeľustí umožňuje úchop rôznych rozmerov 
jednou zvierkou.  
Je možné ju použiť na nakladanie materiálu na obrábacie 
stroje, oceľové konštrukcie, zváranie a tiež na manipuláciu 
s betónovými výrobkami a prefabrikátmi.

Vlastnosti
•	 Automatická sila zovretia je udržiavaná kladným 

napätím pružiny aj po uvoľnení reťaze.

•	 Táto zvierka sa otvára súčasným zdvihnutím zvierky a 
potiahnutím páky proti ťahu pružiny. 

•	 Univerzálne zvierky do nosnosti 2.0 t sú vybavené 
článkovou reťazou, zvierky s vyššou nosnosťou sú 
vybavené valčekovou reťazou. 

Možnosť
•	 Zvierky do nosnosti 1.25 t sú dostupné aj s ochranným 

obložením  čeľustí. Obloženie znižuje rozsah čeľustí  
o 10 mm.

Špeciálna verzia univerzálnej zvierky model TAG 
s upraveným telesom, pre prácu v stiesnených 
priestoroch. 

INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/
Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TAG

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Šírka čeľustí 
mm

Rozsah čeľustí 
mm

Hmotnosť 
kg

TAG 0,35/100 *550413 350 100 0 - 100 8.7
TAG 0,35/200 *551724 350 200 90 - 200 16.3
TAG 0,75/100 *550253 750 100 0 - 100 8.6
TAG 0,75/200 *552806 750 200 90 - 200 16.6
TAG 1,25/100 *550468 1250 100 0 - 100 14.9
TAG 1,25/200 *551502 1250 200 90 - 200 24.3
TAG 2,0/100 *550642 2000 100 0 - 100 20.8
TAG 2,0/200 *551366 2000 200 90 - 200 29.1
TAG 3,0/90 *550840 3000 90 5 - 90 26.5
TAG 5,0/90 *550345 5000 90 5 - 90 30.5
TAG 5,0/170 *551915 5000 170 80 - 170 43.8
TAG 10,0/100 *552059 10000 100 0 - 100 70.0
TAG 10,0/200 *553001 10000 200 100 - 200 105.0

Model TAG 
0,35/100

TAG 
0,35/200

TAG 
0,75/100

TAG 
0,75/200

TAG 
1,25/100

TAG 
1,25/200

TAG 
2,0/100

TAG 
2,0/200

TAG 
3,0/90

TAG 
5,0/90

TAG 
5,0/170

TAG 
10,0/100

TAG 
10,0/200

A, mm 264 382 264 382 320 382 328 375 297 297 354 405 440
B, mm 259 434 259 434 289 434 415 515 290 290 423 423 562
C, mm 128 195 128 195 128 195 135 195 136 136 180 160 200
D, mm 100 156 100 156 100 156 115 165 106 106 155 130 175
E, mm 100 200 100 200 100 200 100 200 90 90 170 100 200
F, mm 85 120 85 120 85 120 105 160 91 91 118 160 183
G, mm 550 760 550 760 570 760 571 750 570 570 620 720 840
H, mm 75 75 75 75 75 75 75 75 82 82 82 102 102
I, mm 121 121 121 121 121 121 121 121 111 111 111 144 144
J, mm 20 20 20 20 20 20 20 20 32 32 32 40 40
K, mm 78 90 83 90 83 90 105 105 137 147 147 208 208

Rozmery model TAG

Model TWG 
0,35/100

TWG 
0,75/100

TWG 
1,25/100

TWG 
1,25/200

TWG 
2,0/100

A, mm 264 264 320 382 328
B, mm 209 209 255 374 383
C, mm 129 128 128 195 135
D, mm 100 100 100 156 115
E, mm 100 100 100 200 100
F, mm 35 35 51 60 73
G, mm 550 550 570 760 571
H, mm 75 75 75 75 75
I, mm 121 121 121 121 121
J, mm 20 20 20 20 20
K, mm 78 83 83 90 105

Rozmery model TWG

Technické údaje model TWG

Model EAN-kód 
4025092* 
4053981**

Nosnosť

kg

Šírka čeľustí
 

mm

Rozsah čeľustí
 

mm

Hmotnosť
 

kg

TWG 0,35/100   *558952 350 100 30 - 100 11.0
TWG 0,75/100   *558969 750 100 30 - 100 11.0
TWG 1,25/100   *558976 1250 100 30 - 100 16.0
TWG 1,25/200 **926445 1250 200 100 - 200 23.0
TWG 2,0/100 – 2000 100 30 - 100 23.0

Len pre model TAG a 
TWG do 2.0 t.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Permanentné zdvíhacie magnety

Permanentný zdvíhací magnet 
model TPM
Nosnosť 
100 - 3000 kg (Plochý materiál), 
50 - 1500 kg (Kruhový materiál)
Zdvíhacie bremenové magnety TPM sú ideálnym zariadením 
pre rýchly a tým pádom ekonomický transport ťažkých 
objektov vyrobených z feromagnetických materiálov.  
Typickým miestom využitia sú dielne a sklady, vykladanie a 
nakladanie pracovných strojov a konštrukcií . 

Kompaktné rozmery týchto zariadení z nich robia výborný 
nástroj pre široké využitie.

Na povrch bremena nepôsobia mechanicky, čo umožňuje 
zdvíhanie plochých, ako aj kruhových materiálov. Výkonné 
teleso magnetu umožňuje vysokú zdvíhaciu silu pri nízkej 
vlastnej hmotnosti. Permanentné magnety nevyžadujú elektrickú 
energiu a po použití zanechávajú na materiáli len minimálny 
zostatkový magnetizmus.

Magnety sa aktivujú / deaktivujú jednoduchým otočením ručnej 
páky. V aktívnej polohe je ručná páka bezpečne blokovaná a 
tým je zabránené nechcenému vypnutiu magnetu. 

Výber správneho modelu je potrebné zvážiť na základe 
rôznych podmienok kontaktného povrchu, druhu a zloženia 
materiálu a hrúbky plechu/ priemeru tyče (viď tabuľku).

INFO

Pre dosiahnutie maximálnej nosnosti musí byť povrch 
materiálu hladký, bez stôp nečistôt, oleja, mastnoty, 
povlaku, korózie, farby, atď.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Permanentné zdvíhacie 

Technické údaje model TPM

Model EAN-kód 
4025092* 
4053981**

Plochý materiál 
nosnosť ¹  

max.

kg

Min. hrúbka  
materiálu pri 

max. 
nosnosti

mm

Plochý materiál 
dĺžka materiálu 

max.

mm

Kruhový materiál 
nosnosť  

max.

kg

Kruhový materiál 
priemer

mm

Kruhový materiál 
dĺžka materiálu 

max.

mm

Skúšobné 
zaťaženie

kg

Hmotnosť

kg

TPM 0,1   *558853 100 14 2000 50 40 - 300 2000 300 5.3
TPM 0,3   *558860 300 20 2500 150 60 - 300 2500 900 13.5
TPM 0,5   *558877 500 24 3000 250 60 - 400 3000 1500 27.5
TPM 0,8   *558884 800 34 3500 400 60 - 400 3500 2400 52.0
TPM 1,0   *558891 1000 40 3500 500 80 - 400 3500 3000 57.0
TPM 2,0   *190367 2000 55 3500 1000 100 - 400 3500 6000 125.0
TPM 3,0 **022628 3000 65 3500 1500 200 - 500 3500 9000 195.0

¹ merané na lesklom ťahanom plechu St 37

Redukcia nosnosti %  
nosnosti

Teplota ≤ 60 °C 100 %
Vlhkosť ≤ 80 % 100 %
St 52 95 %
Legovaná oceľ 80 %
Oceľ s vysokým obsahom uhlíka 70 %
Liatina 45 %
Nikel 45 %
Austenitická, nerezová oceľ 0 %
Mosadz 0 %
Hliník 0 %

Model TPM 0,1 TPM 0,3 TPM 0,5 TPM 0,8 TPM 1,0 TPM 2,0 TPM 3,0

A, mm 122 192 232 302 332 392 497
B, mm 69 95 120 154 154 196 220
C, mm 185 225 270 320 320 420 453
D, mm 160 250 250 450 450 450 600

Rozmery model TPM

Diagram: WLL/vzduchová medzera Diagram: WLL/hrúbka materiálu Model TPM

Správne použitie Zapnutý/ Vypnutý
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Vzduchová medzera v mm Percento max. nosnosti
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na citlivé povrchy 
model TBP
Nosnosť 500 - 1500 kg
Zvierka na citlivé povrchy model TBP je vhodná na zdvíhanie, 
otáčanie a prenášanie materiálov s citlivým povrchom bez toho, 
aby na ňom zanechala stopy.

Môže byť použitá na hliníkové plechy a plechy z nerezovej 
ocele, ako aj na materiály s extrémne tvrdým povrchom.

Technické údaje model TBP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TBP 0,5 *556378 500 0 - 10 3.0
TBP 1,5 *556392 1500 0 - 20 12.6

Rozmery model TBP

Model TBP 0,5 TBP 1,5

A, mm 127 215
B, mm 200 345
D, mm 52 75
E, mm 69 135
F, mm 87 131
G, mm 76 118
H, mm 13 20
I, mm 20 24
Ø C, mm 55 85

INFO

Pre bezpečný transport musí byť povrch plechov čistý, 
zbavený oleja, mastnoty a iných tekutín.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Zvierka na citlivé povrchy,  
s reťazou model TSB
Nosnosť 350 - 1250 kg
Paralelne uložené čeľuste zvierky TSB zaisťujú rovnomerné 
rozloženie zvieracej sily cez relatívne veľký povrch bremena. 
Týmto je zvierka vhodná pre plechy s citlivým povrchom.  
Ochranné obloženie “Bremsit“ poskytuje vynikajúci trecí 
koeficient, a tým zvyšuje stisk čeľustí.  
Po opotrebení je možné toto obloženie jednoducho vymeniť. 
Podobne ako univerzálna zvierka, má aj táto zvierka veľký 
rozsah čeľustí a bezpečnostný mechanizmus s ručným 
nastavením polohy Otvorené/Zatvorené.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TSB

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TSB 0,35/65 *550772 350 0 - 65 11.6
TSB 0,75/65 *550826 750 0 - 65 11.8
TSB 1,25/65 *550727 1250 0 - 65 16.7

Rozmery model TSB

Model TSB 0,35/65 TSB 0,75/65 TSB 1,25/65

A, mm 270 270 270
B, mm 260 260 260
C, mm 128 128 128
D, mm 100 100 100
E, mm 65 65 65
F, mm 78 78 78

INFO

Pre bezpečný transport musí byť povrch plechov čistý, 
zbavený oleja, mastnoty a iných tekutín.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti! 
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na prepravu nosníkov 
v horizontálnej polohe 
model TTG
Nosnosť 500 - 7500 kg
Zvierka na nosníky TTG je konštruovaná na horizontálne 
prenášanie nosníkov, kovových plechov, profilov atď.  
v horizontálnej polohe. Odsadené závesné oko zabezpečí,  
že príruba prepravovaného profilu zostane počas prepravy  
v horizontálnej polohe.

Pozitívna bezpečnostná poistka udrží čeľuste zvierky bezpečne 
zavreté už pred samotným zdvihom. Toto umožní obsluhe 
umiestniť zvierku, zavrieť čeľuste a vzdialiť sa od bremena. 
Páka umožňuje jednoduché otvorenie a zavretie čeľustí.

Technické údaje model TTG

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí  
mm

Hmotnosť 
kg

TTG 0,5 *557931 500 0 - 20 2.9
TTG 1,5 *550239 1500 0 - 30 6.8
TTG 3,0 *550192 3000 0 - 35 11.3
TTG 4,5 *550451 4500 0 - 40 14.8
TTG 7,5 *551205 7500 0 - 45 30.0

Rozmery model TTG

Model TTG 0,5 TTG 1,5 TTG 3,0 TTG 4,5 TTG 7,5

Ø A, mm 50 70 80 90 110
B, mm 36 43 55 60 64
C, mm 25 35 42 46 55
D, mm 148 140 180 196 222
E, mm 200 180 214 248 304
F, mm 27 40 40 40 50
G, mm 20 30 32 35 42
H, mm 95 155 190 207 237
I, mm 110 230 284 314 367
J, mm 10 15 20 20 22
K, mm 56 50 60 64 90
L, mm 85 100 114 117 143
M, mm 13 16 20 25 30

INFO

Pri preprave dlhých nosníkov odporúčame použitie závesu 
dvoch zvierok v závese, spojených traverzou.
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Zvierka na prepravu nosníkov 
vo vertikálnej polohe 
model TTR
Nosnosť 750 - 3000 kg
Zvierka TTR je vhodná na prepravu vo vertikálnej polohe, 
obzvlášť na zdvíhanie a ukladanie nosníkov. Jedinečná 
odsadená poloha oka zvierky zabezpečí vertikálnu 
polohu prepravovaného materiálu.

Pozitívna bezpečnostná poistka udrží čeľuste zvierky 
bezpečne zavreté už pred samotným zdvihom. Toto 
umožní obsluhe umiestniť zvierku, zavrieť čeľuste a 
vzdialiť sa od bremena. Páka umožňuje jednoduché 
otvorenie a zavretie čeľustí.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TTR

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TTR 0,75 *550499 750 5 - 16 3.1
TTR 1,50 *550246 1500 5 - 25 6.8
TTR 3,00 *550550 3000 5 - 28 10.9

Rozmery model TTR

Model TTR 0,75 TTR 1,50 TTR 3,00

A, mm 24 33 37
B, mm 40 53 56
C, mm 132 176 194
D, mm 62 76 78
E, mm 145 190 208
F, mm 118 152 163
Ø G, mm 50 70 80
H, mm 12 15 20
I, mm 12 17 23
K, mm 53 69 85

INFO

Pri preprave dlhých nosníkov odporúčame použitie závesu 
dvoch zvierok v závese, spojených traverzou.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na prepravu nosníkov 
v horizontálnej polohe
model TTT
Nosnosť 750 - 4500 kg
Zvierka na prepravu nosníkov TTT ssa používa na horizontálne 
prenášanie oceľových nosníkov. Vďaka svojej predelenej 
čeľusti, je možné ju umiestniť centrálne na koniec nosníka. 
Táto zvierka by mala byť používaná výlučne v páre.

Bezpečnostná poistka s kladným napätím pružiny udrží 
zvierku na mieste na konci nosníka, aj keď zvierka nie je 
zaťažená.

Páka sa používa na jednoduché ovládanie čeľustí a na ich 
udržanie v otvorenej polohe. 

Technické údaje model TTT

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí  
mm

Hmotnosť 
kg

TTT 0,75 *558501 750 0 - 20 3
TTT 1,5 *558518 1500 0 - 35 6
TTT 3,0 *558525 3000 0 - 40 10
TTT 4,5 *558532 4500 0 - 45 16

Rozmery model TTT

Model TTT 0,75 TTT 1,5 TTT 3,0 TTT 4,5

A, mm 30 38 50 60
B, mm 70 70 75 90
C, mm 100 155 195 222
D, mm 142 150 195 222
Ø E, mm 50 70 80 90
F, mm 16 19 19 22
G, mm 16 20 25 30
H, mm 225 335 400 450
I, mm 45 45 80 90
J, mm 200 210 214 248
K, mm 106 120 125 147
L, mm 52 66 80 88

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 30°!
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Horizontálna zdvíhacia zvierka 
model TCH
Nosnosť 1000 - 10000 kg
Horizontálne zdvíhacie zariadenie TCH pozostáva z dvoch 
zvierok s dvojpramenným reťazovým závesom. Toto zariadenie 
je vhodné na prenášanie jednotlivých plechov minimálnej 
hrúbky 5 mm, ako aj zväzkov plechov. 

Dvojpramenná verzia je vhodná pre plechy bežných rozmerov. 
Pre extra veľké, alebo dlhé plechy odporúčame použitie 
dvoch sád zdvíhacích prostriedkov spojených traverzou.

V štandardnom vyhotovení je zdvíhacie zariadenie vhodné  
na zdvíhanie plechov do šírky 1500 mm. Zdvíhacie zariadenia  
s dlhšími reťazami pre širšie plechy sú dostupné na objednáv-
ku. Nosnosť sa týka vždy páru zdvíhacích zvierok. Dostupné 
sú aj jednotlivé zvierky. 

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Rozmery model TCH

Model TCH 
1,0

TCH 
2,0

TCH 
4,0

TCH 
6,0

TCH 
 8,0

TCH 
10,0/1

TCH 
10,0/2

A, mm 135 160 180 200 260 300 300
B, mm 75 90 100 110 140 160 160
Ø C, mm 18 22 26 32 36 40 40
D, mm 15 32 44 58 56 70 66
E, mm 82 83 114 172 170 216 218
F, mm 65 61 75 97 100 116 116
G, mm 100 100 99 129 128 149 150
H, mm 32 49 62 90 90 113 113
I, mm 44 72 89 127 130 113 113
Ø J, mm 13 19 26 36 37 50 50

Technické údaje model TCH

Model EAN-kód 
4025092* 

for lifting gear 
two-legged

EAN-kód 
4025092* 

single clamp

Nosnosť ¹ 
 
 

kg

Rozsah čeľustí 
 
 

mm

Hmotnosť ² 
 
 

kg

TCH 1,0 *551625 *558778 1000 0 - 50 13.0
TCH 2,0 *551991 *551168 2000 5 - 32 17.7
TCH 4,0 *551755 *550895 4000 5 - 50 31.0
TCH 6,0 *553230 *550888 6000 5 - 75 69.0
TCH 8,0 *553247 *552097 8000 5 - 75 72.0
TCH 10,0/1 *553254 *551465 10000 5 - 100 93.8
TCH 10,0/2 *552042 *552738 10000 50 - 150 108.6

¹ Na pár do uhla 45° vertikálne 
² Hmotnosť jednej zvierky

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 45°!
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Horizontálna zdvíhacia zvierka 
model TGF
Nosnosť 350 - 6650 kg
Horizontálne zdvíhacie zariadenie TGF pozostáva z dvoch 
zvierok s dvojpramenným reťazovým závesom a je vhodné 
na prenášanie zväzkov plechov. 

Tieto zvierky sú ľahko nastaviteľné pre rôzne hrúbky 
plechov vďaka špeciálnemu ozubeniu. 

Sú dostupné v rôznych verziách pre zväzky plechov do hrúbky 
400 mm.

Rozsah dodávky pre horizontálnu zvierku
2 zvierky a dvojpramenný reťazový záves pre šírku 
plechu 1500 mm.

Rozmery model TGF

Model TGF 
0,3/150

TGF 
0,6/150

TGF 
1,3/150

TGF 
2,3/150

TGF 
3,3/150

TGF 
5,0/150

TGF 
6,6/150

TGF 
0,3/250

TGF 
0,6/250

TGF 
1,3/250

TGF 
2,3/250

TGF 
3,3/250

TGF 
5,0/250

TGF 
6,6/250

A, mm 298 298 298 321 321 405 405 448 448 448 417 417 495 495
B, mm 122 122 122 130 130 185 185 122 122 122 130 130 185 185
C, mm 160 160 160 160 160 210 210 140 140 140 160 160 210 210
D, mm 41 41 41 50 50 82 82 41 41 41 60 60 82 82
Ø E, mm 20 20 20 23 23 30 30 20 20 20 23 23 30 30
F, mm 80 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 100 100
G, mm 20 20 20 25 25 30 30 20 20 20 25 25 30 30
Ø H, mm 25 25 25 25 25 40 40 25 25 25 25 25 40 40

Technické údaje model TGF

Model EAN-kód 
4025092* 

dvojpramenný 
zdvíhací záves

EAN-kód 
4025092* 

jedna zvierka

Nosnosť ¹ 
 
 

kg

Rozsah čeľustí 
Z 
 

mm

Hmotnosť ² 
 
 

kg

TGF 0,3/150 *553087 *553216 350 0 - 150 21
TGF 0,6/150 *553094 *553223 650 0 - 150 22
TGF 1,3/150 *552745 *552554 1300 0 - 150 23
TGF 2,3/150 *551731 *551809 2300 0 - 150 33
TGF 3,3/150 *551342 *550833 3300 0 - 150 39
TGF 5,0/150 *553100 *553322 5000 0 - 150 59
TGF 6,6/150 *553117 *551885 6650 0 - 150 65
TGF 0,3/250 *552882 *553339 350 0 - 250 21
TGF 0,6/250 *553124 *552387 650 0 - 250 22
TGF 1,3/250 *552608 *553346 1300 0 - 250 23
TGF 2,3/250 *552363 *552622 2300 0 - 250 33
TGF 3,3/250 *553131 *551540 3300 0 - 250 39
TGF 5,0/250 *552189 *553353 5000 0 - 250 59
TGF 6,6/250 *553148 *551656 6650 0 - 250 87

¹ Kompletné dvojpramenné zdvíhacie zariadenie, max. uhol roztvorenia 45° 
² Kompletné dvojpramenné zdvíhacie zariadenie

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 45°!

Nosnosť je udaná pre kompletný závesný systém  
z dvoch zvierok. 
Možnosť dodania 1ks zvierky (bez strmeňa).



163

Horizontálny zdvíhací hák 
model BVH
Nosnosť 500 - 7500 kg
Zdvíhacie háky v horizontálnej polohe BVH sa používajú  
v pároch s reťazovým, alebo lanovým závesom na prenášanie 
zväzkov plechov, ktoré sú relatívne blízko pri zemi.

Tieto pevné háky majú vrúbkovaný zdvíhací povrch.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Rozmery model BVH

Model BVH 0,5 BVH 1,12 BVH 1,5 BVH 2,0 BVH 2,5 BVH 3,2 BVH 4,0 BVH 5,0 BVH 6,0 BVH 7,5

A, mm 180 210 240 280 340 400 530 660 800 980
B, mm 50 60 70 80 100 120 160 200 250 300
C, mm 80 95 105 115 120 140 180 210 250 300
D, mm 18 20 22 26 32 32 36 40 50 60
E, mm 150 170 200 220 270 320 420 520 640 760

Technické údaje model BVH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Hmotnosť 
kg

BVH 0,5 *557023 500 1.2
BVH 1,12 *557047 1120 1.4
BVH 1,5 *557061 1500 2.4
BVH 2,0 *557085 2000 3.9
BVH 2,5 *557108 2500 8.2
BVH 3,2 *557122 3200 8.3
BVH 4,0 *557146 4000 13.6
BVH 5,0 *557160 5000 21.0
BVH 6,0 *557184 6000 39.0
BVH 7,5 *557207 7500 60.0

INFO

Uhol roztvorenia závesu musí byť 30-45°.

Reťaz musí byť v línii s hákmi.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zdvíhacia zvierka  
s bezpečnostnou poistkou 
model THS
Nosnosť 750 - 4500 kg
Zdvíhacia zvierka THS sa používa v pároch hlavne  
na prenášanie plechov v horizontálnej polohe. Je nimi možné 
prenášať plechy, ktoré majú tendenciu sa prehýbať. Pomocou 
jednej zvierky je možné nakladať materiál do lisov, nožníc 
atď. Bezpečnostná poistka zabraňuje otvoreniu zvierky, aj 
keď nie je pod zaťažením. Čeľuste je možné otvoriť a zavrieť 
pomocou bezpečnostnej páky. 

Možnosť
•	 Modely THS 1.5 a THS 3.0 sú dostupné aj s výkyvným 

okom.

Technické údaje model THS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť1

kg
Rozsah čeľustí  

mm
Hmotnosť 

kg

THS 0,75 *551267 750 0 - 20 3.2
THS 1,5 *550734 1500 0 - 35 6.1
THS 3,0 *551373 3000 0 - 40 12.7
THS 4,5 *553483 4500 0 - 40 16.5

Rozmery model THS

Model THS 0,75 THS 1,5 THS 3,0 THS 4,5

A, mm 30 38 45 47
B, mm 70 80 95 110
C, mm 130 165 205 235
D, mm 97 120 160 196
Ø E, mm 50 70 80 90
F, mm 12 15 20 20
G, mm 15 17 25 30
H, mm 255 335 400 450
I, mm 15 20 30 59
J, mm 135 165 195 230
K, mm 80 90 100 110
L, mm 40 50 60 64

INFO

Pri použití v páre nesmie uhol roztvorenia závesu 
prekročiť 30°.



165

Zdvíhacia zvierka  
model TWH
Nosnosť 1500 - 5000 kg
Zdvíhacia zvierka TWH je pri použití v páre vhodná na prenášanie 
jednotlivých plechov a zväzkov plechov v horizontálnej polohe. 
Táto zvierka nie je vhodná na prenášanie tenkých plechov  
so sklonom k prehýbaniu sa. 

Bežne sa používa v kombinácii s dvojpramenným reťazovým 
závesom. 

Nosnosť (WLL) sa týka páru zdvíhacích zvierok.

Možnosť
•	 Ochranné obloženie

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TWH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť1

kg
Rozsah čeľustí  

mm
Hmotnosť2

kg

TWH 30 s valčekmi *550529 1500 5 - 60 5.6
TWH 50 s valčekmi *551441 2500 10 - 70 10.3
TWH 70 s valčekmi *551380 3500 10 - 80 13.4
TWH 100 s valčekmi *551618 5000 10 - 102 27.7
TWH 30 s doštičkou *555654 1500 5 - 60 5.7
TWH 50 s doštičkou *555661 2500 10 - 70 10.3
TWH 70 s doštičkou *555678 3500 10 - 80 13.5
TWH 100 s doštičkou *555685 5000 10 - 102 27.8

¹ Pre pár. max. uhol rozovretia 45° 
² Pre zariadenie

Rozmery model TWH

Model TWH 30  
s  

valčekmi

TWH 50  
s  

valčekmi

TWH 70  
s  

valčekmi

TWH 100  
s  

valčekmi

TWH 30  
s 

doštičkou

TWH 50  
s 

doštičkou

TWH 70  
s 

doštičkou

TWH 100  
s 

doštičkou

A, mm 5 10 10 10 5 10 10 10
B, mm 60 70 80 102 60 70 80 102
C, mm 60 75 90 110 60 75 90 110
D, mm 105 130 162 170 105 130 162 170
E, mm 250 315 345 425 250 315 345 425
F, mm 200 275 292 345 200 275 292 345
G, mm 31 45 55 57 22 38 48 45
H, mm 30 30 30 45 30 30 30 45
J, mm 12 12 15 20 12 12 15 20
K, mm 50 64 64 89 50 64 64 89
L, mm 73 92 92 130 73 92 92 130
Ø M, mm 18 25 25 35 18 25 25 35
N, mm 36 58 65 80 36 58 65 80
P, mm 65 77 105 120 65 77 105 120
R, mm 120 150 185 210 120 150 185 210
S, mm 100 100 100 120 100 100 100 120
T, mm 10 10 10 12 10 10 10 12

Model TWH s valčekmi

Model TWH s doštičkou

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 45°!
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zdvíhacia zvierka model THK
Nosnosť 750 - 9000 kg
Zdvíhacia zvierka THK je pri použití v páre vhodná na prenášanie 
tenkých plechov so sklonom k prehýbaniu sa, v horizontálnej 
polohe.

Bežne sa používa v kombinácii s dvojpramenným reťazovým 
závesom. 

Nosnosť sa týka páru zdvíhacích zvierok.

Technické údaje model THK

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť1

kg
Rozsah čeľustí  

mm
Hmotnosť2

kg

THK 0,75 *550628 750 0 - 25 1.7
THK 1,5 *550284 1500 0 - 35 3.2
THK 3,0 *550390 3000 0 - 35 5.7
THK 4,5 *551120 4500 0 - 45 8.4
THK 6,0 *551038 6000 0 - 60 11.6
THK 9,0 *551960 9000 0 - 60 17.9

¹ Pre pár. max. uhol rozovretia 30° 
² Pre zariadenie

Rozmery model THK

Model THK 0,75 THK 1,5 THK 3,0 THK 4,5 THK 6,0 THK 9,0

A, mm 25 36 38 48 63 65
B, mm 72 80 93 103 124 113
C, mm 118 135 168 183 214 223
D, mm 81 102 119 140 176 188
Ø E, mm 20 25 30 30 35 40
F, mm 161 198 227 238 284 317
G, mm 12 15 20 25 30 35
H, mm 86 102 110 122 110 148
I, mm 12 15 20 20 20 20

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 30°!
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Zvierka na zdvíhanie tabúľ  
model TPZ
Nosnosť 400 - 750 kg
Zvierka na zdvíhanie tabúľ TPZ bola vyrobená pre zdvíhanie  
a prenášanie dreva, drevotriesky a plastových tabúľ  
vo vertikálnej polohe. Zvierka sa na tabuľu upevní pomocou 
ručnej páky. Čeľusť s ochranným obložením uchopí materiál 
pri zdvíhaní a bezpečne ho drží počas prenášania.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TPZ

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť
kg

TPZ 0,4/55 *555234 400 5 - 55 6.3
TPZ 0,4/100 *558983 400 55 - 100 9.0
TPZ 0,75/60 *558990 750 5 - 60 12.0
TPZ 0,75/120 *559003 750 60 - 120 14.0

Rozmery model TPZ

Model TPZ 0,4/55 TPZ 0,4/100 TPZ 0,75/60 TPZ 0,75/120

A, mm 120 120 155 155
B, mm 290 335 349 406
C, mm 525 525 545 560
D, mm 125 125 145 145
E, mm 117 117 135 135
F, mm 60 60 121 121
G, mm 40 40 75 75
H, mm 6 6 8 x 24 8 x 24

Model TPZ, do 400 kg vybavený lanom, 
od 750 kg vybavený reťazou.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Ručná magnetická čeľusť 
model THM
Nosnosť 120 - 170 kg
Ručná magnetická čeľusť model THM sa používa na prenášanie 
oceľových plechov v horizontálnej a vertikálnej polohe,  
zdvíhanie plechov zo stojanov, vyťahovanie plechov z políc, 
alebo prenášanie kúskov magnetickej ocele.

V závislosti od typu, môže byť použitá pre hrúbku plechu  
od 1 do 5 mm.

Zatlačenie rukoväte aktivuje vačku, ktorá uvoľní magnetickú 
čeľusť z prenášaného plechu. 

Táto magnetická čeľusť nevyžaduje údržbu a magnetickú silu 
udržiava neobmedzený čas.

Technické údaje model THM

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Ťahová sila ¹ 
kg

Hmotnosť 
kg

THM 120 *550963 120 70 2
THM 170 *550437 170 100 2

¹ Merané pri bezpečnostnom faktore 2:1 na lesklom ťahanom plechu St37 k

Rozmery model THM

Model THM 120 THM 170

A, mm 90 116
B, mm 140 140
C, mm 130 130
D, mm 25 25
E, mm 172 172

INFO

Pre dosiahnutie maximálnej nosnosti udržiavajte kontaktný 
povrch čistý, zbavený oleja, mastnoty, hrdze, farby, 
nečistôt, atď.
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Ručná zvierka model THG
Nosnosť 250 kg
Ručná zvierka model THG je vhodná na prenášanie  
jednotlivých ľahkých, tenkých plechov.

Zatlačením na rukoväť uvoľníte pružinu, čím otvoríte čeľuste 
a zvierku je možné nasunúť na plech.

Zvierku pri prenášaní plechu uchopte za ergonomicky 
tvarovanú rukoväť. 

Pružina zabraňuje náhodnému vypadnutiu plechu z čeľustí 
zvierky. 

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model THG

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí  
mm

Hmotnosť
kg

THG *556057 250 0 - 10 1.4

Rozmery model THG

Model THG

A, mm 184
B, mm 105
C, mm 12
D, mm 53
Hrúbka, mm 40

Uchytenie Transport

INFO

Tvrdosť povrchu bremena nesmie presahovať HRC 30 .
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Skrutková zvierka  
pre zdvih a ťah 
model TSH
Nosnosť 750 - 5000 kg
Skrutková zvierka TSD je hodnotnou pomôckou pri zdvíhaní, 
otáčaní a ťahaní oceľových plechov, nosníkov, oceľových 
konštrukcií atď. 

Vreteno sa uťahuje len ručnou silou.

Po utiahnutí zvierky a začiatku zdvíhania vytvorí upínací systém 
klinový efekt a materiál je bezpečne uchopený.

Technické údaje model TSH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TSH 0,75 *559027 750 0 - 28 3.1
TSH 1,5 *550123 1500 0 - 32 7.4
TSH 2,0 *120302 2000 90 - 140 14.8
TSH 2,0 S *426756 2000 50 - 100 14.5
TSH 3,0 *550154 3000 0 - 50 11.4
TSH 5,0 *550215 5000 0 - 80 27.6

Rozmery model TSH

Model TSH 0,75 TSH 1,5 TSH 2,0 TSH 2,0 S TSH 3,0 TSH 5,0

A, mm 190 255 318 318 290 470
B, mm 52 65 74 74 74 130
Ø C, mm 19 26 30 30 30 50
D, mm 43 75 90 90 85 135
E, mm 113 130 286 246 170 225
F, mm 35 44 60 60 50 72
X, mm 15 40 38 38 40 50

Západka

Funkčný výkres otočného segmentu

INFO

Tvrdosť povrchu bremena nesmie presahovať HRC 50.

			   Bezpečnostná pružina

	
	 Guľôčka			   Vložka
		  Otočné ložisko
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Skrutková zvierka  
pre zdvih a ťah 
model TSD
Nosnosť 1500 - 7500 kg
Skrutková zvierka TSD je hodnotnou pomôckou pri zdvíhaní, 
otáčaní a ťahaní oceľových plechov, nosníkov, oceľových 
konštrukcií atď. 

Vreteno sa uťahuje len ručnou silou. 

Po utiahnutí zvierky a začiatku zdvíhania vytvorí upínací 
systém klinový efekt a materiál je bezpečne uchopený.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TSD

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TSD 1,5 *550598 1500 0 - 35 4.8
TSD 3,0 *550864 3000 0 - 35 8.1
TSD 5,0 *551717 5000 0 - 40 14.5
TSD 7,5 *550987 7500 0 - 40 18.1

Rozmery model TSD

Model TSD 1,5 TSD 3,0 TSD 5,0 TSD 7,5

A, mm 191 235 275 295
Ø B, mm 35 46 55 65
C, mm 24 34 40 50
D, mm 16 17 18 22
E, mm 60 67 85 92
F, mm 105 120 150 162
G, mm 50 60 75 80

Západka

Funkčný výkres otočného segmentu

INFO

Tvrdosť povrchu bremena nesmie presahovať HRC 50.

			   Bezpečnostná pružina

	
	 Guľôčka			   Vložka
		  Otočné ložisko
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Skrutková zvierka
pre trojdimenzionálny ťah
model TSZ
Nosnosť 500 - 7500 kg
Skrutková zvierka TSZ bola navrhnutá pre ťah v troch 
smeroch. Ponúka rôzne spôsoby prenášania oceľových 
konštrukcií, ukladania do obrábacích strojov, valcovaní atď.

Vreteno sa uťahuje len ručnou silou.

Po utiahnutí zvierky a začiatku zdvíhania vytvorí upínací 
systém klinový efekt a materiál je bezpečne uchopený.

Technické údaje model TSZ

Model EAN-kód Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí  
mm

Hmotnosť 
kg

TSZ 0,5 *555739 500 0 - 28 2.3
TSZ 1,5 *555746 1500 0 - 35 5.6
TSZ 3,0 *555753 3000 0 - 35 8.8
TSZ 5,0 *555760 5000 0 - 40 16.2
TSZ 7,5 *555777 7500 0 - 40 20.9

Rozmery model TSZ

Model TSZ 0,5 TSZ 1,5 TSZ 3,0 TSZ 5,0 TSZ 7,5

A, mm 28 35 35 40 40
B, mm 43 60 67 85 92
C, mm 45 55 65 75 75
D, mm 125 158 195 230 240
E, mm 72 93 114 133 143
F, mm 83 99 120 150 162
Ø G, mm 26 35 46 55 65
H, mm 16 24 34 40 50
I, mm 12 16 17 18 23
J, mm 35 50 60 75 80

Funkčný výkres otočného segmentu

Západka

INFO

Tvrdosť povrchu bremena nesmie presahovať HRC 50.

			   Bezpečnostná pružina

	
	 Guľôčka			   Vložka
		  Otočné ložisko
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Zvierka na prenášanie  
kruhového materiálu 
model TRU
Nosnosť 100 - 4000 kg
So zvierkou TRU je možné rýchlo a bezpečne zdvíhať 
kruhový a rúrový materiál do priemeru 600 mm. Je možné 
ju dodatočne vybaviť ochranným obložením a zdvíhať tak 
materiál s citlivým povrchom.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TRU

Model EAN-kód 
4025092*

EAN-kód 
4025092* 

Nosnosť
 

Rozsah čeľustí Z 
 

Hmotnosť 
 

TRU 0,1/150 *550918 *551632 100 50 - 150 4.2
TRU 0,5/200 *550475 *551151 500 35 - 200 13.6
TRU 1,0/200 *550949 *552165 1000 35 - 200 13.6
TRU 1,5/300 *550505 *550512 1500 80 - 300 27.0
TRU 3,0/300 *550758 *550536 3000 80 - 300 49.0
TRU 4,0/600 *551526 *550406 4000 200 - 600 204.0

Rozmery model TRU

Model TRU 
0,1/150

TRU 
0,5/200

TRU 
1,0/200

TRU 
1,5/300

TRU 
3,0/300

TRU 
4,0/600

A, mm 270 503 509 720 740 1420
B min., mm 292 417 437 520 582 930
B max., mm 458 723 745 937 960 1815
C, mm 97 150 178 204 220 318
D, mm 43 56 82 84 125 205
E, mm 8 15 15 20 20 30
F, mm 17 17 30 25 30 35

Bezpečnostná  
západka

Model TRU, závesné oko pre zvierky s nosnosťou 2000 kg a 
viac. Bezpečnostná západka zaistí zvierku v otvorenej polohe.

INFO

Pri použití ochranného obloženia je dôležité, aby bol 
povrch prepravovaného materiálu suchý, čistý a zbavený 
oleja a mastnoty.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na zdvíhanie rúr  
model TR
Nosnosť 200 - 3000 kg
Zvierka TR na zdvíhanie rúr a valcov do priemeru 1050 mm 
ponúka rôzne spôsoby využitia. Okrem rúr a bubnov 
položených na boku si táto ľahká zvierka poradí aj s balmi 
papiera, látky, či stočeným plechom.

Zvierku je možné vybaviť ochranným obložením z materiálu 
“Bremsit“, alebo tvrdej gumy pre lepšiu ochranu materiálov 
s citlivým povrchom.

Technické údaje model TR

Model EAN-kód 
4025092*

EAN-kód 
 4025092* 

with protective lining

Nosnosť

kg

Rozsah čeľustí 
 

mm

Hmotnosť
 

kg

TR 0,2/550 *553506 *552585 200 350 - 550 34
TR 0,2/650 *553513 *554978 200 450 - 650 41
TR 0,3/750 *553520 *554985 300 500 - 750 47
TR 0,5/750 *553537 *551700 500 500 - 750 47
TR 0,5/900 *553544 *552400 500 650 - 900 54
TR 0,75/1050 *552561 *554992 750 700 - 1050 56
TR 1,0/750 *553551 *555005 1000 500 - 750 55
TR 1,0/1050 *553568 *555012 1000 700 - 1050 71
TR 2,0/1050 *553575 *555029 2000 700 - 1050 135
TR 3,0/1050 *553582 *555036 3000 700 - 1050 154

Rozmery model TR

Model TR 0,2/550 TR 0,2/650 TR 0,3/750 TR 0,5/750 TR 0,5/900 TR 0,75/105 TR 1,0/750 TR 1,0/1050 TR 2,0/1050 TR 3,0/1050

A, mm 800 900 1100 1100 1150 1300 1000 1350 1350 1350
B, mm 565 615 665 665 765 815 665 815 815 815
Ø D, mm 550 650 750 750 900 1050 750 1050 1050 1050
E, mm 550 550 550 550 550 550 550 550 800 800
F, mm 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45
G, mm 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30
Ø C, mm 350 450 500 500 650 700 500 700 700 700

Model TR, závesné oko pre zvierky s nosnosťou 2000 kg a viac.
Bezpečnostná západka zaistí zvierku v otvorenej polohe.

Bezpečnostná  
západka

Závesné oko

Zobrazená je špeciálna konštrukcia.
Štandardným prevedením je zvierka 
bez zobrazených valčekov.

INFO

Pri použití ochranného obloženia je dôležité, aby bol 
povrch prepravovaného materiálu suchý, čistý a zbavený 
oleja a mastnoty.
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Zvierka na prenášanie profilov 
model TPR
Nosnosť 500 - 3000 kg
Zvierka TPR bola navrhnutá na prenášanie nosníkov, 
oceľových profilov atď. Vybavená je čeľusťami s veľkým 
rozsahom, ktorý je vhodný pre rôzne šírky prírub.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Rozmery model TPR

Technické údaje model TPR

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TPR 0,5/200 *551496 500 0 - 200 15.0
TPR 1,5/300 *551045 1500 0 - 300 22.6
TPR 3,0/300 *553490 3000 0 - 300 41.7

Model TPR 
0,5/200

TPR 
1,5/300

TPR 
3,0/300

A, mm 510 710 720
B min., mm 390 495 525
B max., mm 625 830 920
C, mm 200 200 220
D, mm 15 15 20
E, mm 30 30 43

Bezpečnostná  
západka 
 
Závesné oko

Model TPR, závesné oko pre zvierky s nosnosťou 2000 kg a viac.
Bezpečnostná západka zaistí zvierku v otvorenej polohe.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na kamenné bloky 
model TVB
Nosnosť 250 a 500 kg
Zvierka na kamenné bloky TVB je užitočná pri preprave 
kamenných a betónových blokov a iných materiálov  
s rovnobežným povrchom. Zvierka je vybavená ochranným 
obložením, ktoré zabraňuje poškodeniu povrchu. Čeľusť 
a ťažisko sa nastavujú ľahko a rýchlo pomocou poistného kolíka.

Technické údaje model TVB

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TVB 500 *556989 250/500 0 - 240 13

Rozmery model TVB

Model TVB 500

A, mm 537
B, mm 296
C, mm 112
D, mm 80
E, mm 75
F, mm 85
Ø G, mm 22
Ø H, mm 10

INFO

Povrch prepravovaného materiálu musí byť suchý, čistý 
a zbavený mastnoty a oleja.
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Zvierka na prepravu kamenných 
blokov s malým rozsahom čeľustí 
model TBG
Nosnosť 200 - 2500 kg
Zvierky TBG sú vhodné na prenášanie všetkých materiálov  
s rovnobežnými stranami, ktoré vydržia tlak rovnajúci sa  
dvojnásobku zdvíhanej hmotnosti.

Štandardne je zvierka vybavená vymeniteľným ochranným  
obložením z tvrdej gumy.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBG s malým rozsahom čeľustí

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TBG 0,2/150 *552141 200 0 - 150 24
TBG 0,3/150 *553599 300 0 - 150 27
TBG 0,5/150 *552455 500 0 - 150 27
TBG 1,0/250 *552356 1000 50 - 250 50
TBG 1,5/250 *552394 1500 50 - 250 50
TBG 2,5/250 *551571 2500 50 - 250 79

Rozmery model TBG s malým rozsahom čeľustí

Model TBG 0,2/150 TBG 0,3/150 TBG 0,5/150 TBG 1,0/250 TBG 1,5/250 TBG 2,5/250

A, mm 815 815 815 1050 1050 1050
B min., mm 420 420 420 460 460 460
B max., mm 760 760 760 980 980 980
C, mm 200 200 200 250 250 250
D, mm 160 160 160 160 160 160
E, mm 30 30 30 29 29 29
F, mm 15 15 15 20 20 25

INFO

Pri použití ochranného obloženia je dôležité, aby bol povrch 
prepravovaného materiálu suchý, čistý a zbavený oleja a 
mastnoty.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na prepravu kamenných 
blokov s veľkým rozsahom čeľustí 
model TBG
Nosnosť 200 - 5000 kg
Štandardne je zvierka vybavená ochranným obložením.

Technické údaje model TBG s veľkým rozsahom čeľustí

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TBG 0,2/500 *551489 200 200 - 500 49
TBG 0,3/700 *551816 300 400 - 700 52
TBG 0,5/900 *552288 500 600 - 900 55
TBG 1,0/400 *553612 1000 100 - 400 51
TBG 1,0/1100 *552134 1000 800 - 1100 72
TBG 1,5/1300 *553605 1500 1000 - 1300 128
TBG 2,0/500 *553629 2000 200 - 500 126
TBG 3,0/500 *553636 3000 200 - 500 160
TBG 4,0/500 *553643 4000 200 - 500 240
TBG 5,0/500 *553650 5000 200 - 500 270

Rozmery model TBG s veľkým rozsahom čeľustí

Model TBG 
0,2/500

TBG 
0,3/700

TBG 
0,5/900

TBG 
1,0/400

TBG 
1,0/1100

TBG 
1,5/1300

TBG 
2,0/500

TBG 
3,0/500

TBG 
4,0/500

TBG 
5,0/500

A ¹, mm 1040 1040 1120 1040 1320 1520 1100 1100 1100 1100
B min., mm 390 390 390 390 390 390 530 530 600 600
B max., mm 840 840 840 840 840 840 1120 1120 1190 1190
C, mm 275 275 275 250 275 275 250 250 250 250
D, mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
E, mm 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350
F, mm 35 35 35 35 35 35 36 42 48 48
G, mm 20 20 20 20 20 20 25 30 35 35

Model TBG  
s veľkým rozsahom čeľustí, 
závesné oko pre zvierky  
s nosnosťou 2000 kg a viac.

INFO

Pri použití ochranného obloženia je dôležité, aby bol 
povrch prepravovaného materiálu suchý, čistý a zbavený 
oleja a mastnoty.
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Zvierka na balíky model TBA
Nosnosť 200 - 1000 kg
Zvierka na balíky TBA slúži na prenášanie balov tkanín, vlny, 
látok, slamy a rôznych typov hoblín do rozmerov 1,3m. 
Zvierka uchopí balíky bezpečne a jemne a v prípade potreby 
sú čeľuste obložené mäkkým a pružným materiálom. 

Bezpečnostná západka sa zaistí len vtedy, keď sa zvierka 
otvorí bez bez ručného zásahu

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TBA

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TBA 0,2/700 *553667 200 250 - 700 40
TBA 0,3/900 *552080 300 450 - 900 42
TBA 0,5/1100 *552776 500 650 - 1100 45
TBA 0,75/1300 *552035 750 850 - 1300 62
TBA 1,0/1300 *553674 1000 850 - 1300 62

Rozmery model TBA

Model TBA 
0,2/700

TBA 
0,3/900

TBA 
0,5/1100

TBA 
0,75/1300

TBA 
1,0/1300

A, mm 890 1090 1290 1550 1550
B, mm 420 420 420 420 420
C, mm 500 500 500 500 500
D, mm 35 35 35 35 35
E, mm 20 20 20 20 20

Model TBA 0.2-1 t 
s vrúbkovanou čeľusťou

INFO

Štandardne je zvierka vybavená ochranným obložením.

Vrúbkované čeľuste žiadajte dopytom.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Zvierka na koľajnice  
s bezpečnostnou poistkou 
model TCR
Nosnosť 1000 - 2000 kg
Zvierka na koľajnice TCR, je určená na bezpečné  prenášanie 
koľají. Bezpečný úchop je zaistený bezpečnostnou poistkou 
ovládanou pomocou páky. Pre dlhšie koľaje je potrebné použiť 
dve zvierky spojené traverzou, čím sa zabráni prehnutiu koľaje.  

Keďže je úchop prevedený hlavne tvarovým stykom, je dôležité, 
aby zvierka počas zdvihu zostala vo vertikálnej polohe. 

Technické údaje model TCR

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TCR 1,0 *550802 1000 12.4
TCR 2,0 *551076 2000 13.9

Model TCR 1,0 TCR 2,0

A ¹, mm 144 144
B, mm 152 163
C, mm 350 350
D, mm 90 90
E, mm 46 46
Ø F, mm 20 20
G, mm 25 25

¹ Rozmery nožníc

Rozmery model TCR

INFO

Pre špeciálne rozmery prosím uveďte typ a rozmery 
koľajnice.

Dostupný je aj zložený systém TCR na súčasné prenášanie 
až do 12 koľají.

Zdviháky na košajnice nájdete na strane 114.
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Vnútorná zvierka model TDI
Nosnosť 100 - 5000 kg
Tieto zvierky sa vyrábajú v troch verziách na manipuláciu 
dutých predmetov tvaru valca, alebo kvádra. Čeľuste zvierky 
môžu byť vybavené oceľovými hrotmi, mangánovými zúbkami 
alebo ochranným obložením a tým je možné ňou zdvíhať rôzne 
tvary a materiály. Tieto vnútorné zvierky je možné vybaviť 
zariadením pre automatické otváranie a zatváranie.

Ideálna pre zväzky drôtov a dutých bremien.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky a čeľuste

Technické údaje model TDI

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí 
mm

Hmotnosť 
kg

TDI 0,1/420 *551410 100 220 - 420 17
TDI 0,5/600 *552066 500 400 - 600 51
TDI 1,0/600 *553704 1000 400 - 600 53
TDI 2,0/800 *553711 2000 550 - 800 150
TDI 3,0/800 *553728 3000 550 - 800 175
TDI 5,0/800 ¹ *553735 5000 550 - 800 220

Model TDI 
0,1/420

TDI 
0,5/600

TDI 
1,0/600

TDI 
2,0/800

TDI 
3,0/800

TDI 
5,0/800

A, mm 790 1200 1200 1400 1450 1450
B, mm 455 610 600 830 920 795
C, mm 550 800 900 1100 1000 1000
D, mm 80 100 100 120 160 160
E, mm 90 160 160 220 220 65
F, mm – – – 124 151 151
G, mm Ø 60 Ø 92 Ø 92 83 107 107
H, mm 15 15 15 30 30 35
I, mm 22 30 30 42 42 42

Rozmery model TDI

INFO

Pri použití ochranného obloženia musí byť vnútorný povrch 
prepravovaného bremena suchý, čistý a zbavený oleja a 
mastnoty.

Pri objednávke udajte požadovaný typ.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Kontajnerové zdvíhacie oká

Kontajnerové závesné oká 
model TCO a model TCU
Nosnosť 32000 - 56000 kg
Tieto kontajnerové závesné oká sa dodávajú v sadách po 4 ks 
s celkovou nosnosťou max. 56 t.

Oká slúžia ako flexibilný závesný bod pri preprave kontajnerov.  
V ponuke sú dva typy, ktoré je možné pripevniť buď k vrchnej 
časti kontajnerov, alebo na ich bočnú stranu.

Model TCO sa montuje vertikálne do otvoru na vrchu 
kontajnera. Otočením oka TCO o 90° ho správne zaistíte. 
Transport prebieha za pomoci traverzy v spojení s lanovým, 
reťazovým, alebo textilným závesom tak, aby bolo bremeno 
zavesené vertikálne.

Model TCU sa montuje bočne na kontajner (na jeho vrchnej, 
alebo spodnej časti) a je vybavený pružinovou západkou, 
ktorá zabraňuje náhodnému uvoľneniu. 

Transport prebieha za pomoci traverzy v spojení s lanovým, 
reťazovým, alebo textilným závesom tak, aby boli dodržané 
hodnoty zvislých uhlov.

Technické údaje model TCO a model TCU

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Hmotnosť ¹ 
kg

Uhol roztvorenia

TCU 32 *556927 32000 19.5 50°
TCU 40 *556927 40000 19.5 36°
TCO 56 *556965 56000 30.1 vertikálny

¹sada 4 ks

Model TCU 32 TCU 40 TCO 56

A, mm 152 152 123
B, mm 181 181 217
Ø C, mm 45 45 45
D, mm 37 37 39
E, mm 73 73 57
F, mm 75 75 101
G, mm 40 40 121

Rozmery model TCO a model TCU

Kontajnerové závesné oko 
model TCO

Model TCU

Model TCO

Model TCO

Model TCU
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky

Zvierka na prepravu  
káblových bubnov  
model TKB
Nosnosť 5000 kg
Špeciálne navrhnuté na prenášanie káblových bubnov,  
sú tieto zvierky používané v pároch v dvojpramennom 
reťazovom závese. Tieto zvierky sa používajú v pároch.

Roztvorením čeľustí sa upevnia o vnútro bubna. 

Čeľusť zostáva v požadovanej polohe zaistením páky.

Jednoduchá manipulácia, ľahká hmotnosť a malé rozmery 
zvierky prispievajú k bezpečnému prenášaniu káblových 
bubnov. 

Technické údaje model TKB

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Hmotnosť 
kg

TKB *556606 5000 11

¹ Na pár

Model TKB

A, mm 277
B, mm 277
Ø C, mm 82
D, mm 85
Ø E, mm 50

Rozmery model TKB

INFO

Iné rozmery žiadajte dopytom. 
Uveďte rozmery C a D!
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  C-Háky

C-Hák model TCK
Nosnosť 500 - 10000 kg
Zväzky, kotúče, kruhy a podobné útvary sa prenášajú 
bezpečne pomocou C-Hákov. V tabuľke sú popísané 
rozmery hákov a najpoužívanejšie priemery zvitkov.

Iné nosnosti, rozmery a modely, prípadne samovyvažovacie 
C-Háky žiadajte dopytom.

Technické údaje model TCK

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TCK 0,5/300 *554800 500 21
TCK 0,5/500 *552417 500 30
TCK 0,5/800 *554817 500 46

TCK 1,0/300 *554824 1000 28
TCK 1,0/500 *554831 1000 40
TCK 1,0/800 *552783 1000 95

TCK 2,0/300 *554848 2000 45
TCK 2,0/500 *551830 2000 90
TCK 2,0/800 *552615 2000 140
TCK 2,0/1000 *552479 2000 180

TCK 3,0/300 *554855 3000 68
TCK 3,0/500 *554862 3000 127
TCK 3,0/800 *552431 3000 165
TCK 3,0/1000 *554879 3000 215

TCK 5,0/500 *551298 5000 184
TCK 5,0/800 *554886 5000 238
TCK 5,0/1000 *554893 5000 286
TCK 5,0/1250 *554909 5000 364

TCK 7,5/800 *555043 7500 390
TCK 7,5/1000 *551984 7500 520
TCK 7,5/1250 *551878 7500 650
TCK 7,5/1500 *554916 7500 767

TCK 10,0/1000 *554923 10000 772
TCK 10,0/1250 *551670 10000 810
TCK 10,0/1500 *554930 10000 980

INFO

Na obrázku je hák s dĺžkou hrotu 4/4 rozmeru šírky 
kotúča.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  C-Háky

Rozmery model TCK

Model TCK 
0,5/300

TCK 
0,5/500

TCK 
0,5/800

TCK 
1,0/300

TCK 
1,0/500

TCK 
1,0/800

TCK 
2,0/300

TCK 
2,0/500

TCK 
2,0/800

TCK 
2,0/1000

Šírka kotúča A, mm 300 500 800 300 500 800 300 500 800 1000
Úžitková výška B, mm 400 400 400 450 450 450 500 500 500 500
C, mm 570 580 580 620 630 630 700 700 720 720
D, mm 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75
E, mm 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150
F, mm 20 20 25 25 20 30 25 30 30 20
G, mm 25 23 23 23 23 23 38 38 38 35
H, mm 20 20 25 20 25 30 25 30 30 40
I, mm 50 65 70 70 80 90 90 110 125 125

Model TCK 
3,0/300

TCK 
3,0/500

TCK 
3,0/800

TCK 
3,0/1000

TCK 
5,0/500

TCK 
5,0/800

TCK 
5,0/1000

TCK 
5,0/1250

TCK 
7,5/800

TCK 
7,5/1000

Šírka kotúča A, mm 300 500 800 1000 500 800 1000 1250 800 1000
Úžitková výška B, mm 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600
C, mm 700 700 720 720 800 800 820 820 900 900
D, mm 75 75 75 75 100 100 100 100 110 110
E, mm 150 150 150 150 200 200 200 200 220 220
F, mm 30 20 25 20 25 30 30 30 35 35
G, mm 38 40 40 40 45 45 45 45 50 50
H, mm 30 30 40 40 40 50 50 50 50 60
I, mm 105 125 140 155 145 160 180 200 200 200

Model TCK 
7,5/1250

TCK 
7,5/1500

TCK 
10,0/1000

TCK 
10,0/1250

TCK 
10,0/1500

Šírka kotúča A, mm 1250 1500 1000 1250 1500
Úžitková výška B, mm 600 600 650 650 650
C, mm 900 920 980 1000 1000
D, mm 110 110 130 130 130
E, mm 220 220 250 250 250
F, mm 35 35 40 45 45
G, mm 45 50 50 55 55
H, mm 60 70 70 70 80
I, mm 220 220 220 240 240
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  C-Háky

Hák na kotúče model TCS
Nosnosť 500 - 3000 kg
Hák TCS je univerzálnym C-Hákom. Vďaka sklopnej koncovke 
je pomocou neho možné zdvíhať či spúšťať kotúče aj keď 
ležia na boku, alebo sú postavené. S týmto sklopným 
zariadením je možné bezpečne otočiť kotúč o 90°. 

Pomalý a bezpečný pohyb sklopného zariadenia zabezpečí 
plynulý pohyb pri zdvíhaní, alebo spúšťaní kotúča. Toto 
zariadenie súčasne slúži ako poistka proti zošmyknutiu  
sa bremena počas prenášania.

Rozmery model TCS

Model TCS 
0,5/120

TCS 
0,5/200

TCS 
1,0/200

TCS 
1,0/300

TCS 
2,0/200

TCS 
2,0/300

TCS 
3,0/200

TCS 
3,0/300

Šírka kotúča A min, mm 50 100 100 200 100 200 100 200
Šírka kotúča A max., mm 120 200 200 300 200 300 200 300
B, mm 10 10 10 10 12 12 15 15
C, mm 60 60 80 80 90 90 100 100
D, mm 330 330 460 460 420 420 610 610
E, mm 470 470 600 600 600 600 820 820
F, mm 20 20 20 20 30 30 40 40
G, mm 110 110 110 110 135 135 160 160
H, mm 60 60 60 60 75 75 90 90
K, mm 50 50 60 60 80 80 100 100
L, mm 45 50 65 70 85 95 100 110
T, mm 20 20 25 25 30 30 35 35
Ø I , mm 220 300 300 400 300 400 300 400

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TCS 0,5/120 *554947 500 6.9
TCS 0,5/200 *552257 500 9.6
TCS 1,0/200 *552264 1000 15.4
TCS 1,0/300 *552875 1000 20.0
TCS 2,0/200 *551977 2000 24.8
TCS 2,0/300 *551908 2000 33.4
TCS 3,0/200 *552011 3000 45.0
TCS 3,0/300 *552714 3000 51.0

Technické údaje model TCS

INFO

Iné rozmery a modely žiadajte dopytom.
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Zvierka na prepravu sudov  
v zvislej polohe  
model TFA
Nosnosť 300 kg
Pomocou tohto zariadenia je možné uchopiť sud v zvislej 
polohe a v tej istej polohe ho aj zložiť. Aj keď sú čeľuste  
vybavené gumovým obložením, čím vytvoria trecí styk,  
extra bezpečnosť je zaistená tvarovým stykom pod  
obrubou suda. 

Táto dodatočná funkcia je nevyhnutná v prípade, že je  
povrch suda znečistený olejom, alebo mastnotou. Čeľuste 
vybavené ochranným obložením umožňujú bezpečný úchop 
okolo suda, a nezanechajú na ňom odtlačky. Zvierka je 
vhodná pre štandardné sudy.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Technické údaje model TFA

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Rozsah čeľustí Z 
priemer 

mm

Hmotnosť 
 

kg

TFA 0,3/600 *557009 300 400 - 600 57

Model TFA 0,3/600

A, mm 600
B, mm 1040
C, mm 950
Ø D, mm 90
E, mm 34
F, mm 15
G, mm 200
H, mm 400
I, mm 400

Rozmery model TFA

INFO

Pre sudy podľa normy EN ISO 15750-2.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Zvierka na prepravu sudov  
s výklopným zariadením
model TFA D
Nosnosť 300 kg
Zvierka s výklopným zariadením je vhodná na zdvíhanie, 
prenášanie, vyklápanie a vyprázdňovanie sudov.

Aby bolo možné sud ľahko vyklopiť, je potrebné ho zdvihnúť 
v ťažisku.

Technické údaje model TFA D

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Rozsah čeľustí Z 
priemer 

mm

Hmotnosť 
 

kg

TFA 0,3/600 D *557917 300 400 - 600 83

Model TFA 0,3/600 D

A, mm 600
B, mm 1150
C, mm 1525
Ø D, mm 90
E, mm 34
F, mm 15
G, mm 200
H, mm 400

Rozmery model TFA D

INFO

Pre sudy podľa normy EN ISO 15750-2.
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Zvierka na prenášanie sudov
model TFA 0,35/700 R 
a TFA 0,35/700 TR
Nosnosť 350 kg
Tieto zvierky slúžia na prenášanie oceľových sudov. 
Ceľuste bezpečne uchopia sud pod jeho obrubou. 

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Technické údaje model TFA R/TR

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 

kg

Rozsah čeľustí Z 
priemer 

mm

Hmotnosť 
 

kg

TFA 0,35/700 R *551014 350 420 - 700 5.7
TFA 0,35/700 TR *551472 350 420 - 700 9.2

Model TFA-R Model TFA-TR

Model TFA-R Model TFA-TR

Príslušné rozmery suda

INFO

TFA 0,35/700 TR je kombinovaným zariadením slúžiacim 
na prenášanie sudov, ktoré môže byť použité so žeriavom, 
alebo vysokozdvižným vozíkom.

Pre sudy podľa normy EN ISO 15750-2.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Zvierka na prenášanie sudov 
model TFRK
Nosnosť 500 kg
Zvierku TFRK je možné použiť individuálne, v páre, alebo 
viacpramennom závese. Zvierka zachytí sud pod hranou.

Je vybavená pružinovou vačkou proti náhodnému otvoreniu.

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TFRK *556415 500 1.5

Technické údaje model TFRK

Model TFRK 0,5

A, mm 152
B, mm 150
C, mm 127
D, mm 30
E, mm 21
F, mm 41
G, mm 17
Ø H, mm 40

Rozmery model TFRK

INFO

Pre sudy podľa normy EN ISO 15750-2.
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Zvierka na prenášanie sudov  
model TFK
Nosnosť 500 kg
Ľahká hmotnosť a malé konštrukčné rozmery robia túto  
zvierku ideálnou na zdvíhanie sudov v stiesnených priestoroch.

Ťažisko suda je počas prenášania zdvíhacím bodom.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Technické údaje model TFK

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TFK 0,5 *556071 500 7.3

Model TFK 0,5

A, mm 479
B, mm 350
C, mm 410
D, mm 300
Ø E, mm 50

Rozmery model TFK

INFO

Pre sudy podľa normy EN ISO 15750-2.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Zvierka na prepravky  
s výklopným zariadením 
model TKA/d
Nosnosť 150 kg
Zvierka na prepravky s výklopným zariadením je bezpečným 
prostriedkom, pomocou ktorého sa prepravky nie len prenášajú, 
ale je možné ich aj vyprázdniť.

Bezpečnostný pákový systém bráni náhodnému otvoreniu 
čeľustí zvierky. 

Čeľuste pevne uchopia prepravku pod jej okrajom bez toho, 
aby prepravku  poškodili. Aby bolo možné prepravku vyklopiť, 
potrebné je ručne uvoľniť blokovacie zariadenie.  
Vyklopenie je obmedzené na 100°. Týmto sa zabráni úplnému 
preklopeniu počas vyprázdňovania a zároveň sa predchádza 
riziku zranenia.

Možnosť
•	 Zvierky pre iné rozmery prepraviek

Technické údaje model TKA/d

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TKA 0,15/330d *551519 150 25.8
TKA 0,15/480d *552103 150 26.0

Model TKA 0,15/330d TKA 0,15/480d

A, mm 200 - 300 300
B, mm 315 - 330 470 - 480
L, mm 465 - 540 550 - 660

Rozmery model TKA/d

INFO

Pri objednávaní udajte rozmery prepravky, alebo dodajte 
jeden vzorový kus.
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Zvierka na prepravky  
model TKA a /i
Nosnosť 250 kg
Ľahko ovládateľná zvierka na prepravky, ktorá zachytí  
prepravky z vonkajšej, alebo vnútornej strany po bočných, 
alebo čelných stranách a prenesie prepravky bezpečne  
bez poškodenia. 

Pohyblivá čeľusť jemne pritlačí hranu prepravky k vonkajším 
podporným koľajničkám zvierky. Naskladané prepravky  
z ocele, sa nezdeformujú. Po zložení prepravky drží 
bezpečnostné zariadenie zvierku otvorenú. 

Pri zdvíhaní prepravky a uchopení podporných koľají je potrebné 
ručne zatiahnuť bezpečnostné zariadenie tak, aby  bolo 
uložené na bezpečnostnom kolíku. Pri ďalšom zdvihu čeľuste 
zachytia prepravku pod jej vrchným okrajom a bezpečne ju 
zodvihnú.

Táto zvierka je dostupná ako zariadenie pre vonkajší, alebo 
vnútorný úchop.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Zvierky na sudy a prepravky

Technické údaje model TKA a/i

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

Rozsah čeľustí
mm

TKA 0,25/320a *558082 250 9.3 320
TKA 0,25/480a *558044 250 9.3 480
TKA 0,25/600a *558099 250 9.3 600
TKA 0,25/320i *558051 250 8.5 320
TKA 0,25/480i *558068 250 8.5 480
TKA 0,25/600i *558075 250 8.5 600

Model TKA.../...i s vnútorným úchopom Model TKA.../...i s vnútorným úchopom

Model TKA.../...a s vonkajším úchopom

Model TKA.../...s vonkajším úchopom Model TKA.../...i s vnútorným úchopom

INFO

Pri objednávaní udajte rozmery prepravky, alebo dodajte 
jeden vzorový kus.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  pre podzemné staviteľstvo

Zariadenie na zdvíhanie  
betónových skruží  
model BTG
Nosnosť 1500 - 3000 kg
Zdvíhacie zariadenie na prenášanie betónových skruží a 
rúr vo zvislej polohe musí byť veľmi všestranné. Dôležité je, 
aby bolo absolútne bezpečné a ľahko ovládateľné aj v tých 
najnáročnejších podmienkach

Zdvíhacie zariadenie na betónové skruže Tigrip spĺňa 
všetky tieto podmienky. Je to trojpramenný zdvíhací systém  
pre bezpečný transport betónových skruží, bez poškodenia 
ich povrchu do priemeru Ø 2000 mm a nosnosti do 3 t. 
Rozsah čeľustí je navrhnutý pre hrúbku betónovej skruže  
od 40 do 220 mm. Uchytenie a zloženie zvierok je jednoduché 
vďaka zabudovaným rukovätiam.

Vlastnosti
•	 Pevná konštrukcia

•	 Bezpečnostný faktor 4:1

•	 Bezpečná a jednoduchá manipulácia

•	 Veľký rozsah čeľustí

•	 Pre ťažké pracovné podmienky

•	 Ľahká hmotnosť

•	 Nenáročná údržba

Technické údaje model BTG

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Rozsah čeľustí Z 
mm

Hĺbka čeľuste E 
mm

Tlačná línia F 
mm

Hmotnosť 
kg

BTG 1,5/120 *550147 1500 40 - 120 165 100 35
BTG 3,0/180 TM-N *551199 3000 50 - 180 245 175 90
BTG 3,0/220 TM-N *550819 3000 90 - 220 245 175 94

¹ Pre zdvíhacie zariadenie - trojpramenné

Model BTG 
1,5/120

BTG 
3,0/180 TM-N

BTG 
3,0/220 TM-N

A, mm 135 180 180
B, mm 75 100 100
Ø C, mm 18 26 26
D, mm 180 310 310

Rozmery model BTG

INFO

Pre betónové skruže podľa DIN 4034.

Zariadenie pre zdvíhanie betónových rúr do priemeru  
Ø 3000 mm žiadajte dopytom.
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Zvierka na prepravu štetovníc 
model TCP
Nosnosť 1500 - 5500 kg
Zvierka TCP je vhodná na prenášanie a ukladanie  
štetovníc vo zvislej polohe. Po umiestnení zvierky  
na štetovnicu, zapadne západka. Otváranie sa prevádza 
pomocou 15 m lana pripevneného k zvierke.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  pre podzemné staviteľstvo

Technické údaje model TCP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TCP 1,5 *555807 1500 12.2
TCP 3,0 *555791 3000 19.5
TCP 5,5 *555784 5500 26.7

Model TCP 1,5 TCP 3,0 TCP 5,5

A, mm 207 226 269
B, mm 488 517 575
C, mm 218 218 218
D, mm 90 100 120
E, mm 18 24 24
Ø F, mm 20 24 30
G, mm 180 180 180
Ø H, mm 50 63 89

Rozmery model TCP
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  pre podzemné staviteľstvo

Zvierka na prepravu štetovníc 
model TPP
Nosnosť 3000 - 12000 kg
Zvierka na prepravu štetovníc je konštrukčne podobná 
bežnej zvierke na zdvíhanie plechov, avšak jej čeľusť je oveľa 
hlbšia. Kompaktná konštrukcia kombinovaná s vysokou 
nosnosťou robí z tejto zvierky ideálne náradie na vyťahovanie 
štetovníc zo zeme.

Bezpečnostná poistka zabraňuje náhodnému otvoreniu 
zvierky.

Technické údaje model TPP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Rozsah čeľustí
mm

Hmotnosť 
kg

TPP 3 *556255 3000 0 - 20 16.0
TPP 8 *556217 8000 0 - 30 27.8
TPP 12 *556231 12000 0 - 30 53.0

Model TPP 3 TPP 8 TPP 12

A, mm 224 294 361
B, mm 325 445 486
Ø C, mm 20 30 40
D, mm 88 109 145
E, mm 147 194 190
F, mm 25 42 41
G, mm 123 146 167
H, mm 60 72 90
I, mm 20 25 30
J, mm 18 26 32

Rozmery model TPP



197

Hák na prepravu rúr  
model TRO
Nosnosť 2000 - 10000 kg
Tieto háky sa používajú v pároch na bezpečné prenášanie 
rúr. 

Rozsah dodávky
Strmene sú súčasťou dodávky.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  pre podzemné staviteľstvo

Technické údaje model TRO pre 60° - 90° pre uhol reťaze 60° 

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť ¹ 
kg

Hmotnosť ¹ 
kg

TRO 2/90 *556729 2000 3.1
TRO 4/90 *556743 4000 5.6
TRO 6/90 *556767 6000 10.5
TRO 8/90 *556781 8000 17.8

¹ Pre pár

Model TRO 2/90 TRO 4/90 TRO 6/90 TRO 8/90 TRO 10/90

t, mm 20 30 30 40 40
A, mm 0 - 40 0 - 50 0 - 60 0 - 70 0 - 80
B, mm 35 40 51 55 69
C, mm 40 48 62 67 80
D, mm 62 77 90 105 115
E, mm 62 77 90 105 115
F, mm 116 142 173 190 221
Ø G, mm 16.3 24.3 24.3 30.3 30.3
H, mm 47.6 72.2 72.2 95.3 95.3
Ø I , mm 12.7 19 19 25.4 25.4
J, mm 30.2 44.5 44.5 58.7 58.7

Rozmery model TRO pre uhol reťaze 60° - 90°

Model EAN-kód 
4025092*

Capacity ¹ 
kg

Hmotnosť ¹ 
kg

TRO 2/120 *556828 2000 3.5
TRO 4/120 *556842 4000 8.8
TRO 6/120 *556866 6000 14.9
TRO 8/120 *556880 8000 18.6
TRO 10/120 *556903 10000 23.0

¹ Pre pár

Technické údaje model TRO pre uhol reťaze 90° - 120°

Model TRO 2/120 TRO 4/120 TRO 6/120 TRO 8/120 TRO 10/120

t, mm 20 30 40 40 50
A, mm 0 - 30 10 - 40 20 - 50 30 - 65 30 - 75
B, mm 34 39 43 54 60
C, mm 40 50 55 65 70
D, mm 82 95 106 119 143
E, mm 75 80 95 100 125
F, mm 106 131 153 185 208
Ø G, mm 16.3 24.3 30.3 30.3 36.3
H, mm 30.2 44.5 58.7 58.7 73
Ø I , mm 12.7 19 25.4 25.4 31.8
J, mm 47.6 72.2 95.3 95.3 117

Rozmery model TRO pre uhol reťaze 90° - 120°
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Varianty závesu
Záves pomocou oka
Štandardný záves pre použitie s jedným hákom 
podľa DIN 15401

Vhodný pri známom ťažisku bremena pre symetrické, aj 
asymetrické bremená.

Výber traverz
Masívnejšie, alebo ťažšie bremená je potrebné pri prenášaní 
uchytiť vo viacerých bodoch pre lepšie rozloženie hmotnosti 
a nižší previs. Široký sortiment žeriavových traverz 
TIGRIP® poskytuje rozsiahly výber nosností, pracovných 
šírok, nastaviteľných rozsahov a typov hákov, ktoré poslúžia 
pri väčšine prípadov použitia. Okrem nášho kvalitného, 
robustného a cenovo priaznivého štandardného sortimentu 
dokážeme dodať aj špeciálne prevedenia, ktoré spĺňajú 
individuálne priania našich zákazníkov.

Možnosťou sú bočné navarovacie háky (tzv. kravské rohy), 
ktoré uchytia lanové oká, alebo pásy na prenášanie rúr, 
alebo valcov v dvoch, alebo viacerých bodoch; krížové 
traverzy na prenášanie valcových bremien, alebo priečne 
nosníky pre štvorbodový záves, ktoré sú novou verziou 
spoľahlivých, ľahko použiteľných a bezpečných žeriavových 
traverz s hákmi TIGRIP®.

Žeriavové traverzy je možné použiť pre rôzne tvary a  
konštrukcie a pre špecifické potreby je možné ich  
navrhnúť individuálne.  
Nasledovné ilustrácie zobrazujú krátky prehľad rôznych 
dostupných konštrukcií. Zavesenie a závesné prvky je 
možné kombinovať s väčšinou konštrukcií. 
 

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

Záves pomocou konzoly
Pre použitie s dvojitými hákmi podľa DIN 15402

Záves pomocou dvojitého oka pre obsluhu 

dvoch žeriavov

Umožňuje použitie traverzy pomocou dvoch žeriavov 
naraz

Každý variant je možné použiť ako dvojitý záves.

Záves pomocou vnútornej skrutky
Pre zníženie stavebnej výšky

Dostupná je varianta fixna - navarená, alebo nasúvateľná.

Záves pomocou reťaze
Pre stabilizáciu kolísavého pohybu

Početné možnosti kombinácií s našim reťazovým 
programom. Závesné oko pre jednoduché, ale aj dvojité 
háky. Skracovacie háky umožňujú nastavenia ťažiska 
asymetrických bremien.



199

Varianty zavesenia bremena
Bezpečnostné háky
S kovanou bezpečnostnou poistkou

Pre použitie s akýmikoľvek závesnými prostriedkami, 
alebo bodmi.

Stredové háky
Pre použitie žeriava, keď nie je potrebné použitie 
traverzy. 

Vďaka stredovému háku nie je potrebné umiestňovať 
a odkladať traverzu. Možné dodať s bezpečnostným, 
alebo otočným hákom.  

Montážne oká
Pre pevné závesy

S motnážnymi otvormi je možné tieto traverzy  
kombinovať s každým závesom z našej ponuky.

Navarovacie háky 
(kravský roh s bezpečnostnou poistkou)

Pre použitie s dvomi jednopramennými, alebo jednoducho 
preloženým závesom. Dostupné aj s nastaviteľným 
hákom.

Predný navarovací hák 
(kravský roh s bezpečnostnou poistkou)

Pre zníženie výšky na jednoduchej traverze

Otočné háky
Umožňujú vyrovnanie háku na závese

Možnosť závesu na klznom ložisku (nie je ním možné 
otáčať pod zaťažením), alebo guľôčkovom ložisku (je  
ním možné otáčať pod zaťažením).

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

Žeriavová traverza,  
neprestaviteľná
Nosnosť 1000 - 10000 kg
Na prenášanie symetrických bremien.

Vlastnosti
•	 Závesné držiaky pre hák podľa DIN 15401.

•	 Háky s kovanou bezpečnostnou poistkou.

Možnosti
•	 Iné nosnosti.

•	 Pracovné šírky podľa požiadavky zákazníka.

•	 Excentrický záves pre nesymetrické bremená.

Technické údaje model TTS-E

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Pracovná šírka Z 
mm

Otvor háku 
mm

Hmotnosť 
kg

TTS 1,0/1000 E *552905 1000 1000 23 23
TTS 2,0/1000 E *554534 2000 1000 23 25
TTS 3,0/1000 E *552813 3000 1000 30 28
TTS 5,0/1000 E *554541 5000 1000 38 41
TTS 7,5/1000 E *554558 7500 1000 42 50
TTS 10,0/1000 E *554565 10000 1000 42 61

TTS 1,0/1500 E *552851 1000 1500 23 31
TTS 2,0/1500 E *554572 2000 1500 23 33
TTS 3,0/1500 E *552028 3000 1500 30 41
TTS 5,0/1500 E *552172 5000 1500 38 64
TTS 7,5/1500 E *554589 7500 1500 42 74
TTS 10,0/1500 E *554596 10000 1500 42 90

TTS 1,0/2500 E *554602 1000 2500 23 46
TTS 2,0/2500 E *552769 2000 2500 23 69
TTS 3,0/2500 E *552202 3000 2500 30 88
TTS 5,0/2500 E *552493 5000 2500 38 106
TTS 7,5/2500 E *554619 7500 2500 42 148
TTS 10,0/2500 E *554626 10000 2500 42 181

TTS 1,0/3500 E *554633 1000 3500 23 77
TTS 2,0/3500 E *554640 2000 3500 23 118
TTS 3,0/3500 E *552592 3000 3500 30 138
TTS 5,0/3500 E *554657 5000 3500 38 167
TTS 7,5/3500 E *554664 7500 3500 42 235
TTS 10,0/3500 E *554671 10000 3500 42 272

TTS 1,0/5000 E *554688 1000 5000 23 163
TTS 2,0/5000 E *552523 2000 5000 23 189
TTS 3,0/5000 E *554695 3000 5000 30 223
TTS 5,0/5000 E *554701 5000 5000 38 295
TTS 7,5/5000 E *554718 7500 5000 42 372
TTS 10,0/5000 E *554725 10000 5000 42 478
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Model TTS 
7,5/1500 E

TTS 
10,0/1500 E

TTS 
1,0/2500 E

TTS 
2,0/2500 E

TTS 
3,0/2500 E

TTS 
5,0/2500 E

TTS 
7,5/2500 E

TTS 
10,0/2500 E

TTS 
1,0/3500 E

TTS 
2,0/3500 E

B, mm 740 820 405 470 560 655 780 860 435 490
C, mm 200 260 110 135 160 180 200 260 110 135
D, mm 60 70 25 30 35 40 60 70 25 30
E, mm 130 130 60 75 90 100 130 130 60 75

Model TTS 
3,0/3500 E

TTS 
5,0/3500 E

TTS 
7,5/3500 E

TTS 
10,0/3500 E

TTS 
1,0/5000 E

TTS 
2,0/5000 E

TTS 
3,0/5000 E

TTS 
5,0/5000 E

TTS 
7,5/5000 E

TTS 
10,0/5000 E

B, mm 580 695 800 880 475 510 600 715 820 920
C, mm 160 180 200 260 110 135 160 180 200 260
D, mm 35 40 60 70 25 30 35 40 60 70
E, mm 90 100 130 130 60 75 90 100 130 130

Model TTS 
1,0/1000 E

TTS 
2,0/1000 E

TTS 
3,0/1000 E

TTS 
5,0/1000 E

TTS 
7,5/1000 E

TTS 
10,0/1000 E

TTS 
1,0/1500 E

TTS 
2,0/1500 E

TTS 
3,0/1500 E

TTS 
5,0/1500 E

B, mm 405 430 500 615 720 800 405 430 520 635
C, mm 110 135 160 180 200 260 110 135 160 180
D, mm 25 30 35 40 60 70 25 30 35 40
E, mm 60 75 90 100 130 130 60 75 90 100

Rozmery model TTS-E

INFO

Žeriavové traverzy je možné kombinovať s rôznymi typmi 
závesov (viď. str. 198 -199).
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

Technické údaje model TTS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Pracovná šírka Z 
mm

Otvor háku 
mm

Hmotnosť 
kg

TTS 1,0/1500 *552646 1000 700 - 1500 18 40
TTS 2,0/1500 *552295 2000 700 - 1500 18 41
TTS 3,0/1500 *553988 3000 700 - 1500 21 53
TTS 5,0/1500 *551281 5000 700 - 1500 23 79
TTS 7,5/1500 *553995 7500 700 - 1500 32 98
TTS 10,0/1500 *552219 10000 700 - 1500 32 117
TTS 12,5/1500 *554008 12500 700 - 1500 40 116
TTS 15,0/1500 *554015 15000 700 - 1500 40 137
TTS 20,0/1500 *554022 20000 700 - 1500 50 180
TTS 25,0/1500 *554039 25000 700 - 1500 50 226

TTS 1,0/2500 *554046 1000 1500 - 2500 18 58
TTS 2,0/2500 *552158 2000 1500 - 2500 18 84
TTS 3,0/2500 *552448 3000 1500 - 2500 21 105
TTS 5,0/2500 *552424 5000 1500 - 2500 23 127
TTS 7,5/2500 *554053 7500 1500 - 2500 32 178
TTS 10,0/2500 *554060 10000 1500 - 2500 32 215
TTS 12,5/2500 *554077 12500 1500 - 2500 40 198
TTS 15,0/2500 *554084 15000 1500 - 2500 40 237
TTS 20,0/2500 *554091 20000 1500 - 2500 50 287
TTS 25,0/2500 *554107 25000 1500 - 2500 50 342

TTS 1,0/3500 *552684 1000 1700 - 3500 18 95
TTS 2,0/3500 *554114 2000 1700 - 3500 18 137
TTS 3,0/3500 *554121 3000 1700 - 3500 21 162
TTS 5,0/3500 *554138 5000 1700 - 3500 23 228
TTS 7,5/3500 *554145 7500 1700 - 3500 32 278
TTS 10,0/3500 *554152 10000 1700 - 3500 32 317
TTS 12,5/3500 *554169 12500 1700 - 3500 40 295
TTS 15,0/3500 *551403 15000 1700 - 3500 40 340
TTS 20,0/3500 *554176 20000 1700 - 3500 50 451
TTS 25,0/3500 *554183 25000 1700 - 3500 50 512

TTS 1,0/5000 *554367 1000 2000 - 5000 18 190
TTS 2,0/5000 *554374 2000 2000 - 5000 18 219
TTS 3,0/5000 *554381 3000 2000 - 5000 21 260
TTS 5,0/5000 *554398 5000 2000 - 5000 23 372
TTS 7,5/5000 *554404 7500 2000 - 5000 32 423
TTS 10,0/5000 *554411 10000 2000 - 5000 32 531
TTS 12,5/5000 *554428 12500 2000 - 5000 40 449
TTS 15,0/5000 *554435 15000 2000 - 5000 40 568
TTS 20,0/5000 *554442 20000 2000 - 5000 50 691

TTS 1,0/8000 *554459 1000 3000 - 8000 18 342
TTS 2,0/8000 *554466 2000 3000 - 8000 18 458
TTS 3,0/8000 *554473 3000 3000 - 8000 21 547
TTS 5,0/8000 *554480 5000 3000 - 8000 23 788
TTS 7,5/8000 *554497 7500 3000 - 8000 32 883
TTS 10,0/8000 *554503 10000 3000 - 8000 32 1319
TTS 12,5/8000 *554510 12500 3000 - 8000 40 979
TTS 15,0/8000 *554527 15000 3000 - 8000 40 1046

Žeriavová traverza, nastaviteľná 
model TTS
Nosnosť 1000 - 25000 kg
Na prenášanie symetrických a asymetrických bremien.

Vlastnosti
•	 Závesné držiaky pre hák podľa DIN 15401.

•	 Nastavenie pomocou mriežky.

•	 Nastaviteľný držiak s rúčkou a otočným hákom  
(nie je ním možné otáčať pod zaťažením)
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Rozmery model TTS

Model TTS 
1,0/1500

TTS 
2,0/1500

TTS 
3,0/1500

TTS 
5,0/1500

TTS 
7,5/1500

TTS 
10,0/1500

TTS 
12,5/1500

TTS 
15,0/1500

TTS 
20,0/1500

TTS 
25,0/1500

B, mm 440 470 570 655 740 835 865 910 1020 1230
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160

Model TTS 
1,0/2500

TTS 
2,0/2500

TTS 
3,0/2500

TTS 
5,0/2500

TTS 
7,5/2500

TTS 
10,0/2500

TTS 
12,5/2500

TTS 
15,0/2500

TTS 
20,0/2500

TTS 
25,0/2500

B, mm 440 505 610 675 785 880 915 955 1060 1255
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160

Model TTS 
1,0/3500

TTS 
2,0/3500

TTS 
3,0/3500

TTS 
5,0/3500

TTS 
7,5/3500

TTS 
10,0/3500

TTS 
12,5/3500

TTS 
15,0/3500

TTS 
20,0/3500

TTS 
25,0/3500

B, mm 440 530 635 715 810 905 935 980 1115 1300
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160

Model TTS 
1,0/5000

TTS 
2,0/5000

TTS 
3,0/5000

TTS 
5,0/5000

TTS 
7,5/5000

TTS 
10,0/5000

TTS 
12,5/5000

TTS 
15,0/5000

TTS 
20,0/5000

B, mm 495 550 655 740 830 950 980 1025 1155
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260 260
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85 90
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140 160

Model TTS 
1,0/8000

TTS 
2,0/8000

TTS 
3,0/8000

TTS 
5,0/8000

TTS 
7,5/8000

TTS 
10,0/8000

TTS 
12,5/8000

TTS 
15,0/8000

B, mm 515 590 700 785 895 1010 1045 1085
C, mm 110 135 160 180 200 260 260 260
D, mm 25 30 35 40 60 70 75 85
E, mm 60 75 90 100 130 130 140 140

INFO

Žeriavové traverzy je možné kombinovať s rôznymi typmi 
závesov (viď. str. 198 -199).
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H-traverza 
model TTS-HE
Nosnosť do 10000 kg
Na prenášanie asymetrických bremien.

Vlastnosti
•	 Závesné držiaky pre hák podľa DIN 15401.

•	 Háky s kovanou bezpečnostnou poistkou

Možnosť
•	 Excentrický záves pre nesymetrické bremená.

H-traverza 
model TTS-H
Nosnosť do 25000 kg
Na prenášanie symetrických a asymetrických bremien.

Vlastnosti
•	 Závesné držiaky pre hák podľa DIN 15401.

•	 Nastavenie pomocou mriežky.

•	 Nastaviteľný držiak s rúčkou a otočným hákom  
(nie je ním možné otáčať pod zaťažením)

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

INFO

Nosnosť, dĺžku a šírku je možné vyrobiť podľa individuálnych 
požiadaviek zákazníka.

Žeriavové traverzy je možné kombinovať s rôznymi typmi 
závesov (viď. str. 198 -199).

INFO

Nosnosť, dĺžku a šírku je možné vyrobiť podľa individuálnych 
požiadaviek zákazníka.

Žeriavové traverzy je možné kombinovať s rôznymi typmi 
závesov (viď. str. 198 -199).

Technický dotazník
Nosnosť	   kg

Pracovná dĺžka, min.	   mm

Pracovná dĺžka, max.	   mm

Pracovná šírka, min.	   mm

Pracovná šírka, max.	   mm

Technický dotazník
Nosnosť	   kg

Pracovná dĺžka	   mm

Pracovná šírka	   mm
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Nosnosť 1000 - 3000 kg
Skriňové palety podľa predpisov DIN 15155 je možné 
zdvihnúť a preniesť žeriavom a žeriavovou traverzou 
pripevnenou o boky palety.

Vďaka týmto traverzám nie je prepravný priestor závislý 
len na pozemných manipulačných prostriedkoch, akými 
sú paletovacie vozíky.  

Verzia navrhnutá na individuálne prenášanie skriňových 
paliet je vybavená dvomi pevnými a dvomi otočnými 
okami, ktoré sú spojené ovládacou tyčou. Zariadenie je 
ovládané len jednou osobou. 

Technické údaje model TTS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TTS 1,0/1240 - 810 *551595 1000 38
TTS 2,0/1240 - 810 *551236 2000 61
TTS 3,0/1240 - 810 *553742 3000 80

Model TTS 1,0/1240 - 810 TTS 2,0/1240 - 810 TTS 3,0/1240 - 810

B, mm 600 600 600
C, mm 410 495 520
D, mm 195 215 215
E, mm 125 180 205
F, mm 100 150 170
G, mm 80 100 130
H, mm 28 30 40
I, mm 15 20 25
Z, mm 1175 1175 1175

Rozmery model TTS

Žeriavová traverza na prenášanie 
skriňových paliet 
model TTS



206

Traverza na prenášanie  
Big-Bag vriec 
model TTB
Nosnosť 1000 - 2000 kg
Táto štvorbodová traverza pevnej konštrukcie s navarenými 
hákmi s poistkou je navrhnutá na zdvíhanie a prenášanie 
vriec Big-Bag.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

Technické údaje model TTB

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
kg

Pracovná šírka Z 
mm

Hmotnosť 
kg

TTB 1,0/1090 - 1090 *556293 1000 750 - 800 27
TTB 1,0/1320 - 1320 *556316 1000 900 - 970 33
TTB 2,0/1090 - 1090 *556330 2000 750 - 800 42
TTB 2,0/1320 - 1320 *556354 2000 900 - 970 44

Model TTB 
1,0/1090 - 1090

TTB 
1,0/1320 - 1320

TTB 
2,0/1090 - 1090

TTB 
2,0/1320 - 1320

B, mm 210 210 240 240
C, mm 60 60 75 75
D, mm 110 110 135 135

Rozmery model TTB
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Hák na nosnú vidlicu  
model TZH
Nosnosť 1500 - 10000 kg
Používa sa na pripevnenie zdvíhacích zariadení a bremien 
na vidlicu vysokozdvižných vozíkov.

Háky sa navlečú na vidlicu a pripevnia pomocov dvoch 
vretien. Otočný, výkyvný hák umožní bezpečné zdvíhanie 
bremena.

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové traverzy

Technické údaje model TZH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
kg

Hmotnosť 
kg

TZH 1,5/150 *557566 1500 7.2
TZH 3,0/150 *557580 3000 10.8
TZH 5,0/150 *557603 5000 17.3
TZH 5,0/200 *557627 5000 24.7
TZH 10,0/200 *557641 10000 43.0

Model TZH 1,5/150 TZH 3,0/150 TZH 5,0/150 TZH 5,0/200 TZH 10,0/200

A, mm 100 100 100 150 150
B, mm 150 150 150 200 200
C min., mm 310 350 350 440 440
C max., mm 360 400 400 490 490
D, mm 260 270 295 320 420
E, mm 74 74 74 94 94
F, mm 120 120 120 180 180
G, mm 25 28 34 34 45

Rozmery model TZH

  
  
 
Nosnosť 2000 - 5300 kg
Model TTS-Z s dvomi lôžkami sa používa na vidlicu vysokozdvižného vozíka 
a je vybavený stredovým otočným hákom (neotáča sa pod zaťažením). 
Traverza sa upevňuje pomocou dvoch vretien a zaisťuje bezpečný zdvih.

Možnosť
•	 Traverzu je možné vyrobiť s rozmermi podľa individuálnych požiadaviek 

zákazníka. 

Model Nosnosť 
kg

Výška B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Hmotnosť 
kg

TTS 2,0/Z 2000 246 70 160 150 14.0
TTS 3,15/Z 3150 274 84 160 184 19.0
TTS 5,3/Z 5300 310 84 160 184 20.0

Technické údaje model TTS-Z

INFO

Dbajte na nosnosť jednotlivých vidíc.

Model TZH, s otočným, výkyvným hákom

Traverza na nosnú vidlicu vysokozdvižného 
vozíka model TTS-Z
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Špeciálne žeriavové traverzy
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INFO

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
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Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové vidly

Žeriavové vidly  
model TKG vhs
Nosnosť 200 - 5000 kg
Tieto žeriavové vidly vybavené nastaviteľnými vidlicami sú 
nastaviteľné na výšku a majú automatický vyvažovací systém.  
Vidlice žeriavových vidlí s automatickým vyvažovaním* 
smerujú počas prepravy nahor. Toto zabraňuje náhodnému 
zošmyknutiu sa bremena. 

Strmeň je posuvný a pohybuje sa v závislosti od zaťaženia. 
Automatické vyvažovanie sa spustí pomocou  plynovej 
pružiny po zaťažení. Bremeno bude vždy zavesené v ťažisku 
vidlí a tým sa zaistí bezpečný transport.

* Automatický vyvažovací systém vyžaduje zaťaženie 
aspoň 20 % nosnosti vidlí.

Vlastnosti
•	 Všetky žeriavové vidly sú v súlade s poslednými 

normami a nariadeniami ES.

•	 Bezpečnostný faktor 4:1

•	 Bez potreby údržby

•	 Viditeľný bezpečnostný náter 

•	 Pri prenášaní kruhov alebo zväzkov, sa vidlice jednoducho 
stlačia k sebe.

•	 Vidlice sú nastaviteľné pre rôzne veľkosti paliet. 

Rozsah dodávky
Reťaz na zaistenie bremena

Technické údaje model TKG vhs

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
kg

Hmotnosť 
kg

TKG 1,0 vhs *552233 200 - 1000 128
TKG 1,5 vhs *551113 300 - 1500 158
TKG 2,0 vhs *550666 400 - 2000 203
TKG 3,0 vhs *551090 600 - 3000 260
TKG 5,0 vhs *554794 1000 - 5000 413

Model TKG 1,0 vhs TKG 1,5 vhs TKG 2,0 vhs TKG 3,0 vhs TKG 5,0 vhs

Nastavenie vidlíc A, mm 350 - 900 350 - 900 400 - 900 450 - 900 500 - 1000
Úžitková výškat B, mm 1100 - 1600 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000
Dĺžka vidlíc C, mm 1000 1000 1000 1000 1000
Prierez vidlíc D, mm 100 x 30 100 x 40 120 x 40 120 x 50 150 x 60
Celková výška E, mm 1420 - 1920 1650 - 2350 1655 - 2355 1720 - 2420 1710 - 2410

Rozmery model TKG vhs

INFO

V prípade prenášania bremena ponad osoby (na stavbách), 
je potrebné vopred vykonať všetky bezpečnostné opatrenia 
proti spadnutiu bremena, alebo jeho častí.

Bremeno nesmie presahovať dĺžku vidlíc.
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Žeriavové vidly model TKG vh
Nosnosť 1000 - 5000 kg
Tieto žeriavové vidly sú vybavené nastaviteľnými vidlicami 
a sú nastaviteľné na výšku. Vyváženie nastane po ručnom 
nastavení strmeňa do správneho segmentu. 

Vlastnosti
•	 Všetky žeriavové vidly sú v súlade s poslednými 

normami a nariadeniami ES.

•	 Bezpečnostný faktor 4:1

•	 Bez potreby údržby

•	 Viditeľný bezpečnostný náter 

•	 Pri prenášaní kruhov alebo zväzkov, sa vidlice jednoducho 
stlačia k sebe.

•	 Vidlice sú nastaviteľné pre rôzne veľkosti paliet. 

Rozsah dodávky
Reťaz na zaistenie bremena

Tigrip® Uchopovacie zariadenia  Žeriavové vidly

Technické údaje model TKG vh

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť 
kg

TKG 1,0 vh *552370 1000 128
TKG 1,5 vh *551052 1500 148
TKG 2,0 vh *554756 2000 193
TKG 3,0 vh *551564 3000 248
TKG 5,0 vh *554763 5000 388

Model TKG 1,0 vh TKG 1,5 vh TKG 2,0 vh TKG 3,0 vh TKG 5,0 vh

Nastavenie vidlíc A, mm 350 - 900 350 - 900 400 - 900 450 - 900 500 - 1000
Úžitková výškat B, mm 1100 - 1600 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000
Dĺžka vidlíc C, mm 1000 1000 1000 1000 1000
Prierez vidlíc D, mm 100 x 30 100 x 40 120 x 40 120 x 50 150 x 60
Celková výška E, mm 1390 - 1890 1600 - 2300 1640 - 2340 1670 - 2370 1700 - 2400

Rozmery model TKG vh

INFO

Bremeno nesmie presahovať dĺžku vidlíc.
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Tigrip® Žeriavové váhy

Žeriavové váhy
Rozsah merania 0 - 9.5 t
Žeriavové váhy TKE a TKI sú meracími prístrojmi k zisteniu 
hmotnosti bremien zavesených na zdvíhacom zariadení.  
Vďaka kompaktnému prevedeniu a robustnému telesu  
z ocele, je použitie týchto váh univerzálne. Žeriavové váhy sú 
vybavené LCD displejom, ktorý podľa voľby ukazuje hmotnosť 
zaveseného bremena ako hodnotu brutto, alebo netto, alebo 
maximálnu hodnotu.  
Modely TKE aj TKI sú sériovo vybavené infračerveným 
diaľkovým ovládaním s dosahom do 8 metrov. 

- s digitálnym displejom  
model TKE
Vlastnosti
•	 Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti)

•	 Nízka vlastná hmotnosť

•	 Dobrá čitateľnosť údajov

•	 Jednoduchá obsluha

•	 Robustné prevedenie

•	 S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty

•	 Výdrž batérií cca 40 h (bez rádiového ovládania)

•	 Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí

•	 Zobrazenie maximálnej hmotnosti (Brutto/Netto)

•	 	Zobrazenie mernej jednotky na váhe

•	 Prepínanie MJ medzi kg a  lbs

•	 Automatické vypínanie pre úsporu batérií

Možnosť
•	 Možnosť vybaviť hákom

Rozsah dodávky
•	 Žeriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním

•	 4 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

•	 Závesné strmene

- s digitálnym displejom a  
rádiovým ovládaním model TKI
Váhu je možné obsluhovať diaľkovým ovládaním. Namerané 
údaje je možné odčítať priamo z ovládania a je možné ich 
preniesť do počítača. So súčtovou pamäťou je možné 
sčítať a uložiť viacero nameraných hodnôt. Okrem toho 
je možné realizovať činnosti ako zrátavanie kusov, 
maximálna hodnota a hodnota netto/brutto. 

Vlastnosti
•	 Vlastnosti rovnaké ako u váhy TKE

•	 Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov

•	 USB konektor

•	 Súčtová pamäť

Možnosti
•	 Užívateľský software pre spracovanie údajov
•	 PC kábel

•	 Možnosť vybaviť hákom

Rozsah dodávky
•	 Žeriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním

•	 Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov

•	 7 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

•	 Závesné strmene
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Tigrip® Žeriavové váhy

Technické údaje model TKE a model TKI

Model TKE 1,5 
TKI 1,5

TKE 6,0 
TKI 6,0

TKE 9,5 
TKI 9,5

EAN-kód model TKE 4053981** **801995 **802008 **802015
EAN-kód model TKI 4053981** **841540 **856179 **841557
Rozsah merania, t 0 - 1.5 0 - 6.0 0 - 9.5
Zaťaženie pri pretrhnutí, t ≥ 4.5 ≥ 24.0 ≥ 38.0
Hmotnosť s príslušenstvom, kg 6 10 15

Diel stupnice, kg do 300 
0.1

do 600 
0.2

do 1500 
0.5

do 1500 
0.5

do 3000 
1.0

do 6000 
2.0

do 3000 
1.0

do 6000 
2.0

do 9500 
5.0

Výdrž batérií, cca., h ¹ 40
Rozsah teplôt (prevádzka) - 10 °C do + 40 °C
Rozsah teplôt (skladovanie) - 10 °C do + 40 °C
Ochrana IP 40
Displej (LCD 25 mm výška) 5 ½ miestny
Rozsah tarovania 100 % menovitej nosnosti
Upozornenie pri preťažení Žeriavová váha sa pri preťažení vypne.

* so 4 batériami  1.5 V AA  (bez rádiového prenosu)

Rozmery model TKE a model TKI

Model TKE 1,5 
TKI 1,5

TKE 6,0 
TKI 6,0

TKE 9,5 
TKI 9,5

A, mm 193 226 246
B, mm 175 175 175
C, mm 49 59 80
D, mm 24 37 46
E, mm 44 58 74
F, mm 133 133 133
G, mm 104 104 104
H, mm 330 363 430
I, mm 153 170 180
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Tigrip® Žeriavové váhy

Žeriavové váhy
Rozsah merania 0 - 12 t
Žeriavové váhy TKL a TKR sú kompaktnými meracími prístrojmi 
k zisteniu hmotnosti bremien zavesených na zdvíhacom 
zariadení. Používajú sa zavesením pomocou prvkov triedy 8 
medzi hák zdvíhacieho zariadenia a bremeno.

Žeriavové váhy sú vybavené LCD displejom, ktorý podľa 
voľby ukazuje hmotnosť zaveseného bremena ako hodnotu 
brutto, alebo netto zaveseného bremena alebo maximálnu 
hodnotu. Ďalej vám signalizuje preťaženie (110% brutto 
menovitej hodnoty) tak ako aj stav batérií.

 

- s digitálnym displejom  
model TKL
Vlastnosti
•	 Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti)

•	 Nízka vlastná hmotnosť

•	 Dobrá čitateľnosť údajov

•	 Jednoduchá obsluha

•	 Robustné prevedenie

•	 Teleso otočné o 180°

•	 S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty

•	 Výdrž batérií cca 200 h

•	 Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí

•	 Možnosť použitia nabíjateľných batérií 
(externá nabíjačka*)

•	 Zobrazenie maximálnej hmotnosti (Brutto/Netto)

•	 	Zobrazenie mernej jednotky na váhe

•	 Merné jednotky kg, t, lbs, to, kN

•	 Automatické vypínanie pre úsporu batérií

•	 Jednoduchá výmena batérií

•	 Indikátor stavu batérie

•	 Upozornenie pri preťažení

Rozsah dodávky 

•	 Žeriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním

•	 4 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

*nie je súčasťou dodávky

- s digitálnym displejom a  
rádiovým ovládaním model TKR
Váhu je možné obsluhovať rádiovým diaľkovým ovládaním. 
Namerané údaje je možné odčítať priamo z ovládania a je 
možné ich preniesť do počítača. Systém je kombinovateľný 
s displejom s veľkými číslicami. V pamäti je možné sčítať a 
uložiť viac nameraných hodnôt.

Vlastnosti
•	 Vlastnosti váhy TKR sú rovnaké ako u váhy TKL plus:

•	 Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov

•	 USB konektor

•	 Súčtová pamäť

Možnosť
•	 Externý displej

Rozsah dodávky
•	 Žeriavová váha s infračerveným  

diaľkovým ovládaním

•	 Rádiové diaľkové ovládanie a  
prenos údajov

•	 7 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

•	 Užívateľský software
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Tigrip® Žeriavové váhy

Technické údaje model TKL a model TKR

Model TKL 1,0 
TKR 1,0

TKL 2,0 
TKR 2,0

TKL 3,2 
TKR 3,2

TKL 5,0 
TKR 5,0

TKL 8,0 
TKR 8,0

TKL 12,0 
TKR 12,0

EAN-kód model TKL 4025092* *382878 *382922 *382984 *383059 *383073 *383097
EAN-kód model TKR 4025092* *382915 *382946 *382779 *383066 *383080 *383103
Rozsah merania, t 0 - 1.0 0 - 2.0 0 - 3.2 0 - 5.0 0 - 8.0 0 - 12.0
Menovité zaťaženie, t 1.0 2.0 3.2 5.0 8.0 12.0
Limitné zaťaženie, t 1.1 2.2 3.5 5.5 8.8 13.2
Zaťaženie pri pretrhnutí, t ≥ 4.0 ≥ 8.0 ≥ 13.0 ≥ 20.0 ≥ 32.0 ≥ 48.0
Hmotnosť bez príslušenstva, kg 1.85 1.99 2.5 2.7 3.6 3.9
Hmotnosť s príslušenstvom, kg 3.0 3.5 6.0 7.5 10.5 20.0
Presnosť výslednej hodnoty 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
Diel stupnice, kg 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0
Výdrž batérií, cca., h ¹ 200
Rozsah teplôt (prevádzka) -10 °C do + 50 °C
Rozsah teplôt (skladovanie) - 20 °C do + 70 °C
Ochrana IP 54
Displej (LCD 25 mm výška) 4 ½ miestny
Rozsah tarovania 100 % menovitej nosnosti
Upozornenie pri preťažení Upozornenie pri 110 % menovitej nosnosti

¹ so 4 batériami  1.5 V AA  

Model TKL 1,0 
TKR 1,0

TKL 2,0 
TKR 2,0

TKL 3,2 
TKR 3,2

TKL 5,0 
TKR 5,0

TKL 8,0 
TKR 8,0

TKL 12,0 
TKR 12,0

A, mm 389 417 488 571 657 804
B, mm 356 379 441 514 588 709
C, mm 60 60 75 90 100 140
D, mm 110 110 135 160 180 260
E, mm 13 16 18 22 26 35
F, mm 20 25 32 40 49 45
G, mm 70 81 103 126 152 190
H, mm 128 136 140 148 158 176
J, mm 77.4 77.4 84.4 84.4 97.4 97.4

Rozmery model TKL a model TKR
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Tigrip® Žeriavové váhy  Snímač ťahovej sily

Snímač ťahovej sily
Rozsah merania 0 - 100 t
Snímače ťahovej sily sú prístroje na snímanie sily s elektronickým 
displejom. Vďaka svojej univerzálnosti môžu byť snímače 
ťahovej sily Tigrip® využité všestranne. Či už pri meraní 
ťahovej sily, alebo využití ako žeriavové váhy ponúkajú 
mimoriadne cenovo výhodné riešenie pre rôzne oblasti 
využitia. Pomocou háku, alebo strmeňa je tieto snímače 
možné priamo skombinovať s bremenom.

Snímače ťahovej sily sú vybavené LCD displejom, ktorý 
podľa voľby ukazuje hmotnosť zaveseného bremena ako 
hodnotu brutto, alebo netto zaveseného bremena, alebo 
maximálnu hodnotu. Ďalej vám signalizuje preťaženie 
(110% brutto menovitej hodnoty) tak ako aj stav batérií.

- s digitálnym displejom  
model TZL
Vlastnosti
•	 Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti)

•	 Nízka vlastná hmotnosť

•	 Dobrá čitateľnosť údajov

•	 Jednoduchá obsluha

•	 Robustné prevedenie

•	 S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty

•	 Výdrž batérií cca 200 h

•	 Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí

•	 Možnosť použitia nabíjateľných batérií 
(externá nabíjačka*).

•	 Zobrazenie maximálnej hmotnosti (Brutto/Netto)

•	 Zobrazenie mernej jednotky na váhe

•	 Merné jednotky kg, t, lbs, to, kN

•	 Automatické vypínanie pre úsporu batérií

•	 Jednoduchá výmena batérií

•	 Indikátor stavu batérie

•	 Upozornenie pri preťažení

Rozsah dodávky
•	 Snímač ťahovej sily

•	 4 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

•	 Bez strmeňov a hákov

 
 
 
 
*nie je súčasťou dodávky

- s digitálnym displejom a  
rádiovým ovládaním model  TZR
Snímač ťahovej sily je možné obsluhovať rádiovým  
diaľkovým ovládaním. Namerané údaje je možné odčítať  
priamo z ovládania a je možné ich preniesť do počítača. 
Systém je kombinovateľný s displejom s veľkými číslicami.  
V pamäti je možné uchovať niekoľko nameraných hodnôt.

Vlastnosti
•	 Vlastnosti snímača TZR sú rovnaké ako u váhy TZL plus:

•	 Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov

•	 USB konektor

•	 Súčtová pamäť

Možnosť
•	 Externý displej

Rozsah dodávky
•	 Snímač ťahovej sily

•	 Diaľkové ovládanie s displejom

•	 7 x 1.5 V AA batérie

•	 Úložný kufrík

•	 Skúšobný certifikát

•	 Bez strmeňov a hákov

•	 PC kábel

•	 Užívateľský software
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Snámač ťahovej sily  
model TZL/TZR so strmeňom

Snímač ťahovej sily 
model TZL/TZR 2.5 do 100.0 t

Snímač ťahovej sily 
model TZL/TZR 1.0 t

Snímač ťahovej sily 
model TZL/TZR s hákom

Tigrip® Žeriavové váhy  Snímač ťahovej sily

Technické údaje model TZL a model TZR

Model TZL 1,0 
TZR 1,0

TZL 2,5 
TZR 2,5

TZL 5,0 
TZR 5,0

TZL 10,0 
TZR 10,0

TZL 20,0 
TZR 20,0

– 
TZR 35,0

– 
TZR 50,0

– 
TZR 100,0

EAN-kód model TZL 4025092* *262217 *262224 *262231 *256995 *262347 – – –
EAN-kód model TZL strmene 4025092* *453509 *453653 *453660 *453714 *453714 – – –
EAN-kód model TZL háky 4025092* *270342 *557665 *557689 *551311 *551007 – – –
EAN-kód model TZR 4025092* *262798 *266222 *272964 *257008 *272971 *455176 *455183 *455206
EAN-kód model TZR strmene 4025092* *453509 *453653 *453660 *453714 *453714 *453738 *453745 *456746
EAN-kód model TZR háky 4025092* *270342 *557665 *557689 *551311 *551007 *552226 *555050 *558785
Rozsah merania, t 0 - 1.0 0 - 2.5 0 - 5.0 0 - 10.0 0 - 20.0 0 - 35.0 0 - 50.0 0 - 100.0
Menovité zaťaženie, t 1.0 2.5 5.0 10.0 20.0 35.0 50.0 100.0
Limitné zaťaženie, t 1.1 2.75 5.5 11 22 38.5 55 110
Zaťaženie pri pretrhnutí, t ≥ 4 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80 ≥ 140 ≥ 200 ≥ 400
Hmotnosť bez príslušenstva, kg 1.1 1.7 2.1 3.9 6.8 9.4 14.4 39.3
Presnosť výslednej hodnoty 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 %
Diel stupnice, kg 1 1 1 10 10 10 10 50
Výdrž batérií, cca., h ¹ 200
Rozsah teplôt (prevádzka) -10 °C do + 50 °C
Rozsah teplôt (skladovanie) - 20 °C do + 70 °C
Ochrana IP 54
Displej (LCD 25 mm výška) 4 ½ miestny
Rozsah tarovania 100 % menovitej nosnosti
Upozornenie pri preťažení Upozornenie pri 110 % menovitej nosnosti

¹ so 4 batériami  1.5 V AA  

Model TZL 1,0 
TZR 1,0

TZL 2,5 
TZR 2,5

TZL 5,0 
TZR 5,0

TZL 10,0 
TZR 10,0

TZL 20,0 
TZR 20,0

– 
TZR 35,0

– 
TZR 50,0

– 
TZR 

A, mm 190 233 250 325 378 405 450 640
B, mm 118 118 118 118 141 156 180 260
C, mm 14 22 27 48 55 66 76 100
D, mm 151 173 180 213 233 245 264 380
E, mm 12.5 19 21.5 22 32 47 55 80
F, mm 37 – – – – – – –
G, mm 21 25 30.5 47 57 67 77 99
H, mm 38.4 42.2 45.1 64.4 74.2 84.2 94.2 113
J, mm 348 604 610 690 780 1000 1170 –
K, mm 30 34 50 105 92 130 140 300
L, mm 26 38 44 95 95 114 132 238
M, mm 10 16 19 35 35 44 51 89
N, mm 25 25 32 50 70 110 115 –
O, mm 23 23 37 63 80 123 132 –
P, mm 17 17 28 44 57 90 97 –
Q, mm 235 309 315 535 562 665 730 1240
R, mm 16 – – – – – – –

Rozmery model TZL a model TZR
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Pružinové balancéry  Pružinový vyvažovač

Pružinové vyvažovače 
model YFS
Nosnosť 0.5 - 10.0 kg

Pružinové vyvažovače
- s rechtačkovým zaisťovacím 
zariadením 
model YFS-A
Nosnosť 2 - 10.0 kg
Pružinové vyvažovače sa používajú na odľahčenie pracovníka 
od ručného náradia. Vďaka valcovému lanovému bubnu sa 
bremeno vráti vždy do pôvodnej polohy.

Vlastnosti
•	 Teleso z oceľového plechu, ošetrené práškovým 

náterom.

•	 Automatická poistka bubna podľa DIN 15112

•	 Dodatočné oko pre upevnenie bezpečnostnej reťaze 
podľa DIN 15112.

•	 Vedenie lana je vyrobené z odolného nylonu, vďaka 
ktorému sa znižuje opotrebenie telesa a lana.

•	 Vyhlásenie o zhode ES.

•	 Nastaviteľné koncové limity lana, ktoré udržia dĺžku 
dráhy lana v požadovanom rozsahu.

•	 Modely YFS-A sú vybavené nastaviteľným blokovaním 
lana pri jeho vyťahovaní z vyvažovača. Opätovným 
potiahnutím lana sa blokovacie zariadenie uvoľní a lano 
sa zatiahne do pôvodnej polohy.

Použitie
Pneumatické náradie, montážne náradie, striekacie pištole, 
nitovacie náradie, viacnasobné uťahovanie, brúsne a leštiace 
náradie.

Nastavenie napätia pružiny 
model YFS-03/04/05

Pomocou hriadeľa a pružinovej 
páky

Nastavenie napätia pružiny 
model YFS-01/02

Pomocou centrálneho kolesa 
a pružinovej páky 
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Pružinové balancéry  Pružinový vyvažovač

Technické údaje model YFS a model YFS-A

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
min.
kg

Nosnosť 
max.
kg

Pracovný
rozsah

m

Hmotnosť

kg

YFS-01 *514491 0.5 1.5 1.6 0.35
YFS-02 *514521 1.5 3.0 1.5 0.35
YFS-03 *514552 2.0 5.0 2.4 3.9
YFS-04 *514569 4.0 6.0 2.4 4.5
YFS-05 *514590 6.0 10.0 2.4 4.5

YFS-03-A *514606 2.0 5.0 2.4 3.9
YFS-04-A *514613 4.0 6.0 2.4 4.5
YFS-05-A *514668 6.0 10.0 2.4 4.5

Rozmery model YFS a model YFS-A

Model YFS-01 YFS-02 YFS-03 YFS-04 YFS-05 YFS-03-A YFS-04-A YFS-05-A

A, mm 231 231 423 423 423 423 423 423
B, mm 224 224 214 214 214 214 214 214
C, mm 97 97 191 191 191 191 191 191
Ø D, mm 12 12 19 19 19 19 19 19
E, mm 48 48 79 79 79 91 91 91
F, mm 25 25 43 43 43 55 55 55
G, mm – – 71 71 71 71 71 71
H, mm 39 39 80 80 80 80 80 80
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Pružinové balancéry

Zostava pružín

ako zvláštna jednotka  
v uzavretom oceľovom telese.  
Všetky modely s nosnosťou 
nad 5 kg.

Vedenie lana

pre modely 
YBF-09 do YBF-200 
YBF-09L do YBF-130L 
YBA-15 do YBA-70

Indikátor zaťaženia

pre modely 
YBF-09 do YBF-70 
YBF-22L do YBF-70L 
YBA-15 do YBA-70 
YBA-22L do YBA-70L 

Pružinové balancéry 
model YBF
Nosnosť 0.5 - 200 kg

Pružinové balancéry
- s predĺženou dĺžkou lana
model YBF-L
Nosnosť 1.5 - 130 kg
Pružinové balancéry – vyvažovače hmotnosti sa používajú 
na odľahčenie pracovníka od ručného náradia. Kužeľový 
bubon vyrovnáva hmotnosť zaveseného bremena. 
Po vertikálnej osi je bez väčšej námahy možné posúvať 
bremená až do hmotnosti 200 kg.

Vlastnosti
•	 Pružinové balancéry model YBF sú vyrobené v súlade  

s DIN 15112

•	 Odolný kryt je vyrobený tlakovým liatím z vysokopevnostného 
hliníka.

•	 Ručná poistka bubna pre ľahkú výmenu lana, alebo výmenu 
zaveseného bremena.

•	 Špeciálna zostava pružín zabezpečuje vyváženosť v celom 
pracovnom rozsahu.

•	 Jednoduchá výmena lana. Malý otvor v telese uľahčuje  
demontáž a výmenu lana bez potreby rozobratia zariadenia. 

•	 Zostavy pružín sú samostatnými jednotkami v uzavretom 
oceľovom kryte pre jednoduchšiu obsluhu počas údržby. 
Takáto konštrukcia pomáha predchádzať úrazom pri výmene 
pružín.

•	 Vedenie lana je vyrobené z odolného nylonu, vďaka ktorému 
sa znižuje opotrebenie telesa a lana.  Životnosť balancéra 
sa tým zvyšuje. Vedenie je možné vymeniť bez demontáže 
lana.

•	 Kruhová stupnica na prednej časti balancéra umožňuje 
jednoduché odčítanie nastavenia.

•	 Vrchné a spodné závesné oko slúži pre upevnenie  
bezpečnostnej reťaze. Táto reťaz slúži ako dodatočná 
poistka a zabraňuje náhodnému pádu balancéra, alebo 
bremena. 

Použitie
Bodové zváranie, nitovanie, práca na bitúnkoch, viacnásobné 
uťahovanie atď.

INFO

Dostupné sú aj pružinové balancéry s nosnosťou až  
do 300kg.
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Pružinové balancéry

Závesné oko

Podľa DIN 15112 musia
byť pružinové balancéry
vybavené závesnými okami
na pripevnenie dodatočnej
bezpečnostnej reťaze.

Jednoduchá výmena lana

Bez potreby rozobratia 
zariadenia
model YBF-09 do YBF-100
model YBA-15 do YBA-70

Ručná poistka bubna

Pre ľahkú výmenu lana. 
Všetky modely nad 5 kg.

Pružinové balancéry
- s bezpečnostným prvkom
v prípade pretrhnutia lana
model YBA
Nosnosť 9 - 70 kg

Pružinové balancéry
- bezpečnostným prvkom
v prípade pretrhnutia lana
a predĺženou dĺžkou lana
model YBA-L
Nosnosť 9 - 70 kg
Pružinové balancéry série YBA majú rovnaké technické 
vlastnosti ako balancéry série YFS, ale vybavené sú  
dodatočným bezpečnostným prvkom pre prípad pretrhnutia 
lana. Tento mechanizmus automaticky zablokuje lano  
pri náhlom uvoľnení bremena, pretrhnutí lana, alebo niektorého 
háku. Keďže sa lano prudko nevtiahne naspäť do krytu, ale 
zostane zablokované, nezraní obsluhujúci personál.

Tieto typy sa používajú v priestoroch kde je potrebné dbať 
na vyššiu bezpečnosť, prípadne v priestoroch s nepriaznivými 
podmienkami (riziko vznietenia z iskrenia), ktoré by mohli 
viesť k poškodeniu lana.

Táto séria je dostupná so štandardnou, alebo predĺženou 
dĺžkou lana.
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Pružinové balancéry

Model Závesné oko 
vrchné (T) 

a 
spodné (B)

Nastavenie 
napätia 
pružiny 

V=vertickálne 
H=horizontálne

Kužeľový 
lanový 
bubon 

Ručná 
poistka
bubna

Automatická 
poistka
bubna

Indikátor 
zaťaženia

Uzavretá 
zostava 
pružín

Uzavreté 
teleso

Nylonové 
vedenie lana

Výmena lana 
bez potreby 
demontáže

YBA-15 T V • • • • • • • •
YBA-22 T + B V • • • • • • • •
YBA-30 T + B V • • • • • • • •
YBA-40 T + B V • • • • • • • •
YBA-50 T + B V • • • • • • • •
YBA-60 T + B V • • • • • • • •
YBA-70 T + B V • • • • • • • •

YBA-15L T + B V • • • – • • • –
YBA-22L T + B V • • • • • • • –
YBA-30L T + B V • • • • • • • –
YBA-40L T + B V • • • • • • • –
YBA-50L T + B V • • • • • • • –
YBA-60L T + B V • • • • • • • –
YBA-70L T + B V • • • • • • • –

Technické údaje model YBA a model YBA-L

Technické údaje model YBF a model YBF-L

Model Závesné oko 
vrchné (T) 

a 
spodné (B)

Nastavenie 
napätia 
pružiny 

V=vertickálne 
H=horizontálne

Kužeľový 
lanový 
bubon 

Ručná 
poistka
bubna

Automatická 
poistka
bubna

Indikátor 
zaťaženia

Uzavretá 
zostava 
pružín

Uzavreté 
teleso

Nylonové 
vedenie lana

Výmena lana 
bez potreby 
demontáže

YBF-01 T H • – – – – • – –
YBF-02 T H • – – – – • – –
YBF-03 T H • – – – – • – –
YBF-05 T H • – – – – • – –
YBF-09 T H • • • • • • • •
YBF-15 T H • • • • • • • •
YBF-22 T + B V • • • • • • • •
YBF-30 T + B V • • • • • • • •
YBF-40 T + B V • • • • • • • •
YBF-50 T + B V • • • • • • • •
YBF-60 T + B V • • • • • • • •
YBF-70 T + B V • • • • • • • •
YBF-85 T + B V • • • – • • • •
YBF-100 T + B V • • • – • • • •
YBF-120 T H • • • – • • • –
YBF-140 T H • • • – • • • –
YBF-170 T H • • • – • • • –
YBF-200 T H • • • – • • • –

YBF-03L T H • – • – – • – –
YBF-05L T H • – • – – • – –
YBF-09L T V • • • – • • • –
YBF-15L T V • • • – • • • –
YBF-22L T V • • • • • • • –
YBF-30L T V • • • • • • • –
YBF-40L T + B V • • • • • • • –
YBF-50L T + B V • • • • • • • –
YBF-60L T + B V • • • • • • • –
YBF-70L T + B V • • • • • • • –
YBF-85L T + B V • • • – • • • –
YBF-100L T H • • • – • • • –
YBF-120L T H • • • – • • • –
YBF-130L T H • • • – • • • –
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Pružinové balancéry

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
min.

kg

Nosnosť 
max.

kg

Pracovný
rozsah

m

Hmotnosť 
s 

lanom

kg

YBF-01 *485654 0.5 1.5 1.0 1.0
YBF-02 *485661 1 2 1.0 1.0
YBF-03 *485685 1.5 3 1.3 1.8
YBF-05 *485692 3 5 1.3 1.9
YBF-09 *485777 4.5 9 1.3 4.0
YBF-15 *485784 9 15 1.3 4.0
YBF-22 *485791 15 22 1.5 8.0
YBF-30 *485807 22 30 1.5 8.0
YBF-40 *485814 30 40 1.5 10.5
YBF-50 *485821 40 50 1.5 10.5
YBF-60 *485838 50 60 1.5 11.0
YBF-70 *485845 60 70 1.5 11.5
YBF-85 *485968 70 85 1.5 12.0
YBF-100 *485975 85 100 1.5 12.5
YBF-120 *485999 100 120 1.5 28.0
YBF-140 *485982 120 140 1.5 29.0
YBF-170 *486002 140 170 1.5 35.0
YBF-200 *486019 170 200 1.5 36.0

YBF-03L *485708 1.5 3 2.5 3.9
YBF-05L *485753 3 5 2.5 4.0
YBF-09L *486026 4.5 9 2.3 7.0
YBF-15L *486033 9 15 2.3 7.5
YBF-22L *486040 15 22 2.3 8.5
YBF-30L *486057 22 30 2.3 8.5
YBF-40L *486064 30 40 2.3 11.0
YBF-50L *486071 40 50 2.3 11.0
YBF-60L *486088 50 60 2.3 11.5
YBF-70L *486095 60 70 2.3 12.0
YBF-85L *486101 70 85 2.5 26.5
YBF-100L *486217 85 100 2.5 27.0
YBF-120L *486231 100 120 2.5 34.0
YBF-130L *486255 120 130 2.5 35.0

Technické údaje model YBF a model YBF-L

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
min.

kg

Nosnosť 
max.

kg

Pracovný
rozsah

m

Hmotnosť 
s 

lanom

kg

YBA-15 *486279 9 15 1.3 5.5
YBA-22 *486286 15 22 1.5 8.5
YBA-30 *486293 22 30 1.5 9.0
YBA-40 *486309 30 40 1.5 11.5
YBA-50 *486316 40 50 1.5 12.0
YBA-60 *486330 50 60 1.5 13.0
YBA-70 *486323 60 70 1.5 13.5

YBA-15L *486347 9 15 2.3 8.5
YBA-22L *486354 15 22 2.3 9.0
YBA-30L *486361 22 30 2.3 9.5
YBA-40L *486378 30 40 2.3 12.0
YBA-50L *486385 40 50 2.3 12.5
YBA-60L *486392 50 60 2.3 13.5
YBA-70L *486408 60 70 2.3 14.0

Technické údaje model YBA a model YBA-L
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Pružinové balancéry

Typ telesa I Typ telesa II

Typ telesa I Typ telesa II Typ telesa III

Model YBF-01 
YBF-02

YBF-03 
YBF-05

YBF-09 
YBF-15

YBF-03L 
YBF-05L

YBA-15 YBF-22 
YBF-30

YBF-40 
YBF-50 

YBF-60 
YBF-70 
YBF-85 

YBF-100

YBF-09L 
YBF-15L 
YBF-22L 
YBF-30L

YBF-40L 
YBF-50L 

YBF-60L 
YBF-70L 

A min., mm 315 290 340 375 340 445 440 440 445 440 440
A max., mm 1315 1590 1640 2875 1640 1945 1940 1940 2745 2740 2740
B, mm 132 148 174 197 174 218 220 220 218 220 220
C, mm 72 89 109 114 109 130 130 130 130 130 130
D, mm 68 78 95 105 95 111 111 111 111 111 111
E, mm 120 120 152 175 152 194 194 194 194 194 194
F, mm 22 25 15 23 15 35 35 35 35 35 35
G, mm 26 33 38 30 38 47 47 47 47 47 47
H, mm 10 10 12 12 12 15 17 17 15 17 17
I, mm 14 14 24 14 24 30 30 30 30 30 30
J, mm 9 9 14 14 14 18 18 18 18 18 18
K, mm 10 8 15 14 15 18 18 18 18 18 18
L, mm 17 14 18 17 18 24 24 24 24 24 24
M min., mm 45 45 39 65 39 46 46 46 46 46 46
M max., mm 65 75 68 105 68 83 83 83 83 83 83
N, mm 9 9 14 14 14 16 16 16 16 16 16
O, mm 6 6 9 8 9 12 14 14 12 14 14
P, mm 11 12 24 30 24 35 75 86 35 75 86
Q, mm 5 9 25 9 25 30 33 33 30 33 33
R, mm 30 32 72 45 94 80 105 116 80 105 116
S min., mm 20 35 65 55 87 72 97 97 72 97 97
S max., mm 38 50 99 85 121 112 137 137 112 137 137
T, mm 49 69 136 110 148 158 188 199 158 188 199
U, mm – – – – – 130 130 130 130 130 130

Rozmery pružinových balancérov typ telesa I, typ telesa II a typ telesa III
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Pružinové balancéry

Typ telesa III 
Typ telesa V

Typ telesa IV

Typ telesa IV Typ telesa V

Model YBF-120 
YBF-140 

YBF-170 
YBF-200

YBF-85L 
YBF-100L

YBF-120L 
YBF-130L

YBA-22 
YBA-30

YBA-40 
YBA-50

YBA-60 
YBA-70

YBA-15L 
YBA-22L 
YBA-30L

YBA-40L 
YBA-50L 

YBA-60L 
YBA-70L

A min., mm 550 550 550 550 445 440 440 445 440 440
A max., mm 2050 2050 3050 3050 1945 1940 1940 2745 2740 2740
B, mm 247 247 247 247 218 220 220 218 220 220
C, mm 156 156 156 156 130 130 130 130 130 130
D, mm 128 128 128 128 111 111 111 111 111 111
E, mm 265 265 265 265 194 194 194 194 194 194
F, mm 40 40 40 40 35 35 35 35 35 35
G, mm 65 65 65 65 47 47 47 47 47 47
H, mm 17 17 17 17 15 17 17 15 17 17
I, mm 26 26 26 26 30 30 30 30 30 30
J, mm 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18
K, mm 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18
L, mm 27 27 27 27 24 24 24 24 24 24
M min., mm 54 54 54 54 46 46 46 46 46 46
M max., mm 95 95 95 95 83 83 83 83 83 83
N, mm 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
O, mm 16 16 16 16 12 14 14 12 14 14
P, mm 142 185 142 185 55 95 105 55 95 105
Q, mm 37 37 37 37 30 33 33 30 33 33
R, mm 155 193 155 193 115 140 140 115 140 140
S min., mm 175 215 175 215 107 132 132 107 132 132
S max., mm 205 248 205 248 147 172 172 147 172 172
T, mm 268 268 268 310 180 208 218 180 208 218
U, mm 156 156 156 156 130 130 130 130 130 130

Rozmery pružinových balancérov typ telesa IV a typ telesa V

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Textilné zdvíhacie prostriedky Obsah

	 Strana 
 
Kruhové slučky	 232 - 235 

 
Závesy z kruhových slučiek	 235 - 237 

 
Textilné pásy	 238 - 241 

 
Príslušenstvo	 242 - 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
	 Strana 
 
Upínacie pásy	 250 - 257 

 
Špeciálne upínacie pásy	 258 - 259 

 
Príslušenstvo	 260 - 263 

 

INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa. Nájdete ich 
začiatku každej kapitoly.

Zdvíhacie textilné pásy a kruhové slučky Yale sú vyrobené  
z vysokopevnostného kvalitného  polyesteru (PES) v súlade  
s DIN EN 1492, časť 1 a 2. Tento flexibilný a všestranný  
materiál rozloží tlak rovnomerne po povrchu citlivých  
bremien, nepodlieha starnutiu materiálu, nekrehne a je 
odolný voči teplotám do +100° C.

Upínacie systémy

Upínacie pásy Yale sú vyrobené z polyesteru  (PES)  
v súlade s DIN EN 12195-2. Tento extrémne pevný materiál 
je odolný voči napínaniu a oderu, zaisťuje vysokú únosnosť 
a dlhú prevádzkovú životnosť. Všetky upínacie pásy Yale sú 
tepelne fixované a chránené voči oderu.
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TEXTILNÉ ZDVÍHACIE PROSTRIEDKY
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Textilné zdvíhacie prostriedky  Informácie pre užívateľa

Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom 
použitia textilných zdvíhacích prostriedkov  
a nenahrádzajú podrobný návod na použitie.

S bremenom môže narábať len pracovník kvalifikovaný 
na prácu s textilnými zdvíhacími prostriedkami  
(po absolvovaní teoretického, aj praktického školenia). 

Správnym použitím našich textilných prostriedkov 
zabránite osobným zraneniam alebo poškodeniu 
majetku a zaistíte ich dlhú životnosť.

Obmedzenie použitia
Zaťaženie
Textilné zdvíhacie prostriedky nepreťažujte. Nosnosti  
najdôležitejších zdvíhacích/viazacích metód sú vyznačené   
na identifikačnom štítku. Vždy dodržiavajte maximálny  
povolený uhol sklonu (uhol β)!

Teplota
Závesy vyrobené z polyesteru sú podľa normy vhodné  
do rozsahu teplôt od -40°C do +100°C. Tieto teploty môžu 
byť v chemickom prostredí rozdielne. Pri teplotách pod 0°C a 
v prípade, že sú textilné závesy mokré sa na nich môže tvoriť 
ľad, ktorý môže spôsobiť prerezanie a poškodenie materiálu. 
Uistite sa, že pri teplotách pod 0°C používate len suché 
textilné závesy!   

V suchom stave zaisťuje polyester vysoký elektrický odpor a 
tvorí izoláciu medzi bremenom a žeriavovým hákom.  (napr. 
počas zvárania – dodržiavajte povolené teploty!).

Nárazové zaťaženie
Textilné zdvíhacie a upínacie prostriedky by nemali byť 
vystavované trhavým pohybom a nárazovému zaťaženiu aby 
sa zamedzilo silám, ktoré by mohli byť značne vyššie, ako 
ich nosnosť!

Chemikálie
Opatrnosť je obzvlášť potrebná pri použití textilných zdvíhacích 
prostriedkv v prostredí s prítomnými chemikáliami. 
Polyester je odolný voči minerálnym kyselinám, ale alkálie 
ho poškodzujú – v špecifických prípadoch vám ochotne 
poradíme.  
Textilné závesy s vysokopevnostnými spojovacími článkami 
nie je možné použiť v kyslom prostredí, nakoľko tieto časti 
môžu skrehnúť!  Roztoky chemikálií, ktoré bežne nie sú 
nebezpečné môžu byť z dôvodu odparovania sa časom 
natoľko koncentrované, že môžu spôsobiť poškodenie.  

Textilné závesy, ktoré boli vystavené takémuto pôsobeniu  
chemikálií je potrebné ihneď vyradiť z prevádzky, prepláchnuť  
v čistej vode, vysušiť na vzduchu a podrobiť odbornej 
prehliadke. 

Prenášanie osôb
Používanie textilných zdvíhacích prostriedkov na prenášanie 
osôb je zakázané! 

Obsluha v nebezpečných zónach

Vyhýbajte sa zdvíhaniu a  
prenášaniu bremien tam,  
kde sa osoby nachádzajú  
v nebezpečnej zóne.   
Zdržiavanie sa a prechádzanie  
pod zaveseným bremenom  
je zakázané.

Pokyny k použitiu	
•	 Obsluha môže začať zdvíhať bremeno až keď sa uistí, že 

je riadne uchytené a že sa ona, ani iná osoba nenachádza 
v nebezpečnej zóne. 

•	 Nikdy nenechávajte bremeno zdvihnuté, alebo zavesené 
bez dozoru. 

•	 Kruhové slučky a zdvíhacie pásy nesmú byť počas používania 
zauzlené, navzájom previazané, ani zamotané a je možné 
ich používať len na zdvíhanie bremien.

•	 Textilný prostriedok je potrebné pred každým použitím 
skontrolovať, či nenesie známky poškodenia. Uistite sa, 
že označenie a rozmery sú správne a štítok je čitateľný. 
Nikdy nepoužívajte poškodené textilné prostriedky, alebo 
prostriedky bez označenia!

•	 Poškodeniu štítka je možné zabrániť tým, že do jeho 
blízkosti nebudete umiestňovať bremeno, hák, ani ho 
umiestňovať do slučky.

•	 Uhol v oku nesmie presahovať 
20° aby nedošlo k nepovolenej 
námahe v švoch! 
Toto zaistíte, ak bude dĺžka oka  
približne 4 násobkom  
šírky háku.	

•	 Nikdy nevešajte zdvíhacie pásy s nosnými švami a  
v prípade kruhových slučiek švom ochranného plášťa  
do háku! Uistite sa, že švy sú v rovnej časti závesu!
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Textilné zdvíhacie prostriedky  Informácie pre užívateľa

•	 Obrázok znázorňuje nesprávne nastavenie zdvíhacieho 
pásu v háku s príliš malým polomerom.  
Podporná plocha zdvíhacieho pásu  
musí byť čo najrovnejšia, aby prierez  
pásu držal bremeno rovnomerne 
Ak je šírka plochého pásu  
pod 75 mm, polomer zdvíhacieho  
prostriedku musí byť aspoň 
¾ šírky zdvíhacieho pásu.	

•	 Uistite sa, že oká zdvíhacieho pásu ani kruhové slučky 
nie sú v háku uložené  cez seba. V háku aj na bremene 
musia mať dostatok priestoru tak, aby zostali vo svojom 
prirodzenom plochom stave a aby bola hmotnosť 
bremena rozložená rovnomerne po celej šírke textilného 
prostriedku.  

•	 Zdvíhacie pásy musia byť na bremene rozložené tak, aby 
bola nosná plocha po celej ich šírke. V prípade veľkého 
uhlu sklonu je napnutá len hrana pásu a vzniká riziko 
pretrhnutia pásu!

•	 Textilné prostriedky je potrebné chrániť pred poškodením 
ostrými hranami, trením a oderom spôsobeným bremenom, 
alebo zdvíhacím prostriedkom. Hrana ja považovaná  
za ostrú, ak je menšia ako hrúbka plochého zdvíhacieho 
pásu, alebo kruhovej slučky (v plochom, zaťaženom stave).

•	 Nikdy neskladajte ani neposúvajte bremeno na zdvíhací 
prostriedok! Neťahajte bremeno cez drsné povrchy, hrany 
a prostriedok spod bremena nevyťahujte!

•	 Pri použití kruhovej slučky, alebo textilného pásu  
v slučke ich pripevnite takým spôsobom, aby  
bol prirodzený uhol v slučke približne  
60°. Slučku nikdy neuťahujte  
a vyvarujte sa vytváraniu  
tepla spôsobeného trením   
(kĺzanie pod zaťažením).  
V prípade zdvíhania bremien  
s hladkým, šmykľavým  
povrchom odporúčame  
vytvoriť dvojnásobnú slučku.	

•	 Kruhové slučky a zdvíhacie pásy sa pri zaťažení predĺžia 
o približne 3 - 5 %. Toto predĺženie je nevyhnutné a je 
potrebné ho brať do úvahy.  Môže dôjsť k poškodeniu a 
oderu prostriedkov. V takýchto prípadoch tiež odporúčame 
použitie ochranných návlekov a profilov.  
Počas (plánovaného) pohybu bremena pri jeho 
zdvíhaní, alebo otáčaní  je potrebné textilné prostriedky 
chrániť proti odieraniu ochrannými návlekmi, alebo 
profilmi tak, aby bolo možné bremenom pohybovať 
bez veľkého trenia, (viď. rozmer B na obrázku). 

•	 Pri použití viac ako jedného textilného prostriedku  
k zdvíhaniu bremena je potrebné používať rovnaký typ  
a rovnakú dĺžku tak, aby  nevznikalo rôzne predĺženie  
a aby bola hmotnosť bremena rozložená rovnomerne  
po celej šírke pásov (čo najmenší uhol, použite 
traverzu). 

•	 Textilné zdvíhacie prostriedky skladujte v čistom, suchom 
a dobre vetranom prostredí. Musia byť chránené 
pred slnečným žiarením a UV lúčmi a je potrebné ich 
skladovať v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla, 
chemikálií, spalín, alebo korodujúcich povrchov, ktoré 
môžu mať negatívny vplyv na kvalitu a životnosť pásov.

•	 Textilné prostriedky s viditeľným poškodením, preťažené, 
alebo vystavené škodlivým vplyvom je potrebné vyradiť 
z prevádzky a znova je ich do prevádzky možné uviesť  
až po odbornej prehliadke a prípadnej oprave.
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Textilné zdvíhacie prostriedky  Informácie pre užívateľa

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.

Údržba a oprava
Opravu, úpravu a údržbu môže vykonávať len odborne 
spôsobilá osoba a špecializované dielne. 

Odborné prehliadky
V závislosti od použitia musia byť textilné prostriedky odborne 
kontrolované certifikovaným revíznym technikom aspoň 
raz ročne. Prehliadka je vizuálna a jej cieľom je odhaliť či sú 
textilné prostriedky:

•	 S kompletnými a čitateľnými identifikačnými štítkami.

•	 Poškodené chemickými vplyvmi, napr, miestne premočenie, 
roztrhnutie nití, tvrdnutie následkom vysokých teplôt.

•	 Na oceľových prvkoch nesmie byť viditeľná deformácia, 
ryhy, alebo zúženie priemeru o viac ako 10 %. 
Kntrola prasklín; zvárané časti musia byť viditeľné a nesmú 
byť prekryté textilným prostriedkom. 

•	 Potrebné je vyhotoviť záznam o prehliadke.

•	 Poškodené prostriedky je ihneď potrebné vyradiť z prevádzky 
a skladovať ich oddelene! 

Kritériá pre vyradenie
Textilné prostriedky nesmú byť používané ak:

•	 Chýba, alebo je nečitateľný typový štítok.

•	 Pôsobili na ne škodlivé vplyvy, napr. preťaženie, nárazové 
zaťaženie, chemické vplyvy, alebo vysoké teploty. 

Ploché zdvíhacie pásy:

•	 Poškodenie tkanej štruktúry trením, rezy, vo vláknach, 
alebo ich prelomenie. Ak je poškodených viac ako 
10 % priemeru textilného prostriedku, je potrebné ho 
vyradiť.

•	 Silná deformácia, alebo roztopené vlákna z dôvodu 
pôsobenia vysokých teplôt (lesklý povrch a/alebo 
stvrdnutie textilu).

•	 Poškodenie nosných švov.

Kruhové slučky:

•	 Vonkajšia časť (plášť) je rozrezaný, alebo zodratý.

•	 Je viditeľná vnútorná časť (polyesterové vlákna) 
prostriedku.

•	 Poškodené sú švy plášťa.
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Textilné pásy  Nosnosti rôznych viazacích metód 

Nosnosť - WLL (kg) jedného textilného pásu Nosnosť - WLL (kg) dvoch textilných pásov

priamy 
ťah

viazanie 
do slučky

uhol β pri závese podvlečením uhol β v priamom ťahu uhol β pri viazaní  
do slučky

do 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Faktor 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.12 0.8

1000 kg fialová 1000 800 2000 1400 1000 1400 1000 1120 800

2000 kg zelená 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2000 2240 1600

3000 kg žltá 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3000 3360 2400

4000 kg sivá 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4000 4480 3200

5000 kg červená 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5000 5600 4000

6000 kg hnedá 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6000 6720 4800

8000 kg modrá 8000 6400 16000 11200 8000 11200 8000 8960 6400

10000 kg oranžová 10000 8000 20000 14000 10000 14000 10000 11200 8000

 
 
Kruhové slučky  Nosnosti rôznych viazacích metód 

Nosnosť - WLL (kg) jednej kruhovej slučky Nosnosť - WLL (kg) dvoch kruhových slučiek

priamy 
ťah

viazanie 
do slučky

uhol β pri závese podvlečením uhol β v priamom ťahu uhol β pri viazaní  
do slučky

do 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Faktor 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.0 1.12 0.8

1000 kg fialová 1000 800 2000 1400 1000 700 500 1400 1000 1120 800

2000 kg zelená 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 2800 2000 2240 1600

3000 kg žltá 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 4200 3000 3360 2400

4000 kg sivá 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 5600 4000 4480 3200

5000 kg červená 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 7000 5000 5600 4000

6000 kg hnedá 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 8400 6000 6720 4800

8000 kg modrá 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 11200 8000 8960 6400

10000 kg oranžová 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 14000 10000 11200 8000
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Kruhová slučka s dvojitým 
plášťom model RSD
Z polyesteru (PES), EN 1492-2 s dvojitým neprešívaným  
ochranným plášťom, so štítkom označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Dvojitý ochranný plášť, PU-impregnovaný a tepelne 

fixovaný.

•	 Farebné kódovanie ochranného plášťa.

•	 Votkané pruhy s označením nosnosti, na 1 tonu nosnosti 
1 pás (týka sa len kruhových slučiek do nosnosti 10t).

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Prispôsobivé rôznym tvarom bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. 
krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené poškodeniu 
mrazom (do cca. -40° C).

Technické údaje model RSD

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky 
pri viazaní do 

slučky

kg

Šírka 
približne 

pod zaťažením

mm

Hrúbka 
približne 

pod zaťažením

mm

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení 

mm

RSD-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 52 5 500

RSD-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 57 6 500

RSD-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 71 9 500

INFO

Ďalšie nosnosti a špeciálne dĺžky je možné dodať  
na objednávku.



233

Textilné zdvíhacie prostriedky  Kruhové slučky

XL-Kruhová slučka 
model RSX
Z polyesteru (PES), EN 1492-2 s extra silným  
neprešívaným ochranným plášťom, so štítkom  
označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Plášť z optimalizovanej, tkanej štruktúry, PU-impregnovaný 

a tepelne fixovaný.

•	 Jednoduchá identifikácia povinných ročných UVV prehliadok 
vďaka dodatočnému štítku s kontrolným záznamom.

•	 Farebné kódovanie ochranného plášťa.

•	 Potlač označujúca nosnosť (WLL).

•	  Votkané pruhy s označením nosnosti, na 1 tonu nosnosti 
1 pás (týka sa len kruhových slučiek do nosnosti 10t).

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Prispôsobivé rôznym tvarom bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti,  čím je zabránené poškodeniu 
mrazom.

Technické údaje model RSX

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky 
pri viazaní do 

slučky

kg

Šírka 
približne 

pod zaťažením

Hrúbka 
približne 

pod zaťažením

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení 

RSX-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 52 10 500

RSX-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 57 10 500

RSX-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 71 15 500

RSX-04000 sivá 4000 8000 5600 4000 3200 76 15 1000

RSX-05000 červená 5000 10000 7000 5000 4000 86 20 1000

RSX-06000 hnedá 6000 12000 8400 6000 4800 96 20 2000

RSX-08000 modrá 8000 16000 11200 8000 6400 112 25 2000

RSX-10000 oranžová 10000 20000 14000 10000 8000 130 30 2000

INFO

Ďalšie nosnosti do 100 t a špeciálne dĺžky je možné 
dodať na objednávku.
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Kruhová slučka s jednoduchým 
plášťom model RSE
Z polyesteru (PES), EN 1492-2 s neprešívaným ochranným 
plášťom, so štítkom označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Jednoduchý plášť, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný.

•	 Farebné kódovanie ochranného plášťa.

•	 Potlač označujúca nosnosť (WLL).

•	 Votkané pruhy s označením nosnosti, na 1 tonu nosnosti 
1 pás (týka sa len kruhových slučiek do nosnosti 10t).

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Prispôsobivé rôznym tvarom bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. 
krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené poškodeniu 
mrazom.

Technické údaje model RSE

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky  
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jednej slučky 
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka 
približne 

pod zaťažením

Hrúbka 
približne 

pod zaťažením

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení 

RSE-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 50 10 500

RSE-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 55 10 500

RSE-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 60 15 500

RSE-04000 sivá 4000 8000 5600 4000 3200 75 15 1000

RSE-05000 červená 5000 10000 7000 5000 4000 85 20 1000

RSE-06000 hnedá 6000 12000 8400 6000 4800 90 20 2000

RSE-08000 modrá 8000 16000 11200 8000 6400 100 25 2000

RSE-10000 oranžová 10000 20000 14000 10000 8000 120 30 2000

INFO

Ďalšie dĺžky je možné dodať na objednávku. 
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20 RSE - Kruhové slučky, 
EN 1492-2
Rôzne nosnosti a dĺžky.
V každej športovej taške obdržíte:

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0.5 m dĺžka

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1.0 m dĺžka

2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1.5 m dĺžka

4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2.0 m dĺžka

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1.0 m dĺžka

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2.0 m dĺžka

2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3.0 m dĺžka

2 x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2.0 m dĺžka

EAN-kód: 4025092360555 
Minimálny odber: 3 tašky

Závesy z kruhových slučiek   nosnosti pri rôznych druhoch viazacích metód 

Jednopramenný dvojpramenný troj a štvorpramenný

priamy ťah do slučky priamy ťah do slučky priamy ťah do slučky priamy ťah
uhol β uhol β uhol β

0°- 45° 45°- 60° 0°- 45° 45°- 60°

Faktor 1.0 0.8 1.4 1.1 1.0 0.8 2.1 1.5

1000 kg 1000 800 1400 1100 1000 800 2100 1500
2000 kg 2000 1600 2800 2200 2000 1600 4200 3000
3000 kg 3000 2400 4200 3300 3000 2400 6300 4500
5000 kg 5000 4000 7000 5500 5000 4000 10500 7500
8000 kg 8000 6400 11200 8800 8000 6400 16800 12000

  Vrátane  

športovej
 tašky
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Záves z kruhových slučiek 
jednopramenný
model RSG
EN 1492-2 s vysokopevnostnými kovanými  
komponentmi EN 1677.

Záves z kruhových slučiek 
dvojpramenný 
model RSG
EN 1492-2 s vysokopevnostnými kovanými  
komponentmi EN 1677.

Technické údaje model RSG jednopramenný

Model Nosnosť WLL 
priamy ťah

kg

RSG-01000-1-SIKA 1000
RSG-02000-1-SIKA 2000
RSG-03000-1-SIKA 3000
RSG-05000-1-SIKA 5000
RSG-08000-1-SIKA 8000

Technické údaje model RSG dvojpramenný

Model Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β 
0°- 45°

kg

Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β 
45°- 60°

kg

RSG-01000-2-SIKA 1400 1000
RSG-02000-2-SIKA 2800 2000
RSG-03000-2-SIKA 4200 3000
RSG-05000-2-SIKA 7000 5000
RSG-08000-2-SIKA 11200 8000
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Záves z kruhových slučiek 
trojpramenný 
model RSG
EN 1492-2 s vysokopevnostnými kovanými  
komponentmi EN 1677.

Záves z kruhových slučiek 
štvorpramenný 
model RSG
EN 1492-2 s vysokopevnostnými kovanými  
komponentmi EN 1677.

Technické údaje model RSG trojpramenný

Model Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β 
0°- 45°

kg

Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β 
45°- 60°

kg

RSG-01000-3-SIKA 2100 1500
RSG-02000-3-SIKA 4200 3000
RSG-03000-3-SIKA 6300 4500
RSG-05000-3-SIKA 10500 7500
RSG-08000-3-SIKA 16800 12000

Technické údaje model RSG štvorpramenný

Model Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β
kg

Nosnosť WLL, 
priamy ťah 

uhol β 
45°- 60°

kg

RSG-01000-4-SIKA 2100 1500
RSG-02000-4-SIKA 4200 3000
RSG-03000-4-SIKA 6300 4500
RSG-05000-4-SIKA 10500 7500
RSG-08000-4-SIKA 16800 12000
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Textilné zdvíhacie prostriedky  Zdvíhacie pásy

Nekonečný zdvíhací pás
jednovrstvový, 
model HSE
Vyrobený z polyesteru (PES),  EN 1492-1 typ A2,  
so štítkom označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Jednovrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný.

•	 Farebné kódovanie (len model HSE).

•	 S votkanými pruhmi s označením nosnosti (len model HSE).

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu.

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka
pásu

mm

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení

mm

HSE-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 30 500

HSE-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 60 500

HSE-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 90 500

HSE-04000 sivá 4000 8000 5600 4000 3200 120 1000

Model Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka
pásu

mm

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení

mm

HSE-E-00500 jednorázový 500 1000 700 500 400 25 200
HSE-E-00750 jednorázový 750 1500 1050 750 600 48 200
HSE-E-01000 jednorázový 1000 2000 1400 1000 800 35 200
HSE-E-01500 jednorázový 1500 3000 2100 1500 1200 50 250

Technické údaje model HSE-E na jedno použitie

Nekonečný zdvíhací pás 
jednovrstvový, jednorázový
model HSE-E
Vyrobený z polyesteru (PES), DIN 60005, so štítkom 
označujúcim nosnosť.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené poškodeniu 
mrazom (do pribl. - 40 °C).

•	 Nízka rozťažnosť < 4%

INFO

Ďalšie nosnosti (do 20 t) a špeciálne dĺžky  
je možné dodať na objednávku.
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Textilné zdvíhacie prostriedky  Zdvíhacie pásy

Plochý zdvíhací pás,
Dvojitá konštrukcia, 
zosilnené oká
model HBD
Vyrobený z polyesteru (PES),  EN 1492-1 typ B2,  
so štítkom označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Dvojitá konštrukcia, PU-impregnovaný a tepelne 

fixovaný.

•	 So zosilnenými okami. 

•	 S votkanými pruhmi s označením nosnosti.

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. 
krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené  
poškodeniu mrazom (do pribl. - 40 °C).

•	 Nízka rozťažnosť < 4%.

Technické údaje model HBD

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka
pásu

mm

Dĺžka oka 
približne

mm

Šírka oka 
približne

mm

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení

mm

HBD-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 30 300 15 750

HBD-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 60 350 30 1000

HBD-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 90 400 45 1000

HBD-04000 sivá 4000 8000 5600 4000 3200 120 500 60 1500

HBD-05000 červená 5000 10000 7000 5000 4000 150 550 75 1500

HBD-06000 hnedá 6000 12000 8400 6000 4800 180 600 90 2000

HBD-08000 modrá 8000 16000 11200 8000 6400 240 650 120 2500

HBD-10000 oranžová 10000 20000 14000 10000 8000 300 900 150 2500

INFO

Ďalšie dĺžky je možné dodať na objednávku.
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Plochý zdvíhací pás, 
štvorvrstvový, 
spevnené oká,
model HBQ
Vyrobený z polyesteru (PES),  EN 1492-1 typ B4, so štítkom 
označujúcim nosnosť.

Farebné kódovanie do 16000 kg, nie je podľa EN 1492-1. 

Vlastnosti
•	 Štvorvrstvový, šitý, impregnovaný a tepelne fixovaný

•	 So zosilnenými okami. 

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené poškodeniu 
mrazom (do pribl. - 40 °C).

•	 Nízka rozťažnosť < 4%.

Technické údaje model HBQ

Model Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka
pásu

mm

Dĺžka oka 
približne

mm

Šírka oka 
približne

mm

Najkratšia 
možná dĺžka 
pri zvláštnom 

vyhotovení

mm

HBQ-04000 4000 8000 5600 4000 3200 60 350 30 1000

HBQ-06000 6000 12000 8400 6000 4800 90 400 45 1000

HBQ-08000 8000 16000 11200 8000 6400 120 500 60 1500

HBQ-10000 10000 20000 14000 10000 8000 150 550 75 1500

HBQ-12000 12000 24000 16800 12000 9600 180 600 90 2000

HBQ-16000 16000 32000 22400 16000 12800 240 650 120 2500

HBQ-20000 20000 40000 28000 20000 16000 300 900 150 2500

HBQ-25000 25000 50000 35000 25000 20000 300 900 150 2500
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Zdvíhací pás,
Dvojitá konštrukcia, 
kovov oká na oboch koncoch 
model HBD-SN a 
model HBD-SD
Vyrobený z polyesteru (PES),  EN 1492-1 typ C2 a Cr2, 
so štítkom označujúcim nosnosť.

Vlastnosti
•	 Dvojitá konštrukcia, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný.

•	 S oceľovým D a DP-okom (prevliekacím). 

•	 S votkanými pruhmi s označením nosnosti.

•	 Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti.

•	 Dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia.

•	 Šetrné k povrchu prenášaného bremena.

•	 Rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena.

•	 Odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu.

•	 Odolné voči teplotám do +100°C.

•	 Materiál odolný voči vlhkosti, čím je zabránené poškodeniu 
mrazom (do pribl. - 40 °C).

•	 Nízka rozťažnosť < 4%.

Technické údaje model HBD-SN and model HBD-SD

Model Farebné  
kódovanie 
EN 1492

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
v priamom  

ťahu

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
do 7°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
7°- 45°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu 
podvlečením, 

uhol β 
45°- 60°

kg

Nosnosť 
WLL, 

jedného pásu
pri viazaní  
do slučky

kg

Šírka
pásu

mm

Rozmery oka 
HBD-SN 
b x d x t

t

bd

mm

Rozmery oka 
HBD-SD 
b x d x t

t

bd

mm

HBD-01000 fialová 1000 2000 1400 1000 800 30 35 x 13 x 100 30 x 13 x 145

HBD-02000 zelená 2000 4000 2800 2000 1600 60 75 x 16 x 130 60 x 16 x 165

HBD-03000 žltá 3000 6000 4200 3000 2400 90 105 x 18 x 140 90 x 18 x 190

HBD-04000 sivá 4000 8000 5600 4000 3200 120 130 x 22 x 130 120 x 22 x 240

HBD-05000 červená 5000 10000 7000 5000 4000 150 170 x 26 x 170 150 x 26 x 300

HBD-06000 hnedá 6000 12000 8400 6000 4800 180 190 x 26 x 220 180 x 26 x 320

HBD-08000 modrá 8000 16000 11200 8000 6400 240 250 x 26 x 230 240 x 26 x 360

HBD-10000 oranžová 10000 20000 14000 10000 8000 300 300 x 40 x 290 300 x 40 x 435

INFO

Oká modelu HBD-SD – sú prevliekacie, zdvíhací pás je 
možné použiť aj v slučke.
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Ochrana textilných pásov, 
jedno- a obojstranná
model PU-SC
Materiál: polyuretán odolný voči rozrezaniu

S vnútorným textilným návlekom pre ľahšie navlečenie  
na textilný pás. 

Štandardná dĺžka 2 a 4 m. 

Obojstrannú ochranu nie je možné upevniť dodatočne  
na zdvíhacie pásy s kovovými okami. 

Dĺžku ochrany uveďte pri zadávaní objednávky zdvíhacích 
pásov.

Technické údaje model PU-SC, jednostranná

Model EAN-kód 
4025092*

Šírka pásu
mm

Rozmery 
vonkajšie /vnútorné

mm

Výška

mm

PU-SC1-030 *357906 30 50 / 40 22
PU-SC1-050 *352680 50 70 / 60 22
PU-SC1-060 *352697 60 80 / 70 22
PU-SC1-090 *352710 90 110 / 100 22
PU-SC1-120 *357951 120 145 / 135 22
PU-SC1-150 *357876 150 170 / 160 22
PU-SC1-180 *357869 180 200 / 190 22
PU-SC1-240 *357883 240 260 / 250 31
PU-SC1-300 *357890 300 330 / 320 31

Model EAN-kód 
4025092*

Šírka pásu
mm

Rozmery 
vonkajšie /vnútorné

mm

Výška

mm

PU-SC2-030 *357944 30 50 / 40 22
PU-SC2-050 *352741 50 70 / 60 22
PU-SC2-060 *352758 60 80 / 70 22
PU-SC2-090 *352772 90 110 / 100 22
PU-SC2-120 *352802 120 145 / 135 22
PU-SC2-150 *352826 150 170 / 160 22
PU-SC2-180 *357913 180 200 / 190 22
PU-SC2-240 *357920 240 260 / 250 31
PU-SC2-300 *357937 300 330 / 320 31

Technické údaje model PU-SC, obojstranná

PU-ochrana - jednostranná 
model PU-SC-1

PU-ochrana - obojstranná 
model PU-SC-2

INFO

Dĺžky nad 4 m žiadajte dopytom.
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Polyuretánová rohová ochrana 
model PU-KSW
Z odolného polyuretánu odolného voči rozrezaniu.

S otvormi pre jednoduché uchytenie na kruhovú slučku.

Návlek 
model PU-SG
S textilnou vložkou a PU povrchom.

Cenovo výhodná možnosť ochrany	 textilných pásov a  
kruhových slučiek pred oderom drsnými materiálmi.

Technické údaje model PU-KSW

Model EAN-kód 
4025092*

Priemer

mm

Dĺžka

mm

Vhodný pre kruhové slučky 
do WLL

kg

PU-KSW-30 *357067 30 80 3000
PU-KSW-50 *357074 50 125 5000

Technické údaje model PU-SG

Model EAN-kód 
4025092*

Približná šírka. 

mm

Dĺžka 

mm

Priemer 

mm

Vhodný pre kruhové slučky  
do WLL

kg

PU-SG-040 *352840 60 1000 40 2000
PU-SG-063 *352857 95 1000 63 3000
PU-SG-075 *352864 115 1000 75 6000
PU-SG-090 *352871 140 1000 90 8000
PU-SG-110 *352888 170 1000 110 10000
PU-SG-150 *352895 230 1000 150 15000

INFO

Nie je vhodný ako ochrana pred ostrou hranou!



244

Textilné zdvíhacie prostriedky  Príslušenstvo

Rohová ochrana, s magnetmi, 
alebo bez magnetov 
model PU-KSE
materiál: farebne kódovanýn polyuretán, extrémne 
odolný voči oderu a rozrezaniu.

Technické údaje model PU-KSE

Model EAN-kód 
4025092*

Farba

mm

Šírka pásu

mm

Počet magnetov

PU-KSE-065 *912303 zelená 60 –

PU-KSE-100 *912310 žltá 90 –

PU-KSE-125 *912327 sivá 120 –

PU-KSE-150 *912389 červená 150 –

PU-KSE-200 *912396 čierna 180 –

PU-KSE-300 *912402 oranžová 300 –

Technické údaje model PU-KSE-MAG 

Model EAN-kód 
4025092*

Farba

mm

Šírka pásu

mm

Počet magnetov

PU-KSE-065-MAG *912419 zelená 60 2

PU-KSE-100-MAG *912426 žltá 90 4

PU-KSE-125-MAG *912433 sivá 120 4

PU-KSE-150-MAG *912440 červená 150 4

PU-KSE-200-MAG *912457 čierna 180 6

PU-KSE-300-MAG *912464 oranžová 300 8
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Jedno- a obojstranný 
ochranný poťah 
model PU-FB
materiál: priehľadný polyuretán,  
extrémne odolný voči oderu a rozrezaniu.  
Poťah je pevnou súčasťou textilného pásu a  
nie je možné ho počas používania stratiť.

Technické údaje model PU-FB, jednostranný

Model EAN-kód 
4025092*

Šírka pásu
mm

Šírka
mm

Dĺžka
mm

PU-FB1-030 *358620 30 40 1000
PU-FB1-050 *352529 50 60 1000
PU-FB1-060 *352536 60 70 1000
PU-FB1-090 *352543 90 100 1000
PU-FB1-120 *352550 120 130 1000
PU-FB1-150 *352567 150 160 1000
PU-FB1-180 *352574 180 190 1000
PU-FB1-240 *352581 240 250 1000
PU-FB1-300 *352598 300 310 1000

Model EAN-kód 
4025092*

Šírka pásu
mm

Šírka
mm

Dĺžka
mm

PU-FB2-030 *358637 30 40 1000
PU-FB2-050 *352604 50 60 1000
PU-FB2-060 *352611 60 70 1000
PU-FB2-090 *352628 90 100 1000
PU-FB2-120 *352635 120 130 1000
PU-FB2-150 *352642 150 160 1000
PU-FB2-180 *352659 180 190 1000
PU-FB2-240 *352666 240 250 1000
PU-FB2-300 *352673 300 310 1000

Technické údaje model PU-FB, obojstranný

Obojstranný poťah 
model PU-FB 2

Jednostranný poťah 
model PU-FB 1
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Upínacie systémy  Informácie pre užívateľa

Všeobecné informácie  
o upevňovaní bremien
Pravidelne sú podceňované rôzne sily, ktoré môžu mať  
za následok posunutie, prevrátenie, preklopenie, alebo 
nadvihnutie bremena počas transportu. Možným následkom 
môže byť napríklad stratenie kontroly nad vozidlom, zničenie 
kabíny vodiča, vozidlo sa môže prevrátiť a padajúce bremeno 
môže ohroziť iných účastníkov premávky! Všeobecný 
predpoklad, že veľmi ťažké bremená nie je potrebné upnúť 
je fatálnou chybou. Upevňovanie bremien môžu vykonávať 
len kvalifikované osoby (po absolvovaní teoretického, aj 
praktického školenia).

Základné pravidlá pri upevňovaní bremien pomocou 
upínacích pásov

•	 V závislosti od naloženého materiálu, je potrebný vhodný 
dopravný prostriedok s patričnou konštrukciou, alebo 
prípojnými bodmi

•	 Ťažisko bremena by malo byť čo najnižšie a umiestnené 
podľa distribučného plánu nákladu.

•	 Celkovú povolenú nosnosť a povolenú nosnosť nápravy 
nie je možné prekročiť. 

•	 Náklad uložte čo najhustejšie a najnižšie, bez voľného 
priestoru medzi jednotlivými kusmi, prednou, alebo bočnými 
stenami. Priestor medzi stenami úložného priestoru a 
nákladom by mal byť vyplnený ak je to možné. 

•	 Rýchlosť jazdy je potrebné prispôsobiť naloženému 
materiálu a dopravným podmienkam, tak ako aj jazdným 
vlastnostiam dopravného prostriedku.

•	 Záporný trecí koeficient medzi bremenom a nákladovým 
priestorom (mastné kovy, vlhké priestory atď.) značne 
zvyšujú silu, ktorá je potrebná na zaistenie riadneho upevnenia 
nákladu. Preto je potrebné vždy nákladný priestor čistý. 
Použitie protišmykových podložiek často poskytuje  
ekonomickejšie a účinné zaistenie bremena. 

•	 Riziko preklopenia je potrebné brať do úvahy pri upevňovaní 
nákladu (údaje pre výpočet  uchytenia nákladu pri riziku 
preklopenia je možné poskytnúť na vyžiadanie).

•	 Tvarové upnutie nákladu (napr. podpora nákladu na prednej 
a bočných stenách, dorazové lišty, stojany, alebo blokovacie 
lišty) väčšinou značne prispieva k zníženiu dodatočnej  
upínacej sily.  Vzhľadom na nosnosť uvedených prostriedkov 
je dôležité, aby boli vybavené príslušnými osvedčeniami.

Sily pôsobiace na bremeno

(EN 12195)
Naloženie nákladného vozidla a prívesu (cestná 
preprava) – Koeficient zrýchlenia

Počas cestnej prepravy sa prejaví najväčšia námaha  
na upevňovacie prostriedky pri brzdení, nadvihnutí bremena 
pri vibráciách a nárazoch, ako aj pri odstredivej sile v strmých 
zákrutách.

* Hodnota pre pozdĺžne zrýchlenie v kombinovanej preprave (nákladné 
vozidlo a/alebo príves počas železničnej prepravy) sa počíta 1G.

** 0.7 pre preklopenie nestabilného nákladu

Metódy zaistenia nákladu
Vrchné viazanie
Vrchné viazanie pozostáva z napnutia sťahovacích pásov tak, 
aby sa zvýšila trecia sila na kontaktný povrch bremena, ktorá 
zabráni pošmyknutiu nákladu.  
Ovplyvňujúcimi faktormi  
sú rozmery bremena,  
hodnoty zrýchlenia,  
dynamické trenie,  
ako aj viazací uhol.

Výpočet upínacích  
síl udá potrebnú  
napínaciu silu  
upínacích zariadení.
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Tieto informácie pre užívateľa sú všeobecným 
prehľadom použitia textilných upínacích systémov 
a nenahrádzajú návod na použitie špecifických 
produktov!

Upínať bremená pomocou textilných sťahovacích 
pásov môže len kvalifikovaná osoba (po absolvovaní 
teoretického, aj praktického školenia).

Pri správnom použití našich textilných sťahovacích 
pásov zabránite osobným zraneniam alebo poškodeniu 
majetku a zaistíte ich dlhú životnosť.

Obmedzenie použitia
Teplota
Textilné sťahovacie pásy v súlade s touto časťou európskej 
normy EN sú vhodné pre nasledovný teplotný rozsah:

a)  - 40 °C do + 80 °C pre polypropylén (PP)

b)  - 40 °C do +100 °C pre polyamid (PA)

c)  - 40 °C do +120 °C pre polyester (PES)

Tieto teploty môžu byť v rôznom chemickom prostredí 
rozdielne. V tomto prípade požiadajte o radu výrobcu, alebo 
dodávateľa.

Zmena teplotného prostredia počas transportu môže 
ovplyvniť napínaciu silu textilných prostriedkov. Napínaciu silu 
je potrebné skontrolovať po vstupe do teplých oblastí.

Chemikálie
Odolnosť voči chemickým vplyvom sa líši podľa materiálu 
použitého na sťahovacie pásy. Ak sú sťahovacie pásy  
vystavené chemikáliám, riaďte sa radami výrobcu. Berte  
tiež ohľad na to, že vplyv chemikálií sa so stúpajúcou teplotou 
zvyšuje. 

Odolnosť syntetického vláklna voči chemickým vplyvom  je 
zhrnutá v nasledovných bodoch:

a)  Polyamidy sú rezistentné voči zásadám, ale ovplyvňujú ich 
minerálne kyseliny. 

b)  Polyester je odolný voči minerálnym kyselinám, ale alkálie 
ho poškodzujú.

c)  Polypropylén takmer vôbec nie je ovplyvnený kyselinami 
ani zásadami a je vhodný na použitie tam, kde je vyžadovaná 
vysoká odolnosť voči chemikáliám (s výnimkou organických 
rozpúšťadiel).

d)  Neškodné roztoky kyselín, alebo zásad môžu vytvárať 
škodlivé koncentrácie výparov a viesť k poškodeniu.   
Postihnuté textilné sťahovacie prostriedky je potrebné ihneď 
vyradiť z prevádzky, riadne prepláchnuť v čistej vode a 
vysušiť na vzduchu. 

Obsluha v nebezpečnom prostredí
Počas nakladania a vykladania dávajte pozor na nízko 
visiace káble elektrického vedenia. 

Odporúčané použitie

•	 Výber a použitie textilných sťahovacích prostriedkov závisí 
od požadovanej napínacej sily, ako aj spôsobu použitia a 
typu upínaného bremena. Okrem zamýšľaného použitia 
určujú správny výber rozmer, tvar a hmotnosť bremena.

•	 Z dôvodu stability je potrebné použiť aspoň dva upínacie 
systémy pri vrchnom viazaní a a dva páry sťahovacích 
pásov pri diagonálnom viazaní.

•	 Zvolený sťahovací pás musí byť dostatočne pevný  
pre určené použitie a musí mať dostatočnú dĺžku pre daný 
typ viazacej metódy.

•	 Vždy berte do úvahy adekvátne skúsenosti s viazaním: 
Upevnenie a zosadenie sťahovacích pásov je potrebné  
naplánovať ešte pred odjazdom a potrebné je brať  
do úvahy aj čiastočnú vykládku nákladu počas prenášania.

•	 Počet potrebných sťahovacích pásov je potrebné vyrátať  
v súlade s 12195-1:2000. Pri vrchnom viazaní používajte 
len sťahovacie pásy s vyznačenou normálnou napínacou 
silou (STF) ktorá je uvedená na označovacom štítku.

•	 Z dôvodu rôznych vlastností a zmien dĺžky pod zaťažením, 
nie je možné používať na upnutie jedného bremena rôzne  
upínacie systémy (napr. upínacie reťaze a sťahovacie 
pásy. Pri použití iných upínacích prostriedkov sa uistite,  
že ich použitie vyhovuje už existujúcim používaným 
textilným pásom.

•	 Počas použitia musia byť ploché háky v kontakte celou 
šírkou otvoru háku.
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Údržba a oprava
Textilné upínacie prostriedky je možné opraviť len vtedy, keď 
je na nich čitateľný štítok. V prípade náhodného kontaktu  
s chemikáliami je potrebné pásy vyradiť z prevádzky a 
požiadať výrobcu, alebo dodávateľa o radu.  

Kritériá pre vyradenie textilných 
upínacích pásov
V prípade viditeľného poškodenia je potrebné textilné sťahovacie 
pásy vyradiť z prevádzky a vrátiť na opravu výrobcovi. Toto sú 
znaky možného poškodenia:

Textilné upínacie pásy:

•	 Praskliny, rezy, vrúbky, trhliny v nosných prameňoch a 
švoch, ako aj deformácie spôsobené vysokými teplotami;

Napínacie zariadenia a spojovacie články:

•	 Deformácie, praskliny, zjavné známky opotrebenia a 
korózie

Počet textilných upínacích pásov sa 
počíta podľa EN 12195-1:2010
Pre vrchné viazanie používajte len upínacie zariadenia, ktoré 
maju na štítku uvedený údaj STF. Pre jednoduchšiu identifikáciu 
požadovaného množstva textilných sťahovacích pásov, alebo 
existujúcich upínacích pásov potrebných pre upnutie nákladu 
sa riaďte nasledovnou tabuľkou, v ktorej boli hodnoty vypočítané 
s trecím koeficientom µ = 0.2, 
µ = 0.4 a µ = 0.6 pri rôznych uhloch sklonu.

•	 Výpočet sa týka situácií s minimálne dvomi, maximálne 
desiatimi textilnými sťahovacími pásmi. 

•	 Vždy keď je možné, používajte protišmykovú podložku  
s overeným koeficientom trenia  0.6!

•	 Vždy používajte čo najvyšší možný uhol sklonu a upínajte 
čo najstrmšie ako je možné!!!

•	 Trecie koeficienty sú aplikovateľné na čisté a suché 
povrchy, chránené pred mrazom, ľadom a snehom.  
V prípade vlhkosti použite priame viazanie, alebo  
zdvojnásobte počet upínacích pásov!

•	 Uvoľnenie upínacieho pásu: Pred uvoľnením sa uistite, že 
bremeno je schopné stáť bez podpory a neohrozí osobu, 
ktorá bude vykonávať vykládku, ani iné osoby v okolí. 
Pred odchodom skontrolujte, či bude potrebné použiť 
dodatočné upínacie pásy pre ďalší transport po čiastočnej 
vykládke. 

•	 Pred vyložením je potrebné uvoľniť upínacie pásy tak, aby 
bremeno stálo voľne. 

•	 Dbajte na to, aby sa pásy nepoškodili o hrany prenášaného 
bremena. Pred a po každom použití je potrebné previesť 
vizuálnu prehliadku upínacích prostriedkov. 

•	 Používajte textilné sťahovacie pásy len s čitateľným 
štítkom.

•	 Textilné upínacie prostriedky nepreťažujte: 
Maximálnu ručnú silu 500 N (50 daN na štítku; 
1 daN = približne. 1 kg) je možné aplikovať len jednou 
rukou. Nepoužívajte páky, ani tyče, pokiaľ nie sú súčasťou 
zariadenia.

•	 Sťahovacie pásy, ktoré sú zauzlené, nepoužívajte.

•	 Štítky uchránite pred zničením tak, že nebudú blízko hrán 
prenášaného bremena.

•	 Textilné upínacie prostriedky je potrebné chrániť pred trením, 
odieraním a poškodením ostrými hranami pomocou 
ochranných návkekov a rohovej ochrany. 
 

Označenie

Napínacia sila

Typové označenie 
výrobcu

Výrobca, alebo 
dodávateľ

Normálna ručná/ 
napínacia sila

Norma a materiál

Upozornenia

Dátum výroby

Dĺžka
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Počet požadovaných textilných sťahovacích 
pásov pre rôzne hmotnosti bremena. 
•	 pri rôznych trecích faktoroch

•	 pri rôznych uhloch

Napínacia sila račne 300 daN pri štandardnej ručnej sile  
50 daN podľa EN 12195

Aplikovateľné pre textilné upínacie pásy ZGR-50-2500 s napínacou 
silou LC 2500 daN a ZGR-50-2000 s napínacou silou LC 2000 daN

Trecí faktor µ 0.20 
Vrchný uhol

Trecí faktor µ 0.40 
Vrchný uhol

Trecí faktor µ 0.60 
Vrchný uhol

Hmotnosť nákladu 30° 60° 90° 30° 60° 90° 30° 60° 90°

1000 kg 10 9 7 4 3 3 2 2

2000 kg 8 7 6 3 3

3000 kg 10 9 5 4

4000 kg 7 6

5000 kg 8 7

6000 kg 10 9

7000 kg 10

8000 kg

9000 kg

10000 kg

Políčka bez údajov vyžadujú viac ako 10 upínacích pásov. V týchto prípadoch je možné zaistiť riadne upnutie nákladu len pomocou 
priameho viazania. Do úvahy sa nebrali blokovacie sily bočníc blokovacích zariadení.

Trecie faktory podľa EN 12195-1:2010
Kombinácia materiálov na kontaktnom povrchu Trecí faktor µ Pri použití protišmykovej 

podložky

Rezané drevo proti laminátu/preglejke 0.5 0.6
Rezané drevo proti vrúbkovanému hliníku 0.4 0.6
Rezané drevo proti oceľovému plechu 0.4 0.6
Rezané drevo proti sťahovacej fólii 0.3 0.6

Sťahovacia fólia proti laminátu/preglejke 0.4 0.6
Sťahovacia fólia proti vrúbkovanému hliníku 0.4 0.6
Sťahovacia fólia proti oceľovému plechu 0.4 0.6
Sťahovacia fólia proti sťahovacej fólii 0.4 0.6

Kartónová krabica proti kartónovej krabici 0.5 0.6
Kartónová krabica proti drevenej palete 0.5 0.6

Vrece big bag proti drevenej palete 0.4 0.6

Ploché oceľové tyče proti rezanému drevu 0.5 0.6

Nefarbený vlnitý plech proti rezanému drevu 0.5 0.6
Farbený vlnitý plech proti rezanému drevu 0.4 0.6
Nefarbený vlnitý plech proti nefarbenému vlnitému plechu 0.3 0.6
Farbený vlnitý plech proti farbenému vlnitému plechu 0.2 0.6
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Upínací pás so zaisťovacou 
sponou model ZGK-25-125
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

25 mm – napínacia sila LC 125 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 30 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 4 m a 6 m.

Technické údaje model ZGK-25-125

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGK-25-125-1 *352505 1 dielny 125 25 4000
ZGK-25-125-1 *352512 1 dielny 125 25 6000

INFO

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou 
model ZGR-25-250
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

25 mm - napínacia sila LC 250 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 50 daN pri ručnej sile SHF 

50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 4 m a 6 m.

Upínací pás s račňou 
model ZGR-25-500
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

25 mm - napínacia sila LC 500 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 100 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 4 m a 6 m.

Technické údaje model ZGR-25-250

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-25-250-1 *352017 1 dielny 250 25 4000
ZGR-25-250-1 *352024 1 dielny 250 25 6000
ZGR-25-250-2-SPH *352383 2 dielny - s hrotovým hákom 250 25 4000
ZGR-25-250-2-SPH *352390 2 dielny - s hrotovým hákom 250 25 6000

Technické údaje model ZGR-25-500

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-25-500-1 *352031 1 dielny 500 25 4000
ZGR-25-500-1 *352048 1 dielny 500 25 6000
ZGR-25-500-2-SPH *352406 2 dielny - s hrotovým hákom 500 25 4000
ZGR-25-500-2-SPH *352413 2 dielny - s hrotovým hákom 500 25 6000

INFO

Iné dĺžky žiadajte dopytom.

INFO

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou 
model ZGR-35-1000
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

35 mm - napínacia sila LC 1000 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 150 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 4 m a 6 m.

Technické údaje model ZGR-35-1000

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-35-1000-1 *352055 1 dielny 1000 35 6000
ZGR-35-1000-1 *352062 1 dielny 1000 35 8000
ZGR-35-1000-2-GKH *352147 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 1000 35 6000
ZGR-35-1000-2-GKH *352154 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 1000 35 8000
ZGR-35-1000-2-KLH *352208 2 dielny - s rámovým hákom 1000 35 6000
ZGR-35-1000-2-KLH *352215 2 dielny - s rámovým hákom 1000 35 8000
ZGR-35-1000-2-SPH *352420 2 dielny - s hrotovým hákom 1000 35 6000
ZGR-35-1000-2-SPH *352437 2 dielny - s hrotovým hákom 1000 35 8000

GKH - s natočeným karabí-
novým hákom

SPH - s hrotovým hákom KLH - s rámovým hákom

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou 
model ZGR-50-2000
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - napínacia sila LC 2000 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 300 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 8 m a 10 m.

Technické údaje model ZGR-50-2000

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-50-2000-1 *352086 1 dielny 2000 50 8000
ZGR-50-2000-1 *352079 1 dielny 2000 50 10000
ZGR-50-2000-2-GKH *352178 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 8000
ZGR-50-2000-2-GKH *352161 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 10000
ZGR-50-2000-2-KLH *352239 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 8000
ZGR-50-2000-2-KLH *352222 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 10000
ZGR-50-2000-FE-KLH *356640 Pevný koniec s račňou 2000 50 400
ZGR-50-2000-2-SPH *352451 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 8000
ZGR-50-2000-2-SPH *352444 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 10000
ZGR-50-2000-FE-SPH *356657 Pevný koniec s račňou 2000 50 400

GKH - s natočeným  
karabínovým hákom

SPH - s hrotovým hákom KLH - s rámovým hákom

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou 
model ZGR-50-2500
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - napínacia sila LC 2500 daN.

Vlastnosti
•	  Normálna napínacia sila STF 300 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 8 m a 10 m.

Technické údaje model ZGR-50-2500

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-50-2500-1 *352109 1 dielny 2500 50 8000
ZGR-50-2500-1 *352093 1 dielny 2500 50 10000
ZGR-50-2500-2-GKH *352192 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 8000
ZGR-50-2500-2-GKH *352185 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 10000
ZGR-50-2500-2-KLH *352253 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 8000
ZGR-50-2500-2-KLH *352246 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 10000
ZGR-50-2500-FE-KLH *356664 Pevný koniec s račňou 2500 50 400
ZGR-50-2500-2-SPH *352475 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 8000
ZGR-50-2500-2-SPH *352468 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 10000
ZGR-50-2500-FE-SPH *356671 Pevný koniec s račňou 2500 50 400

GKH - s natočeným  
karabínovým hákom

SPH - s hrotovým hákom KLH - s rámovým hákom

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou 
model ZGR-75-5000
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

75 mm - napínacia sila LC 5000 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 500 daN pri ručnej sile 

SHF 50 daN.

•	 Štandardné dĺžky 2 m a 4 m.

Technické údaje model ZGR-75-5000

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-75-5000-1 *352116 1 dielny 5000 75 2000
ZGR-75-5000-1 *352123 1 dielny 5000 75 4000
ZGR-75-5000-2-SPH *352482 2 dielny - s hrotovým hákom 5000 75 2000
ZGR-75-5000-2-SPH *352499 2 dielny - s hrotovým hákom 5000 75 4000

SPH - s hrotovým hákom

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou
s dlhou rukoväťou
model ZGR-XL-50-2000 alebo 
model ZGR-XLZ-50-2000
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - napínacia sila LC 2000 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 500 daN pri ručnej  

sile SHF 50 daN.

•	 Račňa s dlhou rukoväťou s presným ozubením.

•	 Tlačná račňa s dlhou rukoväťou model ZGR-XL  
so zariadením pre postupné uvoľnenie.

•	 Ťahová račňa s dlhou rukoväťou model ZGR-XLZ, 
ergonomické prevedenie.

•	 Štandardné dĺžky 8 m a 10 m.

Račňa s dlhou rukoväťou

s presným ozubením. Zariadenie pre postupné uvoľnenie.

GKH - s natočeným  
karabínovým hákom

SPH - s hrotovým hákom KLH - s rámovým hákom

Technické údaje model ZGR-XLZ-50-2000 ergonomický dizajn

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-XLZ-50-2000-1 *646260 1 dielny 2000 50 8000
ZGR-XLZ-50-2000-1 *646284 1 dielny 2000 50 10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH *646352 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH *646369 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH *646390 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH *646406 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH *475549 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH *475556 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 10000

Technické údaje model ZGR-XL-50-2000 so zariadením pre postupné uvoľnenie

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-XL-50-2000-1 *360579 1 dielny 2000 50 8000
ZGR-XL-50-2000-1 *360562 1 dielny 2000 50 10000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH *360593 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH *360586 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2000 50 10000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH *360616 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH *360609 2 dielny - s rámovým hákom 2000 50 10000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH *360630 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 8000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH *360623 2 dielny - s hrotovým hákom 2000 50 10000

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás s račňou
s dlhou rukoväťou
model ZGR-XL-50-2500 alebo 
model ZGR-XLZ-50-2500
Materiál: Polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - napínacia sila LC 2500 daN.

Vlastnosti
•	 Normálna napínacia sila STF 500 daN pri ručnej  

sile SHF 50 daN.

•	 Račňa s dlhou rukoväťou s presným ozubením.

•	 Tlačná račňa s dlhou rukoväťou model ZGR-XL  
so zariadením pre postupné uvoľnenie.

•	 Ťahová račňa s dlhou rukoväťou model ZGR-XLZ, 
ergonomické prevedenie.

•	 Štandardné dĺžky 8 m a 10 m.

Technické údaje model ZGR-XL-50-2500 so zariadením pre postupné uvoľnenie

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-XL-50-2500-1 *360654 1 dielny 2500 50 8000
ZGR-XL-50-2500-1 *360647 1 dielny 2500 50 10000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH *360678 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH *360661 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 10000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH *360692 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH *360685 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 10000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH *360715 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH *360708 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 10000

Račňa s dlhou rukoväťou

s presným ozubením. Zariadenie pre postupné uvoľnenie.

GKH - s natočeným  
karabínovým hákom

SPH - s hrotovým hákom KLH - s rámovým hákom

Technické údaje model ZGR-XL-50-2500 ergonomický dizajn

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia pásu Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-XLZ-50-2500-1 *646291 1 dielny 2500 50 8000
ZGR-XLZ-50-2500-1 *646321 1 dielny 2500 50 10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH *646376 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH *646383 2 dielny - s natočeným karabínovým hákom 2500 50 10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH *646413 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH *646420 2 dielny - s rámovým hákom 2500 50 10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH *475563 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH *475570 2 dielny - s hrotovým hákom 2500 50 10000

INFO

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom.

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínací pás  
pre nákladné vozidlá 
model ZGR-SLE
Materiál: Polyester, EN 12195-2

S koncovkou pre uchytenie do bočnicovej lišty.

Podložka pod račňu 
model ZGZB-RU
Vyrobená z polyuretánu odolného voči rozrezaniu. 
Môže byť použitá aj ako ochrana pred ostrými hranami.

Technické údaje model ZGR-SLE

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pevného  
konca LGF

mm

Dĺžka voľného 
konca LGL 

mm

ZGR-50-1000-2-SLE *356527 2 dielny 1000 50 500 3500

Kontajnerový pás 
model ZGR-CZR
Materiál: Polyester, EN 12195-2

Kontajnerový upínací pás s račňou a kruhovou slučkou 
so spevneným okom a ochranným návlekom.

Vhodný len pre prázdne kontajnery.

Technické údaje model ZGR-CZR

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Kruhová slučka 
3000 kg, 

úžitková dĺžka
mm

Dĺžka pevného  
konca LGF

mm

Dĺžka voľného 
konca LGL

 
mm

ZGR-50-2500-2-CZR *356534 2 dielny 2500 50 1250 400 600

Technické údaje model ZGZB-RU

Model EAN-kód 
4025092*

Pre šírku pásu 
mm

ZGZB-RU-PU-50 *352901 35 - 50
ZGZB-RU-PU-75 *352918 75

INFO

Iné dĺžky žiadajte dopytom.
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Upínacie systémy  Špeciálne upínacie pásy

Upínací pás pre uchytenie  
kolies pri preprave automobilov 
model ZGR-CL
Materiál: polyester, EN 12195-2

Rozsah dodávky
•	 Račňa s integrovaným otočným hákom

•	 Popruh s jednoduchým hrotovým hákom

•	 Jednoduchý hrotový hák voľne na popruhu

•	 Ochranný návlek

•	 (Jedna strana so špeciálnou gumovou podložkou), dĺžka 0.75 m

Technické údaje model ZGR-CL

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGR-35-1500-1-EWR *928373 1 dielny 1500 35 2500
ZGR-35-1500-2-E-E-E *928359 2 dielny 1500 35 2500
ZGR-50-2500-1-EWR *928380 1 dielny 2500 50 2500
ZGR-50-2500-2-E-E-E *928366 2 dielny 2500 50 2500

Račňa s otočným hákom Jednoduchý hrotový hák Návlek na ochranu pneumatiky

Automatický upínací pás 
model ZGA
Materiál: polyester, EN 12195-2

Vlastnosti
•	 S automatickou račňou.

•	 Rýchle a presné upnutie bremena.

•	 Bezkrokové nastavenie.

•	 Jednoduché odvíjanie textilného popruhu.

•	 S-Hák potiahnutý PVC pre ochranu upnutého povrchu.

Technické údaje model ZGR-DSPH

Model EAN-kód 
4053981**

Verzia Povolená 
sila račne LC

daN

Šírka pásu

mm

Dĺžka pásu

mm

ZGA-25-300 **022536 2 dielny - s S-hákom 300 25 3000
ZGA-50-750 **022543 2 dielny - s hrotovým hákom 750 50 3000
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Upínacie systémy  Príslušenstvo

Rohová ochrana 
model ZGZB-KS
Rohová ochrana pri upínaní nákladov s citlivým povrchom 
(kartónové krabice a pod.).

Technické údaje model ZGZB-KS

Model EAN-kód 
4025092*

Pre šírku pásu
mm

ZGZB-KS-PP-50 *352949 50

Profil pre ochranu hrán 
model ZGZB-KSP
Vyrobený z polypropylénu, alebo recyklovaného kartónu 
pre ochranu hrán bremena. Dĺžka do 6 m.

Technické údaje model ZGZB-KSP

Model EAN-kód 
4025092*

Rozmery
mm

ZGZB-KSP-PP *356688 190 x 190 x 20

Rohová ochrana 
model ZGZB-KS-60
Tvarovo stála rohová ochrana, ktorá chráni bremeno aj račňu.

Dĺžka ramien 135 x170 mm.

Technické údaje model ZGZB-KS

Model EAN-kód 
4053981**

Pre šírku pásu
mm

ZGZB-KS-PP-60 **022598 do 70
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Upínacie systémy  Príslušenstvo

Protišmyková podložka 
model ZGZB-ARM
Ani pri núdzovom zastavení, alebo vyhýbacom manévri   
sa bremeno v nákladnom priestore vozidla, alebo vagónoch 
vlaku nesmie pohnúť. Samotná štruktúra vozidla poskytuje 
dostatočne bezpečné zaistenie bremena len výnimočne. 
Z tohto dôvodu by mali byť protišmykové podložky bežnou 
súčasťou výbavy pri každej profesionálnej preprave.

Protišmykové podložky znížia nebezpečenstvo, ktoré je  
dôsledkom hladkých podláh vozidiel. Znížia počet potrebných 
predpínacích síl pri vrchnom viazaní a prispievajú – spolu  
s textilnými upínacími pásmi k tomu, aby bremeno tvorilo  
s vozidlom, alebo vagónom jeden celok.  
Protišmykový efekt je výhoou pre bremená, ktoré neznesú 
vysoký tlak na svoj povrch. Nebezpečenstvo, ktoré je následkom 
nesprávneho upnutia bremena je často podceňované. Sily, 
ktoré vznikajú pri zrýchlení v štandardnej premávke sa blížia 
k vlastnej hmotnosti bremena.

Trecia sila FW protišmykovej podložky bráni posunutiu 
bremena a fyzicky je popísaná nasledovne:

FW = m xG

G = Tiažová sila

m = Súčiniteľ šmykového trenia

Rozdiel medzi zotrvačnou silou F a trecou silou FW je 
zaisťovacia sila FS.

FS = F - FW

Zaisťovacia sila FS je sila, ktorá musí byť absorbovaná  
pomocou upínacích prostriedkov. 

Technické údaje model ZGZB-ARM

Model EAN-kód 
4025092*

Rozmery
mm

ZGZB-ARM-250-8 *352963 1000 x 250 x 8
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Upínacie systémy  Príslušenstvo

Nákladové upínače 
model RLSP
Upínacia sila 4000 - 10600 daN
Nákladový upínač je univerzálnym nástrojom na uchytenie 
a zaistenie bremien a nákladov. Ručné ovládanie páky 
upínača predĺži, alebo skráti vreteno.  
Napätie sa udržiava pomocou alebo vidlicovou koncovkou 
pre použitie s už existujúcimi upínacími zariadeniami. 

Technické údaje model RLSP

Model EAN-kód 
4025092*

Verzia Upínacia sila LC
daN

Hmotnosť
kg

RLSP-08-ÖÖ *457880 Oko 4000 3.6
RLSP-10-ÖÖ *457897 Oko 6300 3.6
RLSP-13-ÖÖ *457903 Oko 10600 3.8
RLSP-08-HH *457859 Skracovacie háky 4000 4.5
RLSP-10-HH *457866 Skracovacie háky 6300 5.5
RLSP-13-HH *457873 Skracovacie háky 10600 8.4

Model RLSP-08-ÖÖ RLSP-10-ÖÖ RLSP-13-ÖÖ RLSP-08-HH RLSP-10-HH RLSP-13-HH

Rozmer reťaze, mm 8 10 13 8 10 13
B1, mm 250 250 250 250 250 250
B2 min., mm 360 360 366 588 630 722
B2 max., mm 510 510 516 738 780 872
Ø E, mm 20 20 25 – – –
L, mm 230 230 360 190 230 360

Rozmery model RLSP

Nákladový upínač s ochranou 
proti odskrutkovaniu,

oko podľa EN 12195-3  
na oboch koncoch.

Nákladový upínač s ochranou  
proti odskrutkovaniu,

oko, alebo skracovací hák podľa EN 12195-3 na oboch koncoch.
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Upínacie systémy  Príslušenstvo

Navarovacie háky 
model ASH
Nosnosť 1000 - 8000 kg
Navarovacie háky model ASH sú univerzálnymi  
upevňovacími hákmi pre použitie na nákladných  
vozidlách, bagroch, nakladačoch, traverzách, atď..  
Kovaná bezpečnostná poistka ergonomického tvaru  
má vysokú priečnu stabilitu. Každý navarovací hák má 
vlastné identifikačné číslo, takže je možné vystopovať 
jeho históriu cez kovanie až po pôvod materiálu.  

Hák je možné navariť bez špeciálnej prípravy, napríklad 
bez predhriatia.  
Hák a bezpečnosná poistka sú potiahnuté epoxidovou  
živicou pre lepšiu odolnosť voči korózii, pružina je vyrobená 
z nerezovej ocele. 

Technické údaje model ASH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
kg

Hmotnosť
kg

ASH 1 *453073 1000 0.5
ASH 3 *453011 3000 1.3
ASH 5 *453028 5000 2.4
ASH 8 *453035 8000 3.6

Model ASH 1 ASH 3 ASH 5 ASH 8

Hustota zvaru, a 4 6 7 8 - 9
L1 x B1, mm 90 x 25 130 x 35 160 x 45 170 x 50
B2, mm 19 26 30 40
C, mm 24 32 40 51
H1, mm 6 10 12 12
H2, mm 76 117 121 142
L2, mm 22 29 47 52

Rozmery model ASH
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INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa. Nájdete ich 
začiatku každej kapitoly.

Manipulačná technika

Priemyselná manipulačná technika Pfaff-silberblau je ideálna 
na prenášanie a nakladanie paletizovaného tovaru.

Široký rozsah produktov ponúka správny model pre rôzne 
využitie či už pre rôzne dĺžky trasy, alebo sklony povrchu a 
rampy, alebo priestory kde hrozia nepriaznivé účinky korózie.   

Či už sa jedná o paletovacie vozíky, ručné vysokozdvižné 
vozíky, elektrické zdvíhacie vozíky a plošiny, u nás nájdete  
to správne riešenie.

Zariadenia na prepravu  
ťažkých nákladov

Zariadenia na prepravu ťažkých nákladov Yale slúžia  
na bezpečné prenášanie ťažkých bremien do 100 t.

Produkty zahŕňajú zvlášť používané transportné plošiny, 
ako aj kompletné prepravné systémy.
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Manipulačná technika  Informácie pre užívateľa

Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom 
použitia priemyselných vysokozdvižných a paletovacích 
vozíkov a nenahrádzajú podrobný návod  
na použitie! 

S bremenom môže narábať len pracovník kvalifikovaný 
na prácu s týmito zariadeniami. Správnym použitím 
našich priemyselných vozíkov zabránite osobným 
zraneniam alebo poškodeniu majetku a zaistíte ich dlhú 
životnosť. 

Úprava stavu po dodávke
Tvar a konštrukciu priemyselných paletovacích vozíkov nie je 
bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu možné meniť napr. 
montážou dodatočných súčastí, ohýbaním, navarovaním, 
vŕtaním alebo odstraňovaním bezpečnostných prvkov, alebo 
použitím prídavných zariadení.   

Obmedzenie použitia
Zaťaženie
Nosnosť uvedená na zariadení (WLL) je maximálna nosnosť, 
ktorú nie je možné prekračovať.

Prenášanie osôb
Používanie priemyselných paletovacích vozíkov na prenášanie 
osôb je prísne zakázané!

Použitie v nebezpečnom prostredí
Vyhýbajte sa zdvíhaniu a  
prenášaniu bremien tam,  
kde sa osoby nachádzajú  
v nebezpečnej zóne.  

Zdržiavanie sa pod, alebo  
na zdvihnutom bremene je  
zakázané. 

Z dôvodu nebezpečenstva  
pomliaždenia, alebo straty končatín  
je zakázané vkladať ruky, alebo nohy  
pod zdvihnuté vidlice zariadenia. 

Kontrola pred začatím práce
•	 Pred zdvihom bremena je potrebné skontrolovať 

zariadenie, či nevykazuje známky poškodenia a chýb. 
Potrebné je skontrolovať funkcie spúšťania a zdvíhania a 
to aj v zaťaženom stave. Pre tento účel preveďte vozíkom 
zdvih bremena, preneste ho na krátku vzdialenosť a zase 
spustite. 

•	 Preveďte kontrolu hlavnej brzdy a parkovacej brzdy, ako aj 
zámok vypínača proti neoprávnenému použitiu. 

•	 Zdvíhacie ramená a vidlice nesmú mať známky poškodenia 
(pokrivenie, praskliny, alebo nadmerné opotrebenie).

•	 Potrebné je skontrolovať kolesá a kolieska, či nie sú 
poškodené. 

•	 Hydraulický systém musí byť v perfektnom stave (zdvih, 
držanie bremena, spustenie)

•	 Potrebné je previesť funkčnú skúšku zariadenia proti 
pomliaždeniu.

•	 Skontrolujte stav batérií, upevnenie, káblové spoje a 
zásuvky, tak ako aj vrchnákový uzáver (suchý, čistý). 
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Manipulačná technika  Informácie pre užívateľa

Pokyny k použitiu
•	 Naše priemyselné zdvíhacie vozíky môžu byť používané 

len vo vnútorných priestoroch. 

•	 Používať sa smú len nepoškodené zariadenia s čitateľným 
štítkom. 

•	 Priemyselné zdvíhacie vozíky môžu používať len osoby 
vyškolené na ich obsluhu a po preskúšaní schopnosti 
obsluhy zodpovednou osobou. 

•	 Rýchlosť je potrebné prispôsobiť miestnym podmienkam.  

•	 Priemyselné zdvíhacie vozíky je možné používať len  
na hladkom a rovnom povrchu bez povrchových nerovností 
a výmoľov. 

•	 Obsluha musí dbať na to, aby bola nosná časť vo vyhovujúcom 
stave. Možné je prenášať len bremená, ktoré sú riadne 
usadené na vidliciach.

•	 Palety je dovolené prenášať len po jednom. 

•	 Nepoužívajte naše zdvíhacie vozíky ako zdviháky pre automobily. 

•	 Nepoužívajte vozíky v priestoroch s nedostatočným 
osvetlením. 

•	 Nepoužívajte ramená zariadenia ako páku. 

•	 Nikdy nezdvíhajte bremeno len jednou vidlicou. 

•	 Naše paletovacie vozíky nie je možné používať v priamom 
kontakte s potravinami. 

•	 Nikdy neotáčajte ovládaciu rukoväť do pravého uhla, ak 
chcete zastaviť pohyb vozíka. 

•	 Nepoužívajte paletovacie vozíky vo výbušných prostrediach, 
alebo v prostrediach, ktoré sú označené ako priestory s rizikom 
výbuchu (dostupné sú špeciálne modely pre tento účel). 

Údržba a oprava
•	 Pre bezpečnú prevádzku je potrebné podrobiť naše 

paletovacie vozíky pravidelnej údržbe v špecifikovaných 
intervaloch v súlade s pokynmi výrobcu. 

•	 Údržbu manipulačnej techniky je potrebné vykonávať 
minimálne jeden krát ročne, pokiaľ náročné pracovné 
podmienky nevyžadujú túto dobu skrátiť. 

•	 Údržbu a prehliadku môže vykonávať len kvalifikovaná 
osoba, ktorá používa originálne náhradné diely.   
O prehliadkach a údržbe je potrebné uchovávať záznamy.  

Odborné prehliadky
•	 Odborné prehliadky sú vizuálne a funkčné kontroly, ktoré 

majú za úlohu posúdiť stav častí a odhaliť prítomnosť 
poškodenia, opotrebenia a iných zmien, ako aj úplnosť 
a efektívnosť bezpečnostných prvkov. Za zabezpečenie 
odbornej prehliadky je zodpovedný užívateľ. 

•	 Pred prehliadkou je potrebné paletovacie vozíky očistiť. 
Čistiaci proces nesmie spôsobiť žiadne chemické poškodenie 
(napr. kyselina - skrehnutie), nepovolenú tepelnú námahu 
spôsobenú čistením plameňom, alebo zakrytie prasklín, či 
odstránenie vrstvy materiálu (otryskávanie).   
S čistiacimi procesmi vám radi poradíme! 

•	 Kontrola vidlicového rámu 
Vidlicový rám je potrebné kontrolovať v pravidelných 
intervaloch či sa na ňom nenachádzajú vonkajšie 
poškodenia, deformácie, praskliny, opotrebenie a 
korózia.

•	 Kontrola ovládacej rukoväte 
Ovládaciu rukoväť je potrebné pravidelne kontrolovať, či 
sa na nej nenachádzajú vonkajšie poškodenia, deformácie, 
praskliny, opotrebenie a korózia. Ďalej je potrebné skontrolovať 
bezpečnosť a pevnosť skrutkových spojov

•	 Kontrola hladiny oleja 
Hladinu oleja je potrebné kontrolovať každých 6 mesiacov 
(viskozita oleja 30 Cst pri 40° C). Pri teplote prostredia 
okolo 0 °C odporúčame AVILUB RSL 22.

•	 Kontrola mazania a pevnosti 
Čapy, osi a tyče je potrebné očistiť a premazať (napr. 
pomocou Shell FD alebo podobným mazivom)  

•	 Hydraulickú jednotku je potrebné kontrolovať v pravidelných 
intervaloch či nepresakuje a či udrží bremeno.
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Manipulačná technika  Informácie pre užívateľa

Model EHH PSE  10-30

Nosnosť 
v kg

 4000
    3500     3000     2500

   600  800  1000  1200  1400  1600

Model EHH PS  12-25/12-29/12-35

Nosnosť 
v kg

 4000
    3500      2900    2500

   600  800  1000  1200  1400  1600

Model EGV PSL  12-25/12-29/12-35

Nosnosť 
v kg

 4000
    3500      2900    2500

   600  800  1000  1200  1400  1600

 

Model EGV PSH II IL  14-45 T

Nosnosť 
v kg

 5500
    5000
    4500
    4000
    3500      2900    2500

   600  800  1000  1200  1400  1600

Model EGV PSH II  16-25/16-29/16-35

Nosnosť 
v kg

 4000
    3500      2900    2500

   600  800   1100   1400  1600

Záťažové diagramy 
pre zvyškovú nosnosť
Obmedzenie nosnosti začína pri výške vidlice 
h3 = 2500 mm.

Model EGV PSH  14-45 T/14-50 T

 5500
    5000
    4500
    4000
   3600    3300   3000     2500

   600  800  1000  1200  1400  1600Nosnosť 
v kg

Model EGV PSH  12-25/16-29/16-35

 4000
    3500      2900    2500

   600  800  1000  1200  1400  1600Nosnosť 
v kg
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Technický dotazník pre výber správneho manipulačného zariadenia

Spoločnosť:  	 Dátum: 

Kontakt:  	 e-Mail: 

Telefón:  	 Fax: 

 
 
 
Nosnosť			     kg

Max. výška vidlice.		    mm

Voľný zdvih		    mm

Požadovaná zvyšková	

nosnosť			     mm

pri výške zdvihu		    mm 
Výška pri zatiahnutom stĺpe	   mm

 
 
Zdvih

  ručno-hydraulický

  elektro-hydraulický

Pojazd

  ručný

  elektrický

Prenášanie a nakladanie:

  paletizovaný tovar

  dlhé bremená

  nakladanie vozidiel

Špeciálne požiadavky

 

 

Čas použitia na zmenu

  do 2 hodín

  do 4 hodín

  do 6 hodín

  do 8 hodín

Zmien za deň

 

Platforma pre obsluhu

  áno

  nie

Manipulačná technika  Dotazník
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Manipulačná technika  Ručné paletovacie vozíky

Ručný paletovací vozík 
model HU 26-115 TMt 
PROLINE MOTION
Nosnosť 2600 kg
Pre profesionálny transport paletizovaného tovaru a 
skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť  

pre ovládanie zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomicky tvarovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie. 

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 

•	 Kostra a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné spojovacie 
tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený kvalitným 
práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť. 

•	 Vybavený gumovým nárazníkom pre tlmenie otrasov, 
navrhnutým v Pfaff.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

•	 Vjazdové a výjazdové kolieska pre jednoduché zasunutie 
do Europaliet. 

Ručný paletovací vozík model HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Ručný paletovací vozík model HU 25-115 TS a ES SILVERLINE

Technické údaje model HU 26-115 TMt PROLINE MOTION

Model HU 26-115 TMt HU 26-115 TMt

Č. artikla 040009215 040009873
Nosnosť, kg 2600 2600
Ťažisko c, mm 600 600
Hmotnosť, kg 86 86
Kolieska ¹ VG/PUR PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 84 x 70 84 x 70
Počet koliesok /Bremenové kolieska 2/4 2/4
Zdvih h3, mm 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85
Celková dĺžka L1, mm 1535 1535
Výška vidlíc s, mm 45 45
Šírka vidlíc e, mm 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 540
Vnútorné rozmery vidlíc b3, mm 220 220
Svetlá výška m1, mm 40 40
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1815 1815
Polomer otáčania Wa, mm 1330 1330

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma

Možnosť: Parkovacia brzda
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Nosnosť 2500 kg
Pre profesionálny transport paletizovaného tovaru  
a skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť  

pre ovládanie zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom. 

•	 Kostra a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné spojovacie 
tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený kvalitným 
práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

Technické údaje model HU 25-115 TS SILVERLINE a model HU 25-115 ES SILVERLINE

Model HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 ES

Č. artikla 21225460 21225461 21225462 21225463 21225464 21225220
Nosnosť, kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Ťažisko c, mm 600 600 600 600 600 600
Hmotnosť, kg 70 68 69 65 70 67
Typ koliesok ¹ VG/PA VG/PUR PUR/PUR PA/PA PUR/PA VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 93
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/2
Zdvih h3, mm 115 115 115 115 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85 85 85 85
Celková dĺžka L1, mm 1555 1555 1555 1555 1555 1555
Výška vidlíc s, mm 48 48 48 48 48 48
Šírka vidlíc e, mm 160 160 160 160 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 540 540 540 540 540
Vnútorné rozmery vidlíc b3, mm 220 220 220 220 220 220
Svetlá výška m1, mm 37 37 37 37 37 37
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1793 1793 1793 1793 1793 1793
Polomer otáčania Wa, mm 1275 1275 1275 1275 1275 1275

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán, VG … Guma

Možnosť: Parkovacia brzda

Ručný paletovací vozík 
model HU 25-115 TS 
SILVERLINE (Tandemové kolieska)
model HU 25-115 ES 
SILVERLINE (Jednoduché kolieska)
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Ručný paletovací vozík
SILVERLINE
s užším, alebo širším 
rozpätím vidlíc
Nosnosť 1500 - 2500 kg
Vhodný na profesionálny transport špeciálnych paliet, napr. v 
tehelni, alebo amerických paliet.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Kostra a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné spojovacie 
tyče, špeciálne kalené osi  a 
povrch ošetrený kvalitným 
práškovým náterom zaisťujú 
dlhú životnosť.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov 
do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených 
priestoroch.

Technické údaje Ručný paletovací vozík SILVERLINE

Model HU 15-115 TP HU 20-115 BTS HU 25-115 BTS

Č. artikla 040006498 034527132 21225457
Nosnosť, kg 1500 2000 2500
Hmotnosť, kg 80 86 73
Typ koliesok ¹ PUR/PUR VG/PUR VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 80 x 70
Zdvih h3, mm 115 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200 1200 1230
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85
Šírka vidlíc e, mm 160 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 450 850 685

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma

Možnosť: Parkovacia brzda
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Ručný paletovací vozík 
s nízkou výškou vidlíc 
model HU 15-115 FTP 
PROLINE
Nosnosť 1500 kg
Pre profesionálny transport obzvlášť nízkych paliet.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby,  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Výška vidlíc len 51 mm pre ľahké vsunutie pod nízke 
palety.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Model HU 15-115 FTP

Č. artikla 034527124
Nosnosť, kg 1500
Hmotnosť, kg 84
Typ koliesok ¹ PUR/PA
Vodiace kolieska, mm 180 x 50
Bremenové kolieska, mm 50 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 51
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PUR … Polyuretán, PA … Polyamid

Technické údaje model HU 15-115 FTP
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Ručný paletovací vozík 
PROLINE 
s krátkymi vidlicami
Nosnosť 2500 kg
Pre profesionálny transport krátkeho paletizovaného 
tovaru a skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Dĺžka vidlíc od 600 do 1000 mm na prenášanie malých 
bremien.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

•	 Dostupný s tandemovými (TP), alebo jednoduchými 
kolieskami (EP).

Technické údaje Ručný paletovací vozík PROLINE s krátkymi vidlicami

Model HU 25-60 EP HU 25-80 EP HU 25-90 EP HU 25-100 EP HU 25-80 TP HU 25-90 TP HU 25-100 TP

Č. artikla 040011694 21225221 21225224 21225223 21225450 21225451 21225452
Nosnosť, kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hmotnosť, kg 59 63 66 66 64 67 66
Typ koliesok ¹ VG/PA VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 80 x 93 80 x 93 80 x 93 80 x 70 80 x 70 80 x 70
Zdvih h3, mm 115 115 115 115 115 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85 85 85 85 85
Šírka vidlíc e, mm 160 160 160 160 160 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 600 800 900 1000 800 900 1000

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán, VG … Guma
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Ručný paletovací vozík 
PROLINE  
pre ťažké bremená
Nosnosť 3000 - 5000 kg
Pre profesionálny transport veľmi ťažkých nákladov.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie. (len model HU 30-115 TP).

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

Model HU 30-115 TP HU 50-115 TP HU 50-200 TP

Č. artikla 21230415 034527058 034527056
Nosnosť, kg 3000 5000 5000
Hmotnosť, kg 69 240 300
Typ koliesok ¹ PUR/PUR steel/steel steel/steel
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 80 x 70 82 x 80 82 x 80
Zdvih h3, mm 115 110 110
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1230 1220 1220
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 90 105
Šírka vidlíc e, mm 160 210 210
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 2000
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 580 700

¹ PUR … Polyuretán

Technické údaje Ručný paletovací vozík PROLINE pre ťažké bremená
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Technické údaje Ručný paletovací vozík PROLINE s predĺženými vidlicami

Model HU 25-130 TP HU 20-150 TP HU 20-180 TP HU 20-200 TP HU 20-250 TP HU 20-300 TP

Č. artikla 21225453 21225454 21225455 21225456 034527202 034527203
Nosnosť, kg 2500 2000 2000 2000 2000 2000
Hmotnosť, kg 81 82 92 97 275 316
Typ koliesok ¹ VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR PUR/PUR PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 82 x 70 82 x 70
Zdvih h3, mm 115 115 115 115 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1230 1230 1230 1230 1200 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85 85 85 85
Šírka vidlíc e, mm 160 160 160 160 170 170
Dĺžka vidlíc l, mm 1300 1500 1800 2000 2500 3000
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 540 540 540 550 550

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma    Iné verzie žiadajte dopytom

Ručný paletovací vozík 
PROLINE 
s predĺženými vidlicami 
Nosnosť 2000 - 2500 kg
Pre profesionálny transport dlhého paletizovaného tovaru 
a skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Dĺžka vidlíc od 1300 do 3000 mm na prenášanie dlhých a 
objemných bremien.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Možnosť: Parkovacia brzda

INFO

Možnosť vybaviť prevádzkovou, alebo parkovacou brzdou.
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Ručný paletovací vozík 
PROLINE  
s predĺženými vidlicami 
a zvýšenou nosnosťou
Nosnosť 3000 - 3500 kg
Pre profesionálny transport dlhého paletizovaného tovaru a 
skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Dĺžka vidlíc od 1500 do 2000 mm na prenášanie dlhých 
bremien.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch

Technické údaje Ručný paletovací vozík PROLINE s predĺženými vidlicami a zvýšenou nosnosťou

Model HU 30-150 TP HU 30-180 TP HU 35-200 TP

Č. artikla 034527204 034527205 034527206
Nosnosť, kg 3000 3000 3500
Hmotnosť, kg 121 139 148
Typ koliesok ¹ PUR/PUR PUR/PUR PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Zdvih h3, mm 115 115 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200 1200 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85
Šírka vidlíc e, mm 160 170 170
Dĺžka vidlíc l, mm 1500 1800 2000
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 550 550

¹ PUR … Polyuretán

Ručný paletovací vozík PROLINE s predĺženými vidlicami
Ručný paletovací vozík PROLINE s predĺženými vidlicami a zvýšenou nosnosťou

INFO

S predĺženými vidlicami do 2000 mm a zvýšenou nosnosťou 
do 3500 kg.
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Ručný paletovací vozík 
s rýchlozdvihom 
model HU 20-115 QLTP 
PROLINE
Nosnosť 2000 kg
Pre rýchly zdvih a profesionálny transport paletizovaného  
tovaru a skriňových paliet aj v náročných podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Funkcia rýchlozdvihu pre bremená do hmotnosti 200 kg  
pre ich rýchle zdvihnutie.

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Technické údaje model HU 20-115 QLTP

Model HU 20-115 QLTP

Č. artikla 034527125
Nosnosť, kg 2000
Hmotnosť, kg 86
Typ koliesok ¹ VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma
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Ručný paletovací vozík 
s prevádzkovou a  
parkovacou brzdou 
model HU 25-115 FBTP 
PROLINE
Nosnosť 2500 kg
Na profesionálny transport paletizovaného tovaru a  
skriňových paliet na rampách, naklonených povrchoch,  
alebo na nákladných vozidlách.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Prevádzková a parkovacia brzda ovládaná pohodlne  
z rukoväte.

•	 Funkcia rýchlozdvihu pre bremená do hmotnosti 200 kg  
pre ich rýchle zdvihnutie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Technické údaje model 25-115 FBTP

Model HU 25-115 FBTP

Č. artikla 034527135
Nosnosť, kg 2500
Hmotnosť, kg 86
Typ koliesok ¹ VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma
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Ručný paletovací vozík 
z nehrdzavejúcej ocele 
model HU 20-115 VATP 
PROLINE
Nosnosť 2000 kg
Pre profesionálny transport paletizovaného tovaru  
v agresívnych prostrediach.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Hydraulická jednotka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
V4A – 316.

•	 Konštrukcia, nastaviteľné tyče, skrutky a torzná rúrka 
vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele V4A – 316

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Technické údaje model HU 20-115 VATP

Model HU 20-115 VATP

Č. artikla 040005740
Nosnosť, kg 2000
Hmotnosť, kg 86
Typ koliesok ¹ PA/PA
Vodiace kolieska, mm 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PA … Polyamid

INFO

Obsluha je zodpovedná za analýzu pracovných podmienok  
za účelom posúdenia výberu vhodného paletovacieho 
vozíka.

Dostupný aj vo verzii odolnej voči 
výbuchu (viď. str. 468).
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Ručný paletovací vozík 
pozinkovaný 
model HU 25-115 GAL 
PROLINE
Nosnosť 2500 kg
Pre profesionálny transport paletizovaného tovaru  
v korozívnych prostrediach

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Pozinkovaná konštrukcia s vrstvou 100 µm, pozinkovaná  
ovládacia rukoväť a hydraulický systém, prevody, 
guľôčkové ložiská a osi z nerezovej ocele zaisťujú vysokú 
odolnosť voči chemickým vplyvom.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Technické údaje model HU 25-115 GAL

Model HU 25-115 GAL

Č. artikla 034527170
Nosnosť, kg 2500
Hmotnosť, kg 86
Typ koliesok ¹ PA/PA
Vodiace kolieska, mm 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PA … Polyamid

INFO

Obsluha je zodpovedná za analýzu pracovných podmienok 
za účelom posúdenia výberu vhodného paletovacieho 
vozíka.
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Manipulačná technika  Ručné paletovacie vozíky s váhou

Ručný paletovací vozík 
s váhou 
model HU W-20 SL 
SILVERLINE
Nosnosť 2000 kg
Vhodný pre transport a váženie paletizovaného tovaru.   
Jednoduché váženie a približný výpočet celkovej hmotnosti,  
napr. pri nakladaní nákladných vozidiel.

Vlastnosti
•	 Základ vozíka tvorí model Silverline HU 25-115.

•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 
zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Rozsah merania od 0 do 2000 kg v 5 kg krokoch.

•	 Ľahko čitateľný LCD displej.

•	 Presnosť: 
0 - 500 kg		  →  +/- 10 kg 
500 - 1000 kg		 →  +/- 20 kg 
1000 - 2000 kg	 →  +/- 30 kg

•	 Systém je kalibrovaný vo výrobe.

Rozsah dodávky
•	 2 x 1.5 V AA batérie 

(postačujúce pre približne 3000 vážení)

Model HU W 20 SL

Č. artikla 040048616
Nosnosť, kg 2000
Ťažisko c, mm 600
Hmotnosť, kg 76
Typ koliesok ¹ VG/PUR
Vodiace kolieska D, mm 200 x 50
Bremenové kolieska D1, mm 82 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/4
Zdvih h2, mm 115
Výška zdvihu h3, mm 200
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1535
Výška vidlíc s, mm 45
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540
Svetlá výška m1, mm 40
Polomer otáčania, mm 1330
Teplota pracovného prostredia -5 °C do + 40 °C

¹ VG … Guma, PUR … Polyuretán

Technické údaje model HU W-20 SL
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Manipulačná technika  Ručné paletovacie vozíky s váhou

Ručný paletovací vozík 
s váhou 
model HU W-20 S 
SILVERLINE
Nosnosť 2000 kg
Pre transport a váženie paletizovaného tovaru a paliet.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Ergonomický, pogumovaný úchop rukoväte pre bezpečné 
ovládanie.

•	 Rozsah merania od 0 do 2000 v 1 kg krokoch.

•	 Ľahko čitateľný LCD displej.

•	 Presnosť +/- 0.1 % konečnej hodnoty. 

•	 Odčítanie začína na 1.0 kg.

•	 Systém je kalibrovaný vo výrobe.

•	 Tento systém bol navrhnutý pre jednoduché váženie, ako 
napríklad dávkovanie, alebo plnenie.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo s nízkou potrebou údržby  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Konštrukcia a vidlice z robustnej ocele, nastaviteľné 
spojovacie tyče, špeciálne kalené osi a povrch ošetrený 
kvalitným práškovým náterom zaisťujú dlhú životnosť.

•	 Uhol natočenia 105 stupňov do každej strany pre jednoduché 
ovládanie aj v stiesnených priestoroch.

Rozsah dodávky
•	 4 x 1.5 V batérie

Technické údaje model HU W-20 S

Model HU W 20 S

Č. artikla 040016431
Nosnosť, kg 2000
Ťažisko c, mm 600
Hmotnosť, kg 129
Typ koliesok ¹ PUR/PUR
Vodiace kolieska D, mm 180 x 50
Bremenové kolieska D1, mm 74 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/4
Zdvih h2, mm 110
Výška zdvihu h3, mm 195
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1210
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1580
Výška vidlíc s, mm 50
Šírka vidlíc e, mm 180
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 570
Vnútorné rozmery vidlíc b3, mm 210
Svetlá výška m1, mm 35
Polomer otáčania, mm 1330
Teplota prostredia -10 °C do + 40 °C

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Nožnicové paletovacie vozíky 

Nožnicový paletovací vozík  
s ručno-hydraulickým zdvihom
model HU HS 10 B
Nosnosť 1000 kg, 
Výška vidlíc max. 800 mm
Kombinácia ručného paletovacieho vozíka a zdvíhacej 
plošiny pre zdvíhanie a prepravu paletizovaného tovaru 
na rôzne odelenia.

Vlastnosti
•	 Bezpečnostná ovládacia rukoväť s funkciami: 

Rýchlozdvih - zdvih - spustenie.

•	 Spúšťanie je možné previesť krokovaním pre citlivejšie 
spustenie bremena.

•	 Jednočinná hydraulika pre väčšiu robustnosť.

•	 Rýchlozdvih pre bremená do 250 kg.

•	 Poistka proti preťaženiu v podobe výpustného ventilu.

•	 Bezpečnostné podpery zaisťujú stabilitu pri zdvihnutých 
vidliciach.

•	 Nízka hlučnosť a hladký chod vďaka štandardným 
kolieskam: 
Vodiace a nákladové kolieska z polyuretánu.

Technické údaje model HU HS 10 B

Model HU HS 10 B

Č. artikla 26600020
Nosnosť Q, kg 1000
Ťažisko c, mm 600
Hmotnosť, kg 122
Typ koliesok¹  PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 180 x 50
Bremenové kolieska, mm 75 x 50
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2
Zdvih h3, mm 715
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1254
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1725
Celková šírka b1/b2, mm 575
Výška vidlíc s, mm 45
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1170
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 540
Svetlá výška, stred rázvoru kolies m2, mm 18
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1986
Polomer otáčania Wa, mm 1564

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Nožnicové paletovacie vozíky

Nožnicový paletovací vozík  
s elektro-hydraulickým zdvihom 
model HU ES 10 B
Nosnosť 1000 kg, 
Výška vidlíc max. 800 mm
Model HU ES 10 A rozširuje použitie vozíka HU HS 10 A 
šetrením pracovného času. Vhodný pre časté zdvíhanie a  
spúšťanie.

Vlastnosti
•	 Ergonomické ovládacie tlačidlo pre hydraulickú jednotku 

umiestnené v rukoväti.

•	 V prípade zlyhania batérie je možné ručné zdvíhanie aj 
spúšťanie.

•	 Rýchly elektro-hydraulický zdvih bremena, výpustný ventil 
chráni preťažením.

•	 Nízka hlučnosť a hladký chod vďaka štandardným vodiacim 
aj bremenovým kolieskam z polyuretánu.

•	 Dodatočná ochrana pred preklopením pre bremenové 
kolieska.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a integrovaná nabíjačka batérie.

Model HU ES 10 B

Č. artikla 26900020
Nosnosť Q, kg 1000
Ťažisko c, mm 600
Hmotnosť, kg 152
Typ koliesok ¹ PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 180 x 50
Bremenové kolieska, mm 75 x 50
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2
Zdvih h3, mm 715
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1254
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1715
Celková šírka b1/b2, mm 575
Výška vidlíc s, mm 45
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1170
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 540
Svetlá výška, stred rázvoru kolies m2, mm 18
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1986
Polomer otáčania Wa, mm 1564
Nabíjačka batérie, V/A 220/6
Napätie batérie, kapacita K5, V/Ah 12/52

¹ PUR … Polyuretán

Technické údaje model HU ES 10 B
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Manipulačná technika  Elektrické paletovacie vozíky

Ručný paletovací vozík 
s elektrickým pojazdom
model EGU 15N JOKER
Nosnosť 1500 kg
Ideálny pre prácu vovnútri na prepravu paletizovaného tovaru  
na rovných povrchoch na krátke vzdialenosti.

Kompaktné rozmery a ľahké ovládanie menia EGU 15N JOKER 
na ozajstnú alternatívu štandardného ručného paletovacieho 
vozíka. Elektrické ovládanie a silný motor zaisťujú hladký a 
rýchly štart.

Výkonné hydraulické čerpadlo zaisťuje hladké zdvihnutie 
bremena.

Vlastnosti
•	 Bezpečnostná ovládacia rukoväť s funkciami: 

Rýchlozdvih - zdvih - spustenie.

•	 Spúšťanie je možné previesť krokovaním pre citlivejšie 
spustenie bremena.

•	 Poistka proti preťaženiu v podobe výpustného ventilu.

•	 Motor a batérie bez potreby údržby

•	 Rýchle nabíjanie v každej 230 V zásuvke pomocou 
zabudovanej nabíjačky.

•	 Silný jednosmerný motor s elektromagnetickou 
brzdou.

•	 Indikátor stavu batérie.

•	 Vstupné kolieska umožňujú vjazd do Europaliet.

Rozsah dodávky
•	 Bezúdržbové batérie 2 x 12 V/40 Ah a integrovaná 

nabíjačka.
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Manipulačná technika  Elektrické paletovacie vozíky

Model EGU 15N JOKER

Č. artikla 192008984
Pohon elektrický
Nosnosť, kg 1500
Ťažisko c, mm 600
Rázvor kolies Y, mm 1279
Rázvor kolies (s batériou), kg 165
Typ koliesok ¹ PUR/PUR 
Vodiace kolieska, mm 220 x 70
Bremenové kolieska, mm 80 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 2+1x /4
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte min./max. h14, mm 850/1295
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1666
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 516
Celková šírka b1, mm 560
Výška vidlíc s, mm 48
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 540
Svetlá výška m2, mm 37
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1961
Polomer otáčania Wa, mm 1507
Zdvih ručný-hydraulický
Rýchlosť posuvu/bez bremena, m/s 4.2/4.6
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s metered
Stúpanie s/bez bremena, m/s 4/10
Prevádzková brzda electric
Výkon motora S2 60 min, kW 0.45
Batéria štartér
Napätie batérie, V/Ah 2 x 12/40
Batéria Hmotnosť, kg 30
Typ ovládania MOSFET

¹ PUR … Polyuretán

Technické údaje model EGU 15N JOKER
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Manipulačná technika  Elektrické paletovacie vozíky

Elektrický paletovací vozík 
model EGU PS 15
Nosnosť 1500 kg
Elektrický pohon. Elektrický zdvih.

Ideálny na prenášanie paletizovaného tovaru v skladoch. 

Vďaka veľmi malému polomeru otáčania je tiež vhodný  
pre prácu na rampách, alebo nákladných vozidlách.

Silný motor umožňuje rýchlu prácu.

Vlastnosti
•	 80 Ah polotrakčná batéria pre dlhé pracovné cykly.

•	 Krokovacie tlačidlo pre presnú prácu v stiesnených 
priestoroch.

•	 Impulzné ovládanie pre bezkrokovú reguláciou pohonu.

•	 Integrovaná nabíjačka batérie pre nabíjanie v 230 V 
zásuvke.

•	 Digitálny ukazovateľ stavu batérie.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a integrovaná nabíjačka batérie.

Technické údaje model EGU PS 15

Model EGU PS 15

Č. artikla 040052452
Zdvih elektrický
Ovládanie ručné
Nosnosť, kg 1500
Ťažisko c, mm 600
Rázvor kolies Y, mm 1217
Hmotnosť (s batériou), kg 286
Typ koliesok ¹ PUR/PUR
Vodiace kolieska l x d, mm 252 x 89
Bremenové kolieska l x d, mm 84 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x +2/4
Zdvih h3, mm 120
Výška vidlíc max. h15, mm 205
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1235
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Celková dĺžka L1, mm 1590
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 440
Celková šírka B, mm 700
Výška vidlíc s, mm 47
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 520
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1944
Polomer otáčania Wa, mm 1480
Rýchlosť posuvu/bez bremena, m/s 5.0/5.2
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.27/0.35
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.42/0.27
Stúpanie s/bez bremena, m/s 5/8
Prevádzková brzda elektrická
Výkon pojazdového motora, kW 1.0
Výkon zdvihového motora, kW 0.8
Batéria semitrakčná
Napätie batérie, kapacita pri 20 h, V/Ah 2 x 12/80
Typ ovládania Curtis

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Elektrické paletovacie vozíky

Elektrický paletovací vozík 
model EGU PS 22AC
Nosnosť 2200 kg
Elektrický pohon. Elektrický zdvih.

Ideálny na prenášanie paletizovaného tovaru v skladoch,  
pre dlhé dráhy a stredné až ťažké pracovné zaťaženie. 

Tiež vhodný pre prácu na rampách a nákladných vozidlách.

Vlastnosti
•	 Kompaktný a svižný.

•	 Nízkoúdržbová technológia striedavého pohonu.

•	 210 Ah trakčná batéria pre dlhé pracovné cykly.

•	 Krokovacie tlačidlo pre presnú prácu v stiesnených 
priestoroch.

•	 Impulzné ovládanie pre bezkrokovú reguláciou pohonu.

•	 Digitálny ukazovateľ stavu batérie.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a externá nabíjačka batérie.

Technické údaje model EGU PS 22AC a model EGU PS 22AC FP

Model EGU PS 22AC EGU PS 22AC FP

Č. artikla 040052450 040052451
Pohon elektrický elektrický
Obsluha pešia Plošina pre obsluhu
Nosnosť, kg 2200 2200
Ťažisko c, mm 600 600
Rázvor kolies Y, mm 1368 1368
Hmotnosť (s batériou), kg 512 525
Typ koliesok ¹ PUR/PUR PUR/PUR
Vodiace kolieska l x d, mm 230 x 75 230 x 75
Bremenové kolieska l x d, mm 84 x 70 84 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x +2/4 1x +2/4
Zdvih h3, mm 120 120
Výška vidlíc max. h15, mm 205 205
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1323 1323
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85
Celková dĺžka L1, mm 1815 1965
Výška vidlíc s, mm 60 60
Šírka vidlíc e, mm 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540 540
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2305 2305
Polomer otáčania Wa, mm 1640 1640
Rýchlosť posuvu/bez bremena, m/s 5.8/6.0 5.8/6.0
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.19/0.35 0.19/0.35
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.30/0.27 0.30/0.27
Stúpanie s/bez bremena, % 9/15 9/15
Prevádzková brzda elektrická elektrická
Výkon pojazdového motora, kW 1.0 (AC) 1.0 (AC)
Výkon zdvihového motora, kW 0.8 0.8
Batéria trakčná trakčná
Napätie batérie, kapacita pri 20 h, V/Ah 24/210 24/210
Typ ovládania Curtis Curtis

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Ručný vysokozdvižný vozík 
model HG
Nosnosť 300 a 500 kg
Ideálny pre príležitostné použitie vo vnútorných priestoroch  
na ukladanie a transport paletizovaného tovaru.

Vlastnosti
•	 Ručný navijak pre presné nastavenie výšky.

•	 Rukoväť pre ľahké ovládanie.

•	 Stĺp z C-profilu s bezúdržbovými kolieskami  
na guľočkových ložiskách. 

•	 Vodiace kolieska s brzdou pre bezpečné zaparkovanie 
vozíka.

Technické údaje model HG

Model HG 0315 HG 0515

Č. artikla 034518016 034518017
Nosnosť, kg 300 500
Ťažisko c, mm 400 400
Rázvor kolies y, mm 850 1050
Hmotnosť, kg 80 90
Typ koliesok ¹ PA/PA PA/PA
Vodiace kolieska, mm 125 x 40 125 x 40
Bremenové kolieska, mm 75 x 30 75 x 30
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2 2/2
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1840 1840
Voľný zdvih h2, mm 1410 1410
Zdvih h3, mm 1410 1410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1840 1840
Max. výška zdvihu. h3 + h13, mm 1500 1500
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1020 1320
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 362 362
Celková šírka B, mm 710 710
Výška vidlíc s, mm 50 50
Šírka vidlíc e, mm 160 160
Dĺžka vidlíc l, mm 600 900
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 580 580
Svetlá výška m1, mm 30 30
Polomer otáčania Wa, mm 855 1155
Zdvih pri jednom otočení kľuky s/bez bremena, mm 25 25

¹ PA … Polyamid
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Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Ručný vysokozdvižný vozík
s ručno-hydraulickým zdvihom
model HV 0516
Nosnosť 500 kg
Vhodný pre príležitostné použitie vo vnútorných priestoroch 
na ukladanie a transport paletizovaného tovaru, nakladanie  
a vykladanie políc a nákladných áut.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Riadidlá pre jednoduché ovládanie.

•	 Spúšťanie je možné previesť krokovaním pre citlivejšie 
spustenie bremena.

•	 Jednočinné ručné čerpadlo a vyšší zdvih pri jednom 
zatlačení rukoväte. 

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným piestom.

•	 Vodiace kolieska s brzdou pre bezpečné zaparkovanie 
vozíka.

Technické údaje model HV 0516

Model HV 0516

Č. artikla 040005551
Nosnosť, kg 500
Ťažisko c, mm 600
Rázvor kolies y, mm 1630
Hmotnosť, kg 160
Typ koliesok ¹ PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 150 x 40
Bremenové kolieska, mm 80 x 35
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 2000
Voľný zdvih h2, mm 1520
Zdvih h3, mm 1520
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 2000
Max. výška zdvihu. h3 + h13, mm 1600
Výška spustených vidlíc h13, mm 90
Celková dĺžka L1, mm 1750
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 480
Celková šírka B, mm 830
Výška vidlíc s, mm 50
Šírka vidlíc e, mm 120
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc nastaviteľné do b1, mm 270/810
Svetlá výška m1, mm 25
Polomer otáčania Wa, mm 1500
Zdvih pri jednom otočení kľuky s/bez bremena, mm 40

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Ručný vysokozdvižný vozík 
model HV 1008
Ručný vysokozdvižný vozík 
model HV 1016
Nosnosť 1000 kg
Vhodný pre príležitostné použitie vo vnútorných priestoroch 
na ukladanie a transport paletizovaného tovaru.

Vlastnosti
•	 Ergonomická, bezpečnostná ovládacia rukoväť pre ovládanie 

zdvihu, riadenia aj spustenia jednou rukou.

•	 Jednoduché ovládanie vďaka zosilneným vodiacim 
kolieskam.

•	 Spúšťanie je možné previesť krokovaním pre citlivejšie 
spustenie bremena.

•	 Jednočinné ručné čerpadlo a vyšší zdvih pri jednom 
zatlačení rukoväte. 

•	 Rýchlozdvih pre bremená do 100 kg.

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným piestom.

•	 Vodiace kolieska s brzdou pre bezpečné zaparkovanie 
vozíka.
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Technické údaje model HV 1008 a model HV 1016

Model HV 1008 HV 1016

Č. artikla 034518032 034518030
Nosnosť, kg 1000 1000
Ťažisko c, mm 600 600
Rázvor kolies y, mm 1075 1075
Hmotnosť, kg 179 205
Typ koliesok ¹ PUR/PUR PUR/PUR
Vodiace kolieska, mm 180 x 50 180 x 50
Bremenové kolieska, mm 80 x 55 80 x 55
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2 2/2
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1300 1965
Voľný zdvih h2, mm 810 1510
Zdvih h3, mm 810 1510
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1300 1965
Max. výška zdvihu. h3 + h13, mm 900 1600
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1675 1675
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 552 552
Celková šírka B, mm 765 765
Výška vidlíc s, mm 60 60
Šírka vidlíc e, mm 60 60
Dĺžka vidlíc l, mm 1122 1122
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 570 570
Svetlá výška m1, mm 25 25
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 1875 1875
Polomer otáčania Wa, mm 1445 1445
Zdvih pri jednom otočení kľuky s/bez bremena, mm 17/50 17/50

¹ PUR … Polyuretán
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Ručný vysokozdvižný vozík
s elektro-hydraulickým zdvihom
model EHH PSE
Nosnosť 1000 kg, 
Výška vidlíc max. 3000 mm
Vhodný pre príležitostné až častejšie použitie nakladania a 
prepravu paletizovaného tovaru aj v stiesnených podmienkach.

Vlastnosti
•	 Dobrá ovládateľnosť a jednoduchá manipulácia vďaka  

pozitívnemu ovládaniu zariadenia.

•	 Kompaktné elektrohydraulické zdvíhacie zariadenie a poistka 
proti preťaženiu. 

•	 Spúšťanie bremena jemným krokovaním pomocou výpustného 
ventilu a nastavovacieho spúšťacieho ventilu.

•	 Zariadenie je vybavené parkovacou brzdou.

•	 Robustný rám s dvomi bremenovými a dvomi vodiacimi 
kolieskami.

•	 Batériu bez potreby údržby je možné nabíjať v akejkoľvek 
230 V zásuvke.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a nabíjačka batérie.
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Technické údaje model EHH PSE

Model EHH PSE 1016 EHH PSE 1025 EHH PSE 1030

Č. artikla 040050660 040050661 040050662
Nosnosť (do 2.5 m zdvihu), kg 1000 1000 1000
Ťažisko c, mm 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 1160 1160 1160
Hmotnosť (s batériou), kg 395 455 475
Typ koliesok ¹ PA/PUR PA/PUR PA/PUR
Vodiace kolieska, mm 180 x 50 180 x 50 180 x 50
Bremenové kolieska, mm 74 x 70 74 x 70 74 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/4 2/4 2/4
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1980 1830 2080
Voľný zdvih h2, mm 1415 – –
Zdvih h3, mm 1515 2415 2915
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 2030 3020 3515
Max. výška zdvihu. h3 + h13, mm 1600 2500 3000
Výška spustených vidlíc h13, mm 85 85 85
Celková dĺžka L1, mm 1720 1720 1720
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 555 555 555
Celková šírka b1/b2, mm 765 765 765
Výška vidlíc s, mm 60 60 60
Šírka vidlíc e, mm 180 180 180
Dĺžka vidlíc l, mm 1100 1100 1100
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 570 570 570
Svetlá výška m2, mm 25 25 25
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2145 2145 2145
Polomer otáčania Wa, mm 1280 1280 1280
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.08/0.13 0.08/0.13 0.08/0.13
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.42/0.19 0.42/0.19 0.42/0.19
Výkon zdvihového motora, kW 1.5 1.5 1.5
Batéria podľa DIN 43531 semitrakčná batéria semitrakčná batéria semitrakčná batéria
Nabíjačka batérie, V/A 12/20 A 12/20 A 12/20 A
Napätie batérie, kapacita, V/Ah 12/150 12/150 12/150

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán
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Nosnosť 1000 - 1200 kg, 
Výška vidlíc max. 3500 mm
Vhodný pre príležitostné až častejšie použitie nakladania a 
prepravu paletizovaného tovaru aj v stiesnených podmienkach.

Vlastnosti
•	 Ľahké ovládanie vďaka riadiacim tyčiam oboch vodiacich 

koliesok. 

•	 Kompaktné elektrohydraulické zdvíhacie zariadenie a 
poistka proti preťaženiu. 

•	 Spúšťanie bremena jemným krokovaním pomocou výpustného 
ventilu a nastavovacieho spúšťacieho ventilu.

•	 Zváraný stĺp z presných profilov, podvozok vidlíc s kolieskami 
bez potreby údržby.

•	 Zariadenie je vybavené parkovacou brzdou.

•	 Robustný rám s dvomi bremenovými a dvomi vodiacimi 
kolieskami.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a nabíjačka batérie.

Ručný vysokozdvižný paletovací vozík 
s elektro-hydraulickým zdvihom 
model EHH PS
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Technické údaje model EHH PS

Model EHH PS 1009 EHH PS 1016 EHH PS 1225 EHH PS 1229 EHH PS 1235

Č. artikla 040046051 040044422 040044424 040044425 040044426
Nosnosť (do 2.5 m zdvihu), kg 1000 1000 1200 1200 1200
Ťažisko c, mm 600 600 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 965 965 1155 1155 1155
Hmotnosť (s batériou), kg 296 311 433 449 496
Typ koliesok ¹ VG/PA VG/PA PUR/PA PUR/PA PUR/PA
Vodiace kolieska, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1300 1970 1780 1980 2250
Voľný zdvih h2, mm 810 1510 - - 80
Zdvih h3, mm 810 1510 2410 2810 3410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1300 1970 2985 3385 3915
Max. výška zdvihu. h3 + h13, mm 900 1600 2500 2900 3500
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90 90 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1750 1750 1850 1850 1850
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 600 600 700 700 700
Celková šírka b1/b2, mm 750 750 850 850 850
Výška vidlíc s, mm 70 70 70 70 70
Šírka vidlíc e, mm 150 150 150 150 150
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 560 560 560 560 560
Svetlá výška m2, mm 20 20 20 20 20
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2210 2210 2375 2375 2375
Polomer otáčania Wa, mm 1440 1440 1760 1760 1760
Rýchlosť zdvihu with/bez bremena, m/s 0.09/0.12 0.09/0.12 0.08/0.12 0.08/0.12 0.08/0.12
Rýchlosť spúšťania with/bez bremena, m/s 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1
Výkon zdvihového motora, kW 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2
Batéria podľa DIN 43531 štartér štartér štartér štartér starter
Nabíjačka batérie, V/A 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10
Napätie batérie, kapacita, V/Ah 12/74 12/74 24/74 24/74 24/74

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán, VG … Guma
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Ručný vysokozdvižný  
paletovací vozík  
model EGV PSL
Nosnosť 1000 - 1200 kg, 
Výška vidlíc max. 3500 mm
Ideálny pre ukladanie a prepravu paletizovaného tovaru   
v skladových priestoroch na kratšie vzdialenosti a stredné 
pracovné zaťaženie.

Vlastnosti
•	 Multifunkčná ovládacia rukoväť pre jednoduché ovládanie.

•	 Elektrický vysokozdvižný vozík automaticky spomalí, keď 
obsluha pustí ovládaciu rukoväť.

•	 Spoľahlivé impulzné ovládanie pre bezkrokové nastavenie 
rýchlosti pohonu.

•	 Kompaktné elektrohydraulické zdvíhacie zariadenie a 
poistka proti preťaženiu.

•	 Spúšťanie bremena jemným krokovaním pomocou výpustného 
ventilu a nastavovacieho spúšťacieho ventilu.

•	 Zváraný stĺp z presných profilov, podvozok vidlíc s kolieskami 
bez potreby údržby

•	 Robustný rám s jedným riadiacim, dvomi bremenovými a 
dvomi vodiacimi kolieskami.

Rozsah dodávky
•	 Batéria a nabíjačka batérie.

Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky
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Technické údaje model EGV PSL

Model EGV PSL 1016 II EGV PSL 1225 EGV PSL 1229 EGV PSL 1235

Č. artikla 192021784 040040503 040040504 040044421
Pohon elektrický elektrický elektrický elektrický
Obsluha pešia pešia pešia pešia
Nosnosť (do 2.5 m lift), kg 1000 1200 1200 1200
Ťažisko c, mm 600 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 1165 1190 1190 1190
Hmotnosť (s batériou), kg 363 481 496 531
Typ koliesok ¹ PUR/VG+PUR PUR+VG/PUR PUR+VG/PUR PUR+VG/PUR
Vodiace kolieska, mm 186 x 50+125 x 45 250 x 76+150 x 40 250 x 76+150 x 40 250 x 76+150 x 40
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x+1 /2 2+1x /2 2+1x /2 2+1x /2
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1970 1780 1980 2250
Voľný zdvih h2, mm 1510 – – 80
Zdvih, mm 1510 2410 2810 3410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1970 2985 3385 3915
Výška vidlíc max. h3, mm 1600 2500 2900 3500
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1365 1390 1390 1390
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1675 1825 1825 1825
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 522 675 675 675
Celková šírka b1/b2, mm 794 850 850 850
Výška vidlíc s, mm 60 70 70 70
Šírka vidlíc e, mm 150 150 150 150
Dĺžka vidlíc l, mm 1153 1150 1150 1150
Vzdialenosť od špičiek vidlíc ku kolieskam, x 365 365 365 365
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 560 560 560 560
Svetlá výška m2, mm 20 20 20 20
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2120 2075 2075 2075
Polomer otáčania Wa, mm 1344 1460 1460 1460
Rýchlosť posuvu/bez bremena, km/h 3.7/4.3 4.0/5.0 4.0/5.0 4.0/5.0
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.11/0.18 0.08/0.12 0.08/0.12 0.08/0.12
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.18/0.18 0.4/0.1 0.4/0.1 0.4/0.1
Stúpanie s/bez bremena, % 9/25 5/10 5/10 5/10
Prevádzková brzda elektrický elektrický elektrický elektrický
Výkon pojazdového motora, kW 0.35 0.7 0.7 0.7
Výkon zdvihového motora, kW 2.2 2.2 2.2 2.2
Batéria štartér štartér štartér štartér
Nabíjačka batérie, V/A 24/12 24/12 24/12 24/12
Napätie batérie, V/Ah 24/70 24/92 24/92 24/92
Typ ovládania impulz impulz impulz impulz

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma

nový
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Elektrický vysokozdvižný 
paletovací vozík 
model EGV PSH II
Nosnosť 1200 - 1600 kg, 
Výška vidlíc max. 5000 mm
Upravená verzia modelovej rady EGV PSH II je profesionálnym 
riešením na prepravu vo vnútorných priestoroch a ukladanie 
paletizovaného tovaru v skladových priestoroch na dlhšie 
vzdialenosti a vyššie pracovné zaťaženie. 

Vlastnosti
•	 Multifunkčná ovládacia rukoväť s integrovanými spínačmi 

pre pohyb, zdvíhanie a spúšťanie. 

•	 Proporčne ovládateľné funkcie zdvihu a spúšťania  
pre lepšie umiestnenie bremena. 

•	 Kompaktné rozmery, šírka len 800 mm umožňuje prácu  
v úzkych chodbách. 

•	 Ultra-pomalá funkcia jazdy umožňuje presný posuv  
vo veľmi úzkych priestoroch. 

•	 Rýchlosť jazdy a zdvihu bola pre tento model zvýšená.

Možnosti
•	 Plošina pre obsluhu

•	 Voľný zdvih

•	 Počiatočný zdvih

INFO

Batériu a nabíjačku batérie je potrebné objednať zvlášť.
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Technické údaje model EGV PSH 12 II

Model EGV PSH 12-16 II EGV PSH 12-25 II EGV PSH 12-29 II EGV PSH 12-35 II

Č. artikla 25412161 25412251 25412291 25412351
Pohon elektrický elektrický elektrický elektrický
Obsluha pešia pešia pešia pešia
Nosnosť (do 2.5 m zdvihu), kg 1200 1200 1200 1200
Ťažisko c, mm 600 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 1307 1307 1307 1307
Hmotnosť (s batériou 180 Ah), kg 841 900 915 937
Typ koliesok ¹ PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR
Vodiace kolieska, mm 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1965 1785 1987 2265
Voľný zdvih h2, mm 1510 – – 80
Zdvih, mm 1510 2410 2810 3410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1965 2990 3392 3970
Výška vidlíc max. h3, mm 1600 2500 2900 3500
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1390 1390 1390 1390
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1920 1920 1920 1920
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 770 770 770 770
Celková šírka b1/b2, mm 800 800 800 800
Výška vidlíc s, mm 70 70 70 70
Šírka vidlíc e, mm 150 150 150 150
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 560 560 560 560
Svetlá výška, mm 20 20 20 20
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2169 2169 2169 2169
Polomer otáčania Wa, mm 1550 1550 1550 1550
Rýchlosť posuvu/bez bremena, km/h 6/6 6/6 6/6 6/6
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.12/0.17 0.12/0.17 0.12/0.17 0.12/0.17
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.22/0.12 0.22/0.12 0.22/0.12 0.22/0.12
Stúpanie max. s/bez bremena, % 5/10 5/10 5/10 5/10
Prevádzková brzda elektrická elektrická elektrická elektrická
Výkon pojazdového motora, kW 1.2 1.2 1.2 1.2
Výkon zdvihového motora, kW 3.2 3.2 3.2 3.2
Batéria ² PzS PzS PzS PzS
Napätie batérie, V/Ah 24/225-300 24/225-300 24/225-300 24/225-300
Hmotnosť batérie, kg 270 270 270 270
Typ ovládania impulzné impulzné impulzné impulzné

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma 
² PzS … Trakčná batéria



204 (y)

l1
l2 l

c
Q

h1
4 h2

h1
3

h4
h1

h3

S

m
2

x

Wa

b1
1

b5b1

e

b1
0

16
Ast

a/2=100 a/2=100

302

Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Technické údaje model EGV PSH 14 II a počiatočný zdvih

Model EGV PSH 14-45T II EGV PSH 14-45TF II EGV PSH 14-50T II EGV PSH 14-25 IL II EGV PSH 14-45 IL II

Č. artikla 25414453 25414455 25414503 25414257 25414457
Pohon elektrický elektrický elektrický elektrický elektrický
Obsluha pešia pešia pešia pešia pešia
Nosnosť (do 2.5 m zdvihu), kg 1400 1400 1400 1400 1400
Ťažisko c, mm 600 600 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 1370 1370 1370 1555 1555
Hmotnosť (s batériou 180 Ah), kg 1190 1223 1229 1055 1232
Typ koliesok ¹ PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR
Vodiace kolieska, mm 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 78 x 78 78 x 78
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 2080 2089 2285 1765 2099
Voľný zdvih h2, mm – 1470 – – –
Zdvih, mm 4410 4410 5025 2410 4410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 5020 5029 5635 2970 5039
Výška vidlíc max. h3, mm 4500 4500 5115 2500 4500
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1390 1390 1390 1390 1390
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90 90 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1966 1966 1966 2110 2110
Celková dĺžka, vrátane čela 816 816 816 960 960
Celková šírka b1/b2, mm 800 800 800 800 800
Výška vidlíc s, mm 70 70 70 70 70
Šírka vidlíc e, mm 170 170 170 200 200
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 560 560 560 560 560
Svetlá výška, mm 20 20 20 17/137 17/137
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2389 2389 2389 2446 2446
Polomer otáčania Wa, mm 1613 1613 1613 1694 1694
Rýchlosť posuvu/bez bremena, km/h 6/6 6/6 6/6 5.5/6 5.5/6
Rýchlosť zdvihu s/bez bremena, m/s 0.14/0.28 0.14/0.28 0.14/0.28 0.08/0.12 0.08/0.12
Rýchlosť spúšťania s/bez bremena, m/s 0.34/0.40 0.34/0.40 0.34/0.40 0.34/0.40 0.34/0.40
Stúpanie max. s/bez bremena, % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Prevádzková brzda elektrický elektrický elektrický elektrický elektrický
Výkon pojazdového motora, kW 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Výkon zdvihového motora, kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Batéria ² PzS PzS PzS PzS PzS
Napätie batérie, V/Ah 24/300 ³ 24/300 ³ 24/300 ³ 24/225-300 24/225-300
Hmotnosť batérie kg 270 270 270 270 270
Typ ovládania impulzné impulzné impulzné impulzné impulzné

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma 
² PzS … Trakčná batéria 
³ Zariadenie sa dodáva len s batériou 300 Ah
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Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Technické údaje model EGV PSH 16 II

Model EGV PSH 16-16 II EGV PSH 16-25 II EGV PSH 16-29 II EGV PSH 16-35 II

Č. artikla 25416161 25416251 25416291 25416351
Pohon elektrický elektrický elektrický elektrický
Obsluha pešia pešia pešia pešia
Nosnosť (do 2.5 m zdvihu), kg 1600 1600 1600 1600
Ťažisko c, mm 600 600 600 600
Rázvor kolies y, mm 1370 1370 1370 1370
Hmotnosť (s batériou 180 Ah), kg 920 1025 1050 1090
Typ koliesok ¹ PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR PUR/VG+PUR
Vodiace kolieska, mm 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38 250 x 101+100 x 38
Bremenové kolieska, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Počet koliesok/bremenové kolieska (x=hnané) 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4 1x +2/4
Výška so zasunutým stĺpom h1, mm 1965 1765 1965 2265
Voľný zdvih h2, mm 1510 – – –
Zdvih, mm 1510 2410 2810 3410
Výška s vysunutým stĺpom h4, mm 1965 2970 3370 3970
Výška vidlíc max. h3, mm 1600 2500 2900 3500
Výška ovládacej rukoväte max. h14, mm 1390 1390 1390 1390
Výška spustených vidlíc h13, mm 90 90 90 90
Celková dĺžka L1, mm 1944 1944 1944 1944
Celková dĺžka, vrátane čela L2, mm 795 795 795 795
Celková šírka b1/b2, mm 800 800 800 800
Výška vidlíc s, mm 70 70 70 70
Šírka vidlíc e, mm 170 170 170 170
Dĺžka vidlíc l, mm 1150 1150 1150 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b5, mm 560 560 560 560
Svetlá výška, mm 20 20 20 20
Pracovná šírka pri palete Ast, mm 2195 2195 2195 2195
Polomer otáčania Wa, mm 1613 1613 1613 1613
Rýchlosť posuvu/bez bremena, km/h 6/6 6/6 6/6 6/6
Rýchlosť zdvihu wsith/bez bremena, m/s 0.13/0.25 0.13/0.25 0.13/0.25 0.13/0.25
Rýchlosť spúšťania wsith/bez bremena, m/s 0.31/0.38 0.31/0.38 0.31/0.38 0.31/0.38
Stúpanie max. s/bez bremena, % 5/10 5/10 5/10 5/10
Prevádzková brzda elektrická elektrická elektrická elektrická
Výkon pojazdového motora, kW 1.2 1.2 1.2 1.2
Výkon zdvihového motora, kW 3.2 3.2 3.2 3.2
Batéria ² PzS PzS PzS PzS
Napätie batérie, V/Ah 24/225-300 24/225-300 24/225-300 24/225-300
Hmotnosť batérie, kg 270 270 270 270
Typ ovládania impulzné impulzné impulzné impulzné

¹ PUR … Polyuretán, VG … Guma 
² PzS … Trakčná batéria
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Manipulačná technika  Ručné vysokozdvižné vozíky

Elektrický vysokozdvižný 
paletovací vozík 
model EGV PSL 1016 II	
Nosnosť 1000 kg 
Výška vidlíc max. 1600 mm
Upravená verzia modelu EGV PSL 1016 II je ideálnym 
riešením pre ukladanie a prepravu paletizovaného tovaru 
v skladových priestoroch na kratšie vzdialenosti a stredné 
pracovné zaťaženie.

Vlastnosti
•	 Úzky samostatný stĺp a priečna ergonomická rukoväť 

zaisťujú voľný výhľad na bremeno aj predok vozíka. 

•	 Šírka vidlíc 60 mm umožňuje ľahší vjazd pod palety počas 
práce v zdvihnutej polohe

•	 Jednoduchá údržba – pohodlný prístup na spodnej časti 
vozíka umožňuje okamžité rozobratie kola motora a 
rukoväte bez potreby zdvihnutia zariadenia.  

•	 Vďaka menšej celkovej šírke 794 mm je možná manipulácia 
s bremenami v úzkych priestoroch a chodbách.

•	 Funkcia pre ultra-pomalý pohyb umožňuje presný pohyb  
v stiesnených priestoroch.

Nový!

INFO

Špecifikácia viď. str. 299.
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Manipulačná technika  Zdvíhacia plošina, mobilná

Montážna zdvíhacia plošina   
model PRAKTIKUS HP
Nosnosť 400 kg, 
výška plošiny max. 1200 mm
Pre príležitostné zdvíhanie a prenášanie tovaru vo vnútorných 
priestoroch.

Vlastnosti
•	 Jednoduché zdvíhanie pomocou pedála.

•	 Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním  
pre jemnejšie spustenie bremena.

•	 Ergonomická rukoväť pre ľahké ovládanie.

•	 Vodiace koliesko s brzdou pe bezpečné parkovanie 
zdvíhacej plošiny. 

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným podvozkom, 
pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom.

•	 Kryt reťaze pre zvýšenú bezpečnosť.

Technické údaje model PRAKTIKUS HP

Model HP 0485 HP 0412

Č. artikla 040008778 040008779
Nosnosť, kg 400 400
Výška platformy max. h3 + h13, mm 850 1200
Výška platformy min. h13, mm 200 200
Voľný zdvih h2, mm 650 1000
Zdvih h3, mm 650 1000
Zdvih pri jednom pohybe čerpadla, mm 23 23
Celková výška h1, mm 960 1310
Celková dĺžka L1, mm 1037 1037
Celková šírka b1, mm 590 590
Dĺžka platformy P1, mm 650 650
Šírka platformy P2, mm 550 550
Typ koliesok ¹ VG/VG VG/VG
Vodiace kolieska, mm 150 x 45 150 x 45
Bremenové kolieska, mm 150 x 45 150 x 45
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2 2/2
Svetlá výška m1, mm 50 50
Rázvor kolies y, mm 785 785
Hmotnosť, kg 66 71

¹ VG … Guma

Spúšťací  
ventil

Páka  
čerpadla
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná

Nožnicová zdvíhacia plošina, 
mobilná s jednoduchou  
nožnicovou konštrukciou 
model HX
Nosnosť 150 - 750 kg, 
Výška platformy max. 1000 mm
Pre nezávislé zdvíhanie a prenášanie bremien v skladových 
priestoroch.

Vlastnosti
•	 Hydraulický zdvih bremena pomocou nožného pedála.

•	 Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním  
pre jemnejšie spustenie bremena. 

•	 Ergonomická rukoväť pre ľahkú obsluhu, pre model HX 
150 je sklopiteľná.

•	 Vodiace koliesko s brzdou pre bezpečné parkovanie 
plošiny. 

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným piestom a  
pretlakovým ventilom. 

Technické údaje model HX

Model HX 150 HX 300 HX 500 HX 750

Č. artikla 034600020 040057357 040057358 040057360
Nosnosť, kg 150 300 500 750
Výška platformy max. h3 + h13, mm 720 880 880 1000
Výška platformy min. h13, mm 220 285 285 420
Zdvih h3, mm 500 595 595 580
Zdvih pri jednom pohybe čerpadla, mm 27 31 31 15
Celková výška h1, mm 960 984 984 990
Celková dĺžka L1, mm 908 1093 1093 1330
Celková šírka b1, mm 450 500 500 600
Dĺžka platformy P1, mm 700 850 850 1000
Šírka platformy P2, mm 450 500 500 510
Typ koliesok ¹ PUR/PUR PUR/PUR PUR/PUR PUR/PUR
Kolieska, mm 100 x 36 128 x 40 128 x 40 147 x 50
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2 2/2 2/2 2/2
Hmotnosť, kg 49 78 82 120

¹ PUR … Polyuretán

Model HX 150
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina

Nožnicová zdvíhacia plošina, 
mobilná s dvojitou  
nožnicovou konštrukciou 
model HX-D
Nosnosť 350 kg, 
Výška platformy max. 1300 mm
Pre nezávislé zdvíhanie a prenášanie ľahkých a stredne 

ťažkých bremien v skladových priestoroch.

Vlastnosti
•	 Hydraulický zdvih bremena pomocou nožného pedála.

•	 Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním  
pre jemnejšie spustenie bremena. 

•	 Ergonomická rukoväť pre ľahkú obsluhu.

•	 Vodiace koliesko s brzdou pre bezpečné parkovanie 
plošiny. 

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným piestom a  
pretlakovým ventilom.

•	 Podľa normy EN 1570, prEN 1757-4.

Technické údaje model HX-D

Model HX-D 350

Č. artikla 040057361
Nosnosť, kg 350
Výška platformy max. h3 + h13, mm 1300
Výška platformy min. h13, mm 370
Zdvih h3, mm 930
Zdvih pri jednom pohybe čerpadla, mm 21
Celková výška h1, mm 965
Celková dĺžka L1, mm 1140
Celková šírka b1, mm 500
Dĺžka platformy P1, mm 910
Šírka platformy P2, mm 500
Typ koliesok ¹ PUR/PUR
Bremenové kolieska, mm 128 x 40
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2
Hmotnosť, kg 136

¹ PUR … Polyuretán
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná

Nožnicová zdvíhacia plošina 
mobilná, s jednoduchou  
nožnicovou konštrukciou a 
- ručným hydraulickým systémom 
model HF…SM
Nosnosť 150 - 1250 kg, 
Výška platformy max. 1050 mm

- elektro hydraulickým systémom 
model HF…SE
Nosnosť 300 - 1250 kg, 
Výška platformy max. 1050 mm
Na zdvíhanie a prenášanie bremien nezávisle od miesta. 

Vlastnosti
•	 Ručný hydraulický systém s pedálom, alebo elektrický 

hydraulický systém s bezpečnostným tlačidlom dead-man. 
Pripojenie k prívodu prúdu nie je potrebné.

•	 Vysoká bezpečnosť vďaka pretlakovému a spúšťaciemu 
ventilu. 

•	 Robustná jednoduchá nožnicová konštrukcia, nad 300 kg 
nožnicová konštrukcia z tuhej ocele.

•	 Otočná plošina s mechanickým nastavením pre bezpečnú 
údržbu.

•	 Kompaktná konštrukcia s nízkou stavebnou výškou.

•	 Vodiace a pevné kolieska s ložiskami bez potreby 
údržby. Jedno koliesko je možné zabrzdiť pre bezpečné 
parkovanie.

•	 Podľa normy EN 1570 a smernice pre strojné zariadenia 
2006/42/ES. 
 
 

 
 

Rozsah dodávky
•	 Modely s elektricko hydraulickým čerpadlom sa dodávajú 

kompletne s batériou a nabíjačkou.
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina

Model HF 015-078 SM HF 030-084 SM HF 050-090 SM HF 080-105 SM HF 100-105 SM HF 125-105 SM

Č. artikla 24501078 24503084 24505090 24508105 24510105 24512105
Nosnosť, kg 150 300 500 800 1000 1250
Výška platformy max. h2, mm 780 840 900 1050 1050 1050
Výška platformy min. h1, mm 255 335 340 360 360 360
Zdvih h3, mm 525 505 560 690 690 690
Celková dĺžka L1, mm 990 1050 1320 1650 2350 1650
Celková šírka b1, mm 450 500 610 860 1000 860
Dĺžka platformy l, mm 760 840 1030 1350 2000 1350
Šírka platformy b1, mm 450 500 610 840 1000 840
Typ koliesok ¹ VG PUR PUR PA PA PA
Prevádzková brzda ručná ručná ručná ručná ručná ručná
Pohyb pákou čerpadla pre max. zdvih 14 18 29 40 80 80
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou), kg 41 83 109 222 350 230

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán, VG … Guma

Technické údaje model HF/SM

Model HF 030-084 SE HF 050-090 SE HF 080-105 SE HF 100-105 SE HF 125-105 SE

Č. artikla 24603084 24605090 24608105 24610105 24612105
Nosnosť, kg 300 500 800 1000 1250
Výška platformy max. h2, mm 840 900 1050 1050 1050
Výška platformy min. h1, mm 335 340 360 360 360
Zdvih h3, mm 505 560 690 690 690
Celková dĺžka L1, mm 1130 1330 1650 2350 1650
Celková šírka b1, mm 500 610 860 1000 860
Dĺžka platformy l, mm 840 1030 1350 2000 1350
Šírka platformy b1, mm 500 610 840 1000 840
Typ koliesok ¹ PUR PUR PA PA PA
Prevádzková brzda ručná ručná ručná ručná ručná
Pohyb pákou čerpadla pre max. zdvih elektrické elektrické elektrické elektrické elektrické
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou), kg 120 158 270 397 278

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán

Technické údaje model HF/SE
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná

Nožnicová zdvíhacia plošina 
mobilná, s dvojitou nožnicovou 
konštrukciou a systémom: 
- ručným hydraulickým 
model HF…DM
- elektro hydraulickým  
model HF…DE
Nosnosť 125 - 800 kg, 
Výška platformy max. 1900 mm
Zdvíhanie a dodávanie tovaru nezávisle od prostredia.

Vlastnosti
•	 Ručný hydraulický systém s pedálom, alebo elektrický 

hydraulický systém s bezpečnostným tlačidlom dead-man. 
Pripojenie k prívodu prúdu nie je potrebné.

•	 Vysoká bezpečnosť vďaka pretlakovému a spúšťaciemu 
ventilu.

•	 Robustná jednoduchá nožnicová konštrukcia, nad 300 kg 
nožnicová konštrukcia z tuhej ocele.

•	 Otočná plošina s mechanickým nastavením pre bezpečnú 
údržbu.

•	 Kompaktná konštrukcia s nízkou stavebnou výškou.

•	 Vodiace a pevné kolieska s ložiskami bez potreby údržby. 
Jedno koliesko je možné zabrzdiť pre bezpečné parkovanie.

•	 Podľa normy EN 1570 a smernice pre strojné zariadenia 
2006/42/ES.

 
 

 

Rozsah dodávky
•	 Modely s elektricko hydraulickým čerpadlom sa dodávajú 

kompletne s batériou a nabíjačkou.
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Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina

Technické údaje model HF/DM

Model HF 012-142 DM HF 045-155 DM HF 050-190 DM HF 080-190 DM

Č. artikla 24701142 24704155 24705190 24708190
Nosnosť, kg 125 450 500 800
Výška platformy max. h2, mm 1420 1550 1900 1900
Výška platformy min. h1, mm 430 295 490 490
Zdvih h3, mm 990 1255 1410 1410
Celková dĺžka L1, mm 1090 1350 1650 1650
Celková šírka b1, mm 500 665 860 860
Dĺžka platformy l, mm 840 1030 1350 1350
Šírka platformy b1, mm 500 610 840 840
Typ koliesok ¹ PUR PUR PA PA
Prevádzková brzda ručná ručná ručná ručná
Počet zdvihov na max. zdvih 19 71 80 160
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou batérie), kg 100 143 306 315

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán

Technické údaje model HF/DE

Model HF 012-142 DE HF 045-155 DE HF 050-190 DE HF 080-190 DE

Č. artikla 24801142 24804155 24805190 24808190
Nosnosť, kg 125 450 500 800
Výška platformy max. h2, mm 1420 1550 1900 1900
Výška platformy min. h1, mm 430 295 490 490
Zdvih h3, mm 990 1255 1410 1410
Celková dĺžka L1, mm 1090 1350 1650 1650
Celková šírka b1, mm 500 665 860 860
Dĺžka platformy l, mm 840 1030 1350 1350
Šírka platformy b1, mm 500 610 840 840
Typ koliesok ¹ PUR PUR PA PA
Prevádzková brzda ručná ručná ručná ručná
Počet zdvihov na max. zdvih elektrické elektrické elektrické elektrické
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou batérie), kg 147 190 352 363

¹ PA … Polyamid, PUR … Polyuretán
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Mobilný zdvíhací pracovný 
stôl model HW
Nosnosť 1000 kg, 
Výška platformy max. 1270 mm
Zdvíhanie a prenášanie ťažkých bremien vo výrobe  
a montážnych dielňach.

Vlastnosti
•	 Hydraulický zdvih a spustenie bremena pomocou 

nožného pedála.

•	 Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním  
pre jemnejšie spustenie bremena.

•	 Ergonomická rukoväť pre ľahkú obsluhu.

•	 Vodiace koliesko s brzdou pre bezpečné parkovanie 
plošiny. 

•	 Robustná konštrukcia s pochrómovaným piestom a 
pretlakovým ventilom

Manipulačná technika  Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná

Model HW 10

Č. artikla 040007617
Nosnosť, kg 1000
Výška platformy max. h3 + h13, mm 1270
Výška platformy min. h13, mm 600
Celková výška h1, mm 950
Voľný zdvih h2, mm 670
Zdvih h3, mm 670
Celková dĺžka L1, mm 947
Dĺžka platformy P1, mm 750
Šírka platformy P2, mm 600
Celková šírka b1, mm 600
Typ koliesok ¹ PA/PA
Vodiace kolieska, mm 175 x 50
Bremenové kolieska, mm 175 x 50
Počet koliesok/bremenové kolieska 2/2
Rázvor kolies y, mm 772
Hmotnosť, kg 160
Svetlá výška m1, mm 25
Zdvih pri jednom pohybe čerpadla, mm 9

¹ PA … Polyamid

Technické údaje model HW 10
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Manipulačná technika  Plochý nožnicový zdvíhací stôl 

Plochý nožnicový zdvíhací stôl  
model HTF-G 
SILVERLINE
Nosnosť 1000 kg
Pre profesionálne zdvíhanie a manipuláciu s bremenami  
v skladových priestoroch.

Vlastnosti
•	 Vďaka extrémne nízkej konštrukcii sú znížené náklady a 

úsilie pri práci v montážnych jamách.

•	 Rampa umožňuje naloženie plošiny priamo pomocou 
paletovacieho vozíka. 

•	 Bezpečná obsluha pomocou bezpečnostného tlačidla 
dead-man, ako aj núdzové tlačidlo. 

•	 Ochrana proti preťaženiu pomocou redukčného ventilu. 

•	 Integrovaný poistný potrubný ventil a mechanické podpery 
pre bezpečnú údržbu a obsluhu.

•	 V súlade s normou EN 1570-1 a všetkými bezpečnostnými 
predpismi UVV.

Model HTF-G

Č. artikla 040047380
Nosnosť, t 1.0
Dĺžka platformy L, m 1.45
Šírka platformy B, m 1.14
Celková výška C, mm 82
Zdvih H, m 0.76
Čas zdvíhania, s 18
Výkon motora, kW 0.75
Hmotnosť, kg 250

Technické údaje model HTF-G
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Manipulačná technika  Plochý nožnicový zdvíhací stôl 

Plochý nožnicový zdvíhací stôl 
model HTF-U 
SILVERLINE
Nosnosť 1000 kg
Pre profesionálne zdvíhanie a manipuláciu s bremenami  
v skladových priestoroch.

Vlastnosti
•	 Vďaka extrémne nízkej konštrukcii znížené náklady a 

úsilie pri práci v montážnych jamách.

•	 Rampa umožňuje naloženie plošiny priamo pomocou 
paletovacieho vozíka. 

•	 Bezpečná obsluha pomocou bezpečnostného tlačidla 
dead-man, ako aj núdzové tlačidlo. 

•	 Ochrana proti preťaženiu pomocou redukčného ventilu. 

•	 Integrovaný poistný potrubný ventil a mechanické podpery 
pre bezpečnú údržbu a obsluhu.

•	 V súlade s normou EN 1570-1 a všetkými bezpečnostnými 
predpismi UVV.

Model HTF-U

Č. artikla 040047381
Nosnosť, t 1.0
Platform B2, mm 585
Dĺžka platformy L, m 1.45
Šírka platformy B, m 1.14
Celková výška C, mm 80
Zdvih H, m 0.76
Čas zdvíhania, s 18
Výkon motora, kW 0.75
Hmotnosť, kg 235

Technické údaje model HTF-U
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Manipulačná technika  Plochý nožnicový zdvíhací stôl 

Plochý nožnicový zdvíhací stôl  
model HTH-E 
SILVERLINE
Nosnosť 500 - 3000 kg
Pre profesionálne zdvíhanie a manipuláciu s ťažkými 
bremenami a paletizovaným tovarom vo výrobe.

Vlastnosti
•	 Hladké hydraulické nastavenie pracovnej výšky  

pre ergonomické pracovné podmienky.

•	 Bezpečná obsluha pomocou bezpečnostného tlačidla 
dead-man, ako aj núdzové tlačidlo.

•	 Ochrana proti preťaženiu pomocou redukčného ventilu.

•	 Integrovaný poistný potrubný ventil a mechanické podpery 
pre bezpečnú údržbu a obsluhu.

•	 V súlade s normou EN 1570-1 a všetkými  bezpečnostnými 
predpismi UVV.

Model HTH-E HTH-E HTH-E HTH-E

Č. artikla 040049470 040049471 040049472 040049473
Nosnosť, t 0.5 1.0 2.0 3.0
Dĺžka platformy L, m 1.3 1.3 1.3 1.3
Šírka platformy B, m 0.8 0.8 0.8 0.8
Celková výška C, mm 190 190 190 220
Zdvih H, m 0.82 0.82 0.82 0.80
Čas zdvíhania, s 15.0 25 40 26
Výkon motora, kW 0.75 0.75 0.75 1.50
Hmotnosť, kg 160 220 280 320

Technické údaje model HTH-E SILVERLINE
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Steerman®  
Systémy na prepravu ťažkých 
nákladov 
model SX a model S
Nosnosť 10 - 100 t

Tieto univerzálne prepravné systémy boli navrhnuté na bezpečný 
a úsporný transport ťažkých bremien do hmotnosti 100 ton. 
Individuálna konfigurácia riadených a zadných plošín umožňuje 
vyššie nosnosti. Preprava ťažkých bremien (napr. strojov, 
konštrukčných dielov, oceľových konštrukcií) pozostáva  
zo stabilného trojbodového systému. 

Prepravu neforemných, alebo extrémne ťažkých bremien  
s nevhodne umiestneným ťažiskom je možné vykonať aj  
pomocou štvorbodového transportného systému. Robustná 
ťažná tyč v spojení s unikátnou otočnou plošinou na 
axiálnych ložiskách s veľkým priemerom umožňujú ľahké 
vedenie  
bremena. Zadné plošiny sú zarovnané paralelne pomocou 
tyče, ktorá ich drží v danej polohe, zaisťuje tak hladkú 
prepravu bremena a šetrí čas.  

Plošiny sú ošetrené práškovým náterom a všetky spojovacie 
prvky sú odolné voči korózii. Systém spĺňa požiadavky 
vysokej bezpečnosti pri práci.

Podvozok z tvárnej liatiny. Guľôčkové ložiská  
pre otočnú plošinu.

Kolieska s guľôčkovými 
ložiskami

Model SX-10
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Vlastnosti
•	 Modulárny dizajn zaisťuje extrémne ľahkú obsluhu a 

zároveň ponúka široký rozsah kombinácií. 

•	 Konštrukcia systému na prepravu ťažkých nákladov  
je extrémne robustná a odolná voči deformácii.

•	 Plošiny majú hladký chod a aj pri preprave tých 
najťažších bremien je ich valivý odpor veľmi nízky.

•	 Dvojité kolieska (namiesto jedného širokého kolieska) 
zaisťujú nízky odpor aj v malom polomere zákruty. 

•	 Univerzálny kĺbový záves skupín koliesok prispieva 
k pozitívnemu kontaktu pri preprave po nerovnom 
povrchnu.  

•	 Kolieska sú vyrobené z oderuvzdorného polyamidu.  
Sú chránené proti zlomeniu a sú odolné voči  
chemikáliám.

•	 Každé jedno koliesko je vyrobené z odolného materiálu 
ktorý zaisťuje veľmi tichý chod.

•	 Kolieska sú vhodné pre všetky vnútorné továrenske 
povrchy a nepoškodia bežnú podlahovú krytinu.

•	 Systémy na prepravu ťažkých nákladov je možné 
ľahko rozobrať a umožniť tak ich prepravu aj v malých 
nákladných vozidlách. 

•	 Systémy na prepravu ťažkých nákladov boli vyvinuté 
pre profesionálne použitie a prakticky nevyžadujú 
údržbu. 

•	 Všetky kolieska sú vybavené dvomi uzavretými, doživotne 
mazanými guľôčkovými ložiskami.

•	 Predná riadená plošina je vybavená silno dimenzovaným 
axiálnym guľôčkovým ložiskom, umiestneným pod otočnou 
plošinou.

Technické údaje model SX a model S

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Celková výška

mm

Počet  
koliesok

Priemer 
koliesok

mm

Farba 
koliesok

Hmotnosť

kg

SX-10 *158503 10 102 16 82 čierna 54
SX-20 *158541 20 102 32 82 čierna 76
SX-30 *158589 30 110 48 82 čierna 136
S-60 *161930 60 170 48 115 čierna 302
S-100 *158664 100 210 48 150 čierna 525

Model S-60

Dostupné v prevedení odolnom  
voči výbuchu. (viď str. 469).
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Transportné plošiny a 
systémy s pevnými kolieskami
model LF
Nosnosť 1 - 6 t
Jednotlivé transportné plošiny je možné navzájom 
kombinovať. Sú ideálne na prenášanie stredne ťažkých 
nákladov všetkých druhov. 

Plošiny je možné použiť jednotlivo, alebo ako súčasť 
systému na prepravu ťažkých nákladov. 

Jednotlivé diely nevyžadujú údržbu.

Vlastnosti
•	 Konštrukcia z kovanej ocele.

•	 Protišmykové gumové obloženie.

•	 Oderuvzdorné, nylonové kolieska.

•	 Modely LF-2,5 a vyššie sú vybavené dvomi uzavretými 
guľôčkovými ložiskami na každom koliesku.

Technické údaje model LF

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Kolieska Počet  
koliesok

Kolieska 
priemer x šírka

mm

Rozmery 
D x Š x V

mm

Hmotnosť

kg

LF-1 *163828 1.0 fixné 4 100 x 35 400 x 228 x 120 7.0
LF-2 *163835 2.0 fixné 8 100 x 35 400 x 228 x 120 8.0
LF-2,5 *163842 2.5 fixné 2 85 x 90 275 x 120 x 100 4.0
LF-3 *163859 3.0 fixné 4 85 x 85 400 x 228 x 100 9.5
LF-6 *163866 6.0 fixné 6 85 x 85 415 x 210 x 100 12.0

Model LF-1

Model LF-2,5 Model LF-6Model LF-3Model LF-2
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Transportné plošiny a 
systémy s otočnými kolieskami
model LFL
Nosnosť 1 t
Jednotlivé transportné plošiny je možné navzájom kombinovať. 
Sú ideálne na prenášanie stredne ťažkých nákladov všetkých 
druhov.

Plošiny je možné použiť jednotlivo, alebo ako súčasť 
systému na prepravu ťažkých nákladov. Jednotlivé diely 
nevyžadujú údržbu.

Vlastnosti
•	 Konštrukcia z kovanej ocele.

•	 Protišmykové gumové obloženie.

•	 Oderuvzdorné, nylonové kolieska.

•	 Model LFL-1-2 je vybavený dvomi otočnými a dvomi 
pevnými kolieskami. 

•	 Model LFL-1-4 je vybavený štyrmi otočnými kolieskami.

Technické údaje model LFL

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Kolieska Počet  
koliesok

Priemer otočných 
koliesok x šírka

mm

Priemer fixných 
 koliesok x šírka

mm

Rozmery 
D x Š x V

mm

Hmotnosť 

kg

LFL-1-2 *163873 1.0 2 x pevné, 2 x otočné 4 75 x 46 100 x 35 430 x 340 x 120 13.0
LFL-1-4 *163880 1.0 4 x otočné 4 75 x 46 – 430 x 340 x 120 14.0

Model LFL-1-2
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Systém na prepravu ťažkých 
nákladov,model LX
Nosnosť 6 t a 12 t
Tieto trojbodové transportné systémy pozostávajú z riadenej 
prednej časti a páru nastaviteľných zadných plošín. 

Transportné systémy sa dodávajú pripravené na prevádzku. 

Riadené predné časti (LX-6F and LX-12F) sú vybavené ťažnou 
tyčou. Zadné plošiny (LX-12R) sú konštrukčne identické a 
vybavené sú dvomi nastaviteľnými spojovacími tyčami.

Kolieska sú vyrobené z liateho nylonu, odolného voči 
opotrebeniu. 

Predná a zadná časť unesie po 50% celkovej nosnosti.

Technické údaje model LX

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Počet 
koliesok
predná  
plošina

Počet 
koliesok
zadná  
plošina

Priemer koliesok  
x šírka

mm

Ložná plocha  
prednej  
plošiny

mm

Ložná plocha  
zadnej  
plošiny
mm

Nastaviteľný 
rozsah zadnej 

plošiny
mm

Výška

mm

Hmotnosť

kg

LX-6 *163781 6.0 4 8 85 x 90 185 x 150 300 x 250 500 - 1400 115 45.0
LX-12 *163798 12.0 8 8 85 x 90 400 x 220 300 x 250 500 - 1400 115 80.0

Model LX-12

Model LX-6
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INFO

Riaďte sa našimi pokynmi pre užívateľa. Nájdete ich 
začiatku každej kapitoly. 

Hydraulické zdviháky a náradie

Charakteristikou tohto “silovo orientovaného“ hydraulického 
programu je prevádzkový tlak, ktorý môže byť až 700 barov. 

Pomocou neho sa jednoducho a rýchlo vytvoria tie najvyššie 
sily. Aj napriek tomu zostávajú tieto zariadenia kompaktné, 
prenosné a ľahko ovládateľné. 

Vysokotlakové hydraulické systémy tohto typu sa používajú 
pri všeobecných montážnych a opravných prácach, pričom 
ich využitie v každodennej prevádzke je takmer neobmedzené. 

Používajú sa v nasledovných priemyselných oblastiach: 

Ťažký priemysel, baníctvo, lodiarstvo, na moriach, letecký 
priemysel, elektrárne, oceliarsky priemysel, stavebníctvo, 
stavba mostov a tunelov, stavba oceľových konštrukcií a 
nádrží, spracovanie kovov a mnoho ďalších.
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Prečo hydraulika?
Hydraulika je typ prenosu sily, ktorá umožňuje vyvinúť silu 
najvyššej intenzity. Žiaden iný typ prenosu sily neumožňuje 
porovnateľne vysokú silu pri rovnakých konštrukčných 
rozmeroch.  

Hydraulické náradie
Hydraulické náradie je špecifickým typom náradia, ktoré sa 
používa na všeobecné montážne a opravné práce obzvlášť  
v miestach, kde je potreba najvyššej možnej sily v najmenšom 
možnom priestore.  
Jednoduchosť použitia, prehľadnosť programu, robustnosť, 
rýchla dostupnosť a tiež univerzálna možnosť využitia, 
vyústila do rozšíreného použitia hydraulických prvkov Yale  
v komplexnejších technológiách. Neobmedzená sila hydraulického 
náradia sa používa  pri prácach ako zdvíhanie, vyrovnávanie a 
umiestňovanie ťažkých bremien, montáž strojov, alebo ťažkých 
konštrukci, ako aj pri montážnych a údržbových prácach. 
Komponenty je možné používať ako súčasť zariadení  
na upínanie, testovanie, lisovanie, vyťahovanie, tvarovanie, 
rezanie, nitovanie a pod.

Ako vzniká v hydraulickom systéme 
vysoká sila?

povrch x tlak = sila

účinný povrch 
piesta x systémový 

tlak = sila

cm² x barov = daN

 
Príklad: Hydraulický valec YS-10/

14.3 cm² x 700 barov = 10010 daN
=     100 kN

Lineárny prevod tlačnej sily

Na základe uvedeného vzorca, môže byť tlačná sila 
hydraulického valca prevedená lineárne.

Príklad:
10 t  valec tlačí pri:

700 barov - 100 kN = 10 t
350 barov - 50 kN = 5 t
100 barov - 14 kN = 1.4 t

1 bar - 0.14 kN = 0.014 t

Dôležité výrazy v hydraulike:
Tlak
systémový tlak vygenerovaný čerpadlom, ktorý je tiež možné 
vyrobiť pomocou externej sily pôsobiacej na hydraulický valec. 

Sila
je vždy tlak vygenerovaný hydraulickým valcom (len v prípade 
opačnej sily).

Zdvih
je vzdialenosť, ktorá je dosiahnutá silou (prázdny zdvih, 
zdvih bremena, návrat) 

Rýchlosť piesta
je čas za ktorý prekoná piest hydraulického 

zdvihu valca danú vzdialenosť (zdvih) (prázdny zdvih, 
zdvih bremena, návrat)

Hydraulické valce
Existujú rôzne konštrukčné typy hydraulických valcov, 
ale len dva základné funkčné princípy:

jednočinné
Piest sa vysúva hydraulickým 
tlakom. Návrat piestu sa do-
siahne pružinovým vratným 
chodom. (sila je vyvíjaná len 
jedným smerom). 

dvojčinné
Piest sa vysúva aj zasúva 
hydraulickým tlakom. (je 
možné vyvinúť tlačnú, aj 
ťažnú silu). 

Ručné hydraulické čerpadlá
Úlohou ručného hydraulického čerpadla je prepraviť hydraulický 
olej (prázdny zdvih) a vytvoriť tlak, ktorý sa pomocou hydraulického 
valca premieňa na silu (zdvih bremena).  
Ručné hydraulické čerpadlá nie sú závislé od elektrickej 
energie, je možné ich použiť na každom mieste. Sú ľahko 
prenosné a spolu so správnym hydraulickým valcom dokážu 
vyvinúť extrémne veľkú silu. 

Ručné čerpadlá vyžadujú určitú dávku ľudskej sily a v prípade 
nepretržitej prevádzky, alebo čerpadiel s vysokým obsahom 
oleja sa nahrádzajú elektrickými čerpadlami. 

INFO

Systémový tlak určuje silu hydraulického valca.  
Prepravovaný objem oleja určuje rýchlosť piesta.

Hydraulické zdviháky a náradie  Informácie pre užívateľa
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Ručné čerpadlá sa rozdeľujú:

1. Závislé na prepravovanom objeme: jedno-/dvojstupňové

2. Závislé na obsluhovanom hydraulickom valci: jedno-/
dvojčinné

Elektrické čerpadlá
Čerpajú olej hneď po zapnutí  
elektromotora. Na rozdiel od ručných  
čerpadiel, tok oleja neprestáva ani  
v prípade, ak hydraulický  
valec nie je aktívny   
(počas pracovnej prestávky).

Hydraulické ventily
Ovládajú vytvorený tok oleja vzhľadom na smer, tlak 
a objem oleja (rovnako u ručných, ako aj elektrických 
čerpadiel) 

Rozvádzacie ventily
Ovládajú smer toku oleja a tým pracovný pohyb pripojeného 
hydraulického valca. (vysunutie – zastavenie – zasunutie).  
V závislosti od typu čerpadla a valca, sa používajú 2-, 3-, 
alebo 4- cestné ventily. 

3/3- cestné ventily  pre jednočinné valce.

4/3- cestné ventily  pre dvojčinné valce.

Podľa spôsobu ovládania to môžu byť ručné, alebo elektro-
magnetické ventily  (druhá skupina je ovládaná pomocou 
kábla).

Tlakové ventily
Slúžia na obmedzenie pracovného tlaku v hydraulickom 
systéme, alebo v jeho časti. Obmedzovače tlaku, alebo 
ventily pre obmedzenie tlaku sa teda tiež používajú ako  
poistné prepúšťacie ventily, ktoré neumožnia prekročenie 
určitej hodnoty tlaku. 

Škrtiace a uzatváracie ventily
Umožňujú jednoduché manuálne uzavretie hydraulického 
obehu. Vďaka ich vysokej citlivosti je možné ich použiť  
na reguláciu toku oleja a ovládanie vysúvania piesta  
pri zdvíhaní a spúšťaní bremena. 

Bezpečnostné ventily
Používajú sa tam, kde je potrebné sa vyhnúť poklesu 
tlaku.

Tlakový spínač
Pomocou spínačov je možné nastaviť zvolenú hodnotu 
tlaku a zapínať, či vypínať časti hydraulického obehu.  

Bezpečnosť
Hydraulické zariadenia sú extrémne robustné a odolné. 
Napriek tomu by ste sa pre vlastnú bezpečnosť a zvýšenie 
životnosti týchto zariadení, mali riadiť nasledovnými 
pokynmi:

•	 Nikdy neprekračujte maximálnu povolenú tlakovú silu 
(nosnosť) hydraulického zariadenia.

•	 Zabráňte výstrednému zaťaženiu piesta. 

•	 Bremeno musí byť vždy umiestnené v strede a postavené 
paralelne na piest. Vyhýbajte sa bodovému zaťaženiu!

•	 Nikdy sa nezdržiavajte pod zdvihnutým bremenom ak nie 
je dodatočne zaistené. 

•	 Nevystavujte hydraulické zariadenia vysokým teplotám 
(napr. počas zvárania).

•	 Chráňte hydraulické hadice pred poškodením a násilným 
ohýbaním. Hydraulické hadice musia byť podľa možnosti 
umiestnené voľne vo veľkom oblúku. 

•	 Vyhýbajte sa zaťaženiu v ťahu. 

Naklonené bremeno
Pre zaistenie vysokej životnosti hydraulických valcov rady 
YS, YLS, YFS, YCS, YCH, YH, YPL, sú tieto vyrobené 
z chróm - molybdénovej ocele, kryt valcov a piestnica sú 
kalené a temperované s dvojitým bronzovým ložiskom. 

Hydraulické valce by nikdy nemali byť vystavené šikmému 
zaťaženiu, nakoľko to vedie k nestabilite a znižuje to ich 
životnosť. Niekedy nie je možné sa v praxi vyhnúť bočnému 
zaťaženiu. V takom prípade použite maximálne 50% maxi-
málneho pracovného tlaku a zdvihu valca. 

Bremeno musí spočívať na celej ploche oceľového sedla 
piestu.

Vždy dbajte na to, aby bolo bremeno uložené na celej ploche 
sedla valca; súčasne musí spodná strana valca spočívať  
na pevnej nosnej ploche. Toto sa týka hlavne plochých valcov!

Opravy
Opravu a údržbu smú prevádzať len odborníci. Používajte 
len originálne náhradné diely. 

Hydraulické zdviháky a náradie  Informácie pre užívateľa
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Hydraulické valce konštrukcie
Yale ChroMo 
Hydraulické náradie Yale bolo navrhnuté na profesionálne 
využitie. Samotné náradie je len také kvalitné, ako je jeho 
základný materiál. Preto sú naše hydraulické valce vyrobené 
z vysoko kvalitnej tepelne spracovanej chróm-molybdénovej 
ocele.

Dvojité bronzové ložiská
Skúsenosti ukázali, že hydraulické valce používané ako 
náradie v dielňach, alebo na stavbách sú často vystavované 
výstrednému zaťaženiu. Hydraulické valce Yale sú vybavené 
dvojitými bronzovými ložiskami na pieste, čím je minimalizované 
trenie medzi piestom a telesom valca počas bočného 
zaťaženia. 

Pochrómovaný piest
Ponúka skvelú ochranu proti mechanickému poškodeniu 
a korózii. Skvelé klzné vlastnosti v kombinácii s vrchným 
bronzovým ložiskom v dorazovom krúžku. 

Metrický upevňovací závit a  
normalizované časti
Uľahčuje montáže hydraulických valcov do prípravkov a 
pomocných konštrukcií. Metrický systém používaný v celej 
sérii uľahčuje obsluhu aj opravy. Valce udržia plnú záťaž aj 
pod maximálnym prevádzkovým tlakom.

Dorazový krúžok udrží plný tlak
Pri všetkých hydraulických valcoch Yale, slúži dorazový 
krúžok ako bezpečnostný prvok a aj pod pod maximálnym 
prevádzkovým tlakom vydrží plnú záťaž.

Dodávajú sa v stave pripravenom  
na prevádzku
Hydraulické valce Yale Hydraulic sa dodávajú pripravené  
na prevádzku, vrátane objímojk rýchlospojky, kalených sedliel 
a montážnych závitov, väčšie valce s rukoväťami, alebo okami 
na prenášanie. Týka sa to aj kombinácií upravených podľa 
želania, ktoré sa dodávajú vždy pripravené na použite. 

Dve bronzové ložiská  
minimalizujú trenie aj  
v prípade bočného zaťaženia

Sedlo z legovanej 
ocele

Metrické upevňovacie závity v telese 
valca, pieste a objímke valca   
(v závislosti od série)
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Spojka s vnútorným závitom CFY-1 
(vrátane prachového krytu)

Piest a ...

Povrch piestnice upravený 
tvrdým chrómovaním.

Dorazový krúžok zabraňuje 
nadmernému vysunutiu piesta 
aj pod plným prevádzkovým 

Účinný stierač nečistôt

... teleso valca sú vyrobené  
zo zušľachtenej chrómmolybdénovej 
ocele



328

Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Univerzálne valce model YS
Jednočinné s pružinovým návratom, 
Nosnosť 5 - 100 t
Robustná konštrukcia s dlhým vedením valca umožňuje 
týmto zariadeniam odolávať vysokému zaťaženiu a

a lepšie tolerovať bočné zaťaženie, pričom je ich použitie  
pohodlné, len s jednou rýchlospojkou a pružinovým návratom.

Univerzálne valce boli navrhnuté pre použitie všade tam, kde 
je potrebná kombinácia veľkej sily a kompaktných rozmerov:  
napríklad vyrovnávanie oceľových konštrukcií, vyťahovanie 
veľkých častí ako hriadeľov, osí, zdvíhanie, umiestňovanie, 
váženie, podporovanie, testovanie, ako aj všeobecné montážne 
a opravné práce. 

Vďaka rôznym montážnym závitom je možné tieto valce 
vmontovať do upínacích zariadení, prípravkov, rámových 
lisov a podobne. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinný, s pružinovým návratom.

•	 Robustná konštrukcia s dlhými ložiskami piestu pre lepšiu 
odolnosť voči bočnému zaťaženiu.

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Piest s vrstvou tvrdého chrómu s vymeniteľným kaleným 
sedlom. 

•	 Metrické upevňovacie závity na objímke valca, v telese a 
piestnici (od 5 do 30 t).

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený 
stieračom nečistôt.

•	 Vymeniteľné kalené sedlo. 

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Model YS-50/100 a YS-50/160 s rukoväťou na prenášanie.

•	 Modely od YS-50/320 do YS-100/200 s okom na prenášanie.

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Príslušenstvo pre valce série 
YS, ako zdvíhacie pätky, 
tlačné dosky, nástavce a 
adaptéry sú dostupné ako 
voliteľné príslušenstvo. 

Oporné plochy sú dostupné 
ako voliteľné príslušenstvo.

Závitové príruby sú dostupné 
ako voliteľné príslušenstvo.

INFO

Príslušenstvo pre valce série YS nájdete na stranách 
350 -352!

Technické údaje model YS

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

5 YS-5/15 *150002 50 15 7.2 11 45 41 0.9
5 YS-5/25 *150019 50 25 7.2 18 97 42 1.0
5 YS-5/75 *150026 50 75 7.2 53 157 42 1.5
5 YS-5/127 *150033 50 127 7.2 90 214 42 2.0
5 YS-5/180 *150040 50 180 7.2 127 267 42 2.4

10 YS-10/25 *150057 100 25 14.3 37 90 57 1.6
10 YS-10/50 *150064 100 50 14.3 73 125 57 2.1
10 YS-10/100 *150071 100 100 14.3 146 178 57 2.8
10 YS-10/150 *150088 100 150 14.3 218 250 57 4.1
10 YS-10/200 *150095 100 200 14.3 291 300 57 4.7
10 YS-10/250 *150101 100 250 14.3 363 352 57 5.5
10 YS-10/300 *150118 100 300 14.3 436 407 57 6.3

15 YS-15/25 *150125 150 25 21.5 53 110 67 2.7
15 YS-15/50 *150132 150 50 21.5 106 140 67 3.3
15 YS-15/100 *150149 150 100 21.5 213 190 67 4.3
15 YS-15/150 *150156 150 150 21.5 319 260 67 5.8
15 YS-15/200 *150163 150 200 21.5 425 310 67 7.0
15 YS-15/250 *150170 150 250 21.5 531 365 67 8.0
15 YS-15/300 *150187 150 300 21.5 637 420 67 9.0
15 YS-15/350 *150194 150 350 21.5 744 472 67 10.0

23 YS-23/25 *150200 230 25 32.9 83 116 85 5.0
23 YS-23/50 *150217 230 50 32.9 166 150 85 6.0
23 YS-23/100 *150224 230 100 32.9 332 202 85 7.5
23 YS-23/160 *150231 230 160 32.9 531 277 85 10.0
23 YS-23/210 *150248 230 210 32.9 697 330 85 12.0
23 YS-23/250 *150255 230 250 32.9 830 376 85 13.5
23 YS-23/300 *150262 230 300 32.9 996 428 85 15.0
23 YS-23/345 *150279 230 345 32.9 1145 477 85 16.5

30 YS-30/125 *150286 300 125 42.9 552 245 102 13.0
30 YS-30/200 *150293 300 200 42.9 884 325 102 17.0

50 YS-50/50 *150309 500 50 71.5 355 170 125 15.0
50 YS-50/100 *150316 500 100 71.5 709 220 125 19.0
50 YS-50/160 *150323 500 160 71.5 1135 285 125 24.0
50 YS-50/320 *150330 500 320 71.5 2269 460 125 37.0

70 YS-70/150 *150347 700 150 100.0 1478 285 146 32.0
70 YS-70/330 *150354 700 330 100.0 3252 490 146 52.0

100 YS-100/100 *150378 1000 100 143.0 1432 275 180 43.0
100 YS-100/200 *150361 1000 200 143.0 2863 375 180 64.0



330

Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Rozmery model YS

Model YS-5/15 YS-5/25 YS-5/75 YS-5/127 YS-5/180 YS-10/25 YS-10/50 YS-10/100 YS-10/150 YS-10/200

A, mm 45 97 157 214 267 90 125 178 250 300
B, mm 60 122 232 341 447 115 175 278 400 500
C, mm 45 92 152 209 262 88 119 172 244 294
D, mm 41 42 42 42 42 57 57 57 57 57
E, mm 30 30 30 30 30 43 43 43 43 43
F, mm 25 26 26 26 26 38 38 38 38 38
H, mm 19 19 19 19 19 17 19 19 21 21
J, mm – 25 25 25 25 – 35 35 35 35
K, mm – 5 5 5 5 3 6 6 6 6
O, mm – M20 x 2 M20 x 2 M20 x 2 M20 x 2 – M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2
P, mm – 13 13 13 13 – 17 17 22 22
S, mm – – – – – – – – – –
U, mm 28.5 28 28 28 28 35 35 35 35 35
V, mm 2 x 5.5 Ø 2 x M6 2 x M6 2 x M6 2 x M6 2 x M8 2 x M8 2 x M8 2 x M8 2 x M8
W, mm – 23 23 23 23 27 27 27 27 27
X, mm – M42 x 1.5 M42 x 1.5 M42 x 1.5 M42 x 1.5 M57 x 1.5 M57 x 1.5 M57 x 1.5 M57 x 1.5 M57 x 1.5
Z, ° 5 5 5 5 5 5 5 5 – –

Model YS-10/250 YS-10/300 YS-15/25 YS-15/50 YS-15/100 YS-15/150 YS-15/200 YS-15/250 YS-15/300 YS-15/350

A, mm 352 407 110 140 190 260 310 365 420 472
B, mm 602 707 135 190 290 410 510 615 720 822
C, mm 346 401 103 133 183 253 303 358 413 465
D, mm 57 57 67 67 67 67 67 67 67 67
E, mm 43 43 52 52 52 52 52 52 52 52
F, mm 38 38 46 46 46 46 46 46 46 46
H, mm 21 21 19 19 19 22 22 22 22 22
J, mm 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40
K, mm 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
O, mm M27 x 2 M27 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2 M33 x 2
P, mm 22 22 19 19 19 25 25 25 25 25
S, mm – – – – – – – – – –
U, mm 35 35 42 42 42 42 42 42 42 42
V, mm 2 x M8 2 x M8 2 x M10 2 x M10 2 x M10 2 x M10 2 x M10 2 x M10 2 x M10 2 x M10
W, mm 27 27 33 33 33 33 33 33 33 33
X, mm M57 x 1.5 M57 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5
Z, ° – – 5 5 5 – – – – –

Model YS-23/25 YS-23/50 YS-23/100 YS-23/160 YS-23/210 YS-23/250 YS-23/300 YS-23/345 YS-30/125 YS-30/200

A, mm 116 150 202 277 330 376 428 477 245 325
B, mm 141 200 302 437 540 626 728 822 370 525
C, mm 113 142 194 269 322 368 420 469 235 315
D, mm 85 85 85 85 85 85 85 85 102 102
E, mm 65 65 65 65 65 65 65 65 75 75
F, mm 56 56 56 56 56 56 56 56 65 65
H, mm 20 22 22 22 22 22 22 22 25 25
J, mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
K, mm 3 8 8 8 8 8 8 8 10 10
O, mm M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M40 x 2 M36 x 2 M36 x 2
P, mm 15 22 22 25 25 25 25 25 25 25
S, mm – – – – – – – – – –
U, mm 55 55 55 55 55 55 55 55 75 75
V, mm 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M10
W, mm 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45
X, mm M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M102 x 2 M102 x 2
Z, ° 5 – – – – – – – – –
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Rozmery model YS

Model YS-50/50 YS-50/100 YS-50/160 YS-50/320 YS-70/150 YS-70/330 YS-100/100 YS-100/200

A, mm 170 220 285 460 285 490 275 375
B, mm 220 320 445 780 435 820 375 575
C, mm 165 215 280 455 280 485 270 370
D, mm 125 125 125 125 146 146 180 180
E, mm 95 95 95 95 112 112 135 135
F, mm 85 85 85 85 95 95 115 115
H, mm 29 29 29 29 30 30 60 60
J, mm 70 70 70 70 80 80 100 100
K, mm 5 5 5 5 5 5 5 5
O, mm 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M8 4 x M10 4 x M10
P, mm – – – – – – – –
S, mm – 51 51 24 24 24 24 24
U, mm 95 95 95 95 110 110 145 145
V, mm 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12
W, mm 50 50 50 50 60 60 70 70
X, mm M125 x 2 M125 x 2 M125 x 2 M125 x 2 M146 x 3 M146 x 3 M180 x 3 M180 x 3
Z, ° – – – – – – – –

Model YS-5/15	 Model YS-5/25 do YS-30/200	 Model YS-50/50 do YS-100/200

INFO

Môžu podliehať zmenám.
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Nízke a ploché valce 
model YLS a model YFS
Jednočinné s pružinovým návratom, 
Nosnosť max. 10 - 100 t
Tieto valce s nízkou výškou odporúčame pre použitie  
všade tam, kde je potreba zdvíhať tlačiť, vyrovnávať, 
lisovať, obzvlášť v stiesnených riestoroch. 

Tieto kompaktné hydraulické valce boli navrhnuté na práce 
kde je potrebné využitie veľkej sily, malej výšky a nízkej  
hmotnosti. Tieto univerzálne valce nájdu využitie vo všetkých 
priemyselných oblastiach ako oceliarne, stavebníctvo, 
ťažký priemysel, elektrárne, na morských plošinách, atď.. 

Kvôli ich krátkemu zdvihu ich nie je možné zaťažiť bočne. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinný, s pružinovým návratom.

•	 Nízka výška vhodná pre stiesnené priestory.

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený 
stieračom nečistôt.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Model YLS-100/55 je vybavený dvomi okami na prenášanie, 
model YFS-100/15 s rukoväťou na prenášanie.

YLS

YFS

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407.

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Technické údaje model YLS

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

10 YLS-10/35 *150804 100 35 14.3 51 86 70 2.5
20 YLS-20/45 *150811 200 45 28.6 128 100 85 4.0
30 YLS-30/60 *150828 300 60 42.9 266 120 100 6.5
50 YLS-50/60 *150835 500 60 71.5 426 122 125 10.4

100 YLS-100/55 *150842 1000 55 143.0 788 141 170 24.0

Technické údaje model YFS

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

10 YFS-10/11 *150750 100 11 14.3 16 43 56 1.5
20 YFS-20/15 *150767 200 15 28.6 31 60 76 3.0
30 YFS-30/15 *150774 300 15 44.2 66 60 96 4.2
50 YFS-50/15 *150781 500 15 71.5 107 70 145 8.7

100 YFS-100/15 *150798 1000 15 143.0 215 91 170 16.0

Rozmery model YLS a model YFS

Model YLS-10/35 YLS-20/45 YLS-30/60 YLS-50/60 YLS-100/55 YFS-10/11 YFS-20/15 YFS-30/15 YFS-50/15 YFS-100/15

A, mm 86 100 120 122 141 43 60 60 70 91
B, mm 121 145 180 182 196 54 75 75 85 106
D, mm 70 85 100 125 170 56 76 96 145 170
D1, mm – – – – – 83 95 115 – –
E, mm 43 60 75 95 135 43 60 75 95 135
F, mm 38 50 57 75 120 38 50 57 75 120
H, mm 16 17 19 19 26 16 19 19 19 22
M, mm – – – – 148 – – – – 85
Q, mm – – – – – 28 38 48 – –
R, mm 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
S, mm – – – – 25 – – – – 55
Z, ° 10 10 5 5 – 10 5 5 5 5

YLS YFS
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Ťažný valec model YPL
Jednočinné s pružinovým návratom, 
Nosnosť max. 10 - 51 t
Ťažné valce dokážu vyvinúť značnú ťahovú silu, ktorú je možné 
jednoducho ovládať pomocou ručných, alebo elektrických 
čerpadiel. 
V neutrálnej polohe sú ťažné valce úplne vysunuté.  
Hneď ako sú valce pod tlakom, kované oká sa stiahnu 
smerom k sebe. Vmontovaná návratná pružina znova vysunie 
piest hneď po poklese tlaku.

Stavba lodí, nadrozmerných nádrží, oceľových konštrukcií, 
stavebníctvo, ako aj rôzne opravy a údržba. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinný, s pružinovým návratom.

•	 Obsluha je možná v akejkoľvek polohe (okrem modelu 
YPPS).

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Dvojité bronzové vedenie pochrómovanej piestnice

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený 
stieračom nečistôt.

•	 Kované, vymeniteľné oká

•	 S rukoväťou na prenášanie a ochranným krytom piestu. 

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Ťažný valec model YPPS-10/150 je vybavený integrovaným 
ručným čerpadlom podobným modelu HPS-2/0,7 A.

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407.

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Technické údaje model YPL

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Vzdialenosť  
medzi  
okami
mm

Hmotnosť

kg

10 YPL-10/150 *152822 100 150 14.2 213 750 9
20 YPL-20/150 *152839 200 150 30.6 459 795 22
30 YPL-30/150 *152846 300 150 42.6 639 875 29
51 YPL-51/150 *157858 510 150 74.6 1120 955 59
10 YPPS-10/150 *161909 100 150 14.2 213 750 19

Rozmery model YPL

Model YPL-10/150 YPL-20/150 YPL-30/150 YPL-51/150 YPPS-10/150

A, mm 749 795 875 955 749
B, mm 78 95 120 150 78
C, mm 32 35 56 70 32
D, mm 68 105 121 156 68
E, mm 120 120 150 150 120
G, mm 23 30 32 40 23
H, mm M24 x 1.5 M45 x 2 M50 x 2 M60 x 2 M24 x 1.5
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Valce s dutým piestom 
model YCS
Jednočinné s pružinovým návratom, 
Nosnosť 12 - 93 t
Vďaka stredovému vývrtu, kam je možné umiestniť závitové 
svorníky, je pomocou týchto dutých valcov možné dosiahnuť 
extrémne vysokú ťahovú silu.

Duté valce sa používajú ako súčasť ťahacích súprav, k 
predpínaniu ťažkých kotiev, vyťahovaniu a zatláčaniu osí, 
hriadeľov, ložísk, vyťahovaniu rúr, ako aj presúvaniu ťažkých 
konštrukcií. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinný, s pružinovým návratom.

•	 S veľkým stredovým otvorom.

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Dvojité bronzové vedenie pochrómovanej piestnice

•	 Metrické upevňovacie závity na telese valca aj vovnútri 
piesta.

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž.

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 S vnútornými a vonkajšími stieračmi nečistôt.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Od modelu YCS-21/150 s dvomi rukoväťmi na prenášanie.

•	 Od modelu YCS-57/70 s dvomi okami na prenášanie.

Funkčný princíp dutých valcov
V spojení so závitovými svorníkmi dokážu duté valce vyvinúť 
extrémne vysokú silu, využiteľnú pri opravách a montážach, 
ako vyťahovanie nalisovaných častí, predpínanie kotiev, atď. 
Okrem toho je možné použiť duté valce ako zdroj sily v ťahacích  
nástrojoch a skúšobných stoliciach. Použitím dlhých závitových 
tyčí a nastavením matíc je možné ťahať aj dlhšie vzdialenosti 
pri použití malých zdvihov valcov. 

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407.

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Technické údaje model YCS

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Priemer 
stredového 

otvoru 
mm

Vonkajší 
priemer
valca
mm

Hmotnosť

kg

12 YCS-12/40 *150873 120 40 17.2 71 142 20 70 3.5
12 YCS-12/75 *150880 120 75 17.2 132 195 20 70 4.5
21 YCS-21/50 *150897 214 50 30.5 153 173 27 100 8.5
21 YCS-21/150 *150903 214 150 30.5 458 335 27 100 15.0
33 YCS-33/60 *150910 335 60 47.9 287 193 33 114 12.0
33 YCS-33/150 *150927 335 150 47.9 716 343 33 114 21.0
57 YCS-57/70 *150934 567 70 81.0 562 242 42 150 25.0
62 YCS-62/150 *150941 618 150 88.3 1330 335 55 163 38.0
93 YCS-93/75 *150958 930 75 133 990 280 80 214 55.0

Rozmery model YCS

Model YCS-12/40 YCS-12/75 YCS-21/50 YCS-21/150 YCS-33/60 YCS-33/150 YCS-57/70 YCS-62/150 YCS-93/75

A, mm 135 188 163 325 183 333 230 323 265
B, mm 175 263 213 475 243 483 300 473 340
C, mm 20 20 27 27 33 33 42 55 80
D, mm 70 70 100 100 114 114 150 163 214
E, mm 55 55 73 73 90 90 118 130 170
F, mm 40 40 53 53 65 65 90 100 136
J, mm 38 38 50 50 62 62 85 96 132
K, mm 3 3 3 3 3 3 3 3 5
M, mm – – – 120 – 120 – – –
O, mm M30 x 1.5 M30 x 1.5 M40 x 1.5 M40 x 1.5 M48 x 1.5 M48 x 1.5 M65 x 2 M78 x 2 M115 x 2
P, mm 20 20 25 25 30 30 35 40 45
R, mm 4 4 5 5 5 5 5 5 –
S, mm – – – 51 – 51 24 24 24
T, mm – – – – – – 155 200 170
U, mm 58 58 82 82 92 92 120 135 180
V, mm 2 x M8 2 x M8 2 x M10 2 x M10 4 x M10 4 x M10 4 x M12 4 x M12 4 x M16
W, mm 30 30 35 35 40 40 50 60 –
X, mm M70 x 2 M70 x 2 M100 x 2 M100 x 2 M110 x 2 M110 x 2 M150 x 3 M160 x 3 –
Y, mm 7 7 10 10 10 10 12 12 15
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Valce s dutým piestom 
model YCH
Dvojčinné s hydraulickým návratom, 
Nosnosť 33 - 140 t
V zásade je použitie rovnaké ako u jednočinných dutých 
valcov uvedených na predchádzajúcej strane, ale piest sa 
zasúva hydraulicky, pomocou druhej olejovej prípojky.  
Tieto dvojčinné duté valce sa používajú vtedy, keď je potrebné 
zasunúť piest rýchlo, napríklad pri vysokocyklovom ťahu. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Dvojčinný, s hydraulickým spätným chodom.

•	 S veľkým stredovým otvorom.

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Dvojité bronzové vedenie piestnice upravenej tvrdým 
chrómovaním.

•	 Metrické upevňovacie závity na telese valca aj vovnútri 
piesta.

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž.

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 S vnútornými a vonkajšími stieračmi nečistôt.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane dvoch objímok rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Všetky valce s rukoväťou na prenášanie, od modelu  
YCH-62/250 s dvomi okami na prenášanie.

INFO

Na prianie je možné dodať špeciálne duté valce až  
do nosnosti 600 ton.

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407.

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Technické údaje model YCH

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná  
plocha  
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Objem  
oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave

mm

Priemer 
stredového 

otvoru 

mm

Vonkajší 
priemer
valca

mm

Hmotnosť

kg

33 YCH-33/150 *150965 335 180 150 47.9 716 310 33 114 19
33 YCH-33/250 *150972 335 180 250 47.9 1200 415 33 114 25
62 YCH-62/250 *150989 618 300 250 88.3 2220 452 55 163 55
93 YCH-93/250 *150996 930 450 250 133.0 3320 465 55 193 82
100 YCH-100/40 *151009 1000 500 40 143.0 578 190 55 200 38
140 YCH-140/200 *151016 1400 700 200 200.2 4080 383 80 253 115

Pre dvojčinné duté valce je nosnosť v tlaku rovná maximálnej ťahovej sile dosiahnutej napínacou kotvou, alebo závitovým vretenom.

Rozmery model YCH

Model YCH-33/150 YCH-33/250 YCH-62/250 YCH-93/250 YCH-100/40 YCH-140/200

A, mm 300 405 440 450 175 365
B, mm 450 655 690 700 215 565
C, mm 33 33 55 55 55 80
D, mm 114 114 163 193 200 253
E, mm 90 90 130 150 155 195
F, mm 67 67 105 120 125 160
J, mm 62 62 96 110 110 145
K, mm 3 3 5 5 5 5
M, mm 120 120 – – – –
O, mm M48 x 1.5 M48 x 1.5 M78 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M115 x 2
P, mm 30 30 40 45 45 50
R, mm 5 5 5 5 – –
S, mm 51 51 24 30 24 30
T, mm – – 290 290 115 240
U, mm 92 92 135 160 165 210
V, mm 4 x M10 4 x M10 4 x M12 4 x M16 4 x M16 4 x M16
W, mm 40 40 50 65 – –
X, mm M110 x 2 M110 x 2 M160 x 3 M190 x 3 – –
Y, mm 10 10 12 15 15 18
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Univerzálne valce 
model YH
Dvojčinné s hydraulickým návratom, 
Nosnosť 5 - 200 t
Tieto extrémne robustné, dvojčinné valce boli navrhnuté 
pre zdvíhanie v ťažkej prevádzke v priemyselnej výrobe a  
montážach. Tieto valce ponúkajú vysoké tlakové aj ťahové sily. 
Hydraulický spätný chod zaisťuje vysokú rýchlosť zasunutia 
piesta. Tieto valce sa používajú pri budovaní mostov,  
v stavebníctve, na moriach, stavbe lodí, atď.  Tiež je možné 
ich použiť ako zdroj sily v rámových lisoch, drvičoch a všade 
tam, kde je potreba vysokej tlačnej a ťahovej sily. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Dvojčinný, s hydraulickým spätným chodom.

•	 Dlhé bronzové vedenie piestu.

•	 Výška zdvihu od 30 do 500 mm.

•	 Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej 
chrómmolybdénovej ocele.

•	 Dvojité bronzové vedenie piestnice upravenej tvrdým 
chrómovaním.

•	 Metrické upevňovacie závity na telese valca aj vovnútri 
piesta.

•	 Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený 
stieračom nečistôt..

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane dvoch objímok rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Od modelu YH-30/200 s rukoväťou na prenášanie.

•	 Od modelu YH-50/350 s dvomi okami na prenášanie.

INFO

Príslušenstvo k valcom série YH nájdete na stranách 
352 - 353.

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407.

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Technické údaje model YH

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Tlaková 
sila 

kN

Ťahová  
sila

kN

Zdvih

mm

Účinná  
plocha  
piestu 
v tlaku
cm²

Účinná  
plocha  
piestu 
v ťahu
cm²

Objem  
oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave

mm

Vonkajší 
priemer
valca

mm

Hmotnosť

kg

5 YH-5/30 *150408 50 22 30 7.2 3.1 21 160 55 2.5
5 YH-5/80 *150415 50 22 80 7.2 3.1 57 210 55 3.3
5 YH-5/150 *150422 50 22 150 7.2 3.1 106 280 55 4.4

10 YH-10/30 *150439 100 45 30 14.3 6.4 44 175 67 4.0
10 YH-10/80 *150446 100 45 80 14.3 6.4 116 225 67 5.0
10 YH-10/150 *150453 100 45 150 14.3 6.4 218 295 67 6.7
10 YH-10/250 *150460 100 45 250 14.3 6.4 363 395 67 9.0

20 YH-20/50 *150477 200 100 50 28.6 14.3 142 195 85 7.0
20 YH-20/150 *150484 200 100 150 28.6 14.3 424 310 85 11.0
20 YH-20/250 *150491 200 100 250 28.6 14.3 707 410 85 14.0

30 YH-30/200 *150507 300 140 200 42.9 20.0 884 355 102 19.0
30 YH-30/350 *150514 300 140 350 42.9 20.0 1547 510 102 27.0

50 YH-50/150 *150521 500 220 150 71.5 31.5 1064 325 125 27.0
50 YH-50/350 *150538 500 220 350 71.5 31.5 2481 525 125 42.0
50 YH-50/500 *150545 500 220 500 71.5 31.5 3544 685 125 52.0

70 YH-70/150 *150552 700 330 150 100.0 47.2 1478 335 146 37.0
70 YH-70/350 *150569 700 330 350 100.0 47.2 3449 540 146 56.0

100 YH-100/50 *150576 1000 450 50 143.0 64.4 716 265 180 49.0
100 YH-100/150 *150583 1000 450 150 143.0 64.4 2148 365 180 64.0
100 YH-100/350 *150590 1000 450 350 143.0 64.4 5010 565 180 94.0
100 YH-100/500 *150606 1000 450 500 143.0 64.4 7157 725 180 118.0

200 YH-200/150 *150613 2000 900 150 286.0 128.7 4253 410 250 137.0
200 YH-200/350 *150620 2000 900 350 286.0 128.7 9924 620 250 198.0
200 YH-200/500 *150637 2000 900 500 286.0 128.7 14177 780 250 244.0
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Rozmery model YH

Model YH- 
5/30

YH- 
5/80

YH- 
5/150

YH- 
10/30

YH- 
10/80

YH- 
10/150

YH- 
10/250

YH- 
20/50

YH- 
20/150

YH- 
20/250

YH- 
30/200

YH- 
30/350

A, mm 160 210 280 175 225 295 395 195 310 410 355 510
B, mm 190 290 430 205 305 445 645 245 460 660 555 860
C, mm 138 188 258 150 200 270 370 167 282 382 345 500
D, mm 55 55 55 67 67 67 67 85 85 85 102 102
E, mm 30 30 30 43 43 43 43 60 60 60 75 75
F, mm 22.4 22.4 22.4 32 32 32 32 42 42 42 55 55
H, mm 31 31 31 35 35 35 35 22 37 37 46 46
I, mm 44 44 44 50 50 50 50 59 59 59 64 64
J, mm – – – – – – – – – – 50 50
K, mm 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 10 10
L, mm 17 17 17 20 20 20 20 – 22 22 28 28
O, mm M18 x 1.5 M18 x 1.5 M18 x 1.5 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M36 x 2 M36 x 2 M36 x 2 M36 x 2 M36 x 2
P, mm 18 18 18 20 20 20 20 23 23 23 28 28
S, mm – – – – – – – – – – 51 51
U, mm – – – – – – – – – – – –
V, mm M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M36 x 2 M36 x 2 M36 x 2 M36 x 2 – M45 x 2 M45 x 2 M36 x 2 M36 x 2
W, mm 27 27 27 33 33 33 33 40 40 40 45 45
X, mm M55 x 1.5 M55 x 1.5 M55 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M67 x 1.5 M85 x 2 M85 x 2 M85 x 2 M102 x 2 M102 x 2

Model YH- 
50/150

YH- 
50/350

YH- 
50/500

YH- 
70/150

YH- 
70/350

YH- 
100/50

YH- 
100/150

YH- 
100/350

YH- 
100/500

YH- 
200/150

YH- 
200/350

YH- 
200/500

A, mm 325 525 685 335 540 265 365 565 725 410 620 780
B, mm 475 875 1.185 485 890 315 515 915 1.225 560 970 1.280
C, mm 313 513 673 321 526 250 350 550 710 391 601 761
D, mm 125 125 125 146 146 180 180 180 180 250 250 250
E, mm 95 95 95 112 112 135 135 135 135 190 190 190
F, mm 70 70 70 80 80 100 100 100 100 140 140 140
H, mm 55 55 55 58 58 66 66 66 66 80 80 80
I, mm 70 70 70 79 79 90 90 90 95 105 105 105
J, mm 65 65 65 75 75 90 90 90 90 127 127 127
K, mm 12 12 12 14 14 15 15 15 15 19 19 19
L, mm 31 31 31 35 35 – – – – – – –
O, mm M45 x 2 M45 x 2 M45 x 2 M50 x 3 M50 x 3 M65 x 3 M65 x 3 M65 x 3 M65 x 3 M90 x 3 M90 x 3 M90 x 3
P, mm 31 31 31 35 35 40 40 40 40 55 55 55
S, mm 51 24 24 24 24 24 24 30 30 30 30 30
U, mm – – – – – 110 110 110 110 160 160 160
V, mm M45 x 2 M45 x 2 M45 x 2 M50 x 3 M50 x 3 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M16 4 x M16 4 x M16
W, mm 50 50 50 60 60 70 70 70 70 80 80 80
X, mm M125 x 2 M125 x 2 M125 x 2 M146 x 3 M146 x 3 M180 x 3 M180 x 3 M180 x 3 M180 x 3 M250 x 4 M250 x 4 M250 x 4

Model YH-5/30 do YH 20/250	 Model YH-30/200 do YH 70/350	 Model YH-100/50 do YH 200/500
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Hydraulické zdviháky a náradie
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Hydraulické valce  
pre vysokú záťaž 
model YEHA
Dvojčinné s hydraulickým návratom, 
Nosnosť max. 140 - 1100 t
Valce rady YEHA sa používajú na zdvíhanie a umiestňovanie 
ťažkých bremien a na manipuláciu s nimi. Hydraulický spätný 
chod umožňuje rýchle zasunutie piesta aj pri použití dlhších 
hydraulických hadíc.

Zdvíhanie a prenášanie ťažkých strojov, oceľových konštrukcií, 
mostov a podobných bremien, podpora budov a základov. 

Možné je použiť ich pri umiestňovaní, vážení, lisovaní, testovaní, 
nadvihovaní rôznych typov bremien.

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Dvojčinný, s hydraulickým spätným chodom.

•	 Špeciálne vodiace pásy zaisťujú vedenie robustného 
valca. 

•	 Povrch piesta upravený tvrdým chrómovaním.

•	 Dorazový krúžok piesta.

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 Vybavený stieračom nečistôt

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane dvoch objímok rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Možnosť vybaviť montážnymi závitmi.

•	 Všetky valce vybavené okami na prenášanie.

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407!

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, dvojčinné

Technické údaje model YEHA

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

140 YEHA-140/50 *162937 1400 50 201 1005 201 200 44
140 YEHA-140/100 *162920 1400 100 201 2010 251 200 51
140 YEHA-140/150 *162944 1400 150 201 3015 306 200 59
140 YEHA-140/200 *162951 1400 200 201 4020 356 200 66
140 YEHA-140/300 *162975 1400 300 201 6030 461 200 81

220 YEHA-220/50 *162982 2200 50 314 1570 216 250 75
220 YEHA-220/100 *162999 2200 100 314 3140 266 250 86
220 YEHA-220/150 *163002 2200 150 314 4710 326 250 101
220 YEHA-220/300 *163033 2200 300 314 9425 486 250 139

340 YEHA-340/50 *163125 3430 50 491 2453 231 310 127
340 YEHA-340/100 *163132 3430 100 491 4906 281 310 148
340 YEHA-340/150 *163149 3430 150 491 7360 341 310 175
340 YEHA-340/300 *163170 3430 300 491 14700 501 310 243

430 YEHA-430/50 – 4226 50 616 3079 248 340 164
430 YEHA-430/100 – 4226 100 616 6158 294 340 188
430 YEHA-430/150 *118347 4226 150 616 9236 353 340 215
430 YEHA-430/250 – 4226 300 616 18474 508 340 293

560 YEHA-560/50 – 5620 50 804 4019 268 390 234
560 YEHA-560/100 *163446 5620 100 804 8038 318 390 286
560 YEHA-560/150 *163439 5620 150 804 12058 373 390 301
560 YEHA-560/300 – 5620 300 804 24130 538 390 406

670 YEHA-670/50 – 6603 50 962 4811 283 430 304
670 YEHA-670/100 *188791 6603 100 962 9621 333 430 343
670 YEHA-670/150 *474771 6603 150 962 14432 398 430 400
670 YEHA-670/300 – 6603 300 962 28866 558 430 529

880 YEHA-880/50 – 8790 50 1257 6280 310 490 434
880 YEHA-880/100 – 8790 100 1257 12560 360 490 485
880 YEHA-880/150 – 8790 150 1257 18840 420 490 551
880 YEHA-880/300 – 8790 300 1257 37700 580 490 719

1100 YEHA-1100/50 – 11000 50 1590 7949 330 550 584
1100 YEHA-1100/100 – 11000 100 1590 15896 380 550 648
1100 YEHA-1100/150 *570893 11000 150 1590 23845 440 550 731
1100 YEHA-1100/300 *918442 11000 300 1590 47700 600 550 943

INFO

Výkyvné sedlá valcov nájdete na stranách 348 - 349.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Hydraulické valce 
s poistnou maticou 
model YELA
Jednočinné, bez pružinového návratu 
Nosnosť max. 30 - 1100 t
Použitie hydraulických valcov s poistnou maticou sa odporúča, 
ak je potrebné ponechať bremená v zdvihnutej polohe na dlhší 
čas. Poistné matice zaistia bezpečné držanie bremena a tak 
je pod ním možné vykonať potrebnú prácu. Hydraulický tlak je 
možné uvoľniť a valce slúžia ako mechanická podpora.  
Čerpadlo je od valca možné oddeliť.  

Používajú sa na zdvíhanie a prenášanie bremien a konštrukcií, 
v ťažkom priemysle, stavbe mostov.

Tiež je ich použitie možné všade pri zdvihových prácach, kde 
je potrebný špeciálny bezpečnostný faktor, ako zdvíhanie a 
spúšťanie mostov a podpora budov a základov, zdvíhanie 
ťažkých strojov, oceľových dielov, modulov lodí a podobných 
bremien. 

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinné, bez pružinového návratu.

•	 Špeciálne vodiace pásy zaisťujú vedenie robustného 
valca.

•	 Piest s povrchom upraveným tvrdým chrómovaním,  
s lichobežníkovým závitom.

•	 Prietokový otvor slúži ako ohraničenie zdvihu. 

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Všetky valce vybavené okami na prenášanie.

INFO

Iné zdvihy piestov žiadajte dopytom.

Výkyvné sedlá valcov nájdete na stranách 348 - 349.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Technické údaje model YELA

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092* 
4053981**

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

30 YELA-30/50   *151894 300 50 44 221 169 100 10.5
30 YELA-30/100   *151900 300 100 44 442 219 100 13.5
30 YELA-30/150   *151917 300 150 44 663 269 100 17.5
30 YELA-30/200   *284677 300 200 44 885 319 100 19.5
30 YELA-30/300 **592817 300 300 44 1325 419 100 26.0

50 YELA-50/50 **817118 497 50 71 355 155 125 15
50 YELA-50/100 **950266 497 100 71 710 205 125 20
50 YELA-50/150 **817088 497 150 71 1063 260 125 25
50 YELA-50/200 **742991 497 200 71 1420 310 125 30
50 YELA-50/300 **590233 497 300 71 2130 415 125 40

100 YELA-93/50 **817125 931 50 133 663 180 170 31
100 YELA-93/100 **817095 931 100 133 1327 230 170 40
100 YELA-93/150 **589220 931 150 133 1989 285 170 50
100 YELA-93/200 **749075 931 200 133 2654 335 170 59
100 YELA-93/300 – 931 300 133 3980 440 170 78

140 YELA-140/50 **945026 1400 50 201 1005 201 200 49
140 YELA-140/100 – 1400 100 201 2010 251 200 61
140 YELA-140/150 **589022 1400 150 201 3015 311 200 76
140 YELA-140/200 – 1400 200 201 4020 361 200 88
140 YELA-140/300 – 1400 300 201 6030 471 200 115

220 YELA-220/50 – 2200 50 314 1570 208 250 79
220 YELA-220/100 – 2200 100 314 3140 258 250 98
220 YELA-220/150 **817101 2200 150 314 4710 318 250 121
220 YELA-220/250 – 2200 250 314 7850 433 250 165

340 YELA-340/50 – 3370 50 491 2453 238 310 139
340 YELA-340/100 – 3370 100 491 4906 288 310 169
340 YELA-340/150 **820521 3370 150 491 7360 348 310 204
340 YELA-340/250 – 3370 250 491 12300 458 310 269

430 YELA-430/50 – 4226 50 615 3078 250 340 175
430 YELA-430/100 – 4226 100 615 6157 300 340 210
430 YELA-430/150 – 4226 150 615 9232 365 340 258
430 YELA-430/250 – 4226 250 615 15400 480 340 338

560 YELA-560/50 – 5520 50 804 4019 280 390 263
560 YELA-560/100 – 5520 100 804 8038 330 390 310
560 YELA-560/150 **767710 5520 150 804 12058 395 390 370
560 YELA-560/250 – 5520 250 804 20100 510 390 478

670 YELA-670/50 – 6603 50 961 4809 305 430 343
670 YELA-670/100 – 6603 100 961 9621 355 430 400
670 YELA-670/150 – 6603 150 961 14425 420 430 473
670 YELA-670/250 – 6603 250 961 24100 535 430 604

880 YELA-880/50 – 8625 50 1256 6280 325 490 474
880 YELA-880/100 – 8625 100 1256 12560 375 490 548
880 YELA-880/150 – 8625 150 1256 18840 440 490 643
880 YELA-880/250 – 8625 250 1256 31400 555 490 813

1100 YELA-1100/50 – 10916 50 1590 7949 340 550 681
1100 YELA- – 10916 100 1590 15896 420 550 773
1100 YELA- – 10916 150 1590 23845 485 550 894
1100 YELA- – 10916 250 1590 39741 600 550 1107

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407!
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Valce pre vysokú záťaž 
model YEGA
Jednočinné, bez pružinového návratu 
Nosnosť max. 140 - 1100 t
Tieto cenovo výhodné valce série YEGA sa používajú  
v rôznych odvetviach priemyslu, kde je potrebné zdvíhať, 
spúšťať, vyrovnávať,umiestňovať, alebo podopierať ťažké 
bremená.

Namáhavé zdvíhanie ťažkých bremien s potrebou dodržiavania 
špeciálneho bezpečnostného faktora, ako napríklad 
zdvíhanie, spúšťanie a posúvanie ťažkých strojov, oceľových 
konštrukcií, mostov a podobných bremien, podopieranie 
budov a základov, modulov lodí a podobných bremien.

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Piestnica v špeciálnych vodiacich pásoch.

•	 Pochrómovaný piest.

•	 Prietokový otvor slúži ako koncové ohraničenie zdvihu.

•	 Vymeniteľné kalené sedlo.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane objímky rýchlospojky, model CFY-1.

•	 Všetky valce vybavené okami na prenášanie.

Výkyvné sedlá valcov 
model AYL
Výkyvné sedlá sa používaju s valcami YELA a YEGA  
v prípade práce na nerovnobežných povrchoch. 

Sedlá minimalizujú vnútorné trenie spôsobené   
nerovnomerným zaťažením valcov. Vrchná časť sedla je 
sklopná o 5° vo všetkých smeroch. Sedlá sa pripevňujú  
k valcom pomocou O-krúžkov. 

INFO

Iné zdvihy piestov žiadajte dopytom.

Odporúčame použitie výkyvného sedla.

Výkyvné sedlá valcov nájdete na stranách 348 - 349.

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407!

Tabuľky rýchlostí vysúvania valcov nájdete na stranách 
408 - 409.

INFO

Dostupné pre všetky valce série YELA, YEGA a YEHA  
do 1100 t.

Tiež dostupné pre valce série YS od 10 - 50 t.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulické valce, jednočinné

Technické údaje model YEGA

Valec

t

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

kN

Zdvih

mm

Účinná plocha 
piestu

cm²

Objem oleja 
max.

cm³

Výška  
v zatiahnutom 

stave
mm

Vonkajší  
priemer  
valca
mm

Hmotnosť

kg

140 YEGA-140/50 *163385 1380 50 201 1005 155 200 38
140 YEGA-140/100 *163194 1380 100 201 2010 205 200 51
140 YEGA-140/150 *163200 1380 150 201 3015 255 200 63
140 YEGA-140/200 *163217 1380 200 201 4020 305 200 75
140 YEGA-140/300 *163231 1380 300 201 6030 405 200 100

220 YEGA-220/50 *163248 2200 50 314 1570 170 250 64
220 YEGA-220/100 *163255 2200 100 314 3140 220 250 85
220 YEGA-220/150 *163262 2200 150 314 4710 270 250 104
220 YEGA-220/250 *163286 2200 250 314 7850 370 250 143

340 YEGA-340/50 *163309 3370 50 491 2453 210 310 123
340 YEGA-340/100 *163319 3370 100 491 4906 260 310 154
340 YEGA-340/150 *163323 3370 150 491 7360 310 310 184
340 YEGA-340/250 *163347 3370 250 491 12300 410 310 243

430 YEGA-430/50 *163484 4226 50 616 3079 215 340 125
430 YEGA-430/100 *163491 4226 100 616 6158 265 340 157
430 YEGA-430/150 *163507 4226 150 616 9236 315 340 190
430 YEGA-430/250 – 4226 250 616 15394 415 340 255

560 YEGA-560/50 *163927 5520 50 804 4019 240 390 223
560 YEGA-560/100 *366823 5520 100 804 8038 290 390 272
560 YEGA-560/150 *535281 5520 150 804 12058 340 390 319
560 YEGA-560/250 – 5520 250 804 20100 440 390 413

670 YEGA-670/50 – 6603 50 962 4811 265 430 298
670 YEGA-670/100 – 6603 100 962 9621 315 430 355
670 YEGA-670/150 – 6603 150 962 14432 365 430 412
670 YEGA-670/250 – 6603 250 962 24053 465 430 525

880 YEGA-880/50 – 8625 50 1257 6280 290 490 423
880 YEGA-880/100 – 8625 100 1257 12560 340 490 503
880 YEGA-880/150 – 8625 150 1257 18840 390 490 577
880 YEGA-880/250 – 8625 250 1257 31400 490 490 725

1100 YEGA-1100/50 *163569 10916 50 1590 7949 415 550 766
1100 YEGA-1100/100 *163576 10916 100 1590 15896 465 550 867
1100 YEGA-1100/150 – 10916 150 1590 23845 515 550 960
1100 YEGA-1100/250 *163743 10916 250 1590 39741 615 550 1147

Technické údaje model AYL

Model EAN-kód 
4025092*

Vhodné pre skupiny valcov Hmotnosť
kg

AYL-30 *156837 YELA-30… 0.4
AYL-50 *156844 YELA-50… 0.8
AYL-100 *156851 YELA-93… 2.0
AYL-150 *156868 YELA-140… a YEGA-140… 3.4
AYL-200 *156875 YELA-220… a YEGA-220… 5.8
AYL-340 – YELA-340… a YEGA-340… 13.0
AYL-430 – YELA-340… a YEGA-340… 19.5

Rozmery model AYL

Model AYL-30 AYL-50 AYL-100 AYL-150 AYL-200 AYL-340 AYL-430

A, mm 45 61 88 111 131 178 200
B, mm 36 39 47 52 57 67 79
C, mm 28 30 36 40 45 47 57
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Hydraulické zdviháky a náradie  Príslušenstvo

Zdvíhacie pätky, Tlačné dosky, 
Nástavce a adaptéry,
Oporné plochy
model AYS
Zdvíhacie pätky
Spolu s príslušným hydraulickým valcom predstavuje 
zdvíhacia pätka kompaktné, ľahké a všestranné zdvíhacie 
zariadenie. Zdvíhacia pätka sa naskrutkuje na vonkajší závit 
valca rady YS. Možné je umiestniť ju pod bremená, pod 
ktorými je minimálny voľný priestor. 

Pri používaní zdvíhacích pätiek berte do úvahy 
nasledovné:

Aby ste predišli pôsobeniu nežiaducich síl, počas zdvíhania 
musí byť valec podopretý pomocou vhodnej vložky proti 
bremenu. Maximálna sila valca musí byť znížená o 50%.

Tlačné dosky
Tlačné dosky je možné naskrutkovať na závit piestu valca rady 
YS. Redukujú povrchový tlak a chránia piest pred zaborením 
do podkladu. Aj pri použití tlačnej dosky v kombinácii so zdvíhacou 
pätkou musí byť valec podopretý proti bremenu.

Nástavce a adaptéry
Nástavce sa pripevňujú k spodnej časti valcov rady YS pomocou 
adaptéra a dvoch skrutiek s vnútorným šesťhranom (skrutky 
sú súčasťou dodávky). Použitie nástavcov rozširuje možnosti 
použitia valcov.

Oporné plochy
Použitie oporných plôch sa odporúča pri práci s úzkymi 
valcami. Chránia valec pred prevrátením, alebo zaborením 
sa do podložky. Robustná oceľová konštrukcia s rúčkou  
na prenášanie.

Vyrovnávanie kontajnerovej  
debny pomocou hydraulického 
valca YS-10/100, predlžovacieho 
nástavca AYS-106, adaptéra 
AYS-103 a elektrického čerpadla 
PY-04/2/5/2 M.

Zdvih kontajnera pomocou
hydraulického valca
YS-23/160, zdvíhacej pätky
AYS-23 a tlačnej dosky
AYS-232 za pomoci dvojstup-
ňového ručného čerpadla  
HPS-2/2 so základným 
rámom.

AYS-101 
151 
231
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Hydraulické zdviháky a náradie  Príslušenstvo

Technické údaje model AYS

Model EAN-kód 
4025092*

Popis Vhodné pre model Hmotnosť
kg

AYS-10 *156721 Zdvíhacia pätka, povolená nosnosť 5 t YS-10/… 0.9
AYS-15 *156738 Zdvíhacia pätka, povolená nosnosť 8 t YS-15/… 1.3
AYS-23 *156745 Zdvíhacia pätka, povolená nosnosť 12 t YS-23/… 3.8

AYS-53 *157049 Adaptér pre nástavec, 5 t YS-5/… 0.5
AYS-54 *157056 Predlžovací nástavec 125 mm, 5 t YS-5/… 0.9
AYS-55 *157063 Predlžovací nástavec 250 mm, 5 t YS-5/… 1.5
AYS-56 *157070 Predlžovací nástavec 500 mm, 5 t YS-5/… 2.8

AYS-101 *157100 Oporná plocha 10 t YS-10/… 10.5
AYS-102 *156752 Tlačná doska, okrúhla YS-10/… 1.5
AYS-103 *156783 Adaptér pre nástavec, 10 t YS-10/… 0.7
AYS-104 *156790 Predlžovací nástavec 125 mm, 10 t YS-10/… 1.2
AYS-105 *156806 Predlžovací nástavec 250 mm, 10 t YS-10/… 2.2
AYS-106 *156813 Predlžovací nástavec 500 mm, 10 t YS-10/… 3.9
AYS-107 *156820 Predlžovací nástavec 750 mm, 10 t YS-10/… 5.9

AYS-151 *157131 Oporná plocha 15 t YS-15/… 10.5
AYS-152 *156769 Tlačná doska, okrúhla YS-15/… 1.8
AYS-153 *156929 Adaptér pre nástavec, 15 t YS-15/… 0.9
AYS-154 *156936 Predlžovací nástavec 125 mm, 15 t YS-15/… 1.6
AYS-155 *156943 Predlžovací nástavec 250 mm, 15 t YS-15/… 2.9
AYS-156 *156950 Predlžovací nástavec 500 mm, 15 t YS-15/… 4.9
AYS-157 *156967 Predlžovací nástavec 750 mm, 15 t YS-15/… 7.9

AYS-231 *157162 Oporná plocha 23 t YS-23/… 10.5
AYS-232 *156776 Tlačná doska, okrúhla YS-23/… 2.2

Rozmery model AYS

Model AYS-10 AYS-15 AYS-23 AYS-53 AYS-54 AYS-55 AYS-56 AYS-101 AYS-102 AYS-103 AYS-104 AYS-105

A, mm 90 110 125 53 125 250 500 230 140 58 125 250
B, mm 90 110 125 50 – – – 120 12 60 – –
C, mm 30 30 30 – – – – 58 – – – –
D, mm 29 34 40 – – – – – – – – –
E, mm 22 25 35 – – – – – – – – –
F, mm M57 x 1.5 M67 x 1.5 M85 x 2 M42 x 1.5 M42 x 1.5 M42 x 1.5 M42 x 1.5 – M27 x 2 M50 x 2 M50 x 2 M50 x 2

Model AYS-106 AYS-107 AYS-151 AYS-152 AYS-153 AYS-154 AYS-155 AYS-156 AYS-157 AYS-231 AYS-232

A, mm 500 750 230 140 70 125 250 500 750 230 160
B, mm – – 120 12 73 – – – – 120 15
C, mm – – 68 – – – – – – 86 –
D, mm – – – – – – – – – – –
E, mm – – – – – – – – – – –
F, mm M50 x 2 M50 x 2 – M33 x 2 M60 x 2 M60 x 2 M60 x 2 M60 x 2 M60 x 2 – M40 x 2

Zdvíhacie pätky Tlačné dosky Adaptéry NástavceOporné plochy
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Hydraulické zdviháky a náradie  Príslušenstvo

Závitové príruby 
model AYP
Použitie týchto prírub je vhodné, ak je potrebné vložiť 
valce do prípravkov, lisovacích rámov, alebo podobných 
zariadení. Materiál: zvariteľná oceľ.

Technické údaje model AYP

Model EAN-kód 
4025092*

Vhodná pre valec Hmotnosť
kg

AYP-1010 *157407 YS-10/… 9.7
AYP-1510 *157414 YS-15/… a YH-10/… 12.6
AYP-2310 *157421 YS-23/… a YH-20/… 12.1
AYP-5010 *159531 YS-50/… a YH-50/… 19.6
AYP-10010 *159548 YS-100/… a YH-100/… 46.0
AYP-20010 *159555 YH-200/… 97.0

Rozmery model AYP

Model AYP-1010 AYP-1510 AYP-2310 AYP-5010 AYP-10010 AYP-20010

A, mm M57 x 1.5 M67 x 1.5 M85 x 2 M125 x 2 M180 x 3 M250 x 4
B, mm 220 220 220 250 330 450
C, mm 200 200 200 250 330 450
D, mm 30 40 40 50 70 80
E, mm 120 120 120 225 300 400
F, mm 150 150 150 225 300 400
G, mm M12 M12 M12 Ø 13.5 Ø 17.5 Ø 17.5
H, mm M8 M8 M8 M8 M8 M8

Model AYP
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Hydraulické zdviháky a náradie  Príslušenstvo

Otočné oká 
model AYH
Po namontovaní otočných ôk na piest a spodok hydraulického 
valca, je možné valcom počas práce otáčať.

Technické údaje model AYH

Model EAN-kód 
4025092*

Vhodné pre valce Vhodné pre časť Hmotnosť
kg

AYH-5-1 *157179 YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 Teleso valca 0.3
AYH-5-2 *157186 YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 Piest 0.3
AYH-10-1 *157193 YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 Teleso valca 0.6
AYH-10-2 *157209 YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 Piest 0.6
AYH-20-1 *157216 YH-20/150, YH-20/250 Teleso valca 2.1
AYH-20-2 *157223 YH-20/150, YH-20/250 Piest 2.1

Rozmery model AYH

Model AYH-5-1 AYH-5-2 AYH-10-1 AYH-10-2 AYH-20-1 AYH-20-2

A, mm M27 x 2 M18 x 1.5 M36 x 2 M27 x 2 M45 x 2 M36 x 2
B, mm – 35 – 40 – 70
C, mm 35 35 38 38 50 50
D, mm 35 35 42 42 65 65
E, mm 15 15 25 25 35 35
F, mm 16 16 20 20 30 30
G ¹, mm M35 x 1.5 – M40 x 1.5 – M70 x 2 –
H, mm – – – 21 – 24
J, mm 18 – 21 – 23 –

¹ G = poistná matica DIN 981

Model AYH-…-1 pre teleso valca Model AYH-…-2 pre piest
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 700 barovov

Konštrukcia a popis ručných 
hydraulických čerpadiel Yale
Ručné čerpadlá sú najbežnejším zdrojom sily “Vysokotlakových 
hydraulických zariadení“. Z tohto dôvodu boli naše čerpadlá  
skonštruované a vybavené všetkými detailami tak, aby boli 
všeobecne využiteľné a užitočné pri každodennom použití.

Prepúšťací ventil/Ručné koleso
Presne nastaviteľný prepúšťací ventil v spojení s veľkým 
ručným kolesom umožňuje milimetrový postup pri zdvíhaní 
a spúšťaní aj tých najťažších bremien. Skutočnosť, že týmto 
kolesom sú ovládané aj stovky ton, podčiarkuje dôležitosť 
tejto funkcie. 

Pevná “celokovová konštrukcia“
Dlhá životnosť a ľahká údržba je výsledkom robustnej hlavy 
čerpadla a absencie akýchkoľvek plastových častí. Plastové 
nádrže naplnené olejom môžu v spojení so zváraním, alebo 
podobnou prácou predstavovať nebezpečenstvo požiaru!

Rukoväť na prenášanie
Praktická rukoväť na prenášanie na všetkých našich  
čerpadlách značne uľahčuje ich prenášanie.

Ventily na obmedzenie tlaku
Všetky ručné čerpadlá sú vybavené dvomi tlakovými ventilmi. 
Sú ľahko nastaviteľné zvonka ak je potrebné prestaviť čerpadlo, 
alebo nie je možné prekročiť nižší prevádzkový tlak.

Odvzdušnenie nádrže
Všetky ručné čerpadlá sú vybavené odvzdušňovacou zátkou. 
Tým je zaistené dobré nasávanie hydraulického oleja a 
umožnené využitie celkového objemu nádrže.

Dvojstupňový pohon
Všetky ručné čerpadlá sú dvojstupňové (okrem HPS-1/0,7). 
Tým je umožnená zvýšená rýchlosť a účinný výkon počas 
práce s nezaťaženým hydraulickým valcom. Prepínanie  
z nízkeho tlaku na vysoký stupeň je vykonávané automaticky.

Rukoväť na prenášanie

Základný rám ako možnosť

Dodatočná prípojka spätného 

chodu

Presne nastaviteľný prepúšťací ventil

Ventily na obmedzenie tlaku a 

sacie ventily 

Prípojka 

3/8 NPT

Manometer  

ako možnosť

Odvzdušnenie nádrže
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 

Dodávka v stave pripravenom na použitie
Všetky ručné čerpadlá sa dodávajú v stave pripravenom 
na použitie, vrátane hydraulického oleja. 

Konštrukcia s ľahkou údržbou
Ručné čerpadlá nie je potrebné pre údržbu rozoberať. 
Všetky časti ako sacie a tlakové ventily, tesnenia, vložky, 
atď., sú dostupné zvonka. 

Všetky ručné čerpadlá sú rovnakej  
konštrukcie
Rovnaká konštrukcia všetkých ručných čerpadiel s výnimkou 
nádrží umožňuje  vymeniteľnosť všetkých komponentov.  
Tým pádom je možné držať skladové zásoby na absolútnom 
minime. K údržbe všetkých čerpadiel je potrebné mať jednu 
náhradnú sadu k oprave. 

Výborné sacie vlastnosti
Ručné čerpadlá sajú a vytláčajú 100 % svojho obsahu. 
Tým pádom je zaistená vysoká efektivita a rýchly pohyb 
valca. 

Kombinovateľnosť
Všetky hydraulické valce, ručné čerpadlá a ostatné súčasti 
sú plne vymeniteľné a kombinovateľné so všetkými zariadeniami 
zo 700 barovej línie.  
Všetky komponenty majú štandardnú olejovú prípojku a 
rovnaké spojovacie prvky.  

Dodatočná prípojka spätného chodu
Všetky ručné čerpadlá sú spojené s nádržou pomocou 
prípojky spätného chodu. Tento detail má výhody, nakoľko 
veľa ručných čerpadiel je integrovaných do komplexnejších 
hydraulických obehov. 

Základný rám
Všetky bežné ručné čerpadlá je možné vybaviť základným 
rámom. Tieto základné pridávajú na stabilite a ochrane 
ručných čerpadiel, obzvlášť pri použití na poliach a stavbách.

Manometer
Vhodné manometre s príslušnými adaptérmi nájdete  
v tomto katalógu.

Ručné čerpadlo model: HPH-…
S integrovaným manometrom GGY-631 a súpravou adaptérov 
pre manometer GA-704.

Ručné čerpadlo pre dvojčinné 
valce s prepúšťacím ventilom 
a 4/2-cestným rozvádzacím 
ventilom
Na rozdiel od bežných čerpadiel majú všetky ručné  
čerpadlá modelu HPH (s 4/2-cestným rozvádzacím ventilom  
pre dvojčinné valce) okrem rozvádzacieho ventilu aj presný 
prepúšťací ventil.  
Rozvádzacie ventily sa prepínajú náhle, čím vznikajú nechcené  
zmeny tlaku v systéme pod tlakom. Dodatočný prepúšťací 
ventil vo všetkých ručných čerpadlách HPH umožňuje precízne 
spustenie bremena bez nárazových zmien tlaku. Všetky 
komponenty majú štandardnú olejovú prípojku a rovnaké 
spojovacie prvky.  

Ďalšie výhody tejto konštrukcie:

Manometer zobrazuje tlakovú, aj ťahovú silu. Kombinácia 
4-cestného rozvádzacieho ventilu a citlivého prepúšťacieho 
ventilu umožňuje kontrolované vypustenie tlaku bez nárazových 
zmien tlaku. 

INFO

Tabuľky pre výber “valcov/ručných čerpadiel“ nájdete  
na stranách 405 - 407!
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 700 barov

Ručné čerpadlá  
pre jednočinné valce 
model HPS
Ručné čerpadlá sa ľahko používajú a sú funkčné  
bez potreby externého zdroja energie. Sú konštruované  
pre maximálny systémový tlak 700 barov a každému 
hydraulickému valcu umožnia maximálne využitie jeho 
kapacity. 

Dvojstupňový systém skracuje čas čerpania. Stupeň 1  
umožňuje rýchly pohyb nezaťaženého valca, alebo valca  
pod nízkym zaťažením. Po zaťažení piesta, keď je potreba 
vyššej sily sa čerpadlo automaticky prepne do stupňa 2.  
Teleso ručného čerpadla je z ocele a bolo navrhnuté  
pre hrubé použitie s vysokou efektivitou čerpania. Páku je 
možné zaistiť pre ľahšie prenášanie.  
Veľký a ľahko ovládateľný spätný ventil umožňuje obsluhe 
presné ovládanie návratu. V ostatných štandardných 
funkciách je zahrnuté veľké a ľahko ovládateľné ručné kolo, 
vzduchový otvor a zátka plniaceho otvoru oleja, veľké 
oporné nohy pre stabilitu, naklonená nádrž pre lepšie využitie 
objemu oleja a ergonomicky tvarovanú rukoväť.

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Dvojstupňový chod s automatickým prepínaním (okrem 
HPS-1/0,7 A).

•	 Veľký obsah nádrže.

•	 S pretlakovými ventilmi, nastaviteľnými zvonka.

•	 Jemne nastaviteľný, výpustný ventil (ručné kolo).

•	 Robustná oceľová konštrukcia

•	 Čerpadlá HPH sú vybavené 4-cestným ovládacím ventilom 
a jemne nastaviteľným výpustným ventilom.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

•	 Vrátane oleja

•	 Manometre s príslušnými adaptérmi sú dostupné  
ako príslušenstvo.  

HPS-2/4 A

HPS-2/0,3 A

HPS-2/0,7 A

HPS-2/2 A

INFO

Hydraulické hadice spájajú ručné čerpadlá  
s hydraulickými valcami a je potrebné si ich vybrať 
zvlášť. Nájdete ich na strane 381.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 700 barov

Technické údaje model HPS

Model EAN-kód 
4025092*

Režim chodu Obsah nádrže

cm³

Režim chodu 
1. stupeň

cm³

Režim chodu 
2. stupeň

cm³

Hmotnosť

kg

HPS-1/0,7 A *159081 Jednostupňové 700 – 2 7.0
HPS-2/0,3 A *160148 dvojstupňové 300 5 1 3.5
HPS-2/0,7 A *159098 dvojstupňové 700 11 2 7.0
HPS-2/2 A *159104 dvojstupňové 2000 11 2 10.0
HPS-2/4 A *159111 dvojstupňové 4000 11 2 13.0
HPS-2/6 A *159128 dvojstupňové 6000 11 2 21.0
HPS-2/10 A *159135 dvojstupňové 10000 11 2 27.0

Rozmery model HPS

Model HPS-1/0,7 A HPS-2/0,3 A HPS-2/0,7 A HPS-2/2 A HPS-2/4 A HPS-2/6 A HPS-2/10 A

A, mm 505 410 505 520 645 645 800
B, mm 85 100 85 70 65 65 65
C, mm 135 105 135 145 160 215 250
D, mm 150 125 150 150 150 180 190
E, mm 43 35 43 43 43 43 43
F, mm 52 35 52 52 52 52 52

Približné rozmery
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 700 barov

Ručné čerpadlá pre dvojčinné 
hydraulické valce 
model HPH
So 4-cestným rozvádzacím ventilom a výpustným 

ventilom (ručné kolo)

Všetky ručné čerpadlá typu HPH boli konštruované na ovládanie 
dvojčinných hydraulických valcov. V základe sa nelíšia od série 
HPS, ale na rozdiel od nich sú vybavené 4/3-cestným 
rozvádzacím ventilom. 
Jemne nastaviteľný prepúšťací ventil zostáva nezmenený a 
umožňuje jemné vypustenie tlaku.  
Manometre s príslušnými adaptérmi sú dostupné ako 
príslušenstvo.  

Technické údaje model HPH

Model EAN-kód 
4025092*

Režim chodu Obsah nádrže

cm³

Režim chodu 
1. stupeň

cm³

Režim chodu 
2. stupeň

cm³

Hmotnosť

kg

HPH-2/0,7 A *159159 dvojstupňové 700 11 2 8
HPH-2/2 A *159166 dvojstupňové 2000 11 2 11
HPH-2/4 A *159173 dvojstupňové 4000 11 2 14
HPH-2/6 A *159180 dvojstupňové 6000 11 2 22
HPH-2/10 A *159197 dvojstupňové 10000 11 2 28

Rozmery model HPH

Model HPH-2/0,7 A HPH-2/2 A HPH-2/4 A HPH-2/6 A HPH-2/10 A

A, mm 590 595 715 715 880
B, mm 95 65 65 65 65
C, mm 160 160 160 200 160
D, mm 165 165 180 180 190
E, mm 55 55 55 55 55
F, mm 80 80 80 80 80
G, mm 85 85 85 85 85

HPH-2/4 A

HPH-2/2 A

HPH-2/0,7 A
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Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá 700 barov

Základné rámy pre ručné 
čerpadlá 
model HPB
Tieto základné rámy zaisťujú ručným hydraulickým  
čerpadlám stabilitu, obzvlášť pri použití na miestach,  
s nerovným a mäkkým povrchom.   
Zároveň sú čerpadlá chránené pred pieskom, vlhkosťou  
a možným poškodením.  
Montáž základného rámu je nenáročná. Pre pripevnenie 
rámu k ručnému čerpadlu je potrebné navŕtať len tri otvory. 

Technické údaje model HPB

Model EAN-kód 
4025092*

Vhodný pre ručné čerpadlo Hmotnosť
kg

HPB-2 *156684 HPS-1/0,7 A + HPS-2/0,7 A + HPS-2/2 A + HPH-2/0,7 A + HPH-2/2 A 1.3
HPB-4 *156691 HPS-2/4 A + HPS-2/6 A + HPH-2/4 A + HPH-2/6 A 1.8

Rozmery model HPB

Model HPB-2 HPB-4

A, mm 765 885
B, mm 190 190



360

Hydraulické zdviháky a náradie  Ručné čerpadlá do 2000 barov

Ručné čerpadlá model TWAZ
Prevádzkový tlak max. 2000 barov
Tieto vysokovýkonné ručné čerpadlá umožňujú vďaka svojej 
dvojstupňovej konštrukcii veľmi rýchle zvýšenie tlaku.

Oba stupne sú vybavené obmedzovacím ventilom, ktorý je 
ľahko nastaviteľný zvonka. Tieto vysokotlakové ručné čerpadlá 
sú určené na špeciálne použitie ako tlakovanie hydraulických 
matíc a bezpečnostných spojok, hydrostatické testovanie, 
napínače skrutiek, vysokotlakové olejové injektáže  
pre vyberanie puzdier, prednapínanie kotiev, laboratórne 
skúšky, a ako zdroj sily testovacích lavíc.

Technické údaje model TWAZ

Model EAN-kód 
4025092*

Maximálny 
tlak

bar

Obsah 
nádrže

cm³

Režim chodu 
1. stupeň

cm³

Režim chodu 
2. stupeň

cm³

Olejová 
prípojka

Manometer Model 
 manometra 

Model
adaptéru 

 manometra

Obmedzovací 
ventil

Hmotnosť

kg

TWAZ-0,7 *159920 2000 700 8 0.6 M22 x 1.5 Možnosť GGY-2500 GA-2000 áno 7.0
TWAZ-1,3 *159937 2000 1300 13 1.0 M22 x 1.5 Možnosť GGY-2500 GA-2000 áno 9.0
TWAZ-2,3 *159951 2000 2300 31 1.6 M22 x 1.5 Možnosť GGY-2500 GA-2000 áno 16.0

Možnosť: 
manometer, 
model: GGY-2500.

Možnosť: 
adaptér manometra, 
model GA-2000.

Možnosť: 
adaptér,  
model: FY-201 
(M22 x 1.5 na G 1/4).

Možnosť: 
hydraulické hadice, 
model: HH-2001-20, 
max. tlak: 2000 barov.

Príslušenstvo pre 
Ručné čerpadlá 
model TWAZ

TWAZ-1,3

TWAZ-0,7
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Hydraulické zdviháky a náradie  Nožné čerpadlá 700 barov

Nožné čerpadlo model FPS
Prevádzkový tlak 700 barov
Používa sa na ovládanie jednočinných hydraulických valcov, 
obzvlášť pri opakovaných činnostiach, ako napríklad kontrola 
zváraných  vzoriek, lisovaní spojovacích prvkov, ovládaní upínacích 
zariadení a všade tam, kde je potrebné mať voľné ruky.

Čerpadlo je možné použiť všade, nakoľko nie je závislé od zdroja 
energie a je ľahko prenosné. Extrémne dobrá stabilita zaisťuje 
pohodlnú a bezpečnú obsluhu až po ten najvyšší tlak.  
Je to “skutočné“ nohou ovládané čerpadlo, nakoľko spätný 
chod pripojeného hydraulického valca sa vykonáva nohou 
pomocou pedálu.

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Absolútna stabilita vďaka veľkej základnej doske. 

•	 Minimalizuje únavu z práce.

•	 Nastaviteľný prevádzkový tlak. Ventily sú dostupné 
zvonka.

•	 Spätný chod valca sa vykonáva nohou.

•	 Závit prípojky oleja 3/8 NPT.

Možnosti
•	 Manometre s príslušnými adaptérmi

•	 Hydraulické hadice

Technické údaje model FPS

Model EAN-kód 
4025092*

Prvádzkový tlak 
max.
bar

Režim chodu 
1. stupeň

cm³

Režim chodu 
2. stupeň

cm³

Využiteľný obsah  
nádrže

cm³

Hmotnosť

kg

FPS-2/0,5 A *160155 700 11 2 500 7
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Hydraulické zdviháky a náradie  Elektrické čerpadlá

Prenosné hydraulické  
čerpadlo, poháňané motorom 
model PY-04
Prevádzkový tlak max. 700 barov
Tieto ľahké, ale silné dvojstupňové čerpadlá boli navrhnuté 
na montážne a údržbové práce. 
V závislosti od typu môžu byť použité na ovládanie  
jednočinných, alebo dvojčinných hydraulických valcov. 

Ideálna kombinácia ručne ovládaného ventilu a závesného 
diaľkového ovládania poskytuje obsluhe dostatočnú voľnosť 
pohybu a umožňuje bezpečné “držanie bremena“.

Pomocou závesného diaľkového ovládania (1.5 m) je 
možné spustiť motor aj pri úplnom zaťažení.

Funkcia oboch ručných ventilov je nasledovná:  
vysunutie – zastavenie – návrat. Tieto čerpadlá sa ľahko 
prenášajú vďaka svojej ľahkej hmotnosti a rukoväti. 

Čerpadlá sú vybavené tepelnou poistkou proti preťaženiu a 
dodávajú sa s hydraulickým olejom. 

Obsluha motorového čerpadla 
PY-04/2/5/2M:
2/2-cestný ručný ventil funguje spolu s hydraulicky ovládaným 
odľahčovacím ventilom tak, že pomocou polohy týchto dvoch 
ventilov vznikajú nasledovné dve možnosti ovládania:

1. Valec drží tlak po zastavení motora. 
2. Valec sa po zastavení motora automaticky zasunie.

 

 
Obsluha motorového čerpadla 
PY-04/2/5/2E:
Aktiváciou tlačidla číslo 1, sa motor zapne a valec sa vysunie. 
V neutrálnej polohe sa tlak udržiava. 

Stlačením tlačidla č. 2 sa aktivuje elektromagnetický ventil, 
tlak klesne a hydraulický valec sa zasunie.  

Technické údaje model PY-04

Model EAN-kód 
4025092*

Ovládací ventil Prevádzkový 
tlak 
max.
bar

Zdvih bez 
zaťaženia
l/min do 
30 barov

Zdvih pod 
zaťažením
l/min do 

700 barov

Využiteľný 
obsah 
nádrže

l

Menovitý 
príkon

Káblový 
ovládač

m

Rýchlosť

ot/min

Trieda 
ochrany

Hmotnosť, 
bez oleja 

pribl.
kg

PY-04/2/5/2 M *153263 2/2-cestný 
ručný ventil 700 4.0 0.23 5.0 0.37 kW - 

230 V-1Ph 1.5 2800 IP 50 24

PY-04/2/5/4 M *153294 4/3-cestný 
ručný ventil 700 4.0 0.23 5.0 0.37 kW - 

230 V-1Ph 1.5 2800 IP 50 26

PY-04/2/5/2 E *163392 2/2-cestný 
solenoid 700 4.0 0.23 5.0 0.37 kW - 

230 V-1Ph 1.5 2800 IP 50 28

PY-04/2/5/2M PY-04/2/5/4M
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Hydraulické zdviháky a náradie  Pneumatickóe čerpadlá

Malé hydraulické čerpadlo
poháňané motorom  
na stlačený vzduch
model PAY
Prevádzkový tlak max. 700 barov
Tieto malé čerpadlá sú poháňané motorom na stlačený  
vzduch a je možné ich pripojiť na ktorýkoľvek rozvod 
stlačeného vzduchu. Tieto kompaktné, úsporné čerpadlá 
je možné použiť na ovládanie jednočinných aj dvojčinných 
hydraulických valcov do maximálneho prevádzkového tlaku 
700 barov. 

Vďaka veľkému objemu je nimi možné ovládať aj veľké valce, 
alebo viacero valcov naraz. Odporúčame použitie vnútorného 
lubrikátora vzduchového filtra. 

Hydraulický tlak je možné nastaviť regulátorom jednotky 
lubrikátora vzduchu. Vzduchom poháňaný motor zaručuje 
100% ochranu pred výbuchom. 

Čerpadlá pre dvojčinné hydraulické valce sú vybavené 
dodatočným 4-cestným ventilom typu  VHH-4/3. Ovládanie 
pripojeného hydraulického valca je nasledovné: 
– vysunutie – zastavenie – návrat – pomocou univerzálneho 
pedála, ktorý môže byť ovládaný ručne, alebo nohou. 

Ovládanie pohybu valca
•	 Pedál v neutrálnej polohe – motor je nečinný, valec sa 

nehýbe, tlak sa udržiava

•	 Pedál zatlačený – motor sa rozbehne, valec sa vysunie, 
tlak stúpne.

•	 Pedál zatlačený ďalej – motor je nečinný, tlak sa uvoľní, 
valec sa zasunie.

Technické údaje model PAY

Model EAN-kód 
4025092*

Pre valce Obsah 
nádrže

l

Prevádzkový 
tlak max.

bar

Režim chodu oleja

l/min

Požadovaný 
tlak vzduchu

bar

Spotreba 
vzduchu

l/min

Olejová 
pipojka

Prípojka 
vzduchu

Hmotnosť

kg

PAY-6 *153270 jednočinné 1.5 700 0.85 do 0.08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 6.3
PAY-6-5 *160735 jednočinné 5.0 700 0.85 do 0.08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 12.0
PAY-64 *153614 dvojčinné 1.5 700 0.85 do 0.08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 7.5
PAY-64-5 *160940 dvojčinné 5.0 700 0.85 do 0.08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 13.0

PAY-6-5

PAY-6

PAY-64
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Hydraulické zdviháky a náradie  Elektrohydraulické agregáty

Elektrohydraulické agregáty 
model PYE a model PY
Jednostupňové a dvojstupňové

Tieto elektrické čerpadlá sa používajú ľahko, nakoľko  
sa dodávajú kompletne zmontované a ich ovládanie je  
jednoduché.

Použitie elektrických čerpadiel odporúčame tam, kde je 
potrebné pracovať úsporne a efektívne, keď je potrebné 
vykonávať opakovanú činnosť, dosiahnuť rýchle cykly valca, 
alebo je potrebné prepraviť veľké objemy oleja v spojení  
s valcami pre vysokú záťaž

Dvojstupňový výstup
Štandardné elektrické agregáty sú vybavené  dvojstupňovými 
čerpadlami, čo znamená, že stupeň s nízkym tlakom 
rýchlo naplní pripojený hydraulický valec do tlaku 80 barov. 
Stupeň s vysokým tlakom sa automaticky aktivuje od 80 
do 700 barov a nízkotlakový stupeň sa vyprázdni naspäť 
do nádrže. Toto ekonomické riešenie zabraňuje prehriatiu, 
šetrí energiu a vďaka nemu je agregát kompaktný.

Jednostupňový výstup model PYE
Tieto hydraulické agregáty sú vybavené jednostupňovým 
čerpadlom. Tieto agregáty čerpajú od 0 do 700 barov 
vždy s rovnakým objemom (stupeň s vysokým tlakom).

Ovládanie/Obsluha
Pohyb pripojeného hydraulického valca sa vykonáva 
pomocou rozvádzacieho ventilu.

Vlastníte jednočinný, alebo 
a dvojčinný hydraulický valec?
Rozvádzací ventil musí vyhovovať hore spomínaným funkčným 
princípom ovládaných hydraulických valcov.

V závislosti od týchto princípov sú elektrické agregáty 
vybavené:

•	 3/3-cestným ventilom na ovládanie jednočinných hydraulických 
valcov (spoj pomocou jednej hydraulickej hadice)

•	 4/3- cestným ventilom na ovládanie dvojčinných hydraulických 
valcov (spoj pomocou dvoch hydraulických hadíc)

Rozvádzacie ventily sú dostupné ako ručné, alebo ako 
elektromagnetické ventily.

Obsluha ovládacích ventilov
V závislosti od spôsobu ovládania existujú ručné ventily a 
elektromagnetické ventily. 

Ručné ventily sa ovládajú prepnutím ovládacej páčky a 
reprezentujú ekonomický spôsob ovládania.

Tieto ventily majú tri polohy páčky: 
- vysunutie - držanie - návrat.

PY-11/3/20/4 M

PY-07/3/10/3 E
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Elektromagnetické ventily
Eektromagnetické ventily majú tú výhodu, že sú ovládané 
pomocou závesného ovládača, vďaka ktorému obsluha nie je 
závislá od agregátu a môže ľahšie dohliadať na vykonávanú 
prácu. 

Elektromagnetické ventily sú ovládané dvomi tlačidlami

– vysunutie – držanie – návrat 

V neutrálnej polohe – držanie – sú ventily v beztlakovom 
obvode. Tlak a sila pripojených valcov sa udržiava  
bez zníženia tlaku. Úplné elektrické nastavenie (s 24 V 
ovládaním) je súčasťou dodávky. Elektromagnetické ventily 
umožňujú veľmi ergonomickú obsluhu a ponúkajú rýchle a 
presné prepínanie (s presnosťou na mlimetre) hydraulického 
valca.

Beztlakový okruh
V neutrálnej polohe prepnú všetky ovládacie ventily  
na beztlakový obvod, čo znamená, že tok oleja prichádzajúci 
z čerpadla je vedený naspäť do nádrže bez toho, aby tlak 
stúpal. 

Špeciálne elektromagnetické ventily
Niekedy je potrebné špeciálne nastavenie ventilov, napríklad 
nezávislé ovládanie viacerých hydraulických valcov pomocou 
jedného elektrického čerpadla. V takých prípadoch je navrhnutá 
celá konštrukcia ventilov a elektrického ovládania podľa 
potreby zákazníka. 

Agregáty s ochranou tlaku
Používaním elektrohydraulického spínača a špeciálneho 
elektrického ovládača, agregáty automaticky kontrolujú 
prednastavený tlak. 

Pri použití kde je potrebné použitie tlaku (zaťaženie) na dlhý 
čas, sa pripojený agregát zapína a vypína automaticky a 
nahrádza prednastavený tlak v prípade poklesu tlaku. 

Vozíky
Ku všetkým agregátom ponúkame vozíky pre flexibilné 
presúvanie z miesta na miesto. Vozíky sú vybavené 
dvomi pevnými a dvomi otočnými kolieskami.

Chladič oleja
Pri istom spôsobe použitia, obzvlášť ak sú agregáty  
v nepretržitej prevádzke a teplota oleja môže presiahnuť 
60°C, odporúčame chladič oleja. 

Hydraulický olej

Všetky agregáty boli navrhnuté na prevádzku so štandardným 
hydraulickým olejom (špecifikácia ISO VG 32). V istých 
prevádzkových odmienkach sa trieda viskozity hydraulickej 
tekutiny môže meniť.  
Všetky čerpadlá sa dodávajú naplnené olejom.

Vlastnosti
•	 Robustné agregáty, ktoré sú schopné nepretržitej prevádzky.

•	 Vhodné pre všetky práce v dieľňach a na stavbách, kde  
je potrebná hydraulická sila ktorá je ihneď pripravená  
k prevádzke.  

•	 Spínač pre zapnutie a vypnutie motora a 3m spojovací 
kábel.

•	 S rukoväťami na prenášanie, sklo olejoznaku, zátka plniaceho 
otvoru oleja a odvzdušňovacia zátka 

•	 Vrátane manometra GGY-631.

•	 Dvojstupňový prepravovaný objem, čo znamená rýchle 
vysunutie valca bez zaťaženia, ako aj automatické prepnutie 
do druhej fázy pri primeranej záťaži.

•	 Nízka hladina hluku vďaka štandardným motorom s 1450 
o/min.

•	 Iné napätia a nádrže oleja sú dostupné na požiadavku. 

•	 S ručnými, alebo elektromagnetickými ovládacími ventilmi.  

•	 Elektromagnetické ventily s dvojtlačidlovým závesným 
ovládačom na 3 m kábli a nastavovacím tlakovým ventilom 
pre nastavenie tlaku od 0-700 barov.

•	 24 V – nízkonapäťový ovládač pre elektromagnetické 
ventily.
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Dvojstupňové Elektrohydraulické agregáty, 700 barov

Vysvetlivky

Rozvádzací ventil	 : 3 = pre jednočinné, 4 = pre dvojčinné valce, M = ručný ventil, E = elektromagnetický ventil
Objem nádrže	 : v litroch (iné objemy nádrží žiadajte dopytom)
Napätie motora	 : 3 = 380-420 V, 3-fázy (Euro-voltage), 2 = 230 V, 1-fáza, (iné napätie žiadajte dopytom)
Výkon motora	 : 07 = 0.75 kW, 11 = 1.1 kW, 22 = 2.2 kW, 30 = 3 kW, 55 = 5.5 kW, 75 = 7.5 kW, 110 = 11 kW
Type motora	 : PY = elektromotor, PAY = vzduchový motor, PGY = 4-taktný benzínový motor)

Model Objem nádrže Ovládací ventil (rozvádzací ventil) Výkon Režim chodu, dvojstupňové
ručný ventil elektromagnetický ventil motora pribl. l/min pribl. l/min

10 l 20 l 30 l 50 l 3/3-cestný 4/3-cestný 3/3-cestný 4/3-cestný kw 0 - 80 barov 80 - 700 barov

PY-07/3/10/3 M • – – – • – – – 0.75 6.0 0.6
PY-07/3/10/4 M • – – – – • – – 0.75 6.0 0.6
PY-07/3/20/3 M – • – – • – – – 0.75 6.0 0.6
PY-07/3/20/4 M – • – – – • – – 0.75 6.0 0.6
PY-07/3/20/3 E – • – – – – • – 0.75 6.0 0.6
PY-07/3/20/4 E – • – – – – – • 0.75 6.0 0.6

PY-11/3/20/3 M – • – – • – – – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/20/4 M – • – – – • – – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/30/3 M – – • – • – – – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/30/4 M – – • – – • – – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/20/3 E – • – – – – • – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/20/4 E – • – – – – – • 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/30/3 E – – • – – – • – 1.1 8.5 1.0
PY-11/3/30/4 E – – • – – – – • 1.1 8.5 1.0

PY-22/3/30/3 M – – • – • – – – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/30/4 M – – • – – • – – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/50/3 M – – – • • – – – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/50/4 M – – – • – • – – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/30/3 E – – • – – – • – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/30/4 E – – • – – – – • 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/50/3 E – – – • – – • – 2.2 18.0 2.1
PY-22/3/50/4 E – – – • – – – • 2.2 18.0 2.1

Jednostupňové elektrohydraulické agregáty, 700 barov

Model Objem nádrže Ovládací ventil (rozvádzací ventil) Výkon Režim chodu
ručný ventil elektromagnetický ventil motora l/min

10 l 20 l 30 l 50 l 3/3-cestný 4/3-cestný 3/3-cestný 4/3-cestný kw 0 - 700 barov

PYE-03/3/10/3 M • – – – 0.35 0.3
PYE-03/3/10/4 M • – – – 0.35 0.3
PYE-07/3/10/3 M • – – – 0.75 0.6
PYE-07/3/10/4 M • – – – 0.75 0.6
PYE-07/3/20/4 M – • – – 0.5 0.6
PYE-11/3/20/3 M – • – – 1.1 1.0
PYE-11/3/20/4 M – • – – 1.1 1.0
PYE-11/3/30/4 M – – • – 1.1 1.0
PYE-22/3/20/3 M – • – – 2.2 2.1
PYE-22/3/20/4 M – • – – 2.2 2.1
PYE-22/3/30/4 M – – • – 2.2 2.1

Možnosť dodania všetkých kombinácií 
ventilov a nádrží.

Vysokovýkonné elektrohydraulické agregáty, 700 barov, Jednostupňové

Model Objem nádrže Ovládací ventil (rozvádzací ventil) Výkon Režim chodu
ručný ventil elektromagnetický ventil motora l/min

50 l 100 l 150 l 3/3-cestný 4/3-cestný 3/3-cestný 4/3-cestný kw 0 - 700 barov

PYE-40/3/50/4 M • – – 4.0 2.7
PYE-55/3/70/4 M • – – 5.5 4.0
PYE-75/3/100/4 M – • – 7.5 6.0
PYE-110/3/150/4 M – – • 11.0 8.0
PYE-180/3/150/4 M – – • 18.0 12.0

Možnosť dodania všetkých kombinácií 
ventilov a nádrží.
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Hydraulický agregát  
s ochrannou konštrukciou
Tento hydraulický agregát bol špeciálne navrhnutý na zdvíhacie 
práce na stavbách. Vybavený optimalizovaným nastavením  
ventilov, vrátane štvorcestného ručného rozvádzacieho ventilu 
VHP-4/3-1, bezpečnostným ventilom VSM-21, pretlakovým 
ventilom VPR-1 a dvomi manometrami pre ovládanie záťaže.  

 
 
 
Hydraulický agregát  
so 4-cestným rozdeľovačom 
MY-44-GYA
Najekonomickejší spôsob pre ovládanie štyroch individuálnych 
jednočinných hydraulických valcov nezávisle od tlaku. 
Dodatočne namontovaný bezpečnostný ventil VSM-21 
zabraňuje nekontrolovateľnému zníženiu tlaku a zabudovaný 
škrtiaci ventil umožňuje precízne spúšťanie (po milimentoch) 
aj tých najťažších bremien. Štyri manomentre umožňujú 
odčítavanie jednotlivej záťaže. Agregáty je v prípade potreby 
možné vybaviť aj vozíkom pre ľahšiu manipuláciu. Tento typ 
agregátov je možné dodať vo všetkých rozmeroch série  
PY a PYE.

 
 
Hydraulický agregát so  
štvoritým elektromagnetickým 
ventilom 
Jednotka so štvoritým elektromagnetickým ventilom umožňuje 
individuálne ovládanie, nezávislé od tlaku štyroch dvojčinných 
hydraulických valcov. Elektromagnetické ventily ponúkajú 
niekoľko známych výhod ako: ergonomické a bezpečné 
ovládanie pomocou závesného diaľkového ovládača, presné 
držanie bremena, precízne a rýchle prepínanie a veľa ďalších. 

 
 
 
Dvojité hydraulické agregáty
Pre zaistenie veľkého toku oleja je možné skombinovať dva 
nezávislé čerpadlové systémy s jednou veľkou nádržou. 
Zubové čerpadlo zabezpečí extrémne vysoký tok oleja  
do 250 barov, kým stupeň s vysokým tlakom sa vytvorí 
vysokovýkonným  radiálnym piestovým čerpadlom. Každé 
čerpadlo je vybavené elektromagnetickým ventilom, aby bolo 
možné vytvoriť, alebo zrušiť individuálne toky oleja podľa potreby. 
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Viacokruhové  
hydraulické agregáty 
model PMF
Viacokruhové hydraulické agregáty dokážu ovládať 4 
valce rovnakou rýchlosťou v rovnakom čase, vstrekovaním 
rovnakých množstiev hydraulického oleja do každého jedného 
valca. Tento princíp umožňuje synchronizované zdvíhanie 
strojov a podobných bremien z centrálneho bodu. Aj v prípade 
nerovnomerného zaťaženia sa valce pohybujú synchronizovane. 

Vyrovnanie nakloneného bremena sa vykoná jednoducho, 
individuálnym ovládaním jednotlivých valcov. Fáza zdvíhania 
sa začne stlačením tlačidla dialkového ovládača a je možné 
ju kedykoľvek prerušiť, alebo v nej pokračovať. 

Spúšťanie bremena sa vykonáva pomocou rozvádzacieho 
ventilu spolu so škrtiacim ventilom individuálne pre každý 
obvod. Viacokruhové gregáty dokážu ovládať všetky druhy 
hydraulických valcov, hydraulických strojných, alebo stupňových 
zdvihákov. 

Vlastnosti
•	 4-bodový synchronizovaný zdvih vďaka štyrom rovnakým, 

nezávislým a individualnym tokom oleja

•	 4 ručne ovládané rozvádzacie ventily, alebo 4 elektromagnetické 
ovládacie ventily umožňujú individuálne, alebo spoločné 
ovládanie všetkých 4 pripojených valcov (jednoduché 
vyrovnávanie bremena)

•	 Bezpečné držanie bremena pomocou bezpečnostného 
ventilu v každom obvode. 

•	 Centrálna obsluha jednou osobou.

•	 Spínanie motora pomocou závesného ovládača v spojení  
s ručnými ventilmi.  

•	 Kompletný diaľkový ovládač pre ovládanie elektromagnetických 
ventilov.

Možnosti
•	 Všetky agregáty sú dostupné so 4/3 rozvádzacími 

ventilmi (pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov).

•	 Všetky agregáty je možné dodať s ochranným rámom 
vhodným pre použitie na stavbách. Taktiež sú dostupné 
vozíky s dvomi pevnými a dvomi otočnými kolieskami. 

Rozsah dodávky
Pre každý zo 4 obvodov pripravená dodávka obsahuje: 

glycerínový manometer, 3-cestný ventil, bezpečnostný ventil, 
spojku s vnútorným závitom ako prípojku. Dodávka ďalej 
obsahuje: hydraulický olej, rukoväte na prenášanie, spínač 
motora, pripojovací kábel motora, závesné diaľkové ovládanie, 
elektro-box s transformátorom a relé, manometer a zátka 
plniaceho otvoru oleja a zátka odvzdušňovacieho otvoru. 

Všetky viacokruhové agregáty sú tiež dostupné so štvorcestnými 
rozvádzacími ventilmi pre ovládanie dvojčinných hydraulických 
valcov.

PMF-15/3/40/4 x 3 M

INFO

Záťaž je permanentne možné odčítať na manometroch.
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4-okruhový agregát
s elektromagnetickými  
rozvádzacími ventilmi
Štvorokruhový agregát s elektromagnetickým rozvádzacím 
ventilom slúži na ovládanie 4 hydraulických valcov nezávisle 
od seba a synchronizovane, pomocou elektromagnetických 
ventilov a závesného diaľkového ovládača. 

Elektromagnetické ventily spolu s bezpečnostnými škrtiacimi 
ventilmi umožňujú precízne ovládanie všetkých pripojených 
hydraulických valcov. 

Technické údaje model PMF

Model EAN-kód 
4025092*

Prevádzkový tlak 
max.  
bar

Režim chodu

l/min

Ručný ventil Elektromagnetický 
ventil

Diaľkové  
ovládanie 
motora

Objem nádrže
l

E-motor

PMF-07/3/20/2 x 3 M *163521 2 x 700 2 x 0.3 • – • 20 0.75 kW-400 V-3 Ph
PMF-07/3/20/2 x 3 E – 2 x 700 2 x 0.3 – • – 20 0.75 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/20/2 x 3 M – 2 x 700 2 x 0.6 • – • 20 1.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/20/2 x 3 E – 2 x 700 2 x 0.6 – • – 20 1.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/40/4 x 3 M *157827 4 x 700 4 x 0.3 • – • 40 1.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/40/4 x 3 E *160681 4 x 700 4 x 0.3 – • – 40 1.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-30/3/40/4 x 3 M *160957 4 x 700 4 x 0.6 • – • 40 3.0 kW-400 V-3 Ph
PMF-30/3/40/4 x 3 E *160902 4 x 700 4 x 0.6 – • – 40 3.0 kW-400 V-3 Ph
PMF-55/3/100/4 x 3 M – 4 x 700 4 x 1.0 • – • 100 5.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-55/3/100/4 x 3 E – 4 x 700 4 x 1.0 – • – 100 5.5 kW-400 V-3 Ph
PMF-110/3/100/4 x 3 *163972 4 x 700 4 x 2.1 • – • 100 11.0 kW-400 V-3 Ph
PMF-110/3/100/4 x 3 *162128 4 x 700 4 x 2.1 – • – 100 11.0 kW-400 V-3 Ph

PMF-15/3/40/4 x 4 E

INFO

Všetky viacokruhové agregáty sú tiež dostupné so 4-cestným 
rozvádzacím ventilom pre ovládanie dvojčinných hydraulických 
valcov model PMF.
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Rozvádzacie ventily, 700 barov 
model VHP a model VHH
Ručne ovládané
Teto rozvádzacie ventily slúžia na oládanie toku oleja 
v kombinácii s hydraulickými agregátmi (YHH-4/3 s ručným  
čerpadlom).

Všetky ventily majú 3 polohy páky na ovládanie pohybu 
pripojeného hydraulického valca:

1. vľavo: vysunutie valca 
2. stred: valec v neutrálnej polohe (beztlakový obvod).  
3. vpravo: zasunutie valca.

V polohe v strede (držanie) sa piest valca zastaví a tok 
oleja je navedený späť do nádrže (P do T). 

Tieto ventily je možné pripojiť priamo na agregát, ale je 
možné ich napojiť aj pomocou hydraulických rúr.

Všetky ventily sú dodatočne vybavené druhou prípojkou oleja 
P na zadnej strane telesa ventilu.

Túto prípojku je možné použiť na pripojenie manometra a 
pretlakového ventilu (napr. VPR-1). Olejová prípojka T

by mala byť vždy pripojená k nádrži bez spätného tlaku.  

Manometre nie sú súčasťou dodávky.

Technické údaje model VHP a model VHH

Model EAN-kód 
4025092*

Prietok 
max.
l/min

Rozmer Olejové 
prípojky

Hydraulický symbol Použitie

VHP-3/3-1 *155175 8 - 16 1 3/8 NPT

3/3-cestný ventil s “otvoreným stredom“ v strednej polohe
(beztlakový obvod) pre ovládanie jednočinných hydraulických 

valcov, štandardný ventil pre malé čerpadlá. 

VHP-3/3-2 *155199 20 - 40 2 3/8 NPT

3/3- cestný ventil s “otvoreným stredom“ v strednej polohe
(beztlakový obvod) pre ovládanie jednočinných hydraulických 

valcov, štandardný ventil pre väčšie čerpadlá.

VHP-3/3-1 CC *155182 8 - 16 1 3/8 NPT

3/3- cestný ventil so “zatvoreným stredom“ v strednej polohe
pre ovládanie jednočinných hydraulických valcov, len pre paralelné 

zapojenie viacerých valcov.

VHP-3/3-2 CC *155205 20 - 40 2 3/8 NPT
3/3- cestný ventil so “zatvoreným stredom“ v strednej polohe

pre ovládanie jednočinných hydraulických valcov,
len pre paralelné zapojenie viacerých valcov.

VHP-4/3-1 *154857 8 - 16 1 3/8 NPT
4/3- cestný ventil s “otvoreným stredom“ v strednej polohe

(beztlakový obvod) pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov,
štandardný ventil pre malé čerpadlá.

VHP-4/3-2 *154864 20 - 40 2 3/8 NPT
4/3- cestný ventil s “otvoreným stredom“ v strednej polohe

(beztlakový obvod) pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov,
štandardný ventil pre väčšie čerpadlá

VHP-4/3-1 CC *154932 8 - 16 1 3/8 NPT
4/3- cestný ventil so “zatvoreným stredom“ v strednej polohe

pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov,
len pre paralelné zapojenie viacerých valcov.

VHP-4/3-2 CC *154956 20 - 40 2 3/8 NPT
4/3- cestný ventil so “zatvoreným stredom“ v strednej polohe

pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov,
len pre paralelné zapojenie viacerých valcov

VHH-4/3 *154840 2 - 3
malá 

špeciálna 
konštrucia

1/4 NPT

4/3- cestný ventil s “otvoreným stredom“ v strednej polohe
(beztlakový obvod) pre ovládanie dvojčinných hydraulických valcov.

Špeciálne prevedenie, ktoré sa montuje priamo na všetky ručné 
čerpadlá HPS (pomocou spojovacej sady FY-703).

Tiež vhodný pre malé hydraulické agregáty.

A

P T

A

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

VHP-4/3-1
VHP-4/3-2

VHP-3/3-1 VHH-4/3

VHP-4/3-1 
s 
VSM-21
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Elektromagneticky ovládaný 
ventil model VEP
700 barov, s redukčným ventilom
Elektromagneticky ovládané ventily sa používajú na ovládanie 
pripojených hydraulických valcov pomocou závesných 
diaľkových ovládačov, alebo iných ovládačov, ako napríklad 
tlakový, alebo koncový spínač.  

Princíp ovládania
Všetky elektromagneticky ovládané ventily majú 3 polohy: 
- vysunutie - zastavenie - zasunutie 

V neutrálnej polohe (zastavenie) ventily prepnú na “beztlakový 
obvod“ a tok oleja je navedený naspäť do nádrže, kým 
pripojený valec je bezpečne držaný pod tlakom. 

Tieto ventily je možné pripojiť priamo na agregát, ale je 
možné ich napojiť aj pomocou hydraulických rúr.

Konštrukcia
Priamo ovládané guľové ventily s dlhou životnosťou, s funkciou 
držania bremena v neutrálnej polohe, odolné voči pretekaniu. 
Elektromagnety zaručujú velmi rýchlu reakciu ventilov, takže 
valce je možné ovládať po milimetroch. Ventily sú vhodné  
na nepretržitú prevádzku (100%ná výdrž zapnutia/vypnutia) 

Modulárna konštrukcia
Modulárny princíp umožňuje špeciálne nastavenie ventilov, 
napr. ovládanie systémov s viacerými valcami, alebo špecifické 
ovádacie sekvencie. 

Nastavenie tlaku
Všetky elektromagnetické ventily sú vybavené presným 
tlakovým ventilom, ktorý umožňuje limitovať systémový tlak 
(sila valca) na akúkoľvek hodnotu od 0 do 700 barov.

Manometer

Glycerínový manometer GGY-631 je štandardom pri elektro-
magnetických ventiloch, 0-1000 barov, Ø 63 mm.

Montážna príruba
Telesá ventilov boli navrhnuté takým spôsobom, aby ich bolo 
možné jednoducho namontovať na agregát (pomocou 
tlakového konektora).

Možnosť
Konektor model FY-905 je potrebné objednať zvlášť.

Technické údaje model VEP

Model EAN-kód 
4025092*

Ventil Pre valce Prevádzkový tlak 
max.
barov

Rozmer Prietok oleja 
max.
l/min

Ovládacie 
napätie

Olejové 
prípojky 

P T

Pretlakový 
ventil  

Hmotnosť

kg

VEP-3/3-1 *154994 3/3-cestný jednočinné 700 1 12 24 V = 3/8 NPT áno 4.1
VEP-3/3-2 *155007 3/3-cestný jednočinné 700 2 25 24 V = 3/8 NPT áno 7.9
VEP-4/3-1 *154987 4/3-cestný dvojčinné 700 1 12 24 V = 3/8 NPT áno 4.1
VEP-4/3-2 *155014 4/3-cestný dvojčinné 700 2 25 24 V = 3/8 NPT áno 7.9

VEP-3/3-1 VEP-4/3-1

VEP-3/3-1 a VEP-3/3-2 
pre jednočinné valce

VEP-4/3-1 a VEP-4/3-2 
pre dvojčinné valce

INFO

Ak sú olejové prípojky A a B 3/8 NPT, potrebné je zvlášť 
objednať adaptér model FY-30.
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Bezpečnostné ventily 
model VSM
700 barov
Tieto bezpečnostné ventily sa používajú všade tam, kde musí 
byť bezpodmienečne znemožnený pokles tlaku (napr. držanie 
zdvihnutého bremena). V závislosti od umiestnenia v hydraulickom 
obvode môžu tieto ventily zastávať rôzne funkcie. 

Model VSM-11 je možné priamo nasadiť na olejovú prípojku 
hydraulického valca a na tomto mieste funguje ako “brzdová 
poistka hadice“. Konštrukcia VSM-21 je vhodná pre kombináciu 
s rozvádzacími ventilmi VHP.

V tomto mieste VSM-21 zaisťuje presné držanie tlaku a 
zabraňuje poklesu tlaku, ktorý môže byť spôsobený ovládaním 
riadiaceho ventila.

Obsluha
Po uzavretí škrtiaceho ventilu (ručné koleso) je možné 
vysunúť valec pomocou obtoku. V smere k valcu majú ventily 
voľný prietok. Vstavaná spätná klapka zabezpečí, že valec 
ktorý je pod tlakom, (napr. zodvihnuté bremeno) zostáva 
presne v zastavenej polohe.

Rovnomernú rýchlosť spúšťania je možné nastaviť otvorením 
škrtiaceho ventilu (ručné koleso), čím sa tlak uvoľní. Bezpečnostný 
ventil chráni valec pred preťažením.

Pomoc pri výbere
Ak je potrebné nasadiť ventil priamo na hydraulický valec, 
objednajte si model VSM-11.

Ak je budete kombinovať ventil s rozvádzacím ventilom 
agregátu, objednajte si model VSM-21.

(viď. obrázok na str. 368).

Technické údaje model VSM

Model EAN-kód 
4025092*

Prevádzkový tlak 
max.  
bar

Ovládanie Olejová prípojka  
zo strany valca 

A

Olejová prípojka  
zo strany čerpadla 

B

Šírka

mm

Hmotnosť

kg

VSM-11 *157797 700 Spätná klapka 3/8-18 NPT vonkajšia 3/8-18 NPT vnútorná 6 0.9
VSM-21 *158442 700 Spätná klapka 3/8-18 NPT vnútorná 3/8-18 NPT vonkajšia 6 1.0

Rozmery model VSM

Model VSM-11 VSM-21

Dĺžka, mm 75 75
Šírka, mm 25 25
Výška, mm 100 100

Hydraulický symbol

Valec Čerpadlo
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Škrtiaci / Uzatvárací ventil 
model VHM
700 barov
Tieto ventily slúžia k uzatváraniu hydraulických obvodov,  
obzvlášť u zariadení s väčším obvodom valcov.   
Ihlový ventil VHM-1 umožnuje tiež uzavrieť tok oleja, hlavne 
pri použití na zdvíhanie. 

Technické údaje model VHM

Model EAN-kód 
4025092*

Prevádzkový tlak 
max.  
bar

Ovládanie Olejová prípojka
oba konce

Šírka 

mm

Hmotnosť

kg

VHM-1 *154819 700 Ihla 3/8-NPT vnútorná 6 0.4
VHM-2 *154963 700 Guľôčka 3/8-NPT vnútorná 6 0.9

Rozmery model VHM

Model VHM-1 VHM-2

Dĺžka, mm 75 75
Šírka, mm 28 45
Výška, mm 100 75

VHM-2 VHM-1

Tlakový spínač model VPS
Nastaviteľný medzi 100 - 800 barov
Akonáhle tlak dosiahne nastavenú hodnotu, aktivuje sa 
mikrospínač. (striedavý kontakt). 

Tento signál je možné použiť ako:

•	 automatické obmedzenie tlaku.

•	 označenie presnej hodnoty tlaku.

•	 automatickáý spínač motora elektrohydraulických 
agregátov. 

Akonáhle tlak dosiahne nastavenú hodnotu, aktivuje sa 
mikrospínač. (striedavý kontakt).

Keď hodnota tlaku klesne, mikrospínač čerpadlo znova 
zapne a tlak sa obnoví. 

Technické údaje model VPS

Model EAN-kód 
4025092*

Ovládanie  
v rozmedzí

bar

Údaje o elektrine Olejové prípojky Rozdiel v prepínaní
bar

Presnosť opakovania
bar

Hmotnosť

kg

VPS-1 *155090 100 - 800 5 A/250 V 3/8 NPT 25 - 70 10 0.5

Rozmery model VPS

Model VPS-1

Výška x šírka, mm 130 x 85

Hydraulický symbol

Hydraulický symbol
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Pretlakový ventil model VPR
0 - 700 barov
Ventily pre obmedzenie tlaku sa používajú v prípadoch, keď by 
tlak v systéme a tým aj sila vyvinutá hydraulickým valcom nemali 
prekročiť určitú hodnotu. Tieto citlivé ventily je možné presne 
nastaviť a charakterizuje ich presnosť opakovania. Presnosť 
obmedzovača tlaku záleží len od výtlaku vysokotlakového stupňa 
agregátu.

Po dosiahnutí nastavenej hodnoty je zvyšný olej navedený späť 
do nádrže.

Technické údaje model VPR

Model EAN-kód 
4025092*

Rozsah ovládania
bar

Olejové prípojky P Olejové prípojky T Max. prietok oleja
l/min

Hmotnosť
kg

VPR-1 *155212 0-700 G3/8 G 1/4 10 0.8
VPR-3 *154888 0-700 3/8-NPT 1/4-NPT 5 1,2

Rozmery model VPR Hydraulický symbol

VPR-3 VPR-1

Model VPR-1 VPR-3

Dĺžka, mm 120 145
Ø, mm 40 40
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Blokový rozdeľovač  
model MY
700 barov
Blokové rozdeľovače sa používajú tam, kde je potrebné pripojiť 
viacero hydraulických valcov k jednému hydraulickému 
čerpadlu.  Všetky blokové rozdeľovače sú vybavené prípojkou 
oleja 3/8 NPT, takže je k nim jednoducé pripojiť spojky, 
objímky, alebo hydraulické hadice. K priamemu pripojeniu 
rozdeľovača k čerpadlu sa odporúča použiť vsuvku FY-1.

Každý rozdeľovač sa dodáva s tromi zátkami, pre prípad,  
keď nebudú použité všetky vývody.

Technické údaje model MY

Model EAN-kód 
4025092*

Olejové prípojky Hmotnosť
kg

MY-1 *154789 6 x 3/8-NPT inner 0.5
MY-2 *154895 4 x 3/8-NPT inner 0.6
MY-4 *154833 7 x 3/8-NPT inner 1.4

Rozmery model MY

Model MY-1 MY-2 MY-4

A, mm 40 150 330
B, mm 50 40 40
C, mm – 90 90
D, mm – 30 30

MY-2

MY-4

MY-1

A B
C D
A

B

C D
A

B
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Blokové rozdeľovače 
model MY
S uzatváracími ventilmi, 700 barov
Blokové rozdeľovače s ventilmi sa používajú v prípade, ak  
je potrebné dosiahnuť rozdielne hodnoty tlaku v každej 
hydraulickej línii a tým umožniť zdvih bremien rôznych 
hmotností. Rozdeľovače sa dodávajú zložené a je možné 
ich namontovať priamo na ručné čerpadlo, alebo agregát. 
V závislosti od spôsobu montáže je možné použiť krátku 
hadicu HHC-10 a spojku CFY-1.

Modely blokových rozdeľovačov MY ... GYA sú vybavené 
škrtiacimi ventilmi a manometrami (GYA-63), ktoré umožňujú 
odčítanie presného tlaku každého zdvihu.

Technické údaje model MY

Model EAN-kód Verzia Hmotnosť

MY-22 *155045 Rozdeľovač s 2 uzatváracími ventilmi 1.8
MY-44 *155052 Rozdeľovač s 4 uzatváracími ventilmi 3.7
MY-66 *159517 Rozdeľovač s 6 uzatváracími ventilmi 5.5
MY-22-GYA *159210 Rozdeľovač s 2 uzatváracími ventilmi a 2 manometrami 2.8
MY-44-GYA *159227 Rozdeľovač s 4 uzatváracími ventilmi a 4 manometrami 5.7
MY-66-GYA *159524 Rozdeľovač s 6 uzatváracími ventilmi 6 manometrami 8.5

Ručné čerpadlo 
HPS - 2/2 s MY - 44

Elektrické hydraulické čerpadlo 
PY - 07/3/20/3 M s VSM - 21 s MY - 44

MY-44-GYA

MY-22-GYA

MY-44

MY-22

Príklady použitia:
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Prepravná debna 
model HPK-10
Pre ručné čerpadlá, hydraulické valce  
a príslušenstvo
Pre ľahkú prepravu a ochranu vášho náradia. Dostatočne 
priestranná na uloženie ručného čerpadla s manometrom  
a hydraulickú hadicu s niekoľkými hydraulickými valcami.

Odolná kovová debna je vybavená pevnou rukoväťou a 
dvomi sponami.

Model HPK-10

Rozmery (D xŠxV): 800 x300 x170 mm,

Hmotnosť pribl. 7,8 kg. 

Hydraulický olej model HFY
Pre všetky ručné čerpadlá a agregáty
Vysoká kvalita hydraulického oleja Yale ručí za dlhú  
prevádzkovú životnosť vašich zariadení. Kvalitný HLP  
olej má nasledovné vlastnosti:

Vlastnosti
•	 Trieda viskozity ISO VG 32.

•	 Vysoká mazavosť.

•	 Odolnosť voči vysokému tlaku.

•	 Priaznivý index viskozity/teploty.

•	 Ochrana voči korózii a oderu.

•	 Minimalizuje vytváranie peny a kalu.

•	 Dobrý odvod tepla.

•	 Bez problémov so starnutím.

•	 Dobrá kompatibilita so všetkými tesniacimi materiálmi.

•	 Spĺňa požiadavky DIN 51524 časť 2.

Technické údaje model HFY

Model EAN-kód 
4025092*

Obsah
l

HFY-1 *156622 1
HFY-5 *156639 5
HFY-10 *159562 10
HFY-20 *159579 20
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Manometre model GGY
Použitie manometrov sa odporúča všade tam, kde je 
potrebné odočítať hodnoty prevádzkového tlaku (silu  
pripojeného valca). Manometre Yale sú vybavené telesom  
z nerezovej ocele a krycím sklom z akrylátu.

Pre lepšie tlmenie meracieho systému, sú plnené glycerínom, 
ktorý prispieva aj k dlhšej životnosti. Ani pri použití motorových 
čerpadiel sa ručička nechveje. Pre výpočet použitej sily valca 
je možné zdarma dodať príslušné tabuľky (tlak vs. sila)  
pre všetky hydraulické valce. 

Manometer - súprava  
model GYA-63
Pozostáva z manometra GGY-632 priemer Ø 63 mm, 
(plnený glycerínom) a zodpovedajúceho adaptéra. Táto 
súprava je vhodná na pripojenie ku všetkým ručným 
čerpadlám HPS.

Dodáva sa zmontovaný a pripravený na použitie, je malých 
rozmerov, sklon 45° pre jednoduchú čitateľnosť. 

Technické údaje model GGY

Model EAN-kód 
4025092*

Rozsah tlaku

bar

Priemer telesa
mm

Glycerínový Olejová prípojka 
DIN 16288

Veľkosť kľúča Trieda presnosti

%

GGY-631 *154796 0 - 1000 63 áno G 1/4 14 1.6
GGY-632 *155120 0 - 1000 63 áno 1/4 NPT 14 1.6
GGY-633 *155274 0 - 160 63 áno G 1/4 14 1.6
GGY-634 *155281 0 - 250 63 áno G 1/4 14 1.6
GGY-635 *155298 0 - 400 63 áno G 1/4 14 1.6
GGY-636 *155304 0 - 600 63 áno G 1/4 14 1.6
GGY-1001 *154802 0 - 1000 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-1001 SZ ¹ *155168 0 - 1000 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-1004 *155151 0 - 700 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-1005 *159203 0 - 160 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-1002 *155137 0 - 250 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-1003 *155144 0 - 400 100 áno G 1/2 22 1.0
GGY-2500 *155113 0 - 2500 100 áno G 1/2 22 1.6

¹ GGY-1001 SZ = s unášaným ukazovateľom

Technické údaje model GYA-63

Model EAN-kód 
4025092*

Manometer
bar

Olejová prípojka 
čerpadla

Olejová prípojka 
telesa

Hmotnosť
kg

GYA-63 *156103 0 - 1000 barov, Ø 63 mm, glycerínový 3/8-NPT vonkajšia 3/8-NPT vnútorná 0.5
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Adaptér pre manometer  
model GA
Spoj pre manometer s dvojitou maticou a sklonom 
30°pre jednoduché odčítanie.  
Vhodný pre všetky ručné čerpadlá série HPS.

Adaptér pre manometer  
- súprava 
model GA
Pre pripojenie k dvojčinným čerpadlám HPH. Montujú 
sa medzi 4-cestný ventil a ručné čerpadlo.  

Vlastnosti
•	 Výhody: ukazujú tlačnú, aj ťažnú silu pripojeného  

hydraulického valca.

•	 30° sklon pre ľahké odčítanie.

•	 Beztlakový návrat pomocou dvojitej teleskopickej vsuvky.

Adaptér pre manometer 
model GA-2000
Tieto adaptéry pre manometre sú vhodné na pripojenie  
ku všetkým ručným čerpadlám TWZ (2000 barov). Vhodný 
pre manometer GGY – 2500

Technické údaje model GA

Model EAN-kód 
4025092*

Olejová prípojka manometra Olejová prípojka čerpadla Olejová prípojka hadice

GA-700 *155557 G 1/4 3/8-NPT vonkajšia 3/8-NPT vnútorná
GA-701 *155588 G 1/2 3/8-NPT vonkajšia 3/8-NPT vnútorná

Technické údaje model GA

Model EAN-kód 
4025092*

Olejová prípojka manometra Olejová prípojka Teleskopická vsuvka

GA-703 *155564 G 1/2 2 x 3/8-NPT vonkajšia 2 x 1/4-NPT vonkajšia
GA-704 *156172 G-1/4 2 x 3/8-NPT vonkajšia 2 x 1/4-NPT vonkajšia

Technické údaje model GA-2000

Model EAN-kód 
4025092*

Prevádzkový tlak max.  
bar 

Olejová prípojka 
manometra

Olejová prípojka čerpadla Olejová prípojka hadice

GA-2000 *155915 2000 G 1/2 M22 x 1.5 vonkajšia (s tesniacim kužeľom) M22 x 1.5 vnútorná (pre FY - 201)
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Hydraulické rýchlospojky  
modely CFY, CMY, CCY
Hydraulické rýchlospojky Yale sú samotesniace. To znamená, 
že sa zaťahujú len ručnou silou. V nespojenom stave sú 
vnútorné prietokové otvory uzavreté guľôčkami, takže olej 
nevyteká.

Všetky hydraulické valce Yale sú vybavené štandardnou 
objímkou rýchlospojky  CFY-1 a ochranným viečkom CDF-9.

Technické údaje modely CFY, CMY a CCY

Model EAN-kód 
4025092*

Popis Spojovací závit Tlak max.
bar

CFY-1 *155489 Objímka rýchlospojky (štandard) 3/8-NPT, vonkajší 700
CFY-2 *155960 Objímka rýchlospojky 3/8-NPT vnútorný 700
CFY-18 *155922 Objímka rýchlospojky M18 x 1.5 vonkajší 700
CFY-10-S *156400 Objímka rýchlospojky Pipe Ø 10 mm 700
CMY-1 *155496 Zástrčka rýchlospojky 3/8-NPT, vnútorný 700
CCY-1 *155472 Zástrčka a zásuvka rýchlospojky 3/8-NPT 700
CDF-9 ¹ *155885 Prachová zátka, guma – –

¹ Hodí sa k objímkam aj zástrčkám rýchlospojok (dodáva sa ku všetkým rýchlospojkám)

Rozmery modely CFY, CMY a CCY

Model CFY-1 CFY-2 CFY-18 CFY-10-S CMY-1 CCY-1

A, mm – – – – – 85
B, mm 72 78 72 72 – –
C, mm – – – – 38 –
D, mm 35 35 35 35 – –
E, mm 24 27 24 24 – –
F, mm – – – – 32 –

CDF-9

CFY-2

CMY-1

CFY-18

CFY-10 S

CFY-1

Kompletná spojka CCY-1 Zástrčka rýchlospojky CMY-1 Objímka rýchlospojky CFY-1

INFO

Rýchlospojky pre hydraulické zariadenia musia byť vždy 
úplne uzavreté, nakoľko inak nie je možné uvoľniť obeh.  
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Ako objednať hydraulické hadice

Hydraulické hadice 
model HHC
Tieto kvalitné vysokotlakové hadice zaručujú dlhú životnosť. 

Skladajú sa zo štyroch vrstiev, z ktorých dve sú z oceľovej 
sieťoviny a vybavené sú robustnými armatúrami opatrenými 
19mm šesťhranom. 

Ich objemová rozťažnosť je veľmi malá. Hydraulické hadice 
HHC sú sériovo vybavené zástrčkou rýchlospojky. 

Štandardné dĺžky hadíc sú uvedené v tabuľke. Iné rozmery a 
menovité svetlosti žiadajte dopytom.

Hydraulické hadice pre všetky štandardné kombinácie 
(- čerpadlo - hadica - valec -):

Objednajte si štandardnú hadicu s objímkou rýchlospojky 
model HHC... (napr. HHC-20). 

Hydraulická hadica pre pripojenie na oboch koncoch 
(oba konce s CMY-1):

Objednajte si kompletnú spojku CCY-1 ako doplnok  
k štandardnému modelu hadice HHC... 

(odporúčame pre dlhé hydraulické hadice).

Hydraulická predlžovacia hadica 
(jedna zástrčka rýchlospojky, jedna objímka rýchlospojky):

Objednajte si objímku rýchlospojky CFY-2 (s vnútorným závitom) 
ako doplnok k štandardnému modelu hadice HHC. 

Hydraulická hadica bez spojok  
(oba konce s dvojitou vsuvkou):

Iné modely HH... (oba konce vonkajšia prípojka 3/8-NPT).

Technické údaje model HHC

Model EAN-kód 
4025092*

Dĺžka

m

Šírka

mm

Prevádzkový 
tlak

barov

Pretlak

barov

Prípojka 2 
zástrčka 

rýchlospojky 
CMY-1

Prípojka 1 
vsuvka

3/8-NPT
s vonkajším 

závitom 

Vonkajší 
priemer  
pribl.

mm

Polomer  
v ohybe 

min.

mm

Šírka

mm

HHC-5 *155786 0.5 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-10 *155687 1 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-20 *155380 2 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-30 *155793 3 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-40 *155397 4 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-60 *155595 6 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-80 *155731 8 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-100 *155809 10 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-120 *156370 12 6.3 700 2800 14 100 6.3
HHC-150 *156387 15 6.3 700 2800 14 100 6.3
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Prípojky, redukcie, tvarovky 
model FY
Prípojky sú vhodné pre všestranné kombinácie hydraulických 
valcov.  
Pomocou odbočiek, kolien a rozdeľovačov Yale je možné 
vytvárať ľubovoľné pripojenia. Tieto prípojky sú konštruované 
pre maximálny prevádzkový tlak 700 barov.  
Závit 3/8“ NPT pre lepšie tesnenie opatrite dvomi vrstvami 
teflonovej pásky a adekvátne dotiahnite.

Technické údaje model FY

Model EAN-kód 
4025092*

Popis Označenie Prípojka 1 Prípojka 2

FY-1
FY-1L

*155403
*156219

Dvojitá vsuvka
Dvojitá vsuvka, dlhá

3/8 NPT vonkajšia
3/8 NPT vonkajšia

–
–

FY-13
FY-17
FY-18

*155656
*155816
*155823

Dvojitá vsuvka 1/4 NPT vonkajšia
3/8 NPT vonkajšia
3/8 NPT vonkajšia

R 1/4 vonkajšia
M14 x 1.5 (pre dvojitú 

maticu)
R 1/4 vonkajšia

FY-2 *155410 Roh 3/8 NPT vonkajšia 3/8 NPT vnútorná

FY-3 *155427 Roh – 3/8 NPT vnútorná

FY-6 *155458 Kríž – 3/8 NPT vnútorná

FY-4 *155434 T-diel – 3/8 NPT vnútorná
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Technické údaje model FY

Model EAN-kód 
4025092*

Popis Označenie Prípojka 1 Prípojka 2

FY-5 *155441 T-diel 3/8 NPT vonkajšia 3/8 NPT vnútorná

FY-7
FY-11

*155465
*155649 Spojovací diel – 3/8 NPT vnútorná

1/4 NPT vnútorná

FY-8
FY-9

*155540
*155632 Adaptér 3/8 NPT vonkajšia

1/4 NPT vonkajšia
R 1/2 vnútorná

3/8 NPT vnútorná

FY-10
FY-12

*155663
*155670 Adaptér 3/8 NPT vonkajšia

1/2 NPT vonkajšia
1/4 NPT vnútorná
3/8 NPT vnútorná

FY-16
FY-19
FY-20
FY-30
FY-33

*155748
*155830
*155847
*156318
*156592

Adaptér

3/8 NPT vonkajšia
M18 x 1.5 vonkajšia

M14 vonkajšia
G 3/8 vonkajšia

3/8 NPT vonkajšia

M18 x 1.5 vnútorná
3/8 NPT vnútorná
3/8 NPT vnútorná
3/8 NPT vnútorná
M14 x 1.5 vnútorná

FY-26
FY-27

*156196
*156202

Dvojitá vsuvka 3/8 NPT vonkajšia
G 3/8 vonkajšia

G 3/8 vonkajšia
G 3/8 vonkajšia

FY-31
FY-32

*156325
*156332 Spojovací diel 3/8 NPT vnútorná

3/8 NPT vnútorná
M18 x 1.5 vnútorná
M20 x 1.5 vnútorná

FY-35 *156608 Dvojitá vsuvka M14 vonkajšia –

FY-703 *155571

Spojovacia sada pre 
4/3-cestný ventil k 

ručným čerpadlám HPS 
(teleskopická vsuvka)

3/8 NPT vonkajšia 1/4 NPT vonkajšia

FY-201 *156011
Adaptér 

pre ručné čerpadlá TWAZ 
2000 barov

R1/4 vonkajšia M22 x 1.5 vonkajšia 
(s tesniacim kužeľom)
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Hydraulický vyťahovač
s integrovanou hydraulikou
model BMZ
Ťahová sila max. 6, 8 a 11 t
Hydraulické vyťahovače sú významným náradím pri technickej 
údržbe. Vyťahovače umožňujú úspory nákladov aj času, nakoľko 
ponúkajú vysokú bezpečnosť pri práci a ich obsluha je možná 
v každej polohe. Hydraulické vyťahovače sa používajú v každom 
priemysle, v dielňach, pri opravách a montážach, vyťahovaní, 
alebo inštalácii lisovaných častí ako napríklad: prevody, spojky, 
ložiská, kolesá, kladky, osi, hriadele, brzdové bubny a ďalšie 
lisované súčiastky. Riziko poškodenia je minimálne vďaka 
použitiu ovládanej hydraulickej sily, zatial čo doba prestojov 
je minimálna. 

Vlastnosti
•	 Čeľuste z kovanej legovanej ocele.

•	 Pochrómovaný piest s pružinovým návratom

•	 Bez radiálneho krútiaceho momentu.

•	 Bez opotrebenia vretena.

•	 Integrovaný hydraulický valec a čerpadlo. 

•	 Rýchle nastavenie pomocou lichobežníkovej rýchlomatice.

•	 Konštrukcia s dvomi, alebo tromi čeľusťami.

•	 Páka čerpadla otočná o 360°.

•	 Piest s trvanlivou strediacou špičkou s pružinovým 
návratom.

•	 Dodáva sa v pevnom plastovom boxe.

Technické údaje model BMZ

Model EAN-kód 
4025092*

Ťahová sila max.
t

Zdvih
mm

Hmotnosť
kg

BMZ-6 *154499 6 82 4.9
BMZ-8 *154505 8 82 6.6
BMZ-11 *154512 11 82 8.0

Rozmery model BMZ

Model BMZ-6 BMZ-8 BMZ-11

Rozsah max. A, mm 160 200 230
Priemer Ø max. B, mm 200 250 280
Dĺžka C, mm 320 320 345
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Vyťahovacie súpravy  
so samostatnou hydraulikou 
10, 15 a 23 t, model BMZ
Ťahová sila max. 10 - 23 t
Čím vyššia je ťahová sila, tým pevnejší je úchop čeľustí.  
Na požiadanie je možné dodať dlhšie čeľuste až do 1000 mm.

Vlastnosti
•	 Kvalitné komponenty z nášho štandardného hydraulického 

programu.  

•	 Modulárny systém, hydraulické časti je možné využiť aj  
pri iných činnostiach. 

•	 Hydraulické valce s dlhou životnosťou vyrobené  
z chrómmolybdénovej ocele. 

•	 Dvojstupňové ručné čerpadlá.

•	 Vrátane hadice s rýchlospojkou, L = 2.0 m.

•	 Kompletné súpravy sa dodávajú v kovovej HPK-10,  
alebo drevenej prepravnej debne.

•	 Všetky sady sa dodávajú pripravené na použitie.

Rozsah dodávky:
•	 Manometer - súprava model GYA-63.

Model BMZ-1000 a 1510
Čím vyššia je ťahová sila, tým pevnejší je úchop čeľustí.   
Na požiadanie je možné dodať dlhšie čeľuste až do 1000 mm.

 

Model BMZ-2311
Radiálne nastaviteľné ramená je možné zaistiť v akejkoľvek 
polohe.

Príslušenstvo
pre model BMZ-2311:
Nástavce ramien pre model 
BMZ-2308 zvyšujú rozsah (A) 
do 395 mm.  
Model BMZ-2309 do 495 mm.

Manometer - sada
model GYA-63 je súčasťou 
dodávky.

BMZ-1010 
BMZ-1510

BMZ-2311
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Technické údaje model BMZ

Model EAN-kód 
4025092*

Ťahová sila
max.

t

Hydraulický valec 
model

Ručné čerpadlo 
model

Hydraulická hadica 
model

Zdvih 
hydraulického valca

mm

Hmotnosť

kg

BMZ-1000 *154529 10 bez bez bez – 9.5
BMZ-1010 *154536 10 s YS-10/150 s HPS-2/0,7 A HHC-20 150 21.5
BMZ-1500 *154543 15 bez bez bez – 9.5
BMZ-1510 *154550 15 s YS-15/150 s HPS-2/0,7 A HHC-20 150 23.5
BMZ-2300 *154567 23 bez bez bez – 56.8
BMZ-2311 *154482 23 s YS-23/160 s HPS-2/0,7 A HHC-20 160 106.0

Rozmery model BMZ

Model BMZ-1000 BMZ-1500 BMZ-2300

Rozsah max. A, mm 300 300 190
Priemer Ø max. B, mm 350 350 700
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Vyťahovacie súpravy 
model YHP
Ťahová sila max. 10 - 50 t
Tieto robustné ťahacie súpravy boli navrhnuté na vyťahovanie 
a montáž nalisovaných, alebo tepelne spojených súčiastok.

Hydraulické vyťahovacie súpravy znižujú prácnosť, pracovné 
prestoje a náklady na opravu, keďže nepoškodzujú súčiastky. 
Všetky časti sú vyrobenéz kvalitnej kovanej ocele.

Rozsah dodávky
Dodávajú sa pripravené na použitie a súčasťou dodávky sú 
všetky potrebné časti, ako dutý hydraulický valec, hydraulické 
ručné čerpadlo, manometer (na kontrolu ťahovej sily) a 
dvojmetrová hydraulická hadica s rýchlospojkou. 3-úchopová vyťahovacia súprava

Používa sa tam, kde je potrebné vyberať pevné súčiastky, 
ako napríklad pohony, remenice, ozubené kolesá, zotrvačníky, 
spojky, hriadele, osi, atď. Tieto sady je možné použiť buď 
ako troj-, alebo dvojčeľusťové vyťahovače. 

Model EAN-kód 
4025092*

Ťahová sila max.
t

YHP-252 G *161992 20
YHP-352 G *162005 30
YHP-552 G *162012 50

 

Priečniková vyťahovacia súprava
Používa sa všade tam, kde je potrebné vyťahovať  
viacsegmentové časti, ako napríklad guľôčkové ložiská, 
valivé ložiská a podobné súčiastky. Vyťahovacie súpravy  
sa dodávajú kompletné s rozdeľovacím zariadením a 
vnútorným vyťahovačom pre panvy ložiska. 

Model EAN-kód 
4025092*

Ťahová sila max.
t

YHP-262 G *162029 10
YHP-362 G *162036 20
YHP-562 G *162043 25

 

Viacúčelové vyťahovacie súpravy
Tieto viacúčelové vyťahovacie súpravy sú univerzálnou  
kombináciou trojúchopovej a priečnikovej vyťahovacej súpravy 
a pozostávajú z kombinácie všetkých potrebných častí.

INFO

Sada “Priečniková vyťahovacia súprava” má zníženú 
maximálnu ťahovú silu.



389

Hydraulické zdviháky a náradie  Hydraulický vyťahovač

Typ vyťahovacej súpravy

3-úchopová vyťahovacia súprava Priečniková vyťahovacia súprava Viacúčelová vyťahovacia súprava
Model YHP-252 G YHP-352 G YHP-552 G YHP-262 G YHP-362 G YHP-562 G YHP-2752 G YHP-3752 G YHP-5752 G

EAN-kód 4025092* *161992 *162005 *162012 *162029 *162036 *162043 *161787 *161824 *162050
Nosnosť, t 20 30 50 10 20 25 20/10 30/20 50/25
Ručné čerpadlo, model HPS-1/07 A (časť 1) • • – • • – • • –
Ručné čerpadlo, model HPS-2/2 A (v 1) – – • – – • – – •
Manometer - sada, model GYA-63 (časť 2) • • • • • • • • •
Hydraulická hadica, model HHC-20 (časť 3) • • • • • • • • •
Dutý valec (časť 4), model YCS-21/50 YCS-33/60 YCS-57/70 YCS-21/50 YCS-33/60 YCS-57/70 YCS-21/50 YCS-33/60 YCS-57/70
Trojitý križiak (časť 5) • • • – – – • • •
Dvojitý križiak (časť 6) • • • – – – • • •
Úchopné rameno, 3 ks. (časť 8) • • • – – – • • •
Vreteno (časť 9) • • • • • • • • •
Pás, 6 ks. (časť 10) • • • – – – • • •
Skrutky + matice, 6 ks. (časť 11) • • • – – – • • •
Montážne skrutky, 2 ks. (časť 13a) • • • – – – • • •
Montážne skrutky, 2 ks. (časť 13a) – – – • • • • • •
Sedlo s vnútorným závitom (časť 14) • • • • • • • • •
Hladké sedlo (časť 15) • • • • • • • • •
Križiak s drážkou (časť 16) – – – • • • • • •
Bočná doska, 2 ks. (časť 17) – – – • • • • • •
Matica, 2 ks. (časť 18) – – – • • • • • •
Podložka, 2 ks. (časť 19) – – – • • • • • •
Ťahadlo krátke, 2 ks. (časť 20), mm – – – 280 255 455 280 255 455
Ťahadlo dlhé, 2 ks. (časť 21), mm – – – 460 505 773 460 505 773
Koncovka, 2 ks. (časť 24) – – – • • • • • •
Spojovací kus 2 ks. (časť 25) – – – • • • • • •
Prípravok na vyťahovanie ložísk (časť 26) – – – • • • • • •
Prípravok na vyťahovanie puzdier ložísk (časť 27) – – – • • • • • •
Úložný box (časť 29) • • • • • • • • •
Hmotnosť, kg 40 65 120 46 86 156 91 172 295

Rozmery vyťahovacej súpravy model YHP

Model 20 t 30 t 50 t

3-úchop A, mm 300 520 700
C, mm 0 - 817 0 - 977 0 - 1233
3-úchop B, mm 500 900 1200
D, mm 25 - 155 30 - 250 75 - 330
2-úchop A, mm 300 520 700
E, mm 152 250 330
2-úchop B, mm 420 700 1000
F, mm 140 150 150
G, mm 30 - 180 75 - 230 75 - 230
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Hliníkové hydraulické zdviháky
model AJH a model AJS
Nosnosti od 6.5 - 100 t
Hliníkové hydraulické zdviháky sa vyznačujú nízkou vlastnou 
hmotnosťou pri vysokej nosnosti. Použitie vysokopevnej 
hliníkovej zliatiny dovoľuje dosiahnutie nosnosti do 100 ton 
pri pomere nosnosti a hmotnosti 1,8 t / kg. Obsluha týchto  
zdvihákov je veľmi jednoduchá. Dodávajú sa v stave pripravenom 
na použitie, t. j. vrátane olejovej náplne, ručnej páky k ovládaniu 
čerpadla, prípadne s držadlom na prenášanie a pätky.

Hliníkové zdviháky so zdvíhacou pätkou
Zdviháky s nosnosťou od 20t môžu byť vybavené bočnou 
zdvíhacou pätkou. V tomto prípade majú zdviháky predĺženú 
základnú dosku. Maximálne povolené pracovné zaťaženie 
zdvíhacej pätky je 40 % nosnosti zdviháku. 

Hliníkové zdviháky s poistnou maticou
Zdviháky s nosnosťou od 20t môžu byť vybavené poistnou 
maticou. Toto zariadenie umožňuje absolútne bezpečné 
podopretie bremien na dlhší čas. V tomto prípade môže 
zdvihák slúžiť ako mechanická podpera a jeho hydraulický 
systém môže byť úplne odľahčený.

Použitie
Hydraulické zdviháky sú populárnymi nástrojmi na použitie 
v dieľňach a stavebníctve, pri zdvíhacích a montážnych 
prácach, na stavbe, v lodiarstve, elektrárňach, všeobecnom 
strojárstve, kovovýrobe a i.. Ich využitie je neohraničené.  
Štandardné zdviháky s obyčajným piestom a zdviháky  
s poistnou maticou nie je možné používať so zdvíhacou 
pätkou. Pre zvýšenie stability sú všetky zdviháky s vysokým 
zdvihom (305 mm) vybavené predĺženou základnou doskou.

Vlastnosti
•	 Zdvih od 75 - 305 mm.

•	 Extrémne nízka hmotnosť.

•	 Zdviháky s nosnosťou 6.5 a 10 t je možné obsluhovať  
v akejkoľvek polohe (aj dolu hlavou) a vybavené sú pružinovým 
návratom a dorazovým krúžkom. 

•	 Zdviháky s nosnosťou od 20 do 100 t je možné obsluhovať 
vertikálne, alebo prednou časťou v horizontálnej polohe.

•	 Všetky navijaky sú vybavené ventilom, ktorý slúži ako 
poistka proti preťaženiu. 

•	  Od nosnosti 20 t sa dodávajú s dodatočným mechanickým 
obmedzovačom zdvihu. 

•	 Všetky navijaky sú vybavené sedlom piestu z legovanej 
ocele a citlivým spúšťacím venilom, ktorý sa aktivuje 
pomocou ovládacej páky. 

AJH-630 SR

AJH-620
AJS-65

AJS-104
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Technické údaje model AJH a model AJS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Nosnosť zdvíhacej 
pätky max.

t

Zdvih

mm

Celková výška

mm

Základná doska
mm

Výška zdvíhacej 
pätky min.

mm

Hmotnosť

kg

AJS-65 *157995 6.5 – 75 131 159 x 76 – 3.6
AJS-104 *158015 10 – 115 182 171 x 76 – 6.3

AJH-620 *158046 20 – 152 265 180 x 120 – 10.9
AJH-1220 *158107 20 – 305 440 250 x 120 – 16.7
AJH-630 *158169 30 – 152 265 200 x 140 – 15.4
AJH-1230 *158220 30 – 305 452 275 x 140 – 23.4
AJH-660 *158282 60 – 152 293 250 x 190 – 27.4
AJH-1260 *158343 60 – 305 500 340 x 190 – 43.7
AJH-6100 *158404 100 – 152 315 305 x 250 – 49.0

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Nosnosť zdvíhacej 
pätky max.

t

Zdvih

mm

Celková výška

mm

Základná doska
mm

Výška zdvíhacej 
pätky min.

mm

Hmotnosť

kg

AJH-620 C *158060 20 8 152 280 250 x 120 67 14.5
AJH-1220 C *158121 20 8 305 452 250 x 120 67 22.2
AJH-630 C *158183 30 12 152 284 275 x 140 72 20.3
AJH-1230 C *158244 30 12 305 472 275 x 140 72 31.0
AJH-660 C *158305 60 24 152 327 340 x 190 72 43.1
AJH-1260 C *158367 60 24 305 533 340 x 190 72 64.9

Zdviháky so zdvíhacou pätkou

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Nosnosť zdvíhacej 
pätky max.

t

Zdvih

mm

Celková výška

mm

Základná doska
mm

Výška zdvíhacej 
pätky min.

mm

Hmotnosť

kg

AJH-620 SR *158084 20 – 152 291 180 x 120 – 10.9
AJH-1220 SR *158145 20 – 305 464 250 x 120 – 16.7
AJH-630 SR *158206 30 – 152 294 200 x 140 – 15.4
AJH-1230 SR *158268 30 – 305 480 275 x 140 – 23.4
AJH-660 SR *158329 60 – 152 330 250 x 190 – 27.4
AJH-1260 SR *158381 60 – 305 536 340 x 190 – 43.7
AJH-6100 SR *158428 100 – 152 366 305 x 250 – 53.0

Zdviháky s poistnou maticou
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Hydraulický strojný zdvihák  
s bočnou pätkou 
model YAM
Nosnosť 2 - 15 t
Zdviháky s bočnou opernou pätkou sa používajú všade tam, 
kde je pod bremenom málo miesta a kde bežné zdviháky 
nemôžu byť použité pre ich výšku.

Oblasť využitia týchto strojných zdvihákov je pri zdvíhaní a 
prenášaní strojov, ťažkých oceľových konštrukcií a podobných 
bremien, ako aj všeobecné opravy a montážne práce. 

Zdviháky sú užitočné pri vyrovnávaní výškových regálov, 
lešení, veľkých konštrukcií a pod. 

Vlastnosti
•	 Bezpečné zdvíhanie strojov vďaka nízko uloženej pätke.

•	 Vrátane bezpečnostného ventilu, ktorý zabraňuje preťaženiu.

•	 Zvýšená stabilita vďaka veľkej ploche základne.

•	 Páka čerpadla môže rotovať o 270° (okrem YAM - 2).

•	 Bremená je možné zdvíhať pomocou pätky, ako aj  
na hlave zdviháku.

•	 Pružinový vratný chod pätky (len YAM - 5 a YAM - 10).

•	 Citlivé spúšťanie bremena pomocou jemnej regulácie 
ventilu.

•	 Dodávka v stave pripravenom na použitie, vrátane páky  
a olejovej náplne.

Technické údaje model YAM

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
pätky 

t

Zdvih

mm

Hmotnosť

kg

YAM-2 *157711 2 113 8
YAM-5 *153997 5 120 19
YAM-10 *154000 10 145 38
YAM-15.1 *338851 15 140 53

Rozmery model YAM

Model YAM-2 YAM-5 YAM-10 YAM-15.1

A, mm 235 290 325 344
B, mm 180 257 280 321
C, mm 125 182 240 258
D, mm 50 75 100 110
E, mm 50 57 60 60
F, mm 85 117 150 168
G, mm 16 26 33 33
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Hydraulický strojný zdvihák 
model YAP
Nosnosť 4.5 - 50 t
Hydraulické strojové zdviháky boli navrhnuté na bezpečný 
zdvih a umiestnenie strojov a podobných ťažkých zariadení.

Vlastnosti
•	 Ovládané pomocou externého čerpadla, napr. ručného, 

alebo elektrického, alebo synchrónneho agregátu.

•	 Kompaktná konštrukcia umožňuje použitie aj v extrémne 
obmedzených priestoroch.

•	 Tri možnosti uloženia pätky poskytujú vysokú flexibilitu 
(model YAP-5130 má 4 polohy pätky).

•	 Bremená je možné zdvíhať pomocou pätky, ako aj na hlave 
zdviháku.

•	 Zvárané, oceľové teleso, odolné voči deformácii.

•	 Hydraulické súčiastky vysokej kvality.

•	 Plochá pätka umožňuje nízku výšku zdviháku. 

•	 Dobrá stabilita vďaka otočným podporným nohám. 

•	 Spoj medzi zdvihákom a čerpadlom pomocou hydraulickej 
hadice.

•	 Pripravené na použitie, vrátane držadla na prenášanie a 
prípojky.

Technické údaje model YAP

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
t

Zdvih
mm

Minimálna výška pre 
použitie v mm

Tlak max.
bar

Hmotnosť pribl.
kg

YAP-5130 *160018 4.5 133 15 700 13.5
YAP-10150 *160025 10 155 20 700 23.0
YAP-15150 *160032 15 155 25 700 40.0
YAP-25150 *160049 23 155 30 700 60.0
YAP-50150 *160056 50 155 35 700 165.0

Rozmery model YAP

Model YAP- 
5130

YAP- 
10150

YAP- 
15150

YAP- 
25150

YAP- 
50150

A min., mm 15 20 25 30 35
A max., mm 232 273 291 300 375
B, mm 228 277 328 387 540
H, mm 252 283 316 330 405
L, mm 161 194 245 278 375
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Hydraulický strojný zdvihák 
model YAS
Nosnosť 3 - 25 t
Hydraulické strojné zdviháky sa používajú na bezpečné 
zdvíhanie a umiestňovanie strojov a podobných bremien.

Vlastnosti
•	 Integrované hydraulické čerpadlo

•	 Páka čerpadla otočná o 270° pre obsluhu v stiesnených 
priestoroch.

•	 Bremená je možné zdvíhať pomocou pätky, ako aj  
na hlave zdviháku.

•	 Zvárané, oceľové teleso, odolné voči deformácii.

•	 Hydraulické súčiastky vysokej kvality.

•	 Plochá pätka umožňuje nízku výšku zdviháku.

•	 Dodatočná prípojka (nosnosť 10 t a vyššia) pre externé 
čerpadlo umožňuje pripojenie ručného, elektrického čerpadla, 
alebo synchrónneho agregátu. (max. prevádzkový tlak 
520 barov).

•	 Dobrá stabilita vďaka otočným podporným nohám.

•	 Citlivé spúšťanie bremena pomocou jemnej regulácie 
ventilu.

•	 Pri obsluhe zdviháka pomocou externého čerpadla je 
nutné použitie manometra. 

•	 Integrované hydraulickoé čerpadlo je chránené pomocou 
tlakového obmedzovacieho ventilu. 

•	 Pripravené na použitie, vrátane držadla na prenášanie 
hydraulického oleja a páky.

Technické údaje model YAS

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
t

Zdvih
mm

Minimálna výška pre 
použitie v mm

Tlak max.
bar

Hmotnosť pribl.
kg

YAS-3 *160063 3 140 12 520 15.0
YAS-5 *160070 5 140 15 520 19.0
YAS-10 *160087 10 140 20 520 28.0
YAS-15 *160094 15 140 25 520 50.0
YAS-25 *160100 25 140 30 520 72.0

Rozmery model YAS

Model YAS-3 YAS-5 YAS-10 YAS-15 YAS-25

A min., mm 12 15 20 25 30
A max., mm 230 232 300 291 300
B, mm 207 228 277 328 387
H, mm 250 252 252 316 330
L, mm 198 216 271 345 388
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Hydraulický stupňový zdvihák 
model ST
Nosnosť 50 - 200 t
Kompaktné zariadenie, použiteľné na rôzne zdvíhacie práce. 
Hydraulický stupňový zdvihák bol navrhnutý na zdvíhanie a 
spúšťanie ťažkých bremien do väčších výšok. Tieto zdviháky 
prekonávajú zvyčajné obmedzenia bežných zdvihákov. 

Stupňové zdviháky fungujú pomocou dvojčinných hydraulických 
valcov (návrat pomocou hydraulického tlaku) a vybavené sú 
opornou doskou a podperou piestu. 

Obsluha
Stupňový zdvihák funguje obrátene a bremeno zdvíha 
spodnou časťou valca, zatiaľ čo zdvihák stúpa po jednotlivých 
podporných stupňoch (drevo, alebo hliník) V podstate je možné 
bremeno zdvihnúť do akejkoľvek výšky a stupne zostanú 
kompaktné a bezpečné.

Jednoduchá “trojkroková“ obsluha eliminuje potrebu použitia 
dodatočných podporných prostriedkov a premiestnenia, či 
výmeny valcov, ktoré by boli inak potrebné pre vyšší požadovaný 
zdvih. Stupňový zdvihák stúpa a klesá samostatne. 

Ovládanie
V závislosti od použitého čerpadla je možné stupňové čerpadlá 
ovládať samostatne (pomocou ručného, alebo elektrického 
čerpadla), alebo naraz synchronizovane pomocou  
viacokruhových agregátov. 

Vlastnosti
•	 Konštrukcia Yale ChroMo.

•	 Dostupný je úsporný systém (3-bodový, resp. 4-bodový),

•	 Nízka hmotnosť (napr. 60 kg zariadenie s nosnosťou 50 t).

•	 Teleso stupňového zdviháka z kvalitného hliníka.

•	 Hydraulické valce vyrobené z pevnej zušľachtenej chróm-
molybdénovej ocele s dvojitými bronzovými ložiskami 
zaručujú dlhú životnosť. 

•	 Veľké výkyvné sedlo.

•	 Rýchlospojky a rukoväte na prenášanie je možné dodať  
na prianie.
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Technické údaje model ST

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
max.

t

Zdvih

mm

Celková 
výška

mm

Oporná 
doska Ø

mm

Doska 
valca Ø

mm

Hmotnosť 
pribl.

kg

ST-5015 *157810 50 150 396 425 x 425 160 60
ST-10015 – 100 150 455 525 x 525 180 115
ST-20015 – 200 150 510 600 x 600 210 196

Vložky

Výkyvné sedlo

Hydraulický valec

Rúčka na  
prenášanie

Oporná doska

Doska valca

1. Stupeň: Východzia poloha, 
zdvihák je pod bremenom 
na zemi. 

2. Stupeň: Krok 1, zdvih 
bremena.

3. Stupeň: Vsunú sa 2 
podporné segmenty typu  „A“  
na miesto

4. Stupeň: Piest sa zasunie 
a bremeno držia podporné 
segmenty typu „A“.

5. Stupeň: Vsunie sa stredný, 
širší podporný segment 
typu „B“

6. Stupeň: Krok 2, zdvih 
bremena na strednom 
segmente „B“

7. Stupeň: Vsunú sa 2 
podporné segmenty typu  
„A“ otočené o 90°, piest sa 
zasunie a vsunie sa stredný 
podporný segment „B“ 

8. Stupeň: Bremeno sa zdvihne 
na strednom segmente (krok 
3), vsunú sa 2 podporné seg-
menty typu „A“, otočené o 90°a 
bremeno leží na podporných 
segmentoch „A“ 

9. Stupeň: Piest sa zasunie, 
vloží sa stredný podporný 
segment „B“ a bremeno sa 
zdvihne na strednom segmente 
„B“ atď. ...
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Hydraulická rozpierka 
model YHS
Sila max. 0.5 - 1.5 t
Tieto univerzálne nástroje je možné použiť pri všetkých 
opravárenských, údržbárskych, či montážnych prácach, 
kde je potrebné precízne kontrolovať silu napr. zoraďovanie 
kontajnerov, karosérií; zdvíhanie, či zarovnávanie strojných, 
alebo stavebných častí; snímanie debnení a foriem. Možnosti 
využitia sú neobmedzené. Rozpierky je možné ovládať pomocou 
všetkých ručných čerpadiel.

Vlastnosti
•	 Prevádzkový tlak max. 700 barov.

•	 Jednočinné s pružinovým návratom.

•	 Práca vo všetkých polohách.

•	 Čeľuste rozpierky z vysokopevnostnej ocele.

•	 Vrátane rýchlospojky CFY-1 s ochranným viečkom.

Hydraulický rezač reťazí 
model YCC-201
Tento hydraulický rezač reťazí bol navrhnutý na rezanie  
vysokopevnostných reťazí triedy 10 až do priemeru  
materiálu 16 mm. 
Vďaka otvorenej konštrukcii umožňuje jednoduché vkladanie 
reťaze. Rezač môže byť použitý so všetkými ručnými a  
motorovými čerpadlami.

Odporúčané čerpadlo: 
Elektrický agregát model PY-04/2/5/2M

Vlastnosti
•	 Rezací výkon: 

max. priemer materiálu triedy 10 Ø	 16	mm 
max. rezacia sila: 	 23	t 
Hmotnosť:	 37.4	kg

•	 Pevné a stabilné teleso

•	 So zabudovaným štandardným hydraulickým jednočinným 
valcom, s pružinovým návratom. 

•	 Obe prekalené čepele sú konštrukčne identické, je možné 
ich jednoducho vybrať a naostriť.

•	 Ochranný kryt z akrylu umožňuje bezpečné sledovanie 
rezania. 

•	 Otvor v základovej doske umožňuje trieskam a pilinám 
prepadnúť telesom a následne ich odstrániť

•	 Špeciálne zariadenie na podporu reťaze pre rezanie väčších 
reťazí.

Technické údaje model YHS

Model EAN-kód 
4025092*

Sila 
max.
kN

Nosnosť 
max.

t

Prevádzkový tlak 
max.
bar

Obsh oleja 
max.
cm³

Rozovretie 
min.
mm

Rozovretie 
max.
mm

Hmotnosť

kg

YHS-05 *157650 5 0.5 700 10 16 75 1,.9
YHS-11 *154741 10 1.0 700 10 14 100 2.1
YHS-15 *154673 15 1.5 700 70 35 220 6.9

INFO

Rozpierky so silou do 16 t nájdete v našom katalógu 
“NÁRADIE PRE SKRUTKOVÉ SPOJE”.
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Hydraulický systém  
na nalisovávanie vrtúľ 
model PPS
Prevádzkový tlak max. 2000 barov
Hydraulický systém na nalisovanie vrtúľ sa použiíva na lisované 
uloženie veľkých vrtúľ na hnacie hriadele lodí. Pre tento účel 
je možné pospájať špeciálne ploché valce do akokoľvek dlhej 
reťaze.  

Valce sú vybavené spojovacími článkami na oboch stranách. 

Maximálny prevádzkový tlak 2000 barov zaistí vysokú silu  
do 1600 t, prípadne viac.

Kompletný hydraulický systém na nalisovanie vrtúľ s 12 valcami a celkovou silou 1200t.
Systém je kompletný s príslušnými spojovacími hadicami s rýchlospojkou, manometrom do 2500 barov a 
ručným čerpadlom TWAY 2.3. Všetky časti sú skonštruované na maximálny prevádzkový tlak 2000 barov. 

Špeciálny plochý hydraulický valec
So spojovacími článkami na oboch stranách  
a dvomi zástrčkami rýchlospojky

Nosnosť max. 100 t.

Zdvih 10 mm.

Tlak max. 2000 barov.

Priemer 127 mm.

Výška v zasunutom stave 50 mm.

(Spojky nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich 
objednať zvlášť)

Spojovacie články a zdvíhacie háky
Používajú sa na spájanie valcov a manipuláciu s celou 
reťazou pomocou žeriava. 2 kusy spojovacích článkov a 
zdvíhacích hákov, ako aj  príslušný počet vysokotlakových 
hadíc (s objímkou rýchlospojky na oboch koncoch) patria  
ku kompletnej sade. 
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Hydraulická skúšobná lavica
pre testovanie zdvíhacích 
zariadení
model RPYS-1215
Nosnosť max. 12 t
Na testovanie rechtačkových pákových zdvihákov, 
kladkostrojov, lanových zdvihákov a iných zdvíhacích 
zariadení po opravách a technických prehliadkach.

Testovanie zdvíhacích zariadení
Zdvíhacie zariadenie sa umiestni medzi vrchný a spodný 
strmeň, reťaz sa napne proti olejovému vankúšu čiastočne 
vysunutého piesta hydraulického valca. Aplikovanú silu je 
možné odčítať na manometri.

Testovanie brzdy zdvíhacieho zariadenia
Pre funkčný test brzdy zdvíhacieho zariadenia je možné 
po všeobecnom teste využiť čerpadlo na použitie protitlaku 
a zvýšiť tak ťahovú silu. 

Časté použitie
Pre časté testovanie je možné nahradiť ručné čerpadlo  
lacnejším vzduchovo-hydraulickým čerpadlom (model PAY-6) 
alebo elektrickým čerpadlom (model PY-04/2/5/2 M).

Manometer
Pre jednoduchšie odčítanie ťahovej sily je testovacia 
lavica vybavená dvomi kvalitnými manometrami. 

Rýchlospojky umožňujú rýchlu výmenu manometrov.

Manometer 1 pre malé testované zariadenia: model: 
GGY-1005, displej: 0-160 barov, Ø 100 mm, Kl. 1.0 %

Manometer 2 pre veľké testované zariadenia: model: 
GGY-1003, displej: 0-400 barov, Ø 100 mm, Kl. 1.0 %

Vlastnosti

Zabudovaný dutý valec 
model YCS-21/150
Jednočinný, s pružinovým návratom

•	 Chrómmolybdénová oceľ, kalený, s bronzovými ložiskami.

•	 Tlaková / ťahová sila: 120 kN (12 t).

•	 Prevádzkový tlak: 0 - 400 barov.

•	 Stredový otvor Ø: 27 mm.

Zabudované hydraulické čerpadlo 
model HPS-2/0,7A
Dvojstupňové, s rýchlym chodom

•	 Prevádzkový tlak: 0 - 400 bar.

•	 Nádrž: 0.7 l.

•	 Jemne nastaviteľný pretlakový ventil.
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•	 Plne zváraná konštrukcia, odolná voči deformácii. 

•	 Vrchný a spodný záves pomocou strmeňov, vrátane 
dvoch 5 tonových ôk pre menšie testované zariadenia. 

•	 Bočná konzola čerpadla.

•	 Plynulé nastavenie ťahovej sily.

•	 Tabuľka pre jednoduché určenie testovacej sily. 

•	 Odnímateľný spodný záves, napr. pre testovanie zvierok. 

•	 Základňa s predvŕtanými otvormi pre montáž.

•	 Vysokokvalitné hydraulické súčiastky.

•	 Dutý valec vyrobený z chrómmolybdénovej ocele,  
kalený, s vnútornými aj vonkajšími stieračmi nečistôt. 

•	 Dlhý zdvih valca 150 mm, piest pochrómovaný s bronzovými 
ložiskami. 

•	 Vysokopevnostná závitová tyč M27.

•	 Dvojstupňové čerpadlo s rýchlym chodom.

•	 Jemne nastaviteľný pretlakový ventil.

Hydraulická skúšobná lavica
pre testovanie hrebeňových 
zdvihákov
model RPYS-1535
Nosnosť max. 15 t
Špeciálna lavica na testovanie hrebeňových zdvihákov a 
podobných zariadení.

Vlastnosti
•	 Max. nosnosť 15 t.

•	 S hydraulickým valcom model YS-15/350.

•	 Zdvih: 350 mm.

Rozsah dodávky
•	 Vrátane dvojstupňového čerpadla model: HPS-2/2 A.

•	 Jemne nastaviteľný tlakový ventil 0-700 barov.

•	 Hydraulická hadica 2 m, model: HHC-20.

•	 Manometer model: GGY-1004, displej: 0-700 barov,  
Ø 100 mm, Kl. 1.0 %.

Technické údaje model RPYS

Model EAN-kód 
4025092*

RPYS-1215 *157469

Model RPYS-1215

A, mm 2580 - 2730
B, mm 2160
C, mm 1840
D, mm 500
E, mm 630
F, mm 760
G ¹, mm 1030 - 1425
H, mm 750
J, mm 150
Hmotnosť, kg 225

INFO

Testovacie lavice sa dodávajú kompletné a pripravené 
na použitie.
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Univerzálne dielenské lisy 
model RPY a model RPES
Nosnosť 10 - 200 t
Vhodný je pre rôzne opravárenské a montážne práce.

V súlade s predpismi EÚ, môžu byť všetky dielenské lisy Yale 
použité bez dodatočných ochranných zariadení, nakoľko 
rýchlosť piesta je pod 10 mm/s. 

Pre špeciálne použitie je možné dodať aj dodatočné ochranné 
zariadenia (napr. ochranná mriežka, alebo bezpečnostné 
obojručné ovládanie).

Použitie
•	 Nalisovanie a vylisovanie čapov, hriadeľov, ložísk. 

•	 Vyrovnávanie profilov, nosníkov, osí, hriadeľov.

•	 Formovaie, ohýbanie, tvarovanie.

•	 Všeobecné záťažové testy a testy zvarov.

•	 Razenie, rezanie, dierovanie.

•	 Prednastavenie nástrojov.

Výbava všetkých lisov
Vlastnosti
•	 Všetky dielenské lisy sa dodávajú pripravené na použitie, 

vrátane hydraulického oleja a meradla hladiny oleja.

•	 Vysokotlakové hydraulické hadice.

•	 Glycerínové manometre.

•	 Otvory v základovej doske pre montáž k podlahe, zariadenie 
na nastavenie stola a hlavy, výkyvná konzola čerpadla, 
prevodová tabuľka: tlaková sila atď. 

Popis hydraulických valcov 
Vlastnosti
•	 Valce vyrobené z chrómmolybdénovej ocele, kalené 

montážne metrické závity v pieste.

•	 Dvojité bronzové ložiská pochrómovaného piesta.

•	 Hydraulický, alebo pružinový návrat piesta.

•	 Montážny závit piesta.

•	 Dostupné vysunutie piestu od 150 do 500 mm.

Popis konštrukcie lisu
Vlastnosti
•	 Robustná konštrukcia, odolná voči deformácii. 

•	 Pevná, presne zváraná konštrukcia lisu.

•	 Otvorená konštrukcia, ľahko dostupná z každej strany.

•	 50 a 100 tonové dielenské lisy s nastaviteľným stolom 
a lisovacou hlavou  (rámy pre nastavenie sú súčasťou  
dodávky).

•	 200 tonový lis s nastaviteľným stolom a pevne navarenou 
hlavou. 

•	 Štyri poistné čapy zaisťujú presné zarovnanie lisovacej 
hlavy a stola a zvyšujú stabilitu (50 a 100 t).

•	 50, 100 a 200 tonové lisy s otočným držadlom čerpadla 
s vonkajším priechodom pre zarovnávanie príliš dlhých 
častí. 

•	 Modulárny systém: Veľký výber kombinácií hydraulických 
valcov a čerpadiel.  

•	 Pohon pomocou ručného, alebo elektrického čerpadla.

RPY-10 … (10 t lis) 
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Hydraulické zdviháky a náradie  Lisy

Popis ručných čerpadiel
Vlastnosti
•	 Všetky ručné čerpadlá s dvojstupňovým pepravovaným 

objemom.

•	 Glycerínový manometer, Ø 63 mm, triedy 1.6 %.

•	 Hydraulická hadica, L = 2.0 m so zástrčkou rýchlospojky.

Popis hydraulických agregátov
Vlastnosti
•	 Radiálne piestové čerpadlo s dlhou životnosťou, od 50 t 

dvojstupňové.

•	 Možnosť vybaviť redukčným ventilom (štandardne sa dodáva 
k elektromagnetickým ventilom).

•	 Glycerínový manometer, Ø 100 mm, triedy 1.0 %.

•	 Ovládanie pomocou ručného rozvádzacieho ventilu (štart-stop 
ovládač), alebo elektromagnetického ventilu pomocou 
diaľkového závesného ovládača.

RPY-50 … (50 t lis) 

RPES 10 … (10 t lis) 

INFO

Lisovacia hlava 200 t modelu je pevne namontovaná  
na konštrukciu lisu. 

Dielenské lisy sa dodávajú pripravené na použitie.
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Hydraulické zdviháky a náradie  Lisy

Technické údaje model RPY a model RPES

Model EAN-kód 
4025092*

Konštrukcia 
rámu

Tlak
t

Hydraulický 
valec

Zdvih valca 
v mm

Návrat piesta Typ  
čerpadla

Ovládací 
ventil 

Hydraulické čerpadlo

RPY-1015 M-2 *157346 lavicový 10 YS-10/150 150 pružinový ručné ručný HPS-2/0,7 A
RPY-1025 EM-PYE 07 *250214 lavicový 10 YS-10/250 250 pružinový elektrické ručný PYE-07/3/10/3M-RPY
RPY-2316 M-2 *157360 lavicový 23 YS-23/160 160 pružinový ručné ručný HPS-2/0,7 A
RPY-2325 M-2 *157384 lavicový 23 YS-23/250 250 pružinový ručné ručný HPS-2/2 A
RPY-2325 EM-PYE 07 *651059 lavicový 23 YS-23/250 250 pružinový electric ručný PYE-07/3/10/3M-RPY
RPES-1015 M-2 *160766 stojanový 10 YS-10/150 150 pružinový ručné ručný HPS-2/0,7 A
RPES-1025 EM-PYE 07 *651059 stojanový 10 YS-10/250 250 pružinový electric ručný PYE-07/3/10/3M-RPY
RPES-2316 M-2 *160780 stojanový 23 YS-23/160 160 pružinový ručné ručný HPS-2/0,7 A
RPES-2325 M-2 *160797 stojanový 23 YS-23/250 250 pružinový ručné ručný HPS-2/2 A
RPES-2325 EM-PYE 07 *243728 stojanový 23 YS-23/250 250 pružinový elektrické ručný PYE-07/3/10/3M-RPY
RPY-5015 EM *158992 stojanový 50 YH-50/150 150 hydraulický elektrické ručný PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EM *157575 stojanový 50 YH-50/350 350 hydraulický elektrické ručný PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EE *157582 stojanový 50 YH-50/350 350 hydraulický elektrické magnet PYS-07/3/10/4 E
RPY-5050 EE *159012 stojanový 50 YH-50/500 500 hydraulický elektrické magnet PYS-07/3/10/4 E
RPY-10035 EM *157599 stojanový 100 YH-100/350 350 hydraulický elektrické ručný PY-07/3/20/4 M-RPY
RPY-10035 EE *157605 stojanový 100 YH-100/350 350 hydraulický elektrické magnet PY-07/3/20/4 E
RPY-10050 EM *157612 stojanový 100 YH-100/500 500 hydraulický elektrické ručný PY-07/3/20/4 M-RPY
RPY-10050 EE *158978 stojanový 100 YH-100/500 500 hydraulický elektrické magnet PY-07/3/20/4 E
RPY-20035 EM *157629 stojanový 200 YH-200/350 350 hydraulický elektrické ručný PY-11/3/20/4 M-RPY
RPY-20035 EE *157636 stojanový 200 YH-200/350 350 hydraulický elektrické magnet PY-11/3/20/4 E
RPY-20050 EM *157643 stojanový 200 YH-200/500 500 hydraulický elektrické ručný PY-11/3/20/4 M-RPY
RPY-20050 EE *159142 stojanový 200 YH-200/500 500 hydraulický elektrické magnet PY-11/3/20/4 E

Rozmery model RPY a model RPES (len rám)

Model RPY-10 RPY-23 RPES-10 RPES-23 RPY-50 RPY-100 RPY-200

A min., mm – – 50 50 280 270 320
A max., mm 440 440 930 930 1120 830 1000
B, mm 380 380 700 700 820 1000 1000
C, mm 510 510 650 650 1020 1300 1400
D, mm – – 500 500 1200 1480 1580
E, mm 180 180 – – 920 860 1040
F, mm – – 150 150 140 140 170
G, mm – – 240 240 255 335 450
H, mm 840 840 1695 1695 2000 2000 2430
I, mm 300 300 245 245 315 395 550
K, mm – – – – 1000 1000 1000
L, mm – – – – 383 333 400
Hmotnosť pribl., kg 77 77 94 94 450 950 2380

Vysvetlivky

Ovládanie ventila	 : M = ručné čerpadlo, E = Elektromagnetický ventil so závesným ovládačom
Čerpadlo	 : M = ručné čerpadlo, E = elektrické čerpadlo
Zdvih piestu	 : 15 = 150 mm, 16 = 160 mm, 25 = 250 mm, 35 = 350 mm, 50 = 500 mm
Max. nosnosť	 : 10 = 10 t, 23 = 23 t, 50 = 50 t, 100 = 100 t, 200 = 200 t
Model

RPY-50, 100 a 200

RPES-10 do 30RPY-10 do 23
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Hydraulické zdviháky a náradie  Výberové tabuľky

Tabuľka pre výber  
jednočinných systémov
Ktoré čerpadlo je vhodné pre ktorý 
hydraulický valec?
Vhodný model ručného čerpadla v zásade závisí od obsahu 
vybraného hydraulického valca.  
Pre uľahčenie výberu sa môžete riadiť návrhmi  najčastejšie 
používaných valcov z našej ponuky.

Ako nájdete správne čerpadlo  
v nasledovnej tabuľke?
Vybraný hydraulický valec nájdete v prvom stĺpci.

Niekoľko hydraulických valcov pripojených 
k jednému ručnému čerpadlu:
V prípadoch, kde je viacero hydraulických valcov  
pripojených k jednému ručnému čerpadlu, je potrebné 
vynásobiť obsah oleja počtom pripojených valcov. Nádrž 
ručného čerpadla musí byť zhodná s požadovaným 
celkovým objemom oleja (plus rezerva). 
Ak je rezerva veľmi malá, možno bude potrebné doplniť 
nádrž po odvzdušnení, v závislosti od dĺžky hydraulickej 
hadice. Následne nie je potrebné brať ohľad na objem 
pripojenej hydraulickej hadice (bez ohľadu na jej dĺžku), 
nakoľko hadice zostávajú naplnené.

Dvojčinné systémy:
Berte do úvahy, že pri vysúvaní dvojčinného valca stečie 
približne 1/3 objemu oleja valca naspäť do nádrže (z komory 
valca). Po odvzdušnení zostanú obe olejové komory plné. 

INFO

V prípade otázok ohľadne konfigurácie komplexného 
systému podľa špecifických požiadaviek nás neváhajte 
kontaktovať. 
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Hydraulické zdviháky a náradie  Výberové tabuľky

Tabuľka pre výber jednočinných systémov

Model Obsah oleja

cm³

Ručné čerpadlá 
Jednostupňové 

HPS-1/0,7 A 
700 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPS-2/0,3 A 

300 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPS-2/0,7 A 

700 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 

HPS-2/2 A 
2000 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 

HPS-2/4 A 
4000 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPS-2/6,5 A 
6500 cm³

YS-5/15 11 +++ +++ – – – –
YS-5/25 18 +++ +++ +++ – – –
YS-5/75 53 +++ +++ +++ – – –
YS-5/127 90 +++ +++ +++ – – –
YS-5/180 127 +++ +++ +++ – – –

YS-10/25 37 +++ ++ +++ – – –
YS-10/50 73 +++ ++ +++ – – –
YS-10/100 146 +++ ++ +++ – – –
YS-10/150 218 +++ – +++ – – –
YS-10/200 291 +++ – +++ – – –
YS-10/250 363 +++ – +++ ++ – –
YS-10/300 463 ++ – +++ +++ – –

YS-15/25 53 +++ ++ +++ – – –
YS-15/50 106 +++ ++ +++ – – –
YS-15/100 213 +++ – +++ ++ – –
YS-15/150 319 +++ – +++ +++ – –
YS-15/200 425 ++ – +++ +++ – –
YS-15/250 531 ++ – +++ +++ – –
YS-15/300 637 – – – +++ – –
YS-15/350 744 – – – +++ – –

YS-23/25 83 +++ – +++ ++ – –
YS-23/50 166 +++ – +++ ++ – –
YS-23/100 332 +++ – +++ ++ – –
YS-23/160 531 ++ – +++ +++ – –
YS-23/210 697 – – – +++ – –
YS-23/250 830 – – – +++ – –
YS-23/300 996 – – – +++ – –
YS-23/345 1145 – – – +++ – –

YS-30/125 552 ++ – +++ +++ – –
YS-30/200 884 – – – +++ – –
YS-50/50 355 ++ – +++ +++ – –
YS-50/100 709 – – – +++ – –
YS-50/160 1135 – – – +++ – –
YS-50/320 2269 – – – – +++ ++

YS-70/150 1478 – – – +++ +++ ++
YS-70/330 3252 – – – – ++ +++
YS-100/100 1432 – – – +++ ++ ++
YS-100/200 2863 – – – – +++ ++

YLS-10/35 51 +++ +++ +++ – – –
YLS-20/45 128 +++ ++ +++ – – –
YLS-30/60 266 ++ ++ +++ – – –
YLS-50/60 426 ++ – +++ +++ – –
YLS-100/55 788 – – – +++ – –

YFS-10/11 16 +++ +++ +++ – – –
YFS-20/15 31 +++ +++ +++ – – –
YFS-50/15 107 +++ ++ +++ – – –
YFS-100/15 215 +++ – +++ – – –

YCS-12/40 71 +++ +++ +++ – – –
YCS-12/75 132 +++ +++ +++ – – –
YCS-21/50 153 +++ ++ +++ ++ – –
YCS-21/150 458 +++ – +++ +++ – –
YCS-33/60 287 +++ – +++ – – –
YCS-33/150 716 – – – +++ – –
YCS-57/70 562 ++ – +++ +++ – –
YCS-62/150 1330 – – – +++ +++ –
YCS-93/75 990 – – – +++ – –

+++ odporúčané ručné čerpadlo
++ tieto kombinácie je možné použiť, ale objem oleja ručného čerpadla je dosť malý. 
– tieto kombinácie nie sú vhodné, nakoľko objemy ručných čerpadiel sú príliš malé na to, aby naplnili zvolený valec (velmi veľký, alebo  hrubý)
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Hydraulické zdviháky a náradie  Výberové tabuľky

Tabuľka pre výber jdvojčinných systémov

Model Obsah oleja

cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPH-2/0,7 A 

700 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 

HPH-2/2 A 
2000 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 

HPH-2/4 A 
4000 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPH-2/6,5 A 
6500 cm³

Ručné čerpadlá 
dvojstupňové 
HPH-2/10 A 
10000 cm³

YCH-33/150 716 ++ +++ – – –
YCH-33/250 1200 – +++ ++ – –
YCH-62/250 2220 – +++ +++ – –
YCH-93/250 3320 – – +++ ++ –
YCH-100/40 578 +++ +++ – – –
YCH-140/200 4080 – – +++ ++ –

YH-5/30 21 +++ – – – –
YH-5/80 57 +++ – – – –
YH-5/150 106 +++ – – – –

YH-10/30 44 +++ – – – –
YH-10/80 116 +++ – – – –
YH-10/150 218 +++ – – – –
YH-10/250 363 +++ ++ – – –

YH-20/50 142 +++ ++ – – –
YH-20/150 424 +++ +++ – – –
YH-20/250 707 ++ +++ – – –

YH-30/200 884 – +++ – – –
YH-30/350 1547 – +++ – – –

YH-50/150 1064 – +++ – – –
YH-50/350 2481 – ++ +++ – –
YH-50/500 3544 – – +++ ++ –

YH-70/150 1478 – +++ – – –
YH-70/350 3449 – – +++ ++ –

YH-100/50 716 +++ +++ – – –
YH-100/150 2148 – +++ +++ – –
YH-100/350 5010 – – ++ +++ –
YH-100/500 7157 – – – ++ +++

YH-200/150 4253 – – +++ +++ –
YH-200/350 9924 – – – ++ +++
YH-200/500 14177 – – – – +++

+++ odporúčané ručné čerpadlo
++ tieto kombinácie je možné použiť, ale objem oleja ručného čerpadla je dosť malý. 
– tieto kombinácie nie sú vhodné, nakoľko objemy ručných čerpadiel sú príliš malé na to, aby naplnili zvolený valec (velmi veľký, alebo  hrubý)
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Hydraulické zdviháky a náradie  Rýchlostné tabuľky

Rýchlostná tabuľka čerpadiel  
a valcov
Ručné čerpadlá
Udané hodnoty pre ručné čerpadlá sú zhodné s počtom 
záberov, ktorými sa dosiahne zdvih piesta o 10 mm.

Elektrické čerpadlá
Pre elektrické čerpadlá je rýchlosť pohybu valca udaná v 
mm/s.

Dvojčinné hydraulické valce
Dvojčinné hydraulické valce (YCH, YH a

YEHA) sa vždy kvôli rôznym objemom oleja v komorách 
zasúvajú rýchlejšie ako sa vysúvajú.  

Obsah nádrže
Objemy nádrží ručných čerpadiel musia byť zhodné aspoň 
s objemom oleja, ktorý je potrebný k vysunutiu všetkých 
pripojených hydraulických valcov (plus rezerva).

Nádrž elektrických čerpadiel musí obsahovať aspoň  
dvojnásobok celkového množstva oleja (radšej 2, alebo  
4 násobok) v závislosti od  prevádzkových podmienok.  
Pre nepretržitú prevádzku si vyberte extra veľké nádrže,  
čím sa vyhnete prehriatiu hydraulického oleja. 

Ručné čerpadlá

Valec Počet zdvihov čerpadla pre 10 mm zdvih 

t

HPS-2/0,7 A do 
HPS-2/10 A 

ND

HPS-1/0,7 A do 
HPS-2/10 A 

HD

5 1 4
10 1 7
15 2 11
20 2 14
21 2 15
23 3 17
30 3 22
33 4 24
50 5 35
57 6 40
62 7 44
70 8 49
85 9 61
93 10 66
100 11 72
140 15 100
200 22 142
220 24 157
340 32 205
430 47 308
560 62 402
670 74 481
880 97 628

ND = Stupeň s nízkym tlakom (záber bez zaťaženia)
HD = Stupeň s vysokým tlakom (záber pod zaťažením)
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Hydraulické zdviháky a náradie  Rýchlostné tabuľky

Elektrické čerpadlá

Valec Rýchlosť posuvu valca mm/s 

t

PY-04 
 

ND

PY-04 
 

HD

PY-07 
 

ND

PY-07 
 

HD

PY-11 
 

ND

PY-11 
 

HD

PY-22 
 

ND

PY-22 
 

HD

PYE-40 
 

HD

PYE-55 
 

HD

PYE-75 
 

HD

PYE-110 
 

HD

PYE-180 
 

HD

5 99.9 5.4 155.9 14.2 – – – – 63.8 – – – –
10 48.7 2.6 75.9 6.9 103.5 11.5 – – 31.1 46 69 – –
15 33.3 1.8 51.9 4.7 70.8 7.9 – – 21.2 31.5 47.2 62.9 –
20 25.0 1.4 39.0 3.5 53.2 5.9 106.9 12.4 15.9 23.6 35.4 47.3 75.0
21 23.2 1.3 36.1 3.3 49.3 5.5 99.1 11.5 14.8 21.9 32.8 43.8 69.5
23 21.3 1.2 33.2 3.0 45.3 5.0 91.1 10.6 13.6 20.1 30.2 40.3 63.9
30 16.0 0.9 24.9 2.3 34.0 3.8 68.4 7.9 10.2 15.1 22.7 30.2 48.0
33 14.8 0.8 23.1 2.1 31.5 3.5 63.4 7.4 9.5 14 21 28.0 44.5
50 10.0 0.5 15.6 1.4 21.2 2.4 42.6 4.9 6.4 9.4 14.1 18.8 29.9
57 8.8 0.5 13.7 1.2 18.7 2.1 37.7 4.4 5.6 8.3 12.5 16.7 26.4
62 8.0 0.4 12.4 1.1 17.0 1.9 34.1 4.0 5.1 7.5 11.3 15.1 24.0
70 7.2 0.4 11.2 1.0 15.3 1.7 30.7 3.6 4.6 6.8 10.2 13.6 21.5
85 5.8 0.3 9.0 0.8 12.3 1.4 24.7 2.9 3.7 5.4 8.2 10.9 17.3
93 5.4 0.3 8.4 0.8 11.4 1.3 22.9 2.7 3.4 5.1 7.6 10.1 16.1
100 4.9 0.3 7.7 0.7 10.5 1.2 21.1 2.5 3.2 4.7 7.0 9.3 14.8
140 3.5 0.2 5.5 0.5 7.5 0.8 15.0 1.7 2.2 3.3 5.0 6.7 10.6
200 2.5 0.1 3.9 0.4 5.3 0.6 10.7 1.2 1.6 2.4 3.5 4.7 7.5
220 2.2 0.1 3.5 0.3 4.8 0.5 9.6 1.1 1.4 2.1 3.2 4.3 6.8
340 – – 2.7 0.2 3.7 0.4 7.4 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 5.2
430 – – 1.8 0.2 2.4 0.3 4.9 0.6 0.7 1.1 1.6 2.2 3.4
560 – – 1.4 0.1 1.9 0.2 3.8 0.4 0.6 0.8 1.2 1.7 2.6
670 – – 1.1 0.1 1.6 0.2 3.1 0.4 0.5 0.7 1.0 1.4 2.2
880 – – 0.9 0.1 1.2 0.1 2.4 0.3 0.4 0.5 0.8 1.1 1.7

ND = Stupeň s nízkym tlakom (záber bez zaťaženia)
HD = Stupeň s vysokým tlakom (záber pod zaťažením)
– = kombinácia sa neodporúča, alebo nie je možná
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Náradie pre skrutkové spoje Yale je všeobecným názvom   
pre známe náradie na kontrolované uťahovanie a uvoľňovanie 
skrutkových spojov. Tieto výrobky sa vyznačujú dlhou životnosťou, 
jednoduchou a rýchlou údržbou a opravou. 
Všetky výrobky v rámci náradia pre skrutkové spoje spĺňajú 
národné a medzinárodné smernice ako napr. ES o strojových 
zariadeniach 2006/42/ES vrátane príslušných doplnkov. 
Samozrejme sú všetky zariadenia vybavené kalibračným 
certifikátom a návodom na použitie s prehlásením o zhode, 
alebo prehlásením od výrobcu.

INFO

Radi by ste vedeli viac? 
Vyžiadajte si náš katalóg 
“NÁRADIE PRE SKRUTKOVÉ SPOJE”.

NÁRADIE PRE SKRUTKOVÉ SPOJE

Hydraulické momentové kľúče (do 78.000 Nm) 
 

Pneumatické momentové kľúče (do 8.000 Nm) 
 

Hydraulické strihače matíc  (do SW 136 mm) 
 

Rozpierače prírub (do 10 t) 
 

Zdvíhacie a rozperné kliny  (10 t/16 t) 
 

Násobiče krútiaceho momentu  (do 47.000 Nm) 
 

Momentové kľúče (do 3.000 Nm) 
 

Hydraulické predpínače  (do M150) 
 

Nástrčkové kľúče (do SW 225) 



412

Dielenské náradie Obsah

	 Strana 
 
Zdviháky	 414 - 417 

 
Dielenské lisy  	 418 - 420 

 
Dielenské lisy /Príslušenstvo 	 421 

 
Pojazdné zdviháky 	 422 - 423 

 
Príslušenstvo	 424 

 
Dielenské žeriavy	 425 

Rada výrobkov pod názvom Dielenské náradie obsahuje   
moderný, vysokovýkonný systém, ktorý vďaka svojej 
všestrannosti a prispôsobivosti prispieva k zjednodušeniu  
viacnásobného využitia. 

Mobilné dielenské žeriavy s nosnosťou do 1 t, hydraulické 
zdviháky vozidiel do 50 t a hydraulické pojazdné zdviháky  
do 50 t a ďalšie produkty uľahčujú denný pracovný život.  
Dielenské lisy o sile do 100 t sú nepostrádateľným nástrojom 
pri vyberaní a vkladaní ložísk, alebo objímok, atď. 

Nasledovné platí aj pre naše dielenské náradie: spoľahlivosť 
zaručuje kombinácia vysokej kvality, funkčnosti a bezpečnosti. 
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Dielenské náradie  Hydraulické zdviháky

Hydraulický zdvihák vozidiel 
-s 2 piestmi
model HWH 2K PROLINE 
-s 2 piestmi a vretenom
model HWH 2KS PROLINE 
-s piestom a vretenom
model HWH KS PROLINE

Nosnosť 2 - 30 t
Na zdvíhanie vozidiel z jednej strany (zdvíhané bremeno je 
potrebné mechanicky zaistiť napr. podpornými stojanmi).

Vlastnosti
•	 Verzie s hydraulickým piestom a mechanickým pohonom 

vretena, alebo s dvomi hydraulickými piestmi.

•	 Od nosnosti 20 t vybavený držadlom na prenášanie.

•	 Extrémne nízka konštrukcia modelu HWH 2K/D (vr. 1 
tlakového nástavca na predĺženie zdvihu).

•	 S integrovaným ovládacím tlakovým ventilom na predĺženie 
životnosti.

•	 Integrovaný sedlový ventil pre kontrolované spúšťanie 
bremena.

Model HWH 2K NB, 10 t

Model HWH 2KS, 10 t

Model HWH KS, 20 t



415

Dielenské náradie  Hydraulické zdviháky

Technické údaje model HWH 2K PROLINE a HWH 2KS PROLINE

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť
t

Hmotnosť
kg

HWH 2K 3,0 ***017507 3 4.87
HWH 2K 5,0 ***017569 5 6.3
HWH 2KS 10,0 ***017781 10 8.8
HWH 2KS 12,0 ***017859 12 11.0
HWH 2K NB 10,0 ¹ ***017828 10 7.9
HWH 2K/D 10,0 ² ***017798 10 6.5

Model HWH KS 
2,0

HWH KS 
3,5

HWH KS 
5,0

HWH KS 
8,0

HWH KS 
10,0

HWH KS 
12,0

HWH KS 
15,0

HWH KS 
20,0

HWH KS 
25,0

HWH KS 
30,0

H min., mm 170 170 212 220 220 230 230 240 240 240
H max., mm 377 377 462 480 480 497 495 505 515 482
h1, mm 115 115 150 150 150 157 155 155 157 142
hTr, mm 92 92 100 110 110 110 110 110 118 100
Ø k, mm 28 28 40 48 48 48 60 60 65 65
I, mm 113 113 113 116 116 116 116 116 120 116
m, mm 58 58 65 80 80 90 95 116 133 133
Tr, mm 20 x 4 20 x 4 24 x 5 32 x 5 32 x 5 35 x 6 40 x 6 45 x 6 48 x 6.35 48 x 6.35
Ø z1, mm 24.9 24.9 29.9 39.5 39.5 43.5 48.5 54.5 59.5 61.5

Rozmery model HWH KS PROLINE s piestom a vretenom

Model HWH 2K 
3,0

HWH 2K 
5,0

HWH 2KS 
10,0

HWH 2KS 
12,0

HWH 2K NB 
10,0 ¹

HWH 2K/D 
10,0 ²

H min., mm 185 215 200 230 175 120
H max., mm 400 520 530 570 385 230
h1, mm 110 145 130 130 104 54
h2, mm 105 160 132 125 106 56
hTr, mm – – 68 85 – –
Ø k, mm 60 x 35 43 40 48 43 38
I, mm 115 134 116 53 136 112
m, mm 80 90 116 133 116 116
Tr, mm – – 32 x 5 40 x 6 – –
Ø z1, mm 32 39 52.58 61.5 52.5 52.5
Ø z2, mm 23 29 39.5 48.5 39.5 39.5

Rozmery model HWH 2K PROLINE a HWH 2KS PROLINE

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť
t

Hmotnosť
kg

HWH KS 2,0 ***018436 2 2.9
HWH KS 3,5 ***018535 3.5 2.9
HWH KS 5,0 ***017286 5 3.9
HWH KS 8,0 ***017293 8 5.7
HWH KS 10,0 ***017316 10 5.7
HWH KS 12,0 ***017323 12 7.1
HWH KS 15,0 ***017354 15 8.3
HWH KS 20,0 ***017521 20 10.7
HWH KS 25,0 ***017743 25 13.1
HWH KS 30,0 ***017774 30 14.5

Technické údaje model HWH KS PROLINE s piestom a vretenom

INFO

Model HWH KS PROLINE s nosnosťou 50 t a 100 t 
žiadajte dopytom.
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Dielenské náradie  Hydraulické zdviháky

Univerzálne hydraulické 
zdviháky model JH
Nosnosť 2 - 50 t
Univerzálne hydraulické zdviháky sa používajú v dielňach,  
kde je potrebné zdvíhať, spúšťať, tlačiť, posúvať, či 
podopierať rôzne bremená.

Vlastnosti
•	 Robustná konštrukcia s vysokou životnosťou.

•	 Citlivý výpustný ventil.

•	 Presne ovládateľné spúšťanie.

•	 Prídavný zdvih pomocou skrutky (do 20 ton).

•	 Vrúbkované sedlo.

•	 Veľká základná doska zaisťujúca dobrú stabilitu.

•	 JH - 50-2 s dvojstupňovým čerpadlom.

•	 Dodáva sa vrátane ručnej páky na ovládanie čerpadla.

Technické údaje model JH

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Zdvih

mm

Dodatočný zdvih 
pomocou vretena

mm

Výška v  
zasunutom stave

mm

Základná doska

mm

Čerpadlo Hmotnosť

kg

JH-2 B *162722 2 115 50 181 90 x 95 1. stupeň 2.7
JH-4 B *162739 4 126 60 205 115 x 110 1. stupeň 3.7
JH-6 B *162746 6 130 75 219 115 x 110 1. stupeň 4.7
JH-8 B *162753 8 152 70 225 120 x 120 1. stupeň 5.7
JH-12 B *162760 12 153 80 240 140 x 130 1. stupeň 8.0
JH-20 B *162777 20 153 80 240 160 x 155 1. stupeň 11.0
JH-30 *154352 30 180 – 280 210 x 180 1. stupeň 22.0
JH-50-2 *154376 50 178 – 305 255 x 190 2. stupeň 53.0

JH-50-2
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Dielenské náradie  Hydraulické zdviháky

Hydraulický strojný zdvihák 
model MH
Nosnosť 5 - 25 t
Na zdvíhanie ťažkých strojov a iných bremien.

Vlastnosti
•	 Použiteľný v akejkoľvek polohe.

•	 Zdvíhanie pomocou ručného čerpadla.

•	 Spúšťanie pomocou citlivého spúšťacieho ventilu.

•	 S držadlom na prenášanie pre modely MH 50 a MH 100.

•	 S podvozkom pre model MH 250.

•	 Ovládací tlakový ventil na predĺženie životnosti.

•	 Integrovaný obmedzovač zdvihu.

•	 Nízka spodná poloha bočnej pätky.

•	 Otočná pätka (modely MH 50 a MH 100)

•	 Veľká základná doska pre vyššiu stabilitu.

•	 Stabilná konštrukcia s pochrómovanou piestnicou.

Technické údaje model MH

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***

Nosnosť
 
t

Zdvih
 

mm

Použiteľná výška 
min. s pätkou

mm

Použiteľná výška 
min. s hlavou

mm

Sila páky pod plným 
zaťažením

daN

Hmotnosť
 

kg

MH 50    *983815 5 205 25 ≤ 368 38 25
MH 100    *983730 10 230 30 ≤ 420 40 35
MH 250 ***005269 25 215 58 ≤ 505 40 109

Model MH 50 MH 100 MH 250

A, mm 393 449 –
B, mm 320 325 459
C, mm 213 205 420
D, mm 115 120 220
E, mm 53 55 90
G, mm 25 30 58
H, mm 368 420 505
H1, mm 573 650 720
H2, mm 205 230 215
J, mm 77 74,5 142,5
K, mm 93 108 175
L, mm 520 520 920/840
M, mm 740 745 1305/1225
N, mm 140 170 210/283
Ø Z, mm 76 91 155

Rozmery model MH
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Dielenské náradie  Dielenské lisy

Dielenský lis s hydraulickým 
ručným čerpadlom 
model HWPHP
Tlaková sila 15 - 50 t
Vhodný na vylisovanie a zalisovanie ložísk a puzdier, 
lisovanie a ohýbanie súčiastok, vyrovnávanie hriadeľov  
a narovnávacie práce.

Vlastnosti
•	 Verzie 15 t a 20 t s opornou doskou, prizmatické podložky 

a centrovacie zariadenie ( možno doobjednať aj pre lisy  
s vyššou tonážou).

•	 Vybavený dvojstupňovým ručným čerpadlom.

•	 Sériovo vybavený manometrom.

•	 S ručným navijakom pre nastavenie stola ( od modelu 
HWPHP 30).

Technické údaje model HWPHP

Model HWPHP 15 HWPHP 20 HWPHP 30 HWPHP 40 HWPHP 50

EAN-kód 4050939*** ***017200 ***017262 ***017422 ***017439 ***017491
Tlaková sila, t 15 20 30 40 50
Prevádzkový tlak, bar 240 320 250 330 330
Výška zdvihu, mm 190 190 190 190 190
Celková výška A, mm 1870 1870 1920 2010 2030
Celková hĺbka B, mm 500 500 600 780 850
Celková šírka C, mm 940 940 1260 1335 1350
Pracovná šírka D, mm 550 550 700 775 775
Pracovná výška E, mm 940 940 1000 1125 1155
Šírka stola F, mm 185 185 245 258 304
Hmotnosť, kg 160 160 250 310 420

INFO

Použitie: 
Dielenský lis/vyrovnávací lis, je lis s nízkou rýchlosťou 10 
mm/s a maximálnou tlakovou silou 10tich stlačení za hodinu 
pri plnej záťaži a plnom vysunutí. 
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Dielenské náradie  Dielenské lisy

Dielenský lis s elektrickým 
hydraulickým čerpadlom 
model HWPEP
Tlaková sila 30 - 100 t
Komprimovaná sila vo forme lisu na opravy a montážne 
práce. Toto ponúka dielenský lis vďaka svojmu spoľahlivému 
jedno-, alebo dvojstupňovému elektrickému čerpadlu a tlakovej 
sile do 100 ton. Či potrebujete vylisovať, alebo zalisovať 
ložiská, púzdra, vyrovnávať osi, nosníky a hriadele, alebo 
ohýbať, lisovať, alebo nastavovať náradie....

Vysoký výkon tohto lisu je založený na optimalizovanej  
technológii. Napríklad je lis vybavený vysokotlakovým 
zariadením, manometrom, riadiacim a trojcestným ventilom, 
nastaviteľným stolom a kvalitnými piestami vyrobenými  
z pochrómovanej kalenej a zušľachtilej špeciálnej ocele. 

Vlastnosti
•	 Vybavený 1- alebo 2-stupňovým elektrickým čerpadlom.

•	 Štandardne vybavený manometrom

•	 S ručným navijakom pre nastavenie stola

S ručným navijakom pre nastavenie stola
Všetky modely HWPHP a HWPEP od 30 t sú ním vybavené štandardne. 

INFO

Doplnky sú voliteľnou možnosťou (strana 421).

Zariadenia s tlakovou silou 150/200/300 t žiadajte dopytom
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Dielenské náradie  Dielenské lisy

Technické údaje model HWPEP s 2-stupňovým elektrickým čerpadlom

Model HWPEP-2 30 HWPEP-2 40 HWPEP-2 50 HWPEP-2 100

EAN-kód 4050939*** ***017729 ***017972 ***018061 ***018337
Tlaková sila, t 30 40 50 100
Prevádzkový tlak, bar 250 330 330 320
Výška zdvihu, mm 260 260 260 300
Celková výška A, mm 1880 2010 2030 2170
Celková hĺbka B, mm 660 780 850 1000
Celková šírka C, mm 1240 1315 1460 1700
Pracovná šírka D, mm 700 775 775 1000
Pracovná výška E, mm 1.000 1125 1155 1075
Šírka stola F, mm 245 258 300 415
Rýchlosť zdvihu, mm/s – 1. stupeň 25 25 25 25
Rýchlosť zdvihu, mm/s – 2. stupeň 4.2 4.2 3.3 2.9
Motor 400 V/2.2 kW 400 V/3 kW
ED, % S 3-30 % ¹
Hmotnosť, kg 280 340 450 920

¹ Maximálna tlaková sila 10tich plných zaťažení za hodinu

Technické údaje model HWPEP s 1-stupňovým elektrickým čerpadlom

Model HWPEP-1 30 HWPEP-1 40 HWPEP-1 50 HWPEP-1 100

EAN-kód 4050939*** ***017644 ***017712 ***017873 ***018238
Tlaková sila, t 30 40 50 100
Prevádzkový tlak, bar 250 330 330 320
Výška zdvihu, mm 260 260 260 300
Celková výška A, mm 1880 2010 2030 2170
Celková hĺbka B, mm 660 780 850 1000
Celková šírka C, mm 1240 1315 1410 1700
Pracovná šírka D, mm 700 775 775 1000
Pracovná výška E, mm 1000 1125 1155 1075
Šírka stola F, mm 245 258 300 415
Rýchlosť zdvihu, mm/s 5.1 5.1 4.1 2.9
Motor 400 V/1.5 kW 400 V/3 kW
ED, % S 3-30 % ¹
Hmotnosť, kg 280 340 450 920

INFO

Použitie:

Dielenský lis/vyrovnávací lis, je lis s nízkou rýchlosťou 10 
mm/s a maximálnou tlakovou silou 10tich stlačení  
za hodinu pri plnej záťaži a plnom vysunutí.
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Dielenské náradie  Dielenské lisy/Príslušenstvo

Technické údaje príslušenstvo - oporná doska

EAN-kód 
4050939***

pre dielenský lis Dĺžka

mm

Šírka

mm

Priemer otvoru

mm

– 15/20 t ¹ 240 240 20/25/35
***018498 30/40 t 240 290 20/25/35
***018504 50 t 350 320 20/25/35
***017330 100 t 420 300 20/25/35

¹ súčasť rozsahu dodávky

EAN-kód 
4050939***

pre dielenský lis Dĺžka
mm

Šírka
mm

– 15/20 t ¹ 195 110
***017019 30/40 t 265 140
***017026 50 t 300 160
***017033 100 t 425 240

¹ súčasť rozsahu dodávky

Technické údaje príslušenstvo - sada prizmatických podložiek

EAN-kód 
4050939***

pre dielenský lis Dĺžka
mm

– 15/20 t ¹ 650
***017538 30 t 650
***017545 40/50 t 900
***017552 100 t 1200

¹ súčasť rozsahu dodávky

Technické údaje príslušenstvo - centrovacie zariadenie

EAN-kód 
4053981** 
4050939***

pre dielenský lis Verzia Priemer

mm

***017040 15 - 40 t 6-dielna 12, 14, 16, 18, 20, 22
***017057 15 - 40 t 8-dielna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30
  **008547 50 - 100 t 6-dielna 12, 14, 16, 18, 20, 22
  **008554 50 - 100 t 8-dielna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

Technické údaje príslušenstvo - sada lisovacích kolíkov

Príslušenstvo pre dielenské lisy 
model HWPHP a HWPEP
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Dielenské náradie  Pojazdné zdviháky

Hydraulický pojazdný zdvihák 
model HRH P 
PROLINE
Nosnosť 1.5 - 15 t
Na zdvíhanie vozidiel z jednej strany (zdvíhané bremeno je 

potrebné mechanicky zaistiť napr. podpornými stojanmi) a na 

zdvíhanie vozidiel s nízkou svetlou výškou.

Vlastnosti

•	 Vybavený rýchlozdvihom.

•	 Ovládanie, zdvíhanie a spúšťanie pomocou ovládacej tyče.

•	 Integrovaný ovládací tlakový ventil na predĺženie životnosti.

Technické údaje model HRH P PROLINE

Model EAN-kód 
4050939***

Rýclozdvih Nosnosť
 
t

Min. výška 

mm

Max. výška 

mm

Rozmery max. 
D x Š x V

mm

Hmotnosť
 

kg

HRH P 1,5 H ¹ ***018429 X 1.5 98 800 1095 x 440 x 169 48
HRH P 2,0 ***018047 X 2 80 500 730 x 340 x 160 36
HRH P 2,0 L ² ***018252 X 2 90 500 950 x 340 x 126 41
HRH P 3,0 H ¹ ***017088 X 3 130 860 1620 x 460 x 210 88
HRH P 4,0 ***018542 X 4 145 560 1270 x 465 x 200 70
HRH P 6,0 ***017125 X 6 155 570 1395 x 470 x 210 90
HRH P 8,0 H ¹ ***012809 X 8 180 960 1830 x 475 x 350 160
HRH P 10,0 ***017248 X 10 170 670 1700 x 470 x 280 136
HRH P 15,0 ***017408 X 15 200 600 1790 x 475 x 325 162

H ¹ = vysoký zdvih    L ² = dlhý



423

Dielenské náradie  Pojazdné zdviháky

Hydraulický pojazdný zdvihák 
model HRH S 
SILVERLINE
Nosnosť 2 - 5 t
Na zdvíhanie vozidiel z jednej strany (zdvíhané bremeno je 
potrebné mechanicky zaistiť napr. podpornými stojanmi).

Vlastnosti
•	 Vybavený rýchlozdvihom. (okrem modelu HRH S 2,0 K)

•	 Model HRH S 2,0 K s praktickým plastovým kufríkom  
pre ľahšie prenášanie.

•	 Integrovaný ovládací tlakový ventil na predĺženie  
životnosti.

•	 Verzia L - blokovateľná páka.

Technické údaje model HRH S SILVERLINE

Model EAN-kód 
4025092* 

4050939***

Rýchlozdvih Nosnosť
 
t

Min. výška 

mm

Max. výška 

mm

Rozmery max. 
D x Š x V

Hmotnosť
 

kg

HRH S 2,0 L ***017804 X 2 140 800 1350 x 430 x 190 75
HRH S 3,0 L    *985482 X 3 125 605 1310 x 320 x 185 70
HRH S 5,0 L    *985499 X 5 145 560 1420 x 350 x 198 95
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Dielenské náradie  Príslušenstvo

Podporný stojan 
model UB
Nosnosť 2 - 12 t
Pre mechanickú podporu zdvihnutých bremien a zdvíhanie 
bremien, ktoré je potrebné držať zdvihnuté po dlhší čas. 

Vlastnosti
•	 Podpera so 6 stupňami nastavenia, zaistenie pomocou 

kolíka a závlačky. 

•	 Pre nosnosti nad 12 t sa nastavenie vykonáva pomocou 
závitového vretena. 

•	 Vysoký stupeň stability.

Hydrulická  
autoklampiarska súprava 
model HAW S
Tlaková sila 4 a 10 t
Užitočné zariadenie na opravu áut/ kamiónov na rýchle 
vyklepanie, vyrovnanie a lisovanie s vysokým zaťažením.

Vlastnosti
•	 Dostupné v dvoch verziách - 4 t a 10 t.

•	 Všetky časti sú uložené v stabilnom plastovom kufríku.

Technické údaje model UB

Model EAN-kód 
4053981**

Nosnosť
t

Min. výška
mm

Max. výška
mm

Rozsah nastavenia
mm

Rozostupy  
nastavenia

Uhol pokrytia Hmotnosť
kg

UB 2 H **022437 2 430 740 310 6 3 x 120° 5.8
UB 3 **022444 3 315 540 225 6 3 x 120° 3.9
UB 5 **022451 5 365 605 240 6 3 x 120° 6.5
UB 8 **022468 8 370 600 230 6 3 x 120° 9.7
UB 8 H **022475 8 550 970 420 6 3 x 120° 13.8
UB 12 S **022482 12 320 500 180 vreteno 3 x 120° 11.6
UB 12 HS **022499 12 475 725 250 vreteno 3 x 120° 15.0

Technické údaje model HAW

Model EAN-kód 
4050939***

Tlaková 
sila
t

Zdvih  
valca
mm

Hmotnosť

kg

HAW S 4,0 ***010768 4 127 20.5
HAW S 10,0 ***011185 10 152 34.5
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Dielenské náradie  Dielenské lisy

Hydraulický dielenský žeriav 
model HWK KL S 
SILVERLINE
Nosnosť 500 a 1000 kg
Pre montáž a demontáž motorov a pre nakladanie  
a vykladanie paliet.

Vlastnosti
•	 S otočným hydraulickým systémom a citlivým  

výpustným ventilom.

•	 Zaklápacie zariadenie pre úsporu miesta pri uložení.

•	 Tvar podvozku: V-tvar, alebo rovnobežný.

•	 S rýchlym chodom.

Technické údaje model HWK KL S SILVERLINE

Model HWK KLS 0,5 HWK KLS 0,5 HWK KLS 1,0 HWK KLS 1,0

EAN-kód 4050939*** ***018313 ***018276 ***018412 ***018405
Forma podvozku parallel V-shaped parallel V-shaped
Nosnosť žeriava s dĺžkou ramena A1, kg/mm 500/1130 500/1130 1000/1130 1000/1130
Nosnosť žeriava s dĺžkou ramena A2, kg/mm 400/1230 400/1230 800/1230 800/1230
Nosnosť žeriava s dĺžkou ramena A3, kg/mm 350/1330 350/1330 700/1330 700/1330
Nosnosť žeriava s dĺžkou ramena A4, kg/mm 250/1430 250/1430 500/1430 500/1430
Výška háku pri max. vonkajšej polohe B, mm 2200 2200 2200 2200
Výška háku pri max. vnútornej polohe C, mm 2080 2080 2080 2080
Výška háku pri max. vonkajšej polohe E, mm 770 770 770 770
Výška háku pri max. vnútornej polohe D, mm 940 940 940 940
Zdvih pri jednom pohybe čerpadla s/bez bremena, mm 20/80 20/80 20/80 20/80
Prevádzkový tlak, barov 150 150 290 290
Ručná sila WLL, daN 16 16 32 32
Prejazdná výška G, mm 1680 1680 1680 1680
Podbehová výška M, mm 160 160 160 160
Dĺžka podvozku, celková H, mm 1820 1820 1820 1820
Šírka podvozku, vnútorná/vonkajšia I/J, mm 850/990 850/990 850/990 850/990
Hmotnosť, kg 138 132 156 150
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INFO

Okrem smernice ochrany proti elektricky spôsobenému 
výbuchu, je potrebné sa riadiť aj normami o ochrane 
proti mechanicky spôsobenému výbuchu.  

Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu. 

Niektoré výrobky z našej štandarnej ponuky boli upravené 
pre použitie v potenciálne výbušných atmosférach (prostrediach).

Tieto výrobky boli schválené TÜV Rheinland a DEKRA EXAM. 
Súvisiaca dokumentácia je uložená u notifikovanej osoby.
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Prečo ochrana proti výbuchu?
Ochrana proti výbuchu pre elektrické a mechanické zariadenia 
je dôležitým ochranným opatrením na zaistenie bezpečnosti 
osôb a všetkých druhov výroby skladovania a distribúcie 
všade tam, kde sa môžu vyskytovať výbušné zmesi horľavých 
plynov, prachu a vzduchu. 

Čo dosiahneme ochranou proti
výbuchu?
Ochrana proti výbuchu môže znamenať úplné zamedzenie 
výskytu výbušnej zmesi. Ochranu proti výbuchu je možné 
dosiahnuť aj preventívnym vylúčením potenciálnych zdrojov 
vznietenia, napr. vysoké teploty a iskrenie adekvátnym návrhom 
konštrukcie súčiastok a sústavnou kontrolou prevádzky, alebo 
používaním ohňovzdorných obalov pre zdroje vznietenia, čím  
sa ochráni okolie pred možnými následkami výbuchu. 

Príklady nebezpečenstva  
výbuchu v rôznych priemyselných 
odvetviach:
Chemický priemysel
V chemickom priemysle sa rôznymi spôsobmi upravujú a 
spracovávajú horľavé plyny, tekutiny aj pevné materiály.  
Výbušné zmesi sa vytvárajú počas pracovného procesu.

Skládky odpadu
Na skládkach odpadu môžu vznikať výbušné plyny. Na zabránenie 
ich nekontrolovanému úniku a možnému vznieteniu je potrebné 
prevádzať rozsiahle technické merania.

Výroba energie
Z uhlia, ktoré samotné výbušné nie je, počas ťažby, 
drvenia, sušenia vzniká uhoľný prach, ktorý môže spolu 
so vzduchom vytvárať výbušné zmesi.

Likvidácia odpadu
Kalové plyny, ktoré sa uvoľňujú počas úpravy odpadovej 
vody v čističkách odpadových vôd, môžu vytvárať výbušné 
zmesi plynov a vzduchu.

Dodávatelia plynu
Plyn unikajúci cez trhliny a netesnosti môže vytvárať

výbušné zmesi plynov a vzduchu.

Kovospracujúci priemysel
Počas výroby formovaných kovových častí môže počas 
povrchového obrábania (brúsenie) vznikať výbušný prach. 
Obzvlášť sa to týka ľahkých kovov. Tento kovový prach 
môže v triedičoch spôsobovať riziko výbuchu.

Drevospracujúci priemysel
Pri spracovaní dreva vzniká drevený prach. Tento môže vytvárať 
výbušné zmesi prachu a vzduchu vo filtroch, alebo silách.

Lakovne
Pri striekaní povrchov pomocou striekacích pištolí sa 
uvoľňujú farby a pary rozpúšťadiel a spolu so vzduchom 
vytvárajú výbušné zmesi.

Poľnohospodárstvo
Niektoré poľnohospodárske zariadenia prevádzkujú 
systémy na výrobu bioplynu. Pri úniku bioplynu vznikajú 
výbušné zmesi plynu a vzduchu.

Potravinársky a krmovinársky priemysel
Počas prepravy a skladovania obilia, cukru atď. sa môže 
objaviť výbušný prach. Ak sa na ich odsávanie a triedenie 
používa filter, výbušné prostredie vzniká vo filtri.

Farmaceutický priemysel
Pri výrobe liečiv sa na riedenie používa často alkohol. Používajú 
sa tiež účinné a doplnkové látky s nebezpečenstvom výbuchu 
prachu.

Rafinérie
Uhľovodíky spracovávané v rafinériách sú výbušné a v závislosti 
na ich bode vzplanutia môžu spôsobiť výbušné prostredie aj 
pri bežnej teplote okolia.

Recyklácia odpadu
Pri recyklácii odpadov môže nastať nebezpečenstvo výbuchu 
pri manipulácii s plechovkami, ktoré nie sú úplne prázdne, 
alebo inými nádobami s výbušnými plynmi, alebo tekutinami. 
Výbuch môže byť spôsobený aj papierovým, alebo plastovým 
prachom.

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu
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Spolupráca zúčastnených strán
Povinnosti užívateľa, zriaďovateľa a výrobcu
Pre bezpečnosť vo výbušných prostrediach je dôležitá úzka 
spolupráca všetkých zúčastnených strán. 
Užívateľ je zodpovedný za bezpečnosť montáže. Je povinný 
odhadnúť možné nebezpečie výbuchu a previesť správne 
zónovanie. 
Okrem toho je zodpovedný za montáž zariadenia v súlade  
s predpismi a jeho skúšanie pred uvedením do prevádzky.  
Zariadenie je potrebné udržiavať v zodpovedajúcom stave 
pomocou pravidelných prehliadok a údržby. 
Zriaďovateľ musí dbať na príslušné požiadavky pri montáži 
a vybrať a namontovať zariadenie správne pre jeho určené 
použitie. 
Výrobcovia zariadení chránených proti výbuchu musia 
zabezpečiť, aby každé vyrobené zariadenie konštrukčne  
vyhovovalo typovej skúške. 

Právny základ
Skratka ATEX pochádza z francúzskeho výrazu „Atmosphères 
explosibles“, čo znamená výbušná atmosféra. 
Toto označenie sa používa ako synonymum pre nasledovn dve 
smernice Európskej únie: 
94/99ES (ATEX 95, predtým ATEX 100a) a 99/92/ES (ATEX 
137, predtým ATEX 118a). Smernica 94/9/ES je v prvom rade 
určená pre výrobcov zariadení proti výbuchu. 
Smernica 99/92/ES je v prvom rade určená pre užívateľov 
zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Odhad rizika
K dosiahnutiu účinných ochranných opatrení je potrebné  
v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vykonať odhad  
rizika – v súlade s predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti  
pri práci vzhľadom k národným bezpečnostným predpisom ako  
aj k predpisom o nebezpečných látkach.

Ak odhad rizika ukáže, že vzniku výbušnej atmosféry nie je 
možné bezpečne predísť, je potrebné stanoviť pravdepodobnosť 
výbušných prostredí v závislosti na ich opakovaní a trvaní, 
pravdepodobnosť prítomnosti zdroja vznietenia a jeho aktivácie  
a pôsobenia a predpokladaný rozsah následkov výbuchu.  
Výsledky odhadu rizika je potrebné zaznamenať do dokumentu  
o ochrane proti výbuchu.

	 Užívateľ 
 
 
 
Zriadovateľ			   Výrobca 
 
 
 
Kontrolný 		  Normovanie 
orgán 
 
 
	 Úrady
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Kategórie a zóny
Požiadavky smerníc ATEX ktoré je výrobca a užívateľ povinný dodržať

Požiadavky, ktoré musí splniť výrobca
podľa 2014/34/EU

Požiadavky, ktoré musí splniť užívateľ
podľa 99/92/ES

Definícia rozsahu použitia zariadenia,
špecifikácia skupiny zariadení II/kategória

Definícia zón v objekte;
výber vhodného zariadenia

Zariadenie musí byť v súlade s bezpečnostnými predpismi a predpismi
na ochranu zdravia alebo príslučnými normami

Zhoda s príslušnými požiadavkami zriadenia,
uvedenie do činnosti a údržba

Kategória 1 
Kategória 2 
Kategória 3

Zóna 0/20 
Zóna 1/21 
Zóna 2/22

Odhad rizika / posúdenie zdroja vznietenia
príslušného zariadenia

Analýza rizika v pracovnom priestore;
potreba koordinácie

Vyhotovenie prehlásenia o zhode Zostavenie dokumentu o chrane proti výbuchu

Zaistenie kvality Pravidelná aktualizácia

Technický základ
V smernici 94/9/EC, je zariadenie pre priestory s rizikom výbuchu rozdelené do skupín, kategórií a teplotných tried. Toto je potrebné, nakoľko požiadavky 
na zariadenia nie sú rovnaké pre každú aplikáciu a triedu rizika. 

Skupina zariadení I (bane, banský plyn a horľavý prach)

Kategória M1 Kategória M2

Veľmi vysoký stupeň ochrany:
Zariadenie musí byť vybavené integrovaným opatrením proti výbuchu

Vysoký stupeň ochrany:
Ochranné opatrenia musia zabezpečiť požadovaný stupeň bezpečnosti

počas normálnej prevádzky aj v ťažkých podmienkach a pri tvrdom zaobchádzaní
a zmenách okolitého prostredia.

Zariadenie musí pokračovať v činnosti vo výbušnom prostredí aj v prípade
výnimočnej poruchy

Zariadenie musí byť možné vypnúť v prípade výskytu
výbušnej atmosféry

Skupina zariadení II (výbušné prostredie spôsobené zmesami plynu/vzduchu, alebo prachu/vzduchu, výparmi, alebo hmlou)

Kategória Zóna Bezpečnosť zariadenia Výbušné prostredie

1 0 20 Zariadenie ktoré zabezpečí veľmi vysoký stupeň
ochrany.

V prípadoch výnimočnej poruchy.

Miesto, v ktorom sa výbušné prostredie  
vo forme oblaku zvíreného horľavého  
prachu vo vzduchu vyskytuje trvalo,  

alebo v dlhom časovom období, alebo často.

2 1 21 Zariadenie ktoré zabezpečí vysoký stupeň ochrany.

Pri očakávanom prípade poruchy.

Miesto, v ktorom sa môže výbušné prostredie
vo forme oblaku zvíreného horľavého prachu

vo vzduchu v normálnej prevádzke
vytvoriť príležitostne.

3 2 22 Zariadenie ktoré zabezpečí normálny stupeň ochrany.

Pri normálnej prevádzke.

Miesto, v ktorom výskyt výbušného prostredia
vo forme oblaku zvíreného horľavého prachu

vo vzduchu nie je v normálnej prevádzke
pravdepodobný, no ak sa vytvorí, je prítomné

len veľmi krátky čas.
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				    Produkt

				    Odhad zdroju vznietenia 
				    produktu a miesta použitia 
				    (užívateľ)

		  Skupina zariadení I						      Skupina zariadení II

	 Kategória M1		  Kategória M2			   Kategória 1			   Kategória 2			   Kategória 3

					     Kat. 1G		  Kat. 1D	 Kat. 2G		  Kat. 2D	 Kat 3G		  Kat 3D
					     Zóna 0		  Zóna 20	 Zóna 1		  Zóna 21	 Zóna 2		  v 22

		  Zóna 0/20	 Zóna 1/21				    Zóna 2/22

		  Čas	 Čas	 Čas

		  Stále riziko výbuchu	 Príležitostné riziko výbuchu	 Výnimočné riziko výbuchu
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Predpoklady výbuchu
Výbušné prostredie môže nastať všade tam, kde sa 
vytvárajú výbušné plyny, pary, hmly, alebo prach. Toto 
sú zmesi, ktoré vyvolávajú chemickú reakciu pri styku 
s kyslíkom vo vzduchu; táto reakcia môže spustiť 
výbuch aj pri výskyte malej iskry.

 Výbušný materiál	 +	 Oxidačný prostriedok	 +	 Zdroj vznietenia
	 •  Plyny	 •  Kyslík vo vzduchu	 •  Napr. iskry elektrického, 
	 •  Pary		     alebo mechanického pôvodu 
	 •  Hmly (aerosóly)		  • Horúce povrchy 
	 •  Výbušný prach (zvírený)		  •  Elektrostatické náboje 
			   •  Plamene

	 Výbušné 
	 prostredia
	 Zmes v rozsahu medzi
	 spodnou a vrchnou hranicou výbuchu

	 Výbuch
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Primárna ochrana proti výbuchu Sekundárna ochrana proti výbuchu Terciárna ochrana proti výbuchu

Zabránenie vytvoreniu potenciálne
výbušnej atmosféry

Zabránenie vznieteniu potenciálne
výbušnej atmosféry

Obmedzenie následkov výbuchu

Inertizácia ¹ Otvorené plamene Konštrukcia odolná voču tlaku výbuchu

Obmedzenie koncentrácie pod
spodnú hranicu výbušnosti

Horúce plyny Plochy na vyrovnávanie tlaku pre budovy

Horúce povrchy Potlačenie výbuchu

Elektrické iskry

Atmosférické výboje

¹ Inertizácia
Inertizácia látok je ich transformácia, alebo spracovanie na nereaktívne (inertné) látky. Inertné látky sú napríklad inerné plyny, sklo a porcelán. V zariadeniach  
na likvidáciu odpadu sa inertizácia vykonáva napríklad na prevedenie nebezpečného odpadu na neškodný.
Látky obsahujúce ťažké kovy, ktoré sú rádioaktívne alebo inak škodlivé, sú napríklad často zaliate sklom, aby ich bolo možné zlikvidovať.
Inertizácia priestorov
Inertizácia priestorov je vytesňovanie kyslíka obsiahnutého vo vzduchu, alebo potenciálne reaktívnych, alebo výbušných plynov, alebo zmesí plynov v miestnostiach
pridaním inertných plynov, alebo pár. Pri inertizácii ako ochrane proti požiaru a výbuchu (priemyselný príklad: skladovanie, alebo výrobné zariadenia
chemikálií), sa kyslík vo vzduchu vytesňuje pridaním inertného plynu (napr. argón, dusík, kysličník uhličitý), čím sa zabráni výbušnej atmosfére. Pri protipožiarnej
ochrane sa tento proces nazýva aj aktívna protipožiarna ochrana permanentným inertovaním”.

Hranice výbušnosti vybraných plynov a pár

Názov Hranice výbušnosti vo vzduchu

Spodná hranica % Vrchná hranica %

Acetón 2.5 13.0

Benzén 1.2 8.0

Metán 5.0 15.0

Mestský plyn 4.0 30.0

Vodík 4.0 75.6

Hranica výbušnosti
K zabráneniu explózie je potrebné dbať na parametre 
horľavých látok. Zmesi môžu spôsobiť explozívne vznietenie 
len v určitom rozpätí.  
Toto je definované spodnou a vrchnou hranicou výbušnosti.

Minimálna energia zážihu
Minimálna energia zážihu je parametrom súvisiacim 
s výbuchom. 
Popisuje citlivosť určitej látky na zážih vzhľadom  
na uvoľnenie statickej elektriny. 

Príklady minimálnej energie zážihu

Názov Min. energia zážihu

Horčičný olej 3.8 mJ

Metán 0.29 mJ

Etylén 0.082 mJ

Vodík 0.017 mJ

	 Tlak 
	 výbuchu
				    Ideálna zmes
			  Energia zážihu
				    Najhorľavejšia zmes
	 Pmax

		  Chudobná				    Bohatá 
		  zmes				    zmes

	 Pred

	 Min. energia
     zážihu

		  Spodná hranica výbušnosti		  Vrchná hranica výbušnosti
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Teplotné triedy
Teplota vznietenia je najnižšia teplota zohriateho povrchu pri ktorej sa vznieti zmes plyn/vzduch, alebo para/vzduch. Inými slovami, reprezentuje 
najnižšiu teplotnú hodnotu pri ktorej je schopný horúci povrch vznietiť príslušné výbušné prostredie. 
Najvyššia povrchová teplota zariadenia musí byť vždy nižšia ako teplota vznietenia zmesi plyn/vzduch, alebo para/vzduch.

Teplotné triedy

Teplotné triedy Max. povolená teplota povrchu
zariadenia

Rozsah teplôt vznietenia
zmesí

T1 450 °C > 450 °C

T2 300 °C > 300… ≤ 450 °C

T3 200 °C > 200… ≤ 300 °C

T4 135 °C > 135… ≤ 200 °C

T5 100 °C > 100… ≤ 135 °C

T6 85 °C > 85… ≤ 100 °C

 

Skupiny výbušnosti
Zariadenia skupiny II, pre správne použitie vo výbušnom plynnom prostredí môžu byť tiež klasifikované podľa typu výbušného prostredia.

Skupiny výbušnosti

Skupina výbušnosti výbušného prostredia Zariadenie s označením výbušnej skupiny
ktoré môže byť použité v týchto prostrediach

IIA IIA, IIB, IIC

IIB IIB, IIC

IIC IIC

Skupiny výbušnosti a maximálna prípustná štrbina

Skupina výbušnosti Maximálna prípustná štrbina

IIA > 0.9 mm

IIB ≤ 0.9 - ≥ 0.5 mm

IIC < 0.5 mm

Táto klasifikácia je založená na Maximálnej prípustnej štrbine (MESG) a Minimálnych zápalných prúdoch (MIC) zmesí plynov (viď. IES 60079-12) alebo môžu byť skupiny
výbušnosti použité na klasifikáciu zariadení vzhľadom na ich nehorľavosť.
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Klasifikácia horľavých plynov, pár a hmiel
Skupiny výbušnosti a teplotné triedy niektorých plynov a pár (výber)

Klasifikácia horľavých plynov, pár a hmiel

Skupina
výbušnosti

Teplotné triedy

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Rozsah teplôt vznietenia zmesi

> 450 °C > 300 ≤ 450 °C > 200 ≤ 300 °C >135 ≤ 200 °C >100 ≤ 135 °C >85 ≤ 100 °C

Maximálna prípustná povrchová teplota zariadenia

450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C

IIA Acetón Etanol Benzín (všeob.) Acetaldehyd

Amoniak i-amylecytát Nafta

Benzén (čistý) n-Bután Letecké palivo

Kyselina octová n-Butylalkohol vykurovací olej DIN 51603

Etán Cyklohexán n-hexán

Etylacetát Anhydrid kys. octovej

Etylchlorid

Kysličník uhoľnatý

Metán

Metanol

Metylchlorid

Naftalén

Fenol

Propán

Toluén

IIB Mestský plyn Etylén Etylénglykol Éter

Etylenoxid Hydrogénsulfid

IIC Vodík Etylenoxid Sírouhlík
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Ochrana proti výbuchu prachu
Dnes sa vo viacerých odvetviach priemyslu vyrába prach, 
alebo podobné produkty, alebo sú vedľajšími produktami 
výrobného procesu.

Väčšina prachových hmôt spôsobuje nebezpečenstvo 
požiaru, alebo za istých podmienok aj explózie. Už vrstva 
prachu tenšia ako 1mm v uzavretej miestnosti stačí na to, 
aby po rozvírení a zapálení spôsobila explóziu. Graf ukazuje 
ako sú rôzne odvetvia priemyslu ovplyvnené rizikom prachu, 
v rozsahu od potravinárskeho a drevospracujúceho priemyslu, 
spracovania papiera a plastov až po farmaceutický priemysel. 
V porovnaní s výbuchom plynov sa výbuch prachu šíri iným 
spôsobom, čo môže mať v niektorých prípadoch oveľa 
ničivejšie následky. Pri zapálení zmesi plynu/vzduchu, tlak 
následnej explózie spôsobí rýchle rozptýlenie plynového oblaku 
a zriedi tak zmes plynu/vzduchu na koncentráciu nižšiu než 
je potrebná pre ďalšie horenie. Bez ďalšieho prísunu plynu 
sa výbuch ukončí po niekoľkých milisekundách. Inak je to 
s horľavým prachom: Ak napríklad vzduch rozvíri vrstvu 
prachu, prach spolu s kyslíkom vytvorí horľavú zmes prachu/
vzduchu. Ak zápalný zdroj spôsobí vznietenie, spustí výbuch. 
Následná tlaková vlna rozvíri ďalšie vrstvy prachu, ktoré sa 
následne vznietia. Tento proces pokračuje a pri nepriaznivých 
podmienkach sa cez budovy a zariadenia preženie rovnaká 
“reťazová reakcia” a zničí ich.  
Ako pri plynoch, existujú rôzne zdroje vznietenia aj pre horľavý 
prach, ako iskrenie spôsobené elektrickým, alebo mechanickým 
procesom, elektrické oblúky, otvorené plamene, elektrostatické 
výboje, elektromagnetické vlny a iné.

Definície pri ochrane výbušného prachu

Výraz Definícia Poznámky

Prostredie  
s výbušným prachom

Zmes vzduchu s horľavými látkami vo forme prachu, alebo vlákien,
v ktorých sa po vznietení, pod poveternostnými podmienkami

šíri horenie cez celú nespotrebovanú zmes.
(STN EN 50281-1-1,3.4)

Podmienkou pre skončenie procesu je úplné
spotrebovanie jedného reaktantu.

Atmosférické
podmienky

Rozsah tlaku medzi 0,8 a 111 barmi
Rozsah teplôt medzi -20° C a +60° C

Nebezpečné  
výbušné

prostredia

Výbušné prostredie v nebezpečnom množstve.
Prítomnosť nebezpečného výbušného prostredia treba predpokladať

ak vznietenie spôsobí exotermickú reakciu ktorá ohrozuje osoby,
domáce zvieratá, alebo majetok.

Hrúbka vrstvy prachu tenšia ako 1 mm na dlážke bežnej
miestnosti postačuje na jej zaplnenie nebezpečnou výbušnou

atmosférou.

				    Drevo 34 %

Obilie 24 %

					     Iné 6 %
Plasty 14 %

			   Papier 2 %

	 Uhlie/rašelina 10 %	 Kovy 10 %

Povolené IP označenie zariadení podľa zón a typov prachu

Zone 20
 

Zone 21
Zone 22 electrically 

conductive dust

Zóna 22
 

IP 6X IP 6X IP 5X

Označenie 
II 1 D

Označenie 
II 2 D

Označenie 
II 3 D

¹ IP kód = Medzinárodný kód ochrany: 
EN 60529; VDE 0470-1 stupne poskytované krytom (IP kód)

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu
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Bezpečnostná charakteristika prachov

Charakteristika Definícia/popis Poznámky

Rozmer častíc Prach s rozmerom častíc väčším než 400 μm sa nepovažuje za vznietiteľný.
Prachové častice sú horľavé, keď ich rozmery sú menšie než 20 μm do 400 μm.

Následkom trenia, prepravy a spracovania hrubého
prachu vzniká jemný prach.

Hranice výbuchu Pre väčšinu výbušných zmesí prach/vzduch je
spodná hranica výbuchu: cca. 20… 60 g/m3 vzduchu

Vrchná hranica výbuchu: cca.2… 6 kg/m3 vzduchu

V tomto prípade je potrebné určiť veľkosť častíc, hustotu,
vlhkosť a bod vznietenia.

Maximálny
výbuchový tlak

V uzavretých kontajneroch jednoduchej konštrukcie, môže horľavý prach
dosiahnuť výbuchový tlak od 8 do 10 barov.

Z prachu ľahkých kovov,
môže výbuchový tlak túto hodnotu prekročiť

Kst hodnota Toto je veličina, ktorá vyjadruje trhací účinok horenia.  
Číselne sa rovná hodnote maximálneho stupňa rastu výbuchového
tlaku počas výbuchu zmesi prachu/vzduchu v nádobe objemu 1m3.

Táto hodnota je základom pre výpočet odľahčovacej plochy
výbuchu.

Vlhkosť Vlhkosť prachu je významným faktorom pre jeho vznietenie a priebeh
výbuchu. Je známe, že vyšší obsah vlhkosti vyžaduje vyššiu energiu  

pre vznietenie a je prekážkou pre zvírenie prachu.

Minimálna
energia vznietenia 

Emin

Najnižšia energia elektrickej iskry, ktorá za určitých podmienok  
postačuje na vyvolanie vznietenia kritickej zmesi

(najvzentlivejšej) prachu/vzduchu.

Nie každá iskra spôsobuje vznietenie. Rozhodujúcim faktorom 
je,či na zmes prachu/vzduchu pôsobila dostatočná energia  

na to, aby spôsobila samostatné horenie celej zmesi.

Teplota
vznietenia 

Tzünd

Najnižšia teplota zohrievaného vertikálneho povrchu na ktorom
sa po krátkom kontakte vznieti zmes prachu/vzduchu.

Teplota povrchu nesmie prekročiť 2/3 teploty vznietenia v ° C príslušnej
zmesi prachu/vzduchu, napr. škrob/mliečny prášok/želatína

Teplota vznietenia 390° C x 2/3 = 260° C max. povolená
teplota povrchu

    2Tmax ≤ — Tzünd    3

Teplota
tlenia 
Tglimm

Najnižšia teplota horúceho povrchu na ktorom nastane
vznietenie v prachovej vrstve hrúbky 5 mm.

Na povrchoch, kde sa efektívne nezabraňuje usádzaniu zápalného prachu,
nesmie povrchová teplota presiahnuť teplotu vznietenia zníženú o 75 K

príslušného prachu. 

Pri vrstve prachu hrubšej ako 5 mm je potrebné nasledovné zníženie teploty
povrchu: napr. drevo, brúsny prach

Teplota vznietenia 290° C - 75° C = 215° C
max. povolená teplota povrchu

Tmax ≤ Tglimm - 75 K

Teplota tlenia je zvyčajne pod vypočítanou teplotou  
vznietenia oblaku prachu.

Teplota tlenia klesá takmer lineárne s narastajúcou  
hrúbkou vrstvy.

Pre akceptovateľné teploty povrchu je potrebné dodržiavať
bezpečnostné vzdialenosti.

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu
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Príklad II 2 G d IIB T3

Označenie ochrany proti výbuchu
(ATEX 100a) 

Skupina zariadenia
	 II = nebanské použitie 

Kategória
	 1 = veľmi vysoká bezpečnosť 
	 2 = vysoká bezpečnosť 
	 3 = normálna bezpečnosť 

Výbušné prostredie
	 G = Plyn 
	 D = Prach 

Tyo ochrany
	 p	 = pretlakový uzáver 
	 d	 = ohňovzdorný uzáver 
	 e	 = zvýšená bezpečnosť 
	 nA	 = neiskriace 
	 i	 = vlastná ochrana 
	 c	 = konštrukčne zabezpečené 
	 b	 = monitorovanie zdroja vznietenia 
	 k	 = tekutý uzáver 

Skupina výbušnosti
	 IIA 
	 IIB 
	 IIC 

Teplotná trieda
	 Hraničná teplota 
	 T1 = max.	 450 °C 
	 T2 = max.	 300 °C 
	 T3 = max.	 200 °C 
	 T4 = max.	 135 °C 
	 T5 = max.	 100 °C 
	 T6 = max.	 85 °C

Príklady výbušnosti druhov prachu

Materiál Tzünd [°C] Tglimm [°C] ØEmin [mJ] min [mJ]

Drevo ≥ 410 ≥ 200 ≥ 100 6

Hnedé uhlie ≥ 380 ≥ 225 – 5

Uhlie ≥ 500 ≥ 240 ≥ 1000 13

PVC ≥ 530 ≥ 340 ≥ 5 < 1

Hliník ≥ 560 ≥ 270 ≥ 5 < 1

Síra ≥ 240 ≥ 250 10 5

Plavúň ≥ 410 – – –

Charakteristika výbušnosti
rôznych druhov prachu
Nie je možné špecifikovať všeobecne platné hodnoty  
pre charakteristiku prachov. 
V tabuľke sú znázornené niektoré hraničné hodnoty 
vybraných látok:

Označovanie

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu
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Medzinárodné porovnanie zón v priestoroch s rizikom výbuchu

Krajina Norma Zóna/divízia

AS AS 2430.2:1986 Class II

GB BS6467.2:1988 Z Y

DE VDE 0165:1991 10 11

USA NEC 500-6: 2002 Div. 1 Div.2

EU EN50281-3:2002 20 21 22

INT IEC 61241-10:2004 20 21 22

EU EN 61241-10:2005

Miesto v ktorom sa výbušné
prostredie vo forme oblaku

horľavého prachu vo vzduchu
vyskytuje trvalo, dlhší čas,

alebo často.

Miesto v ktorom sa môže
výbušné prostredie vo forme

oblaku horľavého prachu  
vo vzduchu vytvoriť  

v normálnej
prevádzke.

Miesto, v ktorom výskyt
výbušného prostredia  

vo forme oblaku vo vzduchu  
nie je v normálnej prevádzke

pravdepodobný, no ak sa vytvorí,
je prítomné len krátky čas.

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu
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Označenie ochrany

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu

Prevedenie BASIC MEDIUM HIGH SPECIAL

Označenie ochrany   II 3 GD c IIB T4/ 
       II 2 GD c IIA T4

  II 2 GD c (de) (ck) IIB T4   II 2 GD c IIC T4   I M2

len pre bane
Pneumatický reťazový kladkostroj model CPA ATEX 1-13 do 10-9 len II 3 GD c IIB T4 žiadajte dopytom 

(viď. str. 442)
Pneumatický reťazový kladkostroj model CPA ATEX 20-8 do 100-3 X X X
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift 360 ATEX X X X
Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom model Yalelift 360 IT ATEX X X X
Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom (nízka stav. výška) model Yalelift 360 LH ATEX X X X
Postrkový a prevodom riadený pojazd model HTP/G ATEX X X
Rechtačkový zdvihák model UNOplus ATEX len II 3 GD c IIB T4 X
Electrický navijak model BETA-EX X (de)
Lanová kladka pre vedenie lana model DSRBX S X
Ručný navijak model OMEGA-EX X (ck)
Nástenný hrebeňový zdvihák model ZWW-EX X
Ručný paletizačný vozík, z nerezovej ocele model HU 20-115 VATP ATEX PROLINE II 2 GD c IIC T6
STEERMAN model SX ATEX II 2 GD c IIB T4
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Prevedenie BASIC MEDIUM HIGH SPECIAL

Označenie ochrany   II 3 GD c IIB T4/ 
       II 2 GD c IIA T4

  II 2 GD c (de) (ck) IIB T4   II 2 GD c IIC T4   I M2

len pre bane
Pneumatický reťazový kladkostroj model CPA ATEX 1-13 do 10-9 len II 3 GD c IIB T4 žiadajte dopytom 

(viď. str. 442)
Pneumatický reťazový kladkostroj model CPA ATEX 20-8 do 100-3 X X X
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift 360 ATEX X X X
Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom model Yalelift 360 IT ATEX X X X
Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom (nízka stav. výška) model Yalelift 360 LH ATEX X X X
Postrkový a prevodom riadený pojazd model HTP/G ATEX X X
Rechtačkový zdvihák model UNOplus ATEX len II 3 GD c IIB T4 X
Electrický navijak model BETA-EX X (de)
Lanová kladka pre vedenie lana model DSRBX S X
Ručný navijak model OMEGA-EX X (ck)
Nástenný hrebeňový zdvihák model ZWW-EX X
Ručný paletizačný vozík, z nerezovej ocele model HU 20-115 VATP ATEX PROLINE II 2 GD c IIC T6
STEERMAN model SX ATEX II 2 GD c IIB T4

BASIC - Základná ochrana
•	 Bremenová reťaz pozinkovaná, ovládacia reťaz z nerezovej ocele

•	 Pojazd vybavený nárazníkmi

•	 Brzda s chladiacou jednotkou (len pre model Yalelift)

MEDIUM - Stredná ochrana
•	 Bremenová reťaz pozinkovaná, ovládacia reťaz z nerezovej ocele

•	 Pomedený závesný a bremenový hák

•	 Pojazdy vybavené nárazníkmi a pobronzovanými kolieskami

•	 Brzda s chladiacou jednotkou (len pre model Yalelift)

HIGH - Vysoká ochrana
•	 Bremenová aj ovládacia reťaz z nerezovej ocele

•	 Pomedený závesný a bremenový hák

•	 Pojazd vybavený nárazníkmi a pobronzovanými kolieskami

•	 Brzda s chladiacou jednotkou (len pre model Yalelift)

•	 Zvodivé kolieska (len paletovací vozík)

SPECIAL - Špeciálna ochrana
•	 Len pre banský priemysel

ATEX   Všeobecné informácie o ochrane proti výbuchu

INFO

Nakoľko pri prevedení HIGH je potrebné použiť reťaz  
z nerezovej ocele, je potrebné znížiť nosnosť jednotky.
Potrebné hodnoty nájdete na štítku s technickými údajmi.
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Pneumatický reťazový  
kladkostroj model CPA ATEX
Nosnosť 125 - 980 kg
Pneumatické reťazové kladkostroje sú charakteristické 
vysokou životnosťou v rôznych odvetviach priemyslu. 
Robustný kryt umožňuje jeho jednoduchý transport.

Vlastnosti
•	 Konštruovaný pre pracovný tlak 5 - 7 barov.

•	 Rotačný piestový motor so 100 % spínacou dobou  
a neobmedzeným počtom zapnutí.

•	 Integrované koncové spínače pre najvyššiu a najnižšiu 
polohu háku sú súčasťou dodávky.

•	 Samonastaviteľná automatická kotúčová brzda, bez 
potreby údržby.

•	 Extrémne citlivé ovládanie s núdzovým tlačidlom pre presné 
umiestnenie bremena.

•	 Odvzdušnenie brzdy pre modely CPA 2-31, CPA 5-17 a 
CPA 10-9

Možnosti
•	 Ručné pojazdy a pojazdy s pohonom so strmeňom,  

na ktorý je možné zavesiť kladkostroj.

•	 Všetky modely dostupné s postrkovým, alebo reťazovo 
ovládaným pojazdom.

•	 Modely CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 s pneumatickým 
pojazdom na požiadavku.

•	 Modely CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 tiež dostupné  
v prevedení do nebezpečného prostredia kategórie 2 
(Zóna 1/21).

•	 Modely CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 dostupné tiež  
s reťazovým ovládaním.

•	 Súprava pre údržbu prívodného vzduchového vedenia 
(regulátor tlaku, manometer, olejnička a držiak).

•	 Zásobník reťaze

Použitie
Automobilový a letecký priemysel, lodenice, lode a prístavy. 
Zlievárne, lakovne, rafinérie, sklady olejov, zinkovne. 
Tlačiarne, textilný a potravinársky priemysel, papierne a 
cementárne. 
Sklársky priemysel, píly a spracovanie dreva, chemický 
priemysel, elektrárne, letecký priemysel atď. 

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje

INFO

Vhodný pre použitie s dusíkom.

Prevedenie MEDIUM (Zóna 1), len pre modely 
CPA ATEX 2-31 a CPA ATEX 5-17.

Pre bezchybnú prevádzku musí byť prívod stlačeného 
vzduchu filtrovaný!
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Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
režaze

Rýchlosť zdvihu  
s bremenom¹

m/min.

Rýchlosť zdvihu  
bez bremena¹

 
m/min.

Rýchlosť  
spúšťania  

s bremenom¹
m/min.

Spotreba  
vzduchu 

s bremenom¹
m³/min.

Motor

kW

Hmotnosť 
pri zdvihu

3 m
kg

CPA ATEX 1-13 *911795 125/1 13.1 17.1 11.3 0.9 0.4 15.4
CPA ATEX 2-10 *911788 250/1 9.8 17.1 13.7 0.9 0.4 15.4
CPA ATEX 2-31 *911801 250/1 31.0 52.0 36.0 1.98 1.33 21.8
CPA ATEX 5-5 *911818 500/2 4.6 7.9 6.7 0.9 0.4 17.2
CPA ATEX 5-17 *911825 500/1 16.8 32.3 29.6 1.27 1.33 21.8
CPA ATEX 10-9 *911832 980/2 8.5 16.2 14.9 1.27 1.33 27.7

¹ Hodnoty pre 6.3 barov (prietokový tlak) a 2 m ovládanie. V prípade dlhšieho ovládania rýchlosť klesá.
Model CPA 1-13, CPA 2-10 a CPA 5-5 max. dĺžka hadice 12 m, prípojka vzduchu 3/8" NPT 
Model CPA 2-31, CPA 5-17 a CPA 10-9 max. dĺžka hadice 20 m, prípojka vzduchu 1/2" NPT.

Technické údaje model CPA ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4

Model CPA ATEX 1-13 CPA ATEX 2-10 CPA ATEX 2-31 CPA ATEX 5-5 CPA ATEX 5-17 CPA ATEX 10-9

A, mm 292 292 457 324 457 457
A1, mm 410 410 483 410 483 508
B, mm 21 21 25 14 25 27
C, mm 20 20 24 24 24 28
D, mm 16 16 26 14 26 28
F1, mm 90 90 130 90 130 130
F2, mm 120 120 180 120 180 180
K, mm 103 103 146 103 146 165
L, mm 57 57 102 57 102 83
M, mm 120 120 114 120 114 135
N, mm 50 50 54 50 54 25
Q1, mm 142 142 162 142 162 162
Q2, mm 183 183 181 183 181 181

Rozmery model CPA ATEX

Model CPA ATEX 1-13 / 2-10 / 5-5 Model CPA ATEX 2-31 / 5-17 / 10-9

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje
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Pneumatický reťazový  
kladkostroj model CPA ATEX
s nosným hákom, alebo
integrovaným pojazdom
Nosnosť 2000 - 10000 kg
S dobou spínania 100 % a neobmedzeným počtom zapnutí 
je model CPA vhodný pre ťažkú prevádzku. Je odolný voči 
nečistotám, vlhkosti, agresívnym vonkajším vplyvom.  
Kladkostroje sa skladajú z troch hlavných komponentov,  
čo umožňuje nenáročnú a lacnú údržbu.

Vlastnosti
•	 Konštruovaný pre tlak 4-6 barov.

•	 Robustný rotačný motor s nastaviteľnou pružinovou 
brzdou zaisťuje bezpečné držanie bremena aj pri výpadku 
tlaku.

•	 Štandardná planétová prevodovka mazaná olejovým 
kúpeľom zaisťuje hladký chod a umožňuje nízku stavebnú 
výšku zariadenia.

•	 Vysoký spúšťací moment vďaka prepínacím ventilom  
v tele motora.

•	 Nízka hluková emisia vďaka tlmiču väčších rozmerov.

•	 Citlivé ovládanie pomocou dvoj-, resp. štvortlačidlového 
závesného ovládania s núdzovým tlačidlom.

•	 Vďaka svojej konštrukcii je kladkostroj nízkej celkovej 
výšky (do 3000 kg len jeden prameň reťaze).

•	 5 lôžkové reťazové kolo vyrobené z odolnej kalenej ocele, 
ktoré sa zhoduje s bremenovou reťazou, zaisťuje hladký a 
presný chod reťaze.

•	 Háky z vysokopevnostnej ocele vyrobené zápustkovým 
kovaním sú vybavené sú robustnými bezpečnostnými 
poistkami.

•	 Štandardná kalená a pozinkovaná článková reťaz sa  
presne zhoduje s reťazovým kolom, čo zaisťuje hladký  
a presný chod reťaze.

•	 Dodržané sú všetky medzinárodné normy a predpisy.

•	 Závesný aj bremenový hák sú pomedené pre prevedenie 
MEDIUM a vyššie.

•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele pre prevedenie HIGH.

Možnosti
•	 Pojazdy pre konštrukciu s nosným hákom, alebo integrované 

pojazdy pre všetky tri prevedenia (BASIC, MEDIUM, HIGH).

•	 Lankové ovládanie

•	 Koncový spínač

•	 Zásobník reťaze

Na obrázku model
v prevedení BASIC

Na obrázku model
v prevedení MEDIUM
vr. lanového ovládania

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje
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Technické údaje model CPA ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 
počet  

prameňov 
režaze

Rýchlosť 
zdvihu  

s bremenom¹

m/min.

Rýchlosť 
zdvihu  

bez bremena¹
 

m/min.

Rýchlosť 
spúšťania  

s 
bremenom¹

m/min

Motor

kW

Hmotnosť ² 
závesný hák

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

postrkový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

prevodový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

pneumatický

kg

CPA ATEX 20-8 *377942 2000/1 7.4 9.9 11.0 2.6 121 184 188 199
CPA ATEX 30-6 *377959 3000/1 6.0 9.9 13.0 3.2 121 184 188 199
CPA ATEX 40-4 *377966 4000/2 3.7 5.0 5.5 2.6 140 202 206 218
CPA ATEX 50-3 *377973 5000/2 3.4 5.0 6.0 3.0 140 202 206 218
CPA ATEX 75-2 *377980 7500/3 2.0 3.3 4.3 3.2 – – – –
CPA ATEX 100-3 *377997 10000/4 3.4 5.0 6.0 2 x 3.0 – – – –

Technické údaje pojazdov

Nosnosť

kg

Rozmer Šírka  
príruby 
nosníka 

b

mm

Hrúbka  
príruby 
nosníka 
t max.

mm

Polomer 
zakrivenia 

min.

m

Rýchlosť 
pneumatického 

pojazdu

m/min

Motor 
pneumatického 

pojazdu

kW

2000 - 6000 A 98 - 180 27 2.0 18 0.55
2000 - 6000 B 180 - 300 27 1.8 18 0.55

7500 - 10000 B 125 - 310 40 1.8 – –

Technické údaje model CPA ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť3 
v kg/ 
počet  

prameňov 
režaze

Rýchlosť 
zdvihu  

s  
bremenom¹

m/min.

Rýchlosť 
zdvihu  
bez  

bremena¹ 
m/min.

Rýchlosť 
spúšťania  

s 
 bremenom¹

m/min

Motor

kW

Hmotnosť ² 
závesný hák

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

postrkový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

prevodový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

pneumatický

kg

CPA ATEX 20-8 *409872 2000/1 7.4 9.9 11.0 2.6 121 184 188 199
CPA ATEX 40-4 *409995 4000/2 3.7 5.0 5.5 2.6 140 202 206 218
CPA ATEX 75-2 *410045 6000/3 2.0 3.3 4.3 3.2 – – – –
CPA ATEX 100-3 *409926 8000/4 3.4 5.0 6.0 2 x 3.0 – – – –

¹ Hodnoty pre 6 barov (prietokový tlak), spotreba vzduchu pod zaťažením 4.7 m3/min. Pre CPA 100-2: 9.4 m3/min.
2Hmotnosť pri štandardnom 3 m zdvihu. Iné výšky zdvihu žiadajte dopytom.
3Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti

Technické údaje model CPA ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 
počet  

prameňov 
režaze

Rýchlosť 
zdvihu  

s  
bremenom¹

m/min.

Rýchlosť 
zdvihu  
bez  

bremena¹ 
m/min.

Rýchlosť 
spúšťania  

s 
 bremenom¹

m/min

Motor

kW

Hmotnosť ² 
závesný hák

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

postrkový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

prevodový

kg

Hmotnosť ² 
pojazd 

pneumatický

kg

CPA ATEX 20-8 *393690 2000/1 7.4 9.9 11.0 2.6 121 184 188 199
CPA ATEX 30-6 *409438 3000/1 6.0 9.9 13.0 3.2 121 184 188 199
CPA ATEX 40-4 *409469 4000/2 3.7 5.0 5.5 2.6 140 202 206 218
CPA ATEX 50-3 *409483 5000/2 3.4 5.0 6.0 3.0 140 202 206 218
CPA ATEX 75-2 *410175 7500/3 2.0 3.3 4.3 3.2 – – – –
CPA ATEX 100-3 *409520 10000/4 3.4 5.0 6.0 2 x 3.0 – – – –

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje

INFO

Pre bezchybnú prevádzku musí byť prívod stlačeného 
vzduchu filtrovaný!
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Rozmery model CPA ATEX

Model CPA ATEX 20-8 CPA ATEX 30-6 CPA ATEX 40-4 CPA ATEX 50-3 CPA ATEX 75-2 CPA ATEX 100-3

A, mm 516 516 681 681 950 1.068
A1, mm 286 286 428 428 479 651
B, mm 35 35 45 45 60 60
C, mm 37 37 46 46 52 52
D, mm 24 24 30 30 40/45 40/45
F1, mm 160 160 160 160 160 160
F2, mm 165 165 165 165 165 165
G, mm 220 220 220 220 220 581
G1, mm 180 180 140 140 268 311
G2 (13 m), mm 258 258 218 218 – –
G2 (21 m), mm 278 278 238 238 345 408
H1, mm 110 110 110 110 110 110
H2, mm 135 135 135 135 307 256
H3, mm 115 115 115 115 115 115
K1, mm 100 100 100 100 92 92
K2, mm 51 51 51 51 62 62
M, mm 50 50 9,6 9,6 139 181
N, mm 60 60 100 100 136 291
Q1, mm 272 272 272 272 272 272
Q2, mm 325 325 325 325 325 325

Model CPA ATEX so závesným hákom, 4000 - 5000 kg, dvojpramenný Model CPA ATEX so závesným hákom, 10000 kg, štvorpramenný

Model CPA ATEX so závesným hákom, 2000 - 3000 kg, jednopramenný Model CPA ATEX so závesným hákom, 7500 kg, trojpramenný

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje
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Rozmery model CPA ATEX

Model CPA ATEX 20-8 CPA ATEX 30-6 CPA ATEX 40-4 CPA ATEX 50-3 CPA ATEX 75-2 CPA ATEX 100-3

A2 (13 m), mm 430 430 430 430 – –
A2 (21 m), mm 530 530 530 530 530 530
A4, mm 465 465 615 615 855 965
A5, mm 298 298 298 298 477 425
A6, mm 190 190 190 190 182 182

b, mm A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300

A = 98 - 180/ 
B = 180 - 300 125 - 310 125 - 310

F, mm 150 150 150 150 113 113
I, mm 142.5 142.5 142.5 142.5 130 130
L1, mm 209 209 209 209 200 200
L2, mm 262.5 262.5 262.5 262.5 215 215
L3, mm 265 265 265 265 265 265
L4, mm 213 213 253 253 291 291
L5, mm 312 312 272 272 – –
L6, mm 315 315 275 275 – –
O, mm 125 125 125 125 150 150
P, mm 208 208 208 208 208 208
P1, mm 284 284 284 284 284 284
S, mm b + 70 b + 70 b + 70 b + 70 b + 98 b + 98
t, mm 27 27 27 27 40 40
T1 size A 182 182 182 182 – –
T1 size B 242 242 242 242 270 270

Model CPA ATEX s integrovaným postrkovým, alebo prevodvým pojazdom Model CPA ATEX s integrovaným pneumatickým pojazdom

ATEX   Pneumatické reťazové kladkostroje
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Na obrázku model
v prevedení MEDIUM

Ručný reťazový kladkostroj 
model Yalelift 360 ATEX
Nosnosť 500 - 20000 kg
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift 360 dokazuje, že 
je vhodný do prostredia ktoré presahuje požiadavky  
na klasický ručný reťazový kladkostroj. 
Na základe európskej smernice 94/9/EC boli tieto modely 
vyvinuté pre použitie v potenciálne výbušných prostrediach 
(ATEX zónach).

Vlastnosti
•	 Robustné uzavreté teleso z oceľového plechu chráni všetky 

súčiastky vovnútri aj v tých najtvrdších podmienkach.

•	 Extrémne nízka výška umožňuje maximálne využitie výšky 
zdvihu.

•	 Revolučné otáčanie vedenia reťaze o 360° umožňuje 
obsluhe pracovať prakticky z akejkoľvek polohy, v tesných 
priestoroch, alebo nad bremenom. 
Yalelift je možné ovládať aj zo strany bremena, čo 
umožňuje použitie kladkostroja na horizontálne ťahanie, 
alebo napínanie. Vďaka dodatočnej prispôsobivosti nie je 
obsluha viac nútená stáť v nebezpečnom priestore  
pri bremene.

•	 Brzdový systém s chladiacim telesom je extrémne tichý a 
ručí za bezpečnosť pri práci a a jednoduchú údržbu.

•	 Všetky časti sú vyrobené z kvalitných materiálov, 
dodatočne pozinkovaných, alebo pochrómovaných  
pre zvýšenie ochrany pred koróziou.

•	 Vedenie reťaze a prevodovka sú takmer úplne uzavreté.

•	 Aj v najťažších podmienkach zostáva vnútorná prevodovka 
chránená.

•	 Reťazové kolo z kalenej ocele so štyrmi presnými lôžkami 
zabezpečuje správny pohyb bremenovej reťaze.

•	 Bremenové reťaze z legovanej pozinkovanej ocele, spĺňajú 
všetky požiadavky súčasných národných a medzinárodných 
noriem a predpisov. Presne sa zhodujú s reťazovým kolom, 
čo zaisťuje hladký a presný chod reťaze.

•	 Háky z vysokopevnostnej ocele vyrobené zápustkovým 
kovaním sa pri preťažení poddajú, ale neprelomia. Háky  
sú vybavené robustnými poistkami a otočné o 360°.

•	 Verzia chránená proti výbuchu je ošetrená náterom odolným 
voči iskreniu.

•	 Závesný aj bremenový hák je pomedený pre prevedenie 
MEDIUM a vyššie.

•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele pre prevedenie HIGH.

Možnosti
•	 Poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje

INFO

Jednoduchá prestavba Yalelift 360 ATEX na Yalelift IT 
ATEX je možná.

Patentov
ané!

Otocné v
edenie 

retaze!



449

Technické údaje model Yalelift 360 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze 

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Trieda reťaze Zdvih pri odvinutí  
1 m 

ručnej teťaze
mm

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť pri 
štandardnom zdvihu 

(3 m)
kg

YL ATEX 500 *194969 500/1 5 x 15 T 33 21 9
YL ATEX 1000 *198196 1000/1 6 x 18 T 20 30 13
YL ATEX 2000 *199872 2000/1 8 x 24 T 14 32 20
YL ATEX 3000 *210522 3000/1 10 x 30 T 12 38 29
YL ATEX 5000 *218672 5000/2 10 x 30 T 6 34 38
YL ATEX 10000 *224611 10000/3 10 x 30 V 4 44 71
YL ATEX 20000 *225625 20000/6 10 x 30 V 2 2 x 44 196

Technické údaje model Yalelift 360 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze 

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Trieda reťaze Zdvih pri odvinutí  
1 m 

ručnej teťaze
mm

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť pri 
štandardnom zdvihu 

(3 m)
kg

YL ATEX 500 *206365 500/1 5 x 15 T 33 21 9
YL ATEX 1000 *206419 1000/1 6 x 18 T 20 30 13
YL ATEX 2000 *206426 2000/1 8 x 24 T 14 32 20
YL ATEX 3000 *206440 3000/1 10 x 30 T 12 38 29
YL ATEX 5000 *206464 5000/2 10 x 30 T 6 34 38
YL ATEX 10000 *239547 10000/3 10 x 30 V 4 44 71
YL ATEX 20000 *251846 20000/6 10 x 30 V 2 2 x 44 196

Technické údaje model Yalelift 360 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze 

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Trieda reťaze Zdvih pri odvinutí  
1 m 

ručnej teťaze
mm

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť pri 
štandardnom zdvihu 

(3 m)
kg

YL ATEX 500 *929806 500/1 5 x 15 S 33 21 9
YL ATEX 1000 *929790 900/1 6 x 18 S 20 30 13
YL ATEX 2000 *929783 1250/1 8 x 24 P 14 32 20
YL ATEX 3000 *929776 2000/1 10 x 30 P 12 38 29
YL ATEX 5000 *929769 4000/2 10 x 30 P 6 34 38
YL ATEX 10000 *929752 6000/3 10 x 30 P 4 44 71
YL ATEX 20000 *929745 12000/6 10 x 30 P 2 2 x 44 196

3Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti.

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Model YL 500 YL 1000 YL 2000 YL 3000 YL 5000 YL 10000 YL 20000

A min., mm 300 335 395 520 654 825 1010
B, mm 17 22 30 38 45 68 85
C, mm 24 29 35 40 47 68 64
D, mm 133 156 182 220 220 220 303
E, mm 148 175 203 250 250 383 555
F, mm 148 167 194 219 219 219 250
G, mm 139 164 192 225 242 326 391
H, mm 206 242 283 335 352 436 501
I, mm 24 24 31 34 21 136 –
K, mm 61 70 83 95 95 95 396
L, mm 87 97 111 124 124 124 125
M, mm 110 125 156 178 285 401 471
N, mm 14 19 22 30 37 50 56

Rozmery model Yalelift 360 ATEX

Model Yalelift 360 ATEX, 10000 kg, trojjpramenný

Model Yalelift 360 ATEX, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift 360 ATEX, 20000 kg, šesťpramenný

Model Yalelift 360 ATEX, 5000 kg, dvojpramenný

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Ručný reťazový kladkostroj
s integrovaným postrkovým,
alebo prevodovým pojazdom
model Yalelift IT ATEX
Nosnosť 500 - 20000 kg
Kombinácia modelu Yalelift 360 s nízkym ručným 
pojazdom poskytuje ešte väčšiu flexibilitu použitia 
modelu Yalelift 360.

Vlastnosti
•	 Všetky zariadenia tejto série až do nosnosti 3000 kg sú 

vybavené jedným prameňom reťaze a ich výška sa ešte 
znížila. Ideálny je pre použitie v priestoroch s nízkym 
stropom a limitovanou výškou.

•	 Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu 
a jednoduchú montáž pojazdu.

•	 Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozmery nosníkov.
Rozmer A pre nosník so šírkou príruby do 180 mm je 
štandardom a pokryje približne 80 % požiadaviek.  
Prerobenie na rozmer B pre nosník so šírkou príruby  
do 300 mm je nenáročné.

•	 Pevné bronzové kolieska pojazdu sú konštruované pre max. 
sklon nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé 
vlastnosti zabezpečujú predmazané uzavreté guľôčkové 
ložiská.

•	 Štandardom sú zariadenia proti preklopeniu a zlomeniu 
kolies.

•	 Verzia chránená proti výbuchu, s náterom odolným voči 
iskreniu.

•	 Pojazdy sú vybavené gumovými nárazníkmi.

•	 Pomedený bremenový hák.

Možnosti
•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele.

•	 Poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Blokovacie zariadenie pojazdu na zaistenie nezaťaženého 
pojazdu na nosníku (parkovacia poloha, napr. na lodi).

Na obrázku model
v prevedení HIGH

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Technické údaje model Yalelift ITP ATEX BASIC s integrovaným postrkovým pojazdom II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITP ATEX 500 *237253 500/1 A 50 - 180 19 0.9 20 26
YLITP ATEX 1000 *237864 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 27 35
YLITP ATEX 2000 *243131 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 44 52

Technické údaje model Yalelift ITP ATEX MEDIUM s integrovaným postrkovým pojazdom II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITP ATEX 500 *205177 500/1 A 50 - 180 19 0.9 20 26
YLITP ATEX 1000 *205382 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 27 35
YLITP ATEX 2000 *206310 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 44 52

Technické údaje model Yalelift ITP ATEX HIGH s integrovaným postrkovým pojazdom II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť3 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITP ATEX 500 *257688 500/1 A 50 - 180 19 0.9 20 26
YLITP ATEX 1000 *257787 900/1 A 50 - 180 19 0.9 27 35
YLITP ATEX 2000 *258760 1250/1 A 58 - 180 19 1.15 44 52

¹ Rozmer B žiadajte dopytom
² Hmotnosť pre štandardný 3 m zdvih. Možné je dodať aj inú výšku zdvihu.
³ Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti.

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Technické údaje model Yalelift ITG ATEX BASIC s integrovaným prevodovým pojazdom II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITG ATEX 500 *253055 500/1 A 50 - 180 19 0.9 24 31
YLITG ATEX 1000 *929844 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 32 40
YLITG ATEX 2000 *929837 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 49 57
YLITG ATEX 3000 *929820 3000/1 A 74 - 180 27 1.5 82 91
YLITG ATEX 5000 *929813 5000/2 A 98 - 180 27 2.0 130 140
YLITG ATEX 10000 *941112 10000/3 B 125 - 310 40 1.8 dopytom dopytom
YLITG ATEX 20000 *941556 20000/6 B 180 - 310 40 5.0 dopytom dopytom

Technické údaje model Yalelift ITG ATEX MEDIUM s integrovaným prevodovým pojazdom II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITG ATEX 500 *206334 500/1 A 50 - 180 19 0.9 24 31
YLITG ATEX 1000 *206341 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 32 40
YLITG ATEX 2000 *206358 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 49 57
YLITG ATEX 3000 *206549 3000/1 A 74 - 180 27 1.5 82 91
YLITG ATEX 5000 *206563 5000/2 A 98 - 180 27 2.0 130 140
YLITG ATEX 10000 *520072 10000/3 B 125 - 310 40 1.8 dopytom dopytom
YLITG ATEX 20000 *419765 20000/6 B 180 - 310 40 5.0 dopytom dopytom

Technické údaje model Yalelift ITG ATEX HIGH s integrovaným prevodovým pojazdom II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť3 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLITG ATEX 500 *273626 500/1 A 50 - 180 19 0.9 24 31
YLITG ATEX 1000 *273633 900/1 A 50 - 180 19 0.9 32 40
YLITG ATEX 2000 *273640 1250/1 A 58 - 180 19 1.15 49 57
YLITG ATEX 3000 *273657 2000/1 A 74 - 180 27 1.5 82 91
YLITG ATEX 5000 *273664 4000/2 A 98 - 180 27 2.0 130 140
YLITG ATEX 10000 *941938 6000/3 B 125 - 310 40 1.8 dopytom dopytom
YLITG ATEX 20000 *941945 12000/6 B 180 - 310 40 5.0 dopytom dopytom

¹ Rozmer B žiadajte dopytom
² Hmotnosť pre štandardný 3 m zdvih. Možné je dodať aj inú výšku zdvihu.
³ Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti.

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Rozmery model Yalelift IT ATEX

Model YLIT ATEX 500 YLIT ATEX 1000 YLIT ATEX 2000 YLIT ATEX 3000 YLIT ATEX 5000 YLIT ATEX 10000

A min., mm 245 272 323 382 550 784
A1, mm 158 178 205.5 252 260.5 380
A2, mm – – – – – –
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (Prevodový pojazd), mm 92 92 91 107 149.5 113
H1, mm 24.5 24 23.5 32 30.5 55
I (Postrkový pojazd), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 169
I (Prevodový pojazd), mm 76.5 76.5 98 132.5 148.5 169
L, mm 270 310 360 445 525 430
L1, mm 130 130 150 180 209 200
L2, mm 159 175 207 256 283 261
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (Prevodový pojazd), mm 108 110 112 112 117 158
T (Priestor A), mm 280 290 305 320 364 –
T (Priestor B), mm 400 410 425 440 484 540

Model Yalelift ITG ATEX, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift ITP ATEX, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift ITG ATEX, 10000 kg, trojpramenný

Model Yalelift ITP/ITG ATEX, 5000 kg, dvojpramenný

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Ručný reťazový kladkostroj
s integrovaným postrkovým,
alebo prevodovým pojazdom
(nízka stavebná výška)
model Yalelift LH ATEX
Nosnosť 500 - 10000 kg
Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift LH s integrovaným 
pojazdom nízkej stavebnej výšky je zlepšeným modelom 
Yalelift IT. Kdekoľvek je potreba ešte nižšej stavebnej výšky, 
model Yalelift LH je ideálnou voľbou.

Vlastnosti
•	 Špeciálne vyvinutý systém vedenia a prevlečenia reťaze 

umožňujú priečne vytiahnutie spodnej kladnice takmer až 
k nosníku.

•	 Inovatívne pripojenie Yalelift LH s ručným pojazdom 
používa tie isté ručné pojazdy ako v sérii Yalelift IT.

•	 Všetky modely série LH do nosnosti 3000 kg sú vybavené 
jedným prameňom reťaze.

•	 Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu 
a jednoduchú montáž pojazdu.

•	 Pojazdy sú v ponuke pre dva rozmery nosníkov. 
Rozmer A pre nosník so šírkou príruby do 180 mm je 
štandardom a pokryje približne 80 % požiadaviek.  
Prerobenie na rozmer B pre nosník so šírkou príruby  
do 300 mm je nenáročné.

•	 Verzia modelu Yalelift IT s nízkou stavebnou výškou je 
nastaviteľná tak, aby vyhovovala rôznemu rozsahu nosníkov 
(napr. INP, IPE, IPB).

•	 Pevné bronzové kolieska pojazdu sú konštruované pre max. 
sklon nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé 
vlastnosti zabezpečujú predmazané uzavreté guľôčkové 
ložiská.

•	 Štandardom sú zariadenia proti preklopeniu a zlomeniu 
kolies.

•	 Verzia chránená proti výbuchu, s náterom odolným voči 
iskreniu.

•	 Pojazdy sú vybavené gumovými nárazníkmi.

•	 Pomedený bremenový hák.

Možnosti
•	 Bremenová reťaz z nerezovej ocele.

•	 Poistka proti preťaženiu

•	 Zásobník reťaze

•	 Blokovacie zariadenie pojazdu (parkovacia poloha, 
napr. na lodi).

Na obrázku model
v prevedení HIGH

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje

  Extrémne nízka 

stavebná v
ýška
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Technické údaje model Yalelift LHP ATEX BASIC s integrovaným postrkovým pojazdom II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHP ATEX 500 *377522 500/1 A 60 - 180 19 0.9 27 33
YLLHP ATEX 1000 *377539 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 35 43
YLLHP ATEX 2000 *377546 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 61 69

Technické údaje model Yalelift LHP ATEX MEDIUM s integrovaným postrkovým pojazdom II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHP ATEX 500 *592291 500/1 A 60 - 180 19 0.9 27 33
YLLHP ATEX 1000 *592314 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 35 43
YLLHP ATEX 2000 *592321 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 61 69

Technické údaje model Yalelift LHP ATEX HIGH s integrovaným postrkovým pojazdom II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť3 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHP ATEX 500 *377799 500/1 A 60 - 180 19 0.9 27 33
YLLHP ATEX 1000 *377829 900/1 A 70 - 180 19 0.9 35 43
YLLHP ATEX 2000 *377836 1250/1 A 82 - 180 19 1.15 61 69

¹ Rozmer B žiadajte dopytom
² Hmotnosť pre štandardný 3 m zdvih. Možné je dodať aj inú výšku zdvihu.
³ Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti.

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Technické údaje model Yalelift LHG ATEX BASIC s integrovaným prevodovým pojazdom II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHG ATEX 500 *377744 500/1 A 60 - 180 19 0.9 31 38
YLLHG ATEX 1000 *377768 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 40 48
YLLHG ATEX 2000 *378697 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 65 73
YLLHG ATEX 3000 *377782 3000/1 A 100 - 180 19 1.5 112 121
YLLHG ATEX 5000 *378703 5000/2 A 110 - 180 27 2.0 157 167
YLLHG ATEX 10000 *378727 10000/3 B 190 - 310 40 1.8 232 dopytom

Technické údaje model Yalelift LHG ATEX MEDIUM s integrovaným prevodovým pojazdom II 2 GD c IIB T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer ¹ Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHG ATEX 500 *594592 500/1 A 60 - 180 19 0.9 31 38
YLLHG ATEX 1000 *594608 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 40 48
YLLHG ATEX 2000 *594615 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 65 73
YLLHG ATEX 3000 *594622 3000/1 A 100 - 180 19 1.5 112 121
YLLHG ATEX 5000 *594639 5000/2 A 110 - 180 27 2.0 157 167
YLLHG ATEX 10000 *941549 10000/3 B 190 - 310 40 1.8 232 dopytom

Technické údaje model Yalelift LHG ATEX HIGH s integrovaným prevodovým pojazdom II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmer 3 Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Hmotnosť ²

kg

Hmotnosť ² 
s blokovacím 
zariadením 

kg

YLLHG ATEX 500 *377843 500/1 A 60 - 180 19 0.9 31 38
YLLHG ATEX 1000 *377867 900/1 A 70 - 180 19 0.9 40 48
YLLHG ATEX 2000 *377874 1250/1 A 82 - 180 19 1.15 65 73
YLLHG ATEX 3000 *377898 2000/1 A 100 - 180 19 1.5 112 121
YLLHG ATEX 5000 *377911 4000/2 A 110 - 180 27 2.0 157 167
YLLHG ATEX 10000 *377928 6000/3 B 190 - 310 40 1.8 232 dopytom

¹ Rozmer B žiadajte dopytom
² Hmotnosť pre štandardný 3 m zdvih. Možné je dodať aj inú výšku zdvihu.
³ Modely v prevedení HIGH sú dodávané s označením zníženej nosnosti.

Pobronzovaný hák pre prevedenie 
MEDIUM a vyššie!

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Rozmery model Yalelift LH ATEX

Model YLLH ATEX 500 YLLH ATEX 1000 YLLH ATEX 2000 YLLH ATEX 3000 YLLH ATEX 5000 YLLH ATEX 10000

A min., mm 188 211 264 316 425 565
A1, mm 223 250 289 346 345 365
A2, mm 381 427 511 614 612 665
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (Prevodový pojazd), mm 92 92 91 107 150 150
H1, mm 24 24 24 32 31 45
I (Postrkový pojazd), mm 72 72 96 131 143 170
I (Prevodový pojazd), mm 77 77 98 133 149 170
L, mm 270 310 360 445 525 485
L1, mm 130 130 150 180 209 225
L2, mm 444 488 582 690 720 805
L3, mm 124 135 172 203 175 215
L4, mm 184 201 230 265 283 348
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (Prevodový pojazd), mm 108 110 112 112 117 165
T (Priestor A), mm 280 290 305 320 364 440
T (Priestor B), mm 400 410 425 440 484 540

Model Yalelift LHG ATEX, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift LHP ATEX, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model Yalelift LHG ATEX, 10000 kg, trojpramenný

Model Yalelift LHP/LHG ATEX, 5000 kg, dvojpramenný

ATEX   Ručné reťazové kladkostroje
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Technické údaje model HTP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť
 
 

kg

Hmotnosť 
s blokovacím 
zariadením

kg

HTP ATEX 500 *362504 500 A 50 - 220 25 0.9 – 8.0 14.5
HTP ATEX 1000 *362535 1000 A 50 - 220 25 0.9 – 9.0 17.0
HTP ATEX 2000 *362542 2000 A 66 - 220 25 1.15 – 16.0 24.0
HTP ATEX 500 *362559 500 B 160 - 300 40 0.9 – 10.6 17.1
HTP ATEX 1000 *362573 1000 B 160 - 300 40 0.9 – 12.0 20.0
HTP ATEX 2000 *362580 2000 B 160 - 300 40 1.15 – 19.3 27.3

Technické údaje model HTP ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť
 
 

kg

Hmotnosť 
s blokovacím 
zariadením

kg

HTP ATEX 500 *573894 500 A 50 - 220 25 0.9 – 8.0 14.5
HTP ATEX 1000 *573900 1000 A 50 - 220 25 0.9 – 9.0 17.0
HTP ATEX 2000 *573917 2000 A 66 - 220 25 1.15 – 16.0 24.0
HTP ATEX 500 *362764 500 B 160 - 300 40 0.9 – 10.6 17.1
HTP ATEX 1000 *362771 1000 B 160 - 300 40 0.9 – 12.0 20.0
HTP ATEX 2000 *362788 2000 B 160 - 300 40 1.15 – 19.3 27.3

Postrkový a prevodový pojazd
model HTP/G ATEX
Nosnosť 500 - 20000 kg
Pojazd umožňuje presné umiestnenie, alebo jednoduchý 
pohyb veľkých bremien či s ručnými, alebo elektrickými 
zdvíhacími zariadeniami.

Vlastnosti
•	 Pevné bronzové kolieska pojazdu (len pre prevedenie 

HIGH) sú konštruované pre max. sklon nosníka 14 % (DIN 
1025 - časť 1), výborné valivé vlastnosti zabezpečujú 
predmazané uzavreté guľôčkové ložiská.

•	 Nastaviteľné tak, aby vyhovovali rôznemu rozsahu nosníkov 
(napr. INP, IPE, IPB).

•	 Nastavenie sa vykonáva otáčaním konzoly s okom, čo tiež 
zaistí centrálnu polohu zdvíhacieho zariadenia zaveseného 
v oku - nebude sa posúvať k bočnici.

•	 Pojazdy sú v súlade s UVV a smernicou pre strojné 
zariadenia.

•	 Verzia chránená proti výbuchu je ošetrená povrchovou 
úpravou odolnou voči iskreniu.

•	 Pojazdy sú vybavené gumovými nárazníkmi.

•	 Ovládacia reťaz z nerezovej ocele pre model HTG

Možnosť
•	 Blokovacie zariadenie pojazdu na nosníku (parkovacia 

poloha, napr. na lodi).

Na obrázku model
v prevedení HIGH

ATEX   Pojazdy
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Technické údaje model HTG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť*
 
 

kg

Hmotnosť* 
s blokovacím 
zariadením

kg

HTG ATEX 500 *362597 500 A 50 - 220 25 0.9 3 9.7 16.2
HTG ATEX 1000 *362603 1000 A 50 - 220 25 0.9 6 11.2 19.2
HTG ATEX 2000 *362610 2000 A 66 - 220 25 1.15 7 18.0 26.0
HTG ATEX 3000 *362627 3000 A 74 - 220 25 1.4 7 35.4 44.6
HTG ATEX 5000 *362634 5000 A 90 - 220 25 1.8 9 51.8 62.3
HTG ATEX 500 *362641 500 B 160 - 300 40 0.9 3 12.6 19.1
HTG ATEX 1000 *362658 1000 B 160 - 300 40 0.9 6 14.1 22.1
HTG ATEX 2000 *362665 2000 B 160 - 300 40 1.15 7 21.3 29.3
HTG ATEX 3000 *362672 3000 B 160 - 300 40 1.4 7 39.2 48.4
HTG ATEX 5000 *362689 5000 B 180 - 300 40 1.8 9 56.0 66.5
HTG ATEX 8000 *362719 8000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG ATEX 10000 *362726 10000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG ATEX 15000 *377577 15000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –
HTG ATEX 20000 *377584 20000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –

Technické údaje model HTG ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť
 
 

kg

Rozmer Šírka 
príruby nosníka 

b
mm

Hrúbka 
príruby nosníka 

t max.
mm

Polomer  
zakrivenia 

min. 
m

Ovládacia sila
reťaze 
pri WLL 

daN

Hmotnosť*
 
 

kg

Hmotnosť* 
s blokovacím 
zariadením

kg

HTG ATEX 500 *573948 500 A 50 - 220 25 0.9 3 9.7 16.2
HTG ATEX 1000 *573955 1000 A 50 - 220 25 0.9 6 11.2 19.2
HTG ATEX 2000 *573962 2000 A 66 - 220 25 1.15 7 18.0 26.0
HTG ATEX 3000 *573979 3000 A 74 - 220 25 1.4 7 35.4 44.6
HTG ATEX 5000 *573986 5000 A 90 - 220 25 1.8 9 51.8 62.3
HTG ATEX 500 *362825 500 B 160 - 300 40 0.9 3 12.6 19.1
HTG ATEX 1000 *362795 1000 B 160 - 300 40 0.9 6 14.1 22.1
HTG ATEX 2000 *362801 2000 B 160 - 300 40 1.15 7 21.3 29.3
HTG ATEX 3000 *377591 3000 B 160 - 300 40 1.4 7 39.2 48.4
HTG ATEX 5000 *362818 5000 B 180 - 300 40 1.8 9 56.0 66.5
HTG ATEX 8000 *573702 8000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG ATEX 10000 *573719 10000 B 125 - 310 40 1.8 14 104.0 –
HTG ATEX 15000 *573726 15000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –
HTG ATEX 20000 *573733 20000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0 –

¹ Hmotnosť HTG bez ovládacej reťaze

ATEX   Pojazdy

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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Rozmery model HTP ATEX

Model HTP ATEX 
500-A

HTP ATEX 
1000-A

HTP ATEX 
2000-A

HTP ATEX 
3000-A

HTP ATEX 
5000-A

HTP ATEX 
500-B

HTP ATEX 
1000-B

HTP ATEX 
2000-B

HTP ATEX 
3000-B

HTP ATEX 
5000-B

A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 113.5 129 147.5
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70
F1, mm 46 46 46 46 45.5 46 46 46 46 45.5
H1, mm 30.5 30.5 30.5 30 30 45.5 45.5 45.5 45 45
I (HTP ATEX), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 71.5 71.5 95.5 131 142.5
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2, mm 146 150 155 160 167.5 187 187 189.5 191.5 191.5
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556

Rozmery model HTG ATEX

Model HTG 
ATEX 
500-A

HTG 
ATEX 

1000-A

HTG 
ATEX 

2000-A

HTG 
ATEX 

3000-A

HTG 
ATEX 

5000-A

HTG 
ATEX 
500-B

HTG 
ATEX 

1000-B

HTG 
ATEX 

2000-B

HTG 
ATEX 

3000-B

HTG 
ATEX 

5000-B

HTG 
ATEX 

8000-B

HTG 
ATEX 

10000-B

HTG 
ATEX 

15000-B

HTG 
ATEX 

20000-B

A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 113.5 129 147.5 276 276 270 270
B, mm – – – – – – – – – – 52 52 70 70
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33 30 30 35 35
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60 80 80 110 110
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70 114 114 155 155
F (HTG ATEX), mm 91.5 91.5 90.5 107.5 149.5 91.5 91.5 90.5 107.5 149.5 113 113 113 113
F1, mm 46 46 46 46 45.5 46 46 46 46 45.5 77 77 – –
H1, mm 30.5 30.5 30.5 30 30 45.5 45.5 45.5 45 45 45 45 45 45
I (HTG ATEX), mm 76.5 76.5 98 132.5 148.5 76.5 76.5 98 132.5 148.5 170 170 170 170
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450 430 430 870 870
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209 200 200 200 200
L2, mm – – – – – – – – – – – – 115 115
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125 150 150 150 150
P (HTG ATEX), mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 163 163 163 163
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 193 193 – –
P2, mm 146 150 155 160 167.5 187 187 189.5 191.5 191.5 – – – –
T, mm – – – – – – – – – – 270 270 270 270
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556 536 536 976 976
P3, mm 194 194 194 195 195 194 194 194 195 195 – – – –

Model HTP/HTG ATEX 500 - 5000 kg Model HTP/HTG ATEX 500 - 5000 kg, 
s blokovacím zariadením

Model HTG ATEX 10000 kg, 
blokovacie zariadenie Model HTG ATEX 10000 kg Model HTG ATEX 20000 kg

ATEX   Pojazdy
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Technické údaje model UNOplus ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 a I M2

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
v kg/ 

počet prameňov 
reťaze

Rozmery
reťaze 
d x p
mm

Trieda
bremenovej

reťaze

Zdvih 
pri jednom 

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

 
daN

Hmotnosť pri 
štandardnom zdvihu 

(1.5 m)
kg

UNOplus ATEX 750 *336536 750/1 6 x 18 T 20 20 7.2
UNOplus ATEX 1500 *336543 1500/1 8 x 24 T 22 35 12.5
UNOplus ATEX 3000 *336550 3000/1 10 x 30 T 17 40 21.5
UNOplus ATEX 6000 *336567 6000/2 10 x 30 T 9 40 32.0

Model UNOplus ATEX 750 UNOplus ATEX UNOplus ATEX UNOplus ATEX 

A min., mm 340 410 510 690
B, mm 22 28 36 45
C, mm 26 32 40 44
D, mm 16 21 27 33
E, mm 250 330 380 380
F, mm 150 170 220 220
G, mm 70 80 100 100
H, mm 80 90 120 120
J, mm 150 180 210 210
K, mm 60 80 90 90
L, mm 90 100 120 120

Rozmery model UNOplus ATEX

Rechtačkový zdvihák
model UNOplus ATEX
Nosnosť 750 - 6000 kg
Vďaka technickému vývoju sa nový rechtačkový zdvihák  
stal nástupcom osvedčeného modelu UNO.  
Univerzálny nástroj na zdvíhanie, ťahanie, zabezpečenie 
bremien je charakteristický svojim kompaktným dizajnom, 
konštrukciou z robustného oceľového plechu.

Vlastnosti
•	 Vďaka optimalizovanému prevodu a upraveným ložiskám 

v kryte, je na ovládanie krátkej ručnej pákypotrebné len 
minimálne vyvinutie sily.

•	 Oceľové reťazové kolo je štandardom.

•	 Automatická bremenová brzda s komponentami odolnými 
voči korózii.

•	 Zariadenie na uvoľnenie chodu reťaze slúži na rýchle  
pripevnenie bremena a prevlečenie reťaze cez zdvihák  
v oboch smeroch.

•	 Robustné kolieska vedenia reťaze eliminujú zasekávanie 
sa reťaze na reťazovom kole.

•	 Robustný koncový doraz reťaze.

•	 Bremenové článkové reťaze z legovanej pozinkovanej 
ocele spĺňajú všetky požiadavky súčasných národných a 
medzinárodných noriem a predpisov.

•	 Kovaný závesný a bremenový hák, oba vyrobené  
z vysokolegovanej ocele odolnej voči starnutiu sa  
pod preťažením roztvoria, ale nezlomia.

ATEX   Ručný rechtačkový zdvihák

INFO

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.
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ATEX   Elektrické navijaky

Elektrický lanový navijak
model BETA-EX
Ťahová sila 320 - 7500 kg
Lanové navijaky série BETA-EX sú vyrobené v súlade  
s EU smernicami 94/9/EG a MRL 2006/42/EG. 
Modely sú využiteľné na akomkoľvek mieste, kde existuje 
riziko vzniku výbušného prostredia. (Zmesi vzduchu, plynov, 
pár, alebo zmesi prach/vzduch). Vďaka prispôsobenému 
modulárnemu systému je možné pre každú aplikáciu 
jednoducho zložiť vhodný navijak.  
BETA-EX je charakteristický svojou vysokou kvalitou, ako aj 
spoľahlivými a stabilnými motormi.

•	 Špeciálna povrchová úprava

•	 Elektricky ovládaná pružinová kotúčová brzda bezpečne 
drží bremeno aj v prípade výpadku prúdu.

•	 Silný trojfázový pohon pre viacrozsahové napätie 380 - 
420 V, 50 Hz alebo 440 - 460 V, 60 Hz. 
Izolačná trieda F, spínacia doba 40 % ED.

•	 Elektronická poistka proti preťaženiu od 1000 kg 
nosnosti.

•	 Olejom mazaná prevodovka bez potreby údržby má 
tichý chod vďaka frézovaným a brúseným prevodom  
so šikmým ozubením.

•	 Meniteľný vstup lana vďaka dvom úchytným bodom  
pre lano (pravý a ľavý).

Možnosti vybavenia
•	 Elektrické ovládanie zabudované v kryte odolnom voči 

plameňom Ex II 2 GD de IIB T4 T 135 °C

•	 Elektrické ovládanie nie je zhodné s ATEX  
(Montáž mimo priestorov ATEX)

•	 Iné prevedenia bubnov, napr. predĺžený pre dlhšie lano, 
špeciálne bubny pre prácu s dvomi lanami.

•	 Prítlačné valce lana, ktoré zabraňujú vyšmyknutiu lana 
z bubna.

•	 Nastaviteľný koncový spínač lana, obmedzujúci pohyb 
lana v oboch smeroch.

•	 Iné pracovné napätia.

•	 Ručne ovládaný pomocný spínač konštrukcie ATEX  
s funkciami Nahor/Nadol a núdzovým spínačom  
pre lepšiu bezpečnosť.

•	 Špeciálne laná s pobronzovaným hákom.

•	 Kladky, kladnice 
(v súlade s ATEX Ex II 2 GD IIB T4 135 °C IP 65).

Individu
álne rieše

nia 

navijako
v

INFO

Po konzultácii je možné vykonať špeciálne nastavenie 
podľa požiadaviek zákazníka.
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Lanová kladka-EX
pre vedenie lana,
vybavená guľôčkovými ložiskami,
vr. uzemňovacej skrutky a pomedeným 
hriadeľom
model DSRBX S

Rozmery model DSRBX S

Model DSRBX S 
90/4

DSRBX S 
145/5

DSRBX S 
145/6

DSRBX S 
185/8

DSRBX S 
185/9

DSRBX S 
270/12

DSRBX S 
325/14

DSRBX S 
400/16

DSRBX S 
400/18

DSRBX S 
490/20

Č. artikla 0400431113 0400431114 0400431115 0400431117 0400431118 0400431121 0400431123 0400431124 0400431125 0400431126
B, mm 85 125 125 138 138 191 260 302 302 313
C, mm 90 160 160 195 195 290 350 430 430 580
Ø D, mm 90 145 145 185 185 270 325 400 400 490
Ø D1, mm 20 25 25 30 30 40 50 50 50 65
Ø Dm, mm 80 125 125 160 162 246 297 368 364 450
E, mm 62 88 88 106 106 138 180 212 212 220
H, mm 134 224 224 273 273 407 490 612 612 694
K, mm 65 110 110 135 135 202 242 310 310 340
L, mm 120 200 200 245 245 360 440 530 530 650
Ø M/M1, mm 9/9 11.5/13 11.5/13 13.5/15 13.5/15 18/20 22/25 26/30 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 8 10 12 15 15 16

Model Č. artikla Klasifikácia

FEM/ISO

Max. ťahové 
zaťaženie 

v kg  
v ohybe 

90°

Max. ťahové 
zaťaženie 

v kg  
v ohybe 
180°

Priemer 
lana

mm

DSRBX S 90/4 0400431113 2m/M5 700 500 4
DSRBX S 145/5 0400431114 4m/M6 1100 800 5
DSRBX S 145/6 0400431115 2m/M5 1100 800 6
DSRBX S 185/8 0400431117 2m/M5 2300 1630 8
DSRBX S 185/9 0400431118 1 Am/M4 2300 1630 9
DSRBX S 0400431121 2m/M5 2500 1800 12
DSRBX S 0400431123 2m/M5 4500 3200 14
DSRBX S 0400431124 3m/M6 5000 3800 16
DSRBX S 0400431125 2m/M5 5000 3800 18
DSRBX S 0400431126 3m/M6 8000 6000 20

Technické údaje model DSRBX S MEDIUM II 2 GD c IIB T4

ATEX   Elektrické navijaky/Príslušenstvo

F Lana

F Lana
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Ručný navijak
so záťažovou brzdou
model OMEGA-EX
Ťahová sila 1000 daN
Ručný navijak OMEGA Ex je úplne novej konštrukcie a bol 
vyvinutý špeciálne pre vysoké požiadavky v prostrediach  
s rizikom výbuchu. 
Všetky súčiastky navijaka OMEGA-Ex sú navrhnuté tak, 
aby sa efektívne predchádzalo neprípustnému prehrievaniu 
povrchu. Pozorne vybraný materiál a premyslená konštrukcia 
navijaka pomáha predchádzať iskreniu, vzniknutému 
napríklad vniknutím iných predmetov.

Vlastnosti
•	 Teleso navijaka vyrobené z liateho hliníka je nízkej 

hmotnosti, oceľový lanový bubon, chemicky pozinkovaný, 
pre všestranné využitie.

•	 Integrovaná záťažová brzda.

•	 Uzavretý prevod mazaný olejovým kúpeľom. Veľký objem 
oleja zabezpečuje vysoký chladiaci efekt.

•	 Ekvipotenciálne vyrovnávanie na predchádzanie vzniku 
elektrostatických nábojov.

•	 Otočná kľuka.

•	 Vhodný pre teploty prostredia od -20° C to +40° C.

Model OMEGA-EX 10

A, mm 345
B, mm 300
C, mm 110
D, mm 65
E, mm 156
F, mm 424
G, mm 90
H, mm 95
I, mm 126
J, mm 320
Ø K, mm 17
L, mm 85
M, mm 116
N, mm 88
O, mm 310.5
P, mm 56
Q, mm 56
R, mm 117.5
Ø S, mm 100
T, mm 200

ATEX   Navijaky

Model EAN-kód 
4053981**

Ťahová
sila 

1. vrstva
kg

Ťahová
sila 

vrchná vrstva
kg

Priemer 
lana

mm

Zdvih 
pri otočení

kľuky
mm

Sila  
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

OMEGA-EX 10 **004570 1000 692 8 ⁵ 29 17 38

Technické údaje model OMEGA-EX MEDIUM II 2 GD ck IIB T4

Oblasť použitia
Chemický, alebo petrochemický priemysel, 
bioplynové stanice, lakovne.
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Nástenný hrebeňový zdvihák
model ZWW-EX
Nosnosť 250 kg
Ozubený hrebeňový zdvihák je vhodný na zdvíhanie, 
spúšťanie, ťahanie a tlačenie, pre horizontálne posúvanie, 
podopieranie, nastavovanie, alebo upevňovanie ťažkých  
komponentov, alebo celých strojov a zariadení  
v nebezpečných prostrediach.

Vlastnosti
•	 Vhodný výber materiálov a vysoko kvalitný náter bránia 

mechanickému vzniku iskier.

•	 Nedochádza k nedovolenému zahrievaniu povrchu vďaka 
inteligentnej konštrukcii jednotlivých častí.

•	 Ekvipotenciálne vyrovnávanie a obmedzená plocha povrchu 
zabraňujú elektrostatickému nabíjaniu.

•	 Tukom mazaný, samosvorný závitovkový prevod sa uvádza 
do chodu otáčaním kľuky. Zabezpečuje nielen plynulý 
pohyb bremena, ale aj bezpečnosť v každej polohe.

Oblasť použitia
Konštrukčné zariadenia, preprava, čističky odpadových 
vôd, chemický priemysel a potravinársky priemysel.

Technické údaje model ZWW-EX MEDIUM II 2 GD c IIB T4

Model Č. artikla Nosnosť

kg

Dĺžka ozubnice

mm

Zdvih

mm

Hmotnosť

kg

ZWW-EX 250 040052648 250 735 530 5.7

Zd
vi

h

Dĺ
žk

a 
oz

ub
ni

ce

Zemniaca skrutka

ATEX   Ozubený hrebeňový zdvihák
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Ručný paletovací vozík, 
z nehrdzavejúcej ocele 
model HU 20-115 VATP ATEX 
PROLINE
Nosnosť 2000 kg
Ručný paletovací vozík je určený pre použitie vo výbušnom 
prostredí (zóna 1 a 2).

Vlastnosti
•	 Ergonomická ovládacia rukoväť pre jednoručné ovládanie 

zdvíhania, vedenia a spúšťania.

•	 Výkonné hydraulické čerpadlo nenáročné na údržbu  
s pochrómovaným piestom a pretlakovým ventilom. 
Hydraulická jednotka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
V4A-316.

•	 Rám, nastaviteľné spojovacie tyče, čapy a torzná rúra sú 
vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele V4A-316.

•	 Riadiaci uhol 105 stupňov tna každú stranu pre jednoduché 
ovládanie v obmedzených priestoroch.

•	 Zvodivé vodiace kolieska (antistatické).

Technické údaje 
HU 20-115 VATP ATEX PL 
HIGH II 2 GD c IIC T6

Model HU 20-115 VATP ATEX 

Č. artikla 040054147
Nosnosť, kg 2000
Hmotnosť, kg 86
Typ koliesok ¹ PA/VG
Vodiace kolieska, mm 200 x 50
Bremenové kolieska, mm 82 x 70
Zdvih h3, mm 115
Výška ovládacej rukoväte h14, mm 1200
Výška spustených vidlíc h13, mm 85
Šírka vidlíc e, mm 160
Dĺžka vidlíc l, mm 1150
Vonkajšie rozmery vidlíc b1, mm 540

¹ PA … Polyamid, VG … Guma

ATEX   Ručný paletovací vozík

INFO

Pred použitím vo výbušnom prostredí je obsluha povinná 
vyplniť formulár v súlade so smernicou 1999/92/EC!
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ATEX   Systémy na prepravu ťažkých nákladov

•	 Dvojité kolieska (namiesto jedného širokého kolieska) 
zaisťujú nízky odpor aj v malom polomere zákruty. 

•	 Univerzálny kĺbový záves skupín koliesok prispieva 
k pozitívnemu kontaktu pri preprave po nerovnom 
povrchnu.  

•	 Zvodivé vodiace kolieska (antistatické).

•	 Každé jedno koliesko je vyrobené z odolného materiálu 
ktorý zaisťuje veľmi tichý chod.

•	 Kolieska sú vhodné prevšetky vnútorné továrenske 
povrchy a nepoškodia bežnú podlahovú krytinu.

•	 Systémy na prepravu ťažkých nákladov je možné 
ľahko rozobrať a umožniť tak ich prepravu aj v malých 
nákladných vozidlách. 

•	 Systémy na prepravu ťažkých nákladov boli vyvinuté 
pre profesionálne použitie a prakticky nevyžadujú 
údržbu. 

•	 Všetky kolieska sú vybavené dvomi uzavretými, doživotne 
mazanými guľôčkovými ložiskami.

•	 Predná riadená plošina je vybavená silno dimenzovaným 
axiálnym guľôčkovým ložiskom, umiestneným pod otočnou 
plošinou.

Technické údaje model SX ATEX II 2 GD c IIB T4 

Model EAN-kód 
4053981**

Nosnosť

t

Celková výška

mm

Počet  
koliesok

Priemer 
koliesok

mm

Farba 
koliesok

Hmotnosť

kg

SX-10 ATEX **534107 10 102 16 82 black 54
SX-20 ATEX **814063 20 102 32 82 black 76
SX-30 ATEX **325163 30 110 48 82 black 136

Model SX-20 ATEX

Steerman®  
Systémy na prepravu  
ťažkých nákladov 
model SX ATEX
Nosnosť 10 - 30 t
Tieto univerzálne prepravné systémy boli navrhnuté na bezpečný 
a úsporný  transport ťažkých bremien do hmotnosti 100 ton. 
Individuálna konfigurácia riadených a zadných plošín umožňuje 
vyššie nosnosti. Preprava ťažkých bremien (napr. strojov, 
konštrukčných dielov, oceľových konštrukcií) pozostáva  
zo stabilného trojbodového systému. 

Prepravu neforemných, alebo extrémne ťažkých bremien  
s nevhodne umiestneným ťažiskom je možné vykonať aj  
so štvorbodovým transportným systémom. Robustná ťažná 
tyč v spojení s unikátnou otočnou plošinou na axiálnych 
ložiskách s veľkým priemerom umožňujú ľahké vedenie  
bremena. Zadné plošiny sú zarovnané paralelne pomocou 
tyče, ktorá ich drží v danej polohe, čím zaisťuje hladkú 
prepravu bremena a šetrí čas.  

Plošiny sú ošetrené práškovým náterom a všetky spojovacie 
prvky sú odolné voči korózii. Systém spĺňa požiadavky 
vysokej bezpečnosti pri práci.

Vlastnosti
•	 Modulárny dizajn zaisťuje extrémne ľahkú obsluhu a 

zároveň ponúka široký rozsah kombinácií. 

•	 Konštrukcia systému na prepravu ťažkých nákladov  
je extrémne robustná a odolná voči deformácii.

•	 Plošiny majú hladký chod a aj pri preprave tých  
najťažších bremien je ich valivý odpor veľmi nízky. 
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Dotazník
Pfaff-silberblau vyvíja, vyrába a nastavuje systémové 
riešenia a kompletné jednotky podľa individuálnych 
požiadaviek zákazníka pre rôzne uplatnenie: 
výrobná technika, prepravná technika, zlievarenská 
technika, baníctvo, vodné diela a stavba lodí,  
prieskumné a stavebné práce atď...

Samozrejme dostupné tiež v súlade so smernicou 
94/9/ES (ATEX) pre použitie v priestoroch s rizikom 
výbuchu.

Vyžiadajte si náš dotazník pre vretenové zdviháky

a lineárne pohony!

ATEX   Vretenové zdviháky a lineárne pohony
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Checkliste

Spindelhubelemente
und Linearantriebe
nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen

Safety - Made by Pfaff-silberblau

ATEX_deu 08_2008  05.09.2008  9:21 Uhr  Seite 3
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Technický dotazník
Aby sme mohli správne navrhnúť zdvíhacie/pohonné zariadenia v súlade so smernicou EU94/9/EC it je dôležité, aby 
ste vyplnili tento dotazník a aby ste pozorne odpovedali na všetky otázky ohľadne ochrany proti výbuchu.

Skupina zariadení, kategórie a zóny

Skupina zariadení I Skupina zariadení II

(len na použitie
v podzemných častiach baní)

Kategória - Zóna Kategória - Zóna

— Kategória 1 - Zóna 0/20 … je prítomné trvalo alebo počas dlhého časového obdobia (nedostupné)

Kategória M1 Kategória 2 - Zóna 1/21 … je prítomné príležitostne v normálnych prevádzkových podmienkach

Kategória M2 Kategória 3 - Zóna 2/22 … nie je prítomné, alebo len veľmi krátky čas

Ex-prostredie

Nositeľ? Ak je prítomný prach - špecifikujte Teplota okolia
 

(dovolená len
medzi

-20 až +40°C)

Zóna Skupina výbušnosti

Plyny/Pary  G Prach  D

— 0 — 20 IIA

1 21 IIB

2 22 IIC
	

Teplotné triedy

Teplotná trieda Max. teplota povrchu
zariadenia [°C]

Max. teplota vznietenia
horľavých látok [°C]

Max. teplota povrchu
pre prach [°C] 

T1 450 > 450
Teplota vznietenia …….……….

Teplota tlenia ……………

T2 300 > 300... < 450

T3 200 > 200... < 300

T4 135 > 135... < 200

— T5 100 > 100... < 135

— T6 85 >  85... < 100

 

 
 

Miesto, dátum  	 Podpis 

ATEX   Dotazník
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Vrátenie tovaru – Potrebujeme Vašu podporu! 

Vážení zákazníci, 

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH vyrába celosvetovo podľa jednotne riadených noriem EN ISO 9001. 
Týmto ručíme našim obchodným partnerom za to, že  konáme v zhode s danými normami ohľadne konštrukcie a vývoja, 
výroby, montáže a služieb. Ak by ste aj napriek nášmu úsiliu mali dôvod na sťažnosť ohľadne niektorého nášho výrobku, 
radi by sme Vás poprosili, aby ste nás pred jeho vrátením informovali.  
Radi Vám pomôžeme! 

Pre zrýchlenie a zjednodušenie vrátenia tovaru navrhujeme proces v troch krokoch: 

Vyžiadajte si od nás návratný dodací list CMCO

 Vytlačte si návratný dodací list CMCO

 Nalepte návratný dodací list CMCO na vonkajšiu stranu balenia 

Tento jednoduchý úkon je platný pre vrátenie tovaru v záruke, vrátenie 
služieb iný návrat tovaru. V prípade, že tovar bude posielať priamo Váš  
konečný užívateľ, oceníme, ak pošlete návratný dodací list CMCO Vášmu 
zákazníkovi.

Výrobky nám prosíme vracajte až po našom súhlase a priložte k nim  
návratný dodací list CMCO. Výrobky bez tohto dodacieho listu naše  
oddelenie príjmu tovaru neprevezme. 

V prípade možného poškodenia tovaru počas prepravy je pre našu  
poisťovňu potrebné doloženie potvrdenia o poškodení tovaru, ktoré 
vystaví prepravca. Poškodenie tovaru počas prepravy prosíme oznámte 
ihneď prepravcovi a odmietnite ho prevziať.   

V prípade, ak za dôvod vrátenie tovaru nie je zodpovedná spoločnosť CMCO, 
alebo v prípade neopodstatnených reklamácií, musíme s poľutovaním 
preniesť zodpovednosť a náklady na zákazníka. Za náklady vyplývajúce 
z návratu zariadení na sklad a ich potrebnej odbornej prehliadky budeme 
účtovať poplatok 20 %. Táto suma bude strhnutá po prehliadke a 
prevzatí tovaru.

Ďakujeme za Vaše porozumenie!  
V prípade akýchkoľvek otázok je Vám náš tím plne k dispozícii. 

S pozdravom,

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH

DOC_07_2015.07.08.

Tisztelt Ügyfelünk, 
Alkalmanként előfordul, hogy sérült termék kerül szállításra, vagy más jellegű problémák jelentkeznek a szállítás során.

Ezen Visszáru szállítólevél segítségével ezen eseteket jelezheti felénk.
Ezúton szeretnénk elnézését kérni az okozott kellemetlenségért és biztosítani arról, hogy a probléma gyors megoldásához 

minden módunkban álló eszközzel dolgozunk.
Az Ön partnere COLUMBUS McKINNON Hungary Kft. 

Ügyfél neve:
Megbízási szám:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
E-Mail:

Menny. Cikkszám Megnevezés
Rendelés száma Sorozatszám

Ok kód

Megjegyzés:  
__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Okok:
1 – Javítás / Felülvizsgálat
2  - Visszáru  jóváírássala) Vevőhiba (hibás, vagy törölt rendelés) b) Hibás szállítás (rossz mennyiség, nem megfelelő minő-

ség, sérülés, stb.)

3 – Külső felülvizsgálat

Kérem az alábbi pontokat tartsa szem előtt, hogy a reklamációja a lehető leggyorsabb feldolgozható legyen: 

1. Kérem csatolja ezt a Visszáru szállítólevelet MINDEN visszaküldéshez.
2. A vásárló által okozott károk, és a nem jogos reklamációk esetén a visszaszállítás költségeit az ügyfél állja.

Visszaszállítás, és a termékek raktárba való helyezése valamint átvizsgálása során fellépő költségek miatt felszámolunk egy úgy nevezett visszavételi költséget, ami 20 %, és 25.- Euro érték felett jóváírásra 

kerül. 
3. Szállítási sérülések esetén azonnal értesítse a szállítási partnerét, és a szállítás során sérült terméket ne vegye át. Később bejelentett sérülések nem számítanak szállítási sérülésnek.

Fontos információ: visszavétel esetén a terméknek kitűnő és használatlan állapotban kell lennie, ellenkező esetben a visszavétel csökkentett termékértékkel történik.

Visszárú szállítólevél

Phone: +36 22 880 544Mobile:  +36 70 314 3348E-Mail: Peter.Nagy@cmco.euWeb: www.cmco.hu 

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH
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COLUMBUS McKINNON Hungary Kft.
Vásárhelyi út 5., 8000 Székesfehérvár
Tel: +36 22 880 540
Fax: +36 22 880 503

Bogáncs utca 4., 1151 Budapest
Tel: +36 1 308 1262
Fax: +36 1 307 7497

Kiss Ernő utca 23., 3531 Miskolc
Tel: +36 70 314 3407
Fax: +36 22 880 503

ugyfelszolgalat.hungary@cmco.eu

 

Subject to engineering changes and improvements. 
No warranty for printing errors or mistakes.

Effective October 2015. 
 
Reproduction or reprinting of this catalogue can  
only be carried out with our written permission.




